PLATAGUPP MED CYKELOVERFART OCH STICKSTEN

PLATA%UPP MED ENDAST OVERGANGSSTALLE, UTAN STICKSTEN

@N

(® BETONGPLATTOR, VITA, 35X35 cm. 1RAD.
(® ASFALT, ABT 11716, 70/100

MATERIAL
KANTSTEN | GRANIT, RAHUGGEN, SATTS | BETONG.

UTMARKNING

SKYLT A9 SATTS PA GATOR MED HASTIGHETER 40KM/H ELLER
MER. | ANDRA FALL FATTAS BESLUT AV TRAFIKINGENJORER OM
SKYLTEN BEHOVS ELLER INTE.

ELLER BREDARE.
VID GANGBANEBREDD GVER 5 M BESTAMS UTSTRACKNING FOR

BELAGGNING AV BETONGPLATTOR MED FRILAGD BALLAST FRAN
FALL TILL FALL.
UTRED BEHOV AV BAGVATTENBRUNNAR.

UTRED BEHGV AV FORSTARKNING AV UNDERLIGGANDE SLITLAGER.

HANVISNING
*FOR DETALJ 1 OCH MER INFORMATION OM UTFORMNING AV
OVERGANGSSTALLE SE TYP-GCMO1
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