
 

 

 

Åtgärdsprogram för buller i Huddinge kommun 

År 2025 – 2029, Remissversion 

2024-12-05  



2 (84) 

 

Åtgärdsprogram för buller i Huddinge kommun 

År 2025 – 2029, Remissversion 

Författare: Emelie Sivermark, Structor Akustik AB och Huddinge kommun 

Granskare Structor Akustik AB: My Broberg 

 

Arbetsgrupp Huddinge kommun: Rikard Fogelholm, Karin Henrikson, Veronica Kauffmann & Jonas Gummesson 

 

© Författare: Emelie Sivermark, Structor Akustik AB och Huddinge kommun 

Tryckeri, 2024 

ISBN 91-85565-02-4 

  



3 (84) 

 

Sammanfattning 

Detta åtgärdsprogram är upprättat i enlighet med Förordning 

(2004:675) om omgivningsbuller (bygger på Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2002/49/EG). Åtgärdsprogrammet utgår från 

resultaten i den senaste bullerkartläggningen av Huddinge kommun 

som har utförts både med EU:s mått och beräkningsmetoder samt 

svenska mått och beräkningsmetoder. 

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra 

ljudmiljön och minska antalet kommuninvånare som är störda av 

omgivningsbuller i Huddinge kommun. Syftet är också att 

vidareutveckla former för ett strukturerat och kontinuerligt arbete 

med bullerfrågor i kommunen. 

Trafikbuller i Huddinge kommun uppkommer från kommunala 

vägar, statliga vägar, statliga järnvägar och tunnelbana. Huddinge 

kommun är ansvarig huvudman för de kommunala vägarna, 

Trafikverket för de statliga vägarna och järnvägarna samt 

Trafikförvaltningen i Stockholms län (Region Stockholm) för 

tunnelbanan. 

Bullerexponering kan leda till flera negativa hälsoeffekter för 

människor, där effekterna kan vara både kortvariga och långvariga. 

Det är därmed viktigt att studera bullersituationen i samhället, för 

att få reda på var bullerskyddsåtgärder bör prioriteras, så att 

bullernivåerna kan minskas för de personer som är mest utsatta. Det 

är även viktigt att förebygga bullerstörningar vid utveckling av 

samhället. 

Den senaste bullerkartläggningen av kommunen visar följande 

resultat med EU:s mått och beräkningsmetoder: 

• 23 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från järnvägstrafik om Lden 55 dBA eller mer (sannolikt en 

överskattning) 

 

• 21 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala och statliga vägar om  

Lden 55 dBA eller mer (kommunala och statliga vägar) 

 

Med svenska mått och beräkningsmetoder visas följande resultat: 

• 8 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från järnvägstrafik om Leq,dygn 55 dBA eller mer 
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• 3 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från järnvägstrafik om Leq,dygn 60 dBA eller mer 

 

• 20 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala och statliga vägar om  

Leq,dygn 55 dBA eller mer 

 

• 7 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala och statliga vägar om  

Leq,dygn 60 dBA eller mer 

 

• 11 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala vägar om Leq,dygn 55 dBA 

eller mer 

 

• 2 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala vägar om Leq,dygn 60 dBA 

eller mer 

EU:s mått och beräkningsmetoder är ej samma som de svenska. 

Observera att vissa bullerexponerade personer kan vara exponerade 

för buller från både vägtrafik (kommunala vägar eller både 

kommunala och statliga vägar) och järnvägstrafik och därmed ingå i 

flera av fallen. 

I åtgärdsprogrammet har det tagits fram mål, aktiviteter och 

föreslagna bullerskyddsåtgärder för att minska antalet 

bullerexponerade personer i kommunen och för att förebygga 

bullerstörningar i kommunen. Mål, aktiviteter och föreslagna 

bullerskyddsåtgärder har tagits fram för följande områden: 

• Utreda, åtgärda och underhålla befintligt 

• Organisation och rutiner 

• Fysisk planering 

• Kommunikation 

Det har även gjorts en uppföljning av kommunens tidigare 

åtgärdsprogram.  

Genomförande av åtgärdsprogrammet förväntas ge minskade 

bullernivåer i de mest bullerutsatta delarna av kommunen vilket kan 

leda till positiva hälsoeffekter för både barn och vuxna. 

De organisatoriska och kommunikativa delarna inom 

åtgärdsprogrammet kommer sannolikt leda till effektivare hantering 

av bullerfrågor inom kommunen samt mot externa parter, vilket i 

sin tur kan leda till bättre ljudmiljöer för kommunens invånare. 
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Inledning 

Detta avsnitt avser en introduktion till åtgärdsprogrammet, som 

bland annat innehåller bakgrundsinformation och 

åtgärdsprogrammet syfte. Generella bullerbegrepp förklaras samt 

vilka hälsoeffekter buller kan leda till. 

Buller är ett stort miljöproblem som påverkar människors hälsa. 

Definitionen av buller är ”oönskat ljud”. För buller utomhus som 

orsakas av människor finns samlingsbeteckningen 

omgivningsbuller. I begreppet ingår framför allt buller från 

vägtrafik, spårtrafik, flygtrafik och industriell verksamhet. 

Antalet människor som utsätts för omgivningsbuller riskerar att öka 

på grund av urbanisering, förtätning och ökade transporter. Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) hör omgivningsbuller till de 

största miljörelaterade hälsoriskerna i Europa. 

Bakgrund 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EC har ett samlat 

grepp tagits för att ålägga de mest befolkningstäta regionerna inom 

EU att kartlägga och åtgärda omgivningsbuller vart femte år. För 

Sverige innebär det att kommunerna med störst befolkning, de med 

fler än 100 000 invånare, ska kartlägga omgivningsbullret inom 

kommunen. Rapportering sker till Naturvårdverket, som i sin tur 

rapporterar till EU. Bullerkartläggningen ska sedan följas upp med 

ett åtgärdsprogram, som ska innehålla handlingsplaner för att 

minska bullret. 

Huddinge kommun översteg 100 000 invånare år 2012. Den senaste 

rapporteringsomgången för EU:s bullerkartläggningar var år 2022. 

Nytt för denna gång var att det är obligatoriskt att använda 

beräkningsmetoden CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment 

Methods in EU) för bullerberäkningarna. 

En bullerkartläggning av Huddinge kommun med 

beräkningsmetoden CNOSSOS-EU har utförts och rapporterats 

under år 2022. Kompletterande bullerberäkningar med de Nordiska 

beräkningsmetoderna har även utförts under år 2022 – 2023 för att 

kunna göra en bedömning av resultaten i förhållande till svenska 

riktvärden. Detta eftersom beräkningsmetoden CNOSSOS-EU inte 

kan beräkna maximala ljudnivåer, vilket ingår i svenska riktvärden. 

Innehåll 

Detta åtgärdsprogram är upprättat av Huddinge kommun i enlighet 

med Förordning (2004:675) om omgivningsbuller (bygger på 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG).  
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Åtgärdsprogrammet avser huvudsakligen buller från kommunala 

vägar, statliga vägar och statlig järnväg inom kommunen. 

Syfte 

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra 

ljudmiljön och minska antalet kommuninvånare som är störda av 

omgivningsbuller i Huddinge kommun. Syftet är också att 

vidareutveckla former för ett strukturerat och kontinuerligt arbete 

med bullerfrågor i kommunen. Detta ska i sin tur bidra till 

kommunens mål och budget, med särskilt fokus på målen Bra att 

leva och bo samt miljöanpassad samhällsplanering. 

Avgränsningar 

Buller från flygplats har ej utretts i bullerkartläggningen eftersom 

det inte finns någon flygplats i kommunen och därmed ingår ej 

buller från flygplats i detta åtgärdsprogram.  

Industribuller och buller från helikopter har ej utretts i 

bullerkartläggningen men har studerats översiktligt i en utredning 

av kommunens tysta områden och ingår som en del av detta 

åtgärdsprogram. 

Buller från tunnelbanetrafik medtogs ej i bullerkartläggningen som 

utfördes med beräkningsmetoden CNOSSOS-EU eftersom det inte 

behöver ingå om kommunen inte anser att det är ändamålsenligt. 

Det är endast små delar av tunnelbanans röda linje som går ovan 

jord intill stationerna i Vårby Gård och Masmo i kommunen. 

Ljudnivån från tunnelbanan ger inget betydande bidrag till 

bullernivåerna i närområdet. Buller från tunnelbanan ingår dock i 

bedömningen mot svenska mått i åtgärdsprogrammet, även om 

bullerbidraget inte är betydande. 

Områdesbeskrivning 

Huddinge kommun är beläget i Stockholms län och hade 113 951 

invånare år 2021 enligt SCB. De senaste 20 åren har Huddinge 

kommuns befolkning ökat med ca 30 000 invånare, se Figur 1. 

 

Figur 1. Huddinge kommuns befolkningsutveckling. 
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Ett ökat antal invånare medför förändringar i trafikflöden och i 

trafikinfrastrukturen, vilket påverkar bullersituationen. För att 

möjliggöra ett hållbart resande med mindre utsläpp av koldioxid har 

bostäder byggts i goda kollektivtrafiklägen, som ofta är bullerutsatta 

miljöer. 

De statliga vägar som har högst trafikflöden i kommunen är: 

• E4/E20 

• Väg 226 (Huddingevägen) 

• Väg 73 (Nynäsvägen)  

• Väg 259 (Glömstavägen, Botkyrkaleden, Storängsleden, 

Lännavägen och Haningeleden)  

De kommunala vägar som har högst trafikflöden i kommunen är: 

• Häradsvägen 

• Ågestavägen 

• Stuvstaleden  

• Katrinebergsvägen 

• Smistavägen 

De statliga järnvägssträckorna Västra stambanan och Nynäsbanan 

löper genom kommunen. Båda sträckorna är högt trafikerade.  

Den täta bebyggelsen i kommunen är lokaliserad till ett flertal 

områden, med störst koncentration till kommunens nordvästra och 

nordöstra delar, se översiktskarta i Figur 2. De kommundelar som 

hade störst folkmängd år 2021 var Sjödalen, Flemingsberg, Skogås, 

Vårby, Segeltorp, Trångsund och Snättringe. 

Utöver bebyggelse finns jordbruksmark, skog, naturskyddade 

områden och sjöar inom kommunen.  

 

 

 

 

©Structor 



 

 

 

Figur 2. Översiktskarta över Huddinge kommun, där de högst trafikerade  

vägsträckorna är markerade.
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Statlig trafikinfrastruktur i Huddinge kommun 

Den statliga trafikinfrastrukturen i Huddinge kommun är 

järnvägssträckorna Västra stambanan och Nynäsbanan samt 

vägsträckorna E4/E20, väg 226 (Huddingevägen), väg 73 

(Nynäsvägen), väg 259 (Glömstavägen, Botkyrkaleden, 

Storängsleden, Lännavägen och Haningeleden) samt väg 605 

(Lissmavägen). Trafikverket är huvudman för dessa järnvägar och 

vägar. 

Trafikförvaltningen i Stockholms län (Region Stockholm) är 

huvudman för tunnelbanan. 

Bullerbegrepp 

Ljud beskrivs oftast i decibel A, dBA, där A står för att mätetalet 

anpassats till hur det mänskliga örat uppfattar ljud vid olika 

frekvenser. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med och kan 

direkt mätas med ljudnivåmätare. 

Decibel är ett logaritmiskt mätetal. Detta innebär exempelvis att vid 

addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån 

med 3 dBA. På samma sätt ger en fördubbling/halvering av 

trafikmängden 3 dBA högre/lägre ekvivalent ljudnivå.  

När det gäller upplevelsen av skillnader i bullernivå kan normalt  

2 - 3 dBA upplevas som en hörbar förändring medan en skillnad på 

8 - 10 dBA upplevs som en fördubbling/halvering av 

styrkeupplevelsen av ljudet. Även om små skillnader i ljudnivå inte 

är direkt uppfattbara kan varje decibel påverka 

störningsupplevelsen. 

I Sverige används ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå som 

störningsmått för trafikbuller. Med ekvivalent ljudnivå avses en 

form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är 

tidsperioden ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta 

förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage. 

Ekvivalent ljudnivå benämns ofta som Leq och maximal ljudnivå 

som Lmax.  

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG används 

ekvivalent ljudnivå som störningsmått för trafikbuller, där 

benämningarna Lden och Lnight används. Lden betyder ljudnivå under 

day-evening-night vilket motsvarar ekvivalent ljudnivå dag-kväll-

natt. Lnight motsvarar ekvivalent ljudnivå natt. I måttet Lden läggs en 

korrektion på om 5 dB på kvällen (kl. 18-22) och 10 dB på natten 

(kl. 22-06). I måttet Lnight (kl. 22-06) görs ingen korrektion. 

Observera att Lden och Lnight är ej samma som dygnsekvivalent 

ljudnivå som används som störningsmått för ekvivalent ljudnivå i 

Sverige. 
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Hälsoeffekter av bullerexponering 

Bullerexponering kan leda till flera negativa hälsoeffekter för 

människor, där effekterna kan vara både kortvariga och långvariga. 

De vanligaste hälsoeffekterna av bullerexponering är: 

• Hörselnedsättningar 

• Taluppfattbarhet och kommunikationssvårigheter 

• Sömnstörningar 

• Koncentrationssvårigheter 

• Försämrad inlärning och prestation 

• Hjärt- och kärlsjukdomar 

Grupper som kan vara mer känsliga för buller än andra är barn, 

äldre, kroniskt sjuka, personer med hörselnedsättning och personer 

som har ett annat modersmål än det talade. 

För att minimera hälsoproblem orsakade av buller finns det 

riktvärden som anger hur mycket en verksamhet får låta, samt vilka 

ljudnivåer som inte bör överskridas i olika miljöer, exempelvis i 

bostaden, på arbetsplatsen eller i skolan. När benämningen 

bullerutsatt person eller plats används, så syftar man ofta till att 

ljudnivån är högre än angivet riktvärde. I verkligheten så reagerar 

alla olika på ljud, vilket medför att en del uppfattar en viss ljudnivå 

som störande, medan andra inte uppfattar samma nivå som 

störande.   

 
©Huddinge kommun 
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Sveriges miljömål 

Sverige har flera miljömål, som är indelade i ett generationsmål, 

sexton miljökvalitetsmål och ett flertal etappmål som fungerar som 

vägledning för hela samhällets miljöarbete. Enligt Naturvårdsverket 

är Sveriges miljömål ledstjärnorna i svenskt miljöarbete och 

definierar vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö avser att vår bebyggda miljö 

ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer 

och bidra till en hållbar utveckling. Med ökande befolkning och 

bostadsbehov ses den täta staden som lösningen för många 

miljöproblem. Förtätning av städer innebär dock att konflikter 

kopplade till buller, luftföroreningar och riskfrågor riskerar att 

uppstå när kommuner försöker att exploatera i centrala lägen och 

längs trafikleder. Det behövs tydliga politiska avvägningar och 

ställningstagande för att minimera konflikterna och skapa en god 

livsmiljö för människor. 

 

 

 

 
1 Folkhälsomyndigheten (2017) ”Miljöhälsorapport 2017”, artikelnummer 02096-2016 

Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät 

Folkhälsomyndigheten genomför en nationell miljöhälsoenkät vart 

fjärde år. Varannan gång är målgruppen vuxna och varannan gång 

är målgruppen barn. Genom enkäten följs hur exponering och 

besvär av den fysiska miljön utvecklas, både inomhus och utomhus. 

Buller är en miljöhälsoaspekt som ingår i enkäten. 

Miljöhälsoenkäten för vuxna pågår under år 2023, där resultaten 

inte har publicerats ännu. Den senaste enkäten för vuxna 

sammanställdes år 20171. I rapporten anges att de svarande uppger 

följande: 

• 29 % har något bostadsfönster i bullerutsatt läge 

• 16 % har sitt sovrumsfönster i bullerutsatt läge 

• 8 % störs mycket eller väldigt mycket av trafikbuller 

• 5,5 % anger att buller gör det svårt att ha öppet fönster 

nattetid 

• 2,3 % har svårt att sova på grund av buller 

• De som bor i flerbostadshus är mer utsatta för buller än de 

som bor i enbostadshus 
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Den senaste miljöhälsoenkäten för barn sammanställdes år 20192. I 

rapporten anges att de svarande uppger följande: 

• 6,5 % av 12-åringar är mycket störda av trafikbuller i 

hemmiljön 

• 3,2 % av 12-åringar har svårt att somna på grund av 

trafikbuller 

• 2 % av 12-åringar blir väckta av trafikbuller varje vecka 

• 4,2 % av 12-åringar har svårt att sova med öppet fönster på 

grund av trafikbuller 

• 27 % av barn i flerbostadshus bor i lägenheter som har något 

fönster i bullerutsatt läge 

• 12 % av barn i flerbostadshus har sitt eget sovrumsfönster i 

ett bullerutsatt läge 

• Andelen barn som bor i bullerutsatta lägen är lägre bland 

barn med vårdnadshavare som har hög utbildning än bland 

barn med vårdnadshavare som har låg utbildning 

 

 

 

 
2 Folkhälsomyndigheten (2021) ”Miljöhälsorapport 2021 – Barns miljörelaterade hälsa”, 

artikelnummer 20010 

©Huddinge kommun 
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Lagstiftning, riktvärden och riktlinjer 

Detta avsnitt innehåller den lagstiftning och de riktvärden och 

riktlinjer som är relevanta för åtgärdsprogrammet. 

Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller 

Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller bygger på 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG. Förordningen 

omfattar alla kommuner med över 100 000 invånare, de största 

flygplatserna samt de mest trafikerade väg- och spårsträckorna i 

Sverige.  

Förordningen eftersträvar att omgivningsbuller kontrolleras och 

åtgärdas, så att det inte medför skadliga effekter på människors 

hälsa. 

Omgivningsbullret behöver kartläggas vart femte år och följas upp 

med ett åtgärdsprogram. 

Vid bullerkartläggningen ska bullermåtten Lden och Lnight användas, 

där Lden avser ekvivalent ljudnivå dag-kväll-natt och Lnight 

ekvivalent ljudnivå nattetid. Utöver dessa mått får även 

kompletterande bullermått användas. 

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

År 1997 fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller som 

normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 

ombyggnad av trafikinfrastruktur.  

När det gäller trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse 

gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

för detaljplaner som påbörjats efter den 2 januari 2015 (se avsnitt 

nedan). För nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur, samt för detaljplaner som påbörjats före 2 

januari 2015, gäller fortfarande nedanstående riktvärden: 

• 30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 

• 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 

• 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 

• 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till 

bostad 

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för 

buller utomhus 55 dBA dygnsekvivalent vid uteplats och 60 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå i bostadsområdet i övrigt.  
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Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen 

uppges att hänsyn bör tas till vad som är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till 

nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte 

överskrids. 

I Infrastrukturpropositionen angavs att åtgärdsprogram mot 

störningar i befintlig bebyggelse av trafikbuller, syftande till att på 

sikt uppnå riktvärdena inomhus enligt ovan, borde genomföras för 

statlig trafikinfrastruktur. För vägtrafikbuller uppgavs det att 

fastigheter som exponeras för minst 65 dBA dygnsekvivalent 

ljudnivå utomhus för vägtrafikbuller och/eller minst 55 dBA 

maximal ljudnivå inomhus nattetid för buller från järnvägstrafik 

borde omfattas i en första etapp av det statliga åtgärdsprogrammet. 

Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillämpas vid 

planläggning, i ärenden om bygglov och i ärenden om 

förhandsbesked.  

Buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder bör 

inte överskrida: 

 

1. 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 

fasad (65 dBA för en bostad om högst 35 m2) 

2. 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 

ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 

anslutning till byggnaden 

Om den ljudnivå som anges i punkt 1 ändå överskrids bör minst 

hälften av bostadsrummen ha tillgång till en sida där 

dygnsekvivalent ljudnivå är högst  

55 dBA och maximal ljudnivå högst 70 dBA kl. 22:00-06:00. Med 

bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 

 

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i punkt 2 

ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 

dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme kl. 06.00-22.00. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 

2014:13) gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. 

Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig 

samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden 

gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. 
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De allmänna råden anger att följande riktvärden bör tillämpas vid 

bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger: 

• 45 dBA maximal ljudnivå inomhus 

• 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 

• 25 dBA för ljud med hörbara tonkomponenter 

• 25 dBA för ljud från musikanläggningar 

Det finns även riktvärden för låga frekvenser. 

Boverkets byggregler för ljudnivå inomhus 

För ljudnivån inomhus vid uppförande av nya byggnader eller 

ändring av byggnader gäller Boverkets byggregler, BBR. 

För bostäder gäller följande riktvärden för dimensionering av 

bostadsbyggnaders ljudisolering mot trafikbuller i utrymmen för 

sömn, vila eller daglig samvaro: 

• 30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå 

• 45 dBA maximal ljudnivå kl. 22:00-06:00 (får överskridas 

högst fem gånger per natt och aldrig mer än 10 dBA) 

 
3 KS-2021/2269 

Huddinge kommuns riktlinjer för bullerskyddsåtgärder i 

befintlig bostadsbebyggelse 

Huddinge kommun har riktlinjer för bullerdämpande åtgärder i 

befintlig bostadsbebyggelse som har beslutats i kommunfullmäktige 

under våren år 20233. För bostadshus som beräknas erhålla minst 60 

dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad (frifältsvärde) för 

buller från kommunala vägar kan fastighetsägare beviljas bidrag för 

bullerdämpande åtgärder. Senast utförda trafikbullerkartläggning av 

kommunen ligger till grund för bestämmandet av ljudnivån 

utomhus.  

Bidrag kan beviljas för bostadshus byggda före år 1998. Bostäder 

byggda från och med år 1998 är normalt inte bidragsberättigade, då 

ska bostäderna redan följa kraven för ljudnivå som finns ställda i 

BBR.  
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Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid 

skolgårdar och förskolegårdar 

För skolor och förskolor finns det riktvärden för trafikbuller 

inomhus och vid friytor utomhus, men inte utomhus vid fasad. 

Naturvårdsverket har riktvärden för friytor på skolgårdar och 

förskolegårdar, för både äldre och nya skolor och förskolor. Med 

äldre skolor och förskolor avses skolbyggnader som uppförts innan 

september år 2017. 

Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på 

äldre skolgårdar och förskolegårdar är (frifältsvärden)4: 

• 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 

ljudnivå på de delar av gården som är avsedda för lek, vila 

och pedagogisk verksamhet (den maximala ljudnivån får 

överskridas högst fem gånger per maxtimme under ett 

årsmedeldygn, under den tid då gården nyttjas) 

För nya skolgårdar och förskolegårdar (uppförda efter september år 

2017) har riktvärdet för den dygnsekvivalenta ljudnivån skärpts till 

50 dBA.  

 
4 Naturvårdsverket har uppdaterat sina riktvärden under oktober år 2023. 

Åtgärdsprogrammet utgår från de tidigare riktvärdena eftersom de nya riktvärdena inte 

hade publicerats när de bullerutsatta skol- och förskolegårdarna identifierades och 

 

åtgärdsförslagen togs fram. I den uppdaterade vägledningen anger Naturvårdsverket att 

de nya riktvärdena kan vara svåra att uppnå för skol- och förskolegårdar som etablerats 

efter de tidigare riktvärdena och att ljudmiljön därmed bör kunna accepteras. 

©Huddinge kommun 
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Riktvärden för parker 

I Länsstyrelsens i Stockholms län Trafikbuller och planering ges 

målvärdet  

55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå för rekreationsytor i 

tätbebyggelse, för ljudnivåer orsakade av trafikbuller. 

Trafikverket har ett riktvärde för parker och andra rekreationsytor i 

tätorter, för ljudnivåer från väg- och spårtrafik. Detta riktvärde är 45 

– 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå.  

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på riktvärde för 

ljudnivåer i parker orsakade av omgivningsbuller. Riktvärdet som 

föreslås i parker är 

45 – 50 dBA ekvivalent ljudnivå, alternativt 10–20 dBA lägre än 

omgivningen. 

 

WHO:s riktvärden 

WHO:s riktvärden för buller från vägtrafik är 53 dB Lden och för 

buller från spårtrafik 54 dB Lden. För Lnight är riktvärdena 45 dB för 

buller från vägtrafik och 44 dB för buller från spårtrafik. 

Naturvårdsverket uppger att WHO:s riktvärden enbart är baserade 

på risken för negativ ohälsa, vilket inte stämmer överens med de 

svenska riktvärdena. WHO:s riktvärden ligger ca 10 dB eller mer 

under de svenska riktvärdena för ekvivalent ljudnivå från väg- och 

spårtrafik vid bostadsfasad i Förordning (2015:216) om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader. WHO har satt sina riktvärden vid en nivå där 

10 % av en befolkning upplever sig vara mycket störda av 

trafikbuller.  

För sömnstörning använder sig WHO av måttet Lnight, vilket är en 

ekvivalent ljudnivå under natt. I Sverige reglerar vi ljudnivå nattetid 

med maximala ljudnivåer. Naturvårdsverket bedömer att även 

WHO:s riktvärden för nattperioden ligger under de svenska 

riktvärdena. 

I detta åtgärdsprogram används WHO:s riktvärden endast för 

bedömning av resultaten i EU:s mått (se avsnitt Bullerkartläggning 

med EU:s mått). För resultaten i svenska mått utgår bedömningen 

från svenska riktvärden. 

 ©Huddinge kommun 



 

 

Arbetsmetoder idag 

I följande avsnitt beskrivs hur Huddinge kommun respektive 

Trafikverket arbetar med bullerfrågor idag. 

Huddinge kommun 

Åtgärder och klagomål 

Bygglovs- och tillsynsnämnden i kommunen är tillsynsmyndighet 

enligt miljöbalken och därmed ansvarig för att bedriva tillsyn över 

de verksamheter som omfattas av detta åtgärdsprogram. Det 

juridiska ansvaret för de störningar som trafiken orsakar ligger 

enligt miljöbalken på ansvarig huvudman, till exempel Trafikverket 

eller kommunen. Kommunens bygglovs- och tillsynsnämnd 

hänvisar i första hand den klagande till ansvarig huvudman. Om det 

föreligger risk för människors hälsa och huvudmannen inte 

självmant vidtar nödvändiga åtgärder kan bygglovs- och 

tillsynsnämnden fatta beslut om att så ska ske. Innan ett sådant 

beslut fattas ska alltid en avvägning göras om kostnaden är rimlig i 

förhållande till hälsonyttan.  

 
5 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i april år 2023, men har ännu inte vunnit 

laga kraft. 

Bullerfrågor i planeringen 

Översiktlig planering 

Huddinge kommun har nyligen tagit fram en översiktsplan för år 

20505 som visar hur kommunen ska skapa en långsiktig hållbar 

utveckling. Den innehåller målsättningar för kommunens utveckling 

och vägleder planeringen av den fysiska miljön. 

Under de kommunövergripande inriktningarna i översiktsplanen 

anges bland annat följande: 

”Vi planerar samhället så att vi får en god ljudmiljö med så låga 

bullernivåer som möjligt där människor bor och vistas. Omgivningsbuller 

ska inte medföra skadliga effekter på människors hälsa. I 

samhällsplaneringen uppmärksammar vi bullerfrågan tidigt. Vi placerar 

bostäder, parker och andra platser där människor vistas, där bullernivån 

är så låg som möjligt. Gällande riktvärden för buller ska klaras, till 

exempel genom att planera för genomgående lägenheter och åtgärder vid 

bullerkällan.” 

Buller tas även upp på fler ställen i översiktsplanen, till exempel när 

det gäller att värna tysta områden. För delar av kommunen har 
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utvecklingsplaner tagits fram, som visar hur ett område ska 

utvecklas fram till år 2050. Utvecklingsplanerna fyller glappet 

mellan översiktsplanen och efterföljande detaljplaner och vägleder 

utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad 

översiktsplanen gör. I framtagandet av utvecklingsplanerna har 

buller varit i en aspekt som hanterats i föreslagen 

samhällsutveckling. 

Projektportfölj för samhällsbyggnadsprojekt  

Som inledande skede till nya bebyggelse- och investeringsprojekt 

bedöms dessa i förhållande till de mål, styrdokument, planer med 

mera som kommunen ställt upp. Lämplighet i förhållande till 

omgivningsbuller är en av de förutsättningar som beaktas i 

urvalsprocessen för nya projekt. Vilka nya projekt som ska startas 

nästkommande år bestäms i Plan för samhällsbyggnad i samband 

med kommunens Mål och budget. 

Detaljplanering 

Trafikbuller från väg, järnväg och tunnelbana ska hanteras i 

detaljplan. Vid planering av nya bostäder gäller Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Förordningen 

utgår från att bullerberäkningar alltid sker i planläggning och vid 

bygglovsprövning om det inte anses obehövligt. Enligt 26 kap. 9 a § 

miljöbalken får tillsynsmyndigheten inte besluta om förelägganden 

eller förbud om det i planbeskrivningen till detaljplanen eller i 

bygglovet enligt plan- och bygglagen (2010:900) har angetts 

beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider 

dessa värden.  

Under framtagande av kommunens detaljplaner är buller i princip 

alltid en fråga som behöver utredas. Aktuell byggaktör ansvarar för 

att en bullerutredning genomförs, men ibland kan det också vara 

kommunen själv som låter ta fram utredningen med hjälp av en 

konsult. Kommunen bistår också med underlag och fungerar som 

granskare av utredningen. Utredningen tas fram under 

samrådsskedet och kan behöva revideras inför granskning av 

detaljplanen. Bullerutredningen kan resultera i att 

bebyggelseförslaget behöver anpassas för att planen ska uppnå 

riktvärden och skapa en bra ljudmiljö. Resultatet av 

bullerutredningen redogörs i planbeskrivningen. För att säkerställa 

att gällande riktvärden uppnås tydliggörs eventuella behov av 

utformningskrav och bullerskyddsåtgärder i planbestämmelser på 

plankartan så att detta uppmärksammas av byggaktören i ett tidigt 

skede och följs upp av kommunen vid bygglov/bygganmälan, 

byggsamråd och kontrollplan. Frågan om ansvar för åtgärder ska 

vara klarlagt i planen och regleras i avtal. 

Bygglov 

Kommunens bygglovsavdelning remitterar idag alla bygglov till 

trafik- och landskapssektionen, som svarar på om fastigheten är 
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utsatt för buller över riktvärdet eller inte. Bygglov kan också 

remitteras till miljötillsynsavdelningen som bevakar om olägenhet 

finns med hänsyn till Miljöbalken. Om fastigheten är bullerutsatt 

hanteras detta vidare i bygglovsprocessen. 

Trafikplanering 

Huddinge kommun har en trafikstrategi som utgår från att prioritera 

gång-, cykel- och kollektivtrafik före biltrafik. Denna 

prioriteringsprincip har flera positiva synergieffekter, som 

exempelvis minskad klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet och 

minskade bullernivåer från vägtrafik. 

Huddinge kommun samarbetar med Trafikförvaltningen i 

Stockholms län, Trafikverket och bussoperatörer för att ge 

kollektivtrafiken goda förutsättningar och utrymme i vägnätet. På 

stamnätet för kollektivtrafik genomförs åtgärder som gör att 

kollektivtrafiken kan ta sig fram på ett snabbt och smidigt sätt och 

därmed minska restiderna.  

På det övergripande cykelvägnätet genomför kommunen åtgärder 

som gör att cyklister kan ta sig fram på ett snabbt, smidigt och 

säkert sätt. 

För det övergripande gångnätet arbetar kommunen med att skapa 

tillgängliga, trygga och säkra miljöer för samtliga gångtrafikanter. 

Kommunen planerar så att tillgängligheten och säkerheten ska vara 

särskilt god för barn, äldre och funktionsnedsatta vid viktiga 

målpunkter. 

Trafikverket 

Trafikverket är ansvarig huvudman för statlig trafikinfrastruktur i 

Sverige och upprättar enligt samma EU-förordning som 

kommunerna ett motsvarande nationellt åtgärdsprogram för buller.  

I Trafikverkets senaste åtgärdsprogram för år 2019 – 2023 anges att 

Trafikverket genomför ett omfattande arbete med att genomföra 

bullerinventeringar längs statlig trafikinfrastruktur. Enligt en 

översiktlig bedömning beräknades planerade åtgärder inom 

programperioden (år 2019 – 2023) kunna förbättra situationen för 

cirka 20 000 boende som utsätts för höga buller- och 

vibrationsnivåer längs befintliga statliga vägar och järnvägar i 

Sverige. Åtgärderna är långa och lokala skärmar, fasadåtgärder och 

inköp av fastigheter. Det anges också att bullerdämpande åtgärder i 

form av tystare vägbeläggning och anpassat spårunderhåll 

bedömdes kunna ge minskat buller för cirka 17 000 bostäder under 

programperioden. Insatser för att förbättra kommunikationen med 

berörda fastighetsägare och kommuner om pågående och 

kommande åtgärdsarbete skulle också utföras. Utöver bostäder 

nämns att förskolor och grundskolor skulle åtgärdas under 

programperioden. 

 



 

 

Bullerkartläggning med EU:s mått 

Detta avsnitt avser en sammanfattning av resultaten från 

bullerkartläggningen som utförts med EU:s mått, med 

beräkningsmetoden CNOSSOS-EU. 

Antal och andel av befolkningen i kommunen som är 

bullerutsatta 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten från 

bullerkartläggningen i EU:s mått, där ljudnivåerna är beräknade 

med beräkningsmetoden CNOSSOS-EU. Ljudnivåerna som antalet 

personer beräknas utifrån avser ljudnivåer vid fasad på höjden 4 m 

enligt EU-direktivets anvisningar.  

I Figur 3 visas en sammanställning av antalet bullerutsatta personer 

i kommunen och i Figur 4 visas andelen av befolkningen i 

kommunen som är bullerutsatta, för buller från vägtrafik respektive 

järnvägstrafik. Lden i Figur 3 och Figur 4 avser ekvivalent ljudnivå 

dag-kväll-natt och Lnight avser ekvivalent ljudnivå natt. Observera 

att vissa bullerexponerade personer kan vara utsatta för buller från 

både vägtrafik och järnvägstrafik och därmed ingå i båda fallen. 

 

 

För buller från järnvägstrafik visar resultaten att: 

• 36 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från järnvägstrafik om Lden 50 dBA eller mer 

• 23 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från järnvägstrafik om Lden 55 dBA eller mer 

• 19 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från järnvägstrafik om Lnight 50 dBA eller mer 

För buller från vägtrafik visar resultaten att: 

• 41 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala och statliga vägar om Lden 50 

dBA eller mer (kommunala och statliga vägar) 

• 21 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala och statliga vägar om Lden 55 

dBA eller mer (kommunala och statliga vägar) 

• 11 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala och statliga vägar om Lnight 

50 dBA eller mer (kommunala och statliga vägar) 

Antalet bullerutsatta personer och andelen bullerutsatta av 

befolkningen för buller från järnvägarna är sannolikt färre i 

verkligheten. För järnvägarna finns ett stort antal järnvägsväxlar 
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som delvis är parallella. För bostadshus närmast dessa delar av 

järnvägarna gör korrektionen för järnvägsväxlarna i 

beräkningsmetoden CNOSSOS-EU att ljudnivån blir väsentligt 

högre än i jämförelse med ljudnivån utan järnvägsväxlar. 

Korrektionen för järnvägsväxlarna i beräkningsmetoden ger 

sannolikt en överskattning av ljudnivån i jämförelse med den 

verkliga ljudnivån på platsen. 

 

Figur 3. Antal personer i kommunen som är bullerutsatta för buller 

från järnvägstrafik respektive vägtrafik, i EU:s mått. 

 

Figur 4. Andel av befolkningen i kommunen som är bullerutsatta för 

buller från järnvägstrafik respektive vägtrafik, i EU:s mått. 

Skadliga effekter 

Enligt Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller ska 

åtgärdsprogrammet innehålla en bedömning av på vilket sätt och i 

vilken omfattning de personer som är utsatta för buller påverkas av 

skadliga effekter av buller. Enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/49/EG bör dos-effekt-samband användas för att 

bedöma hälsoeffekten av buller på befolkningen.  

Dos-effekt-samband avser sambandet mellan ett värde på ett 

bullermått och en skadlig effekt.  
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WHO:s riktvärden är baserade på dos-effekt-samband. Antalet 

bullerutsatta personer och andelen bullerutsatta av befolkningen i 

EU:s mått har jämförts med WHO:s riktvärden för buller från väg- 

respektive spårtrafik. I Figur 5 visas antalet personer som utsätts för 

bullernivåer över WHO:s riktvärden för buller från vägtrafik och i 

Figur 6 visas andelen av befolkningen. I Figur 7 och Figur 8 visas 

motsvarande för buller från spårtrafik (järnväg). 

För måttet Lden är det 23 % av befolkningen i Huddinge kommun 

som utsätts för vägtrafikbuller respektive spårtrafikbuller över 

WHO:s riktvärden. För Lnight är andelen 23 % för vägtrafikbuller 

och 29 % för spårtrafikbuller. 

Som nämnt tidigare så är antalet bullerutsatta personer och andelen 

bullerutsatta av befolkningen för buller från järnvägarna sannolikt 

färre i verkligheten (på grund av korrektion för järnvägsväxlar, som 

sannolikt leder till en överskattning av ljudnivåerna).  

Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet har utfört en 

studie där WHO:s riktvärden har utretts i en svensk kontext6. I 

rapporten anges att en relativt stor del av de studier som WHO:s 

riktvärden baseras på med avseende på allmän störning har 

genomförts i länder där det kan förekomma betydande skillnader i 

både ljudstandard och trafiksituation i jämförelse med Sverige. Det 

 
6 Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet (2021) ”WHO Environmental Noise 

Guidelines i en svensk kontext”. 

anges att nytillkomna studier på allmän störning betonar vikten av 

att ta hänsyn till aspekter som påverkar störningsgraden, som 

tillgång till ljuddämpad sida och antalet bullerhändelser. 

 

 
©Structor 
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Figur 5. Antal personer i kommunen som utsätts för bullernivåer 

över WHO:s riktvärden för buller från vägtrafik, i EU:s mått. 

 

Figur 6. Andel av befolkningen i kommunen som utsätts för 

bullernivåer över WHO:s riktvärden för buller från vägtrafik, i EU:s 

mått. 
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Figur 7. Antal personer i kommunen som utsätts för bullernivåer 

över WHO:s riktvärden för buller från spårtrafik, i EU:s mått. 

 

 

Figur 8. Andel av befolkningen i kommunen som utsätts för 

bullernivåer över WHO:s riktvärden för buller från spårtrafik, i 

EU:s mått. 
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Bullerkartläggning med svenska mått 

Detta avsnitt avser en sammanfattning av resultaten från 

bullerkartläggningen som utförts med svenska mått, med de 

Nordiska beräkningsmetoderna. 

Antal och andel av befolkningen i kommunen som är 

bullerutsatta 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten från 

bullerkartläggningen i svenska mått, där ljudnivåerna är beräknade 

med de Nordiska beräkningsmetoderna. Ljudnivåerna som antalet 

personer beräknas utifrån avser ljudnivåer vid fasad på varje våning. 

I Figur 9 visas en sammanställning av antalet bullerutsatta personer 

i kommunen och i Figur 10 visas andelen av befolkningen i 

kommunen som är bullerutsatta, för buller från vägtrafik respektive 

järnvägstrafik. Resultaten för buller från kommunala vägar 

redovisas dels enskilt, dels tillsammans med statliga vägar. Leq,dygn i 

Figur 9 och Figur 10 avser dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad och 

Lmax,natt avser maximal ljudnivå natt. Ljudnivåerna Leq,dygn 55 dBA,  

Leq,dygn 60 dBA och Lmax,natt 70 dBA som redovisas i Figur 9 och 

Figur 10 har valts eftersom det är nivåer som relaterar till 

 
7 KS-2021/2269 

riktvärdena som anges i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 

Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader och 

Huddinge kommuns riktlinjer för bullerdämpande åtgärder i 

befintlig bostadsbebyggelse7. Observera att vissa bullerexponerade 

personer kan vara utsatta för buller från både vägtrafik (kommunala 

vägar eller både kommunala och statliga vägar) och järnvägstrafik 

och därmed ingå i flera av fallen. 

För buller från järnvägstrafik visar resultaten att: 

• 8 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från järnvägstrafik om Leq,dygn 55 dBA eller mer 

• 3 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från järnvägstrafik om Leq,dygn 60 dBA eller mer 

• 11 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från järnvägstrafik om Lmax,natt 70 dBA eller mer 
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För buller från vägtrafik från kommunala och statliga vägar visar 

resultaten att: 

• 20 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala och statliga vägar om Leq,dygn 

55 dBA eller mer 

• 7 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala och statliga vägar om Leq,dygn 

60 dBA eller mer 

• 12 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala och statliga vägar om Lmax,natt 

70 dBA eller mer 

För buller från vägtrafik från endast kommunala vägar visar 

resultaten att: 

• 11 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala vägar om Leq,dygn 55 dBA 

eller mer 

• 2 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala vägar om Leq,dygn 60 dBA 

eller mer 

• 12 % av befolkningen i kommunen är exponerade för buller 

från vägtrafik från kommunala vägar om Lmax,natt 70 dBA 

eller mer 

 

Ljudnivåer från tunnelbanan redovisas inte i Figur 9 och Figur 10 

eftersom ingen person eller andel av befolkningen i kommunen 

utsätts för ljudnivåer från tunnelbanan som överstiger Leq,dygn  

55 dBA eller Lmax,natt 70 dBA. 

 

Figur 9. Antal personer i kommunen som är bullerutsatta för buller 

från järnvägstrafik respektive vägtrafik, i svenska mått. 
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Figur 10. Andel av befolkningen i kommunen som är bullerutsatta för 

buller från järnvägstrafik respektive vägtrafik, i svenska mått. 

Bullerutsatta bostadsbyggnader 

För att få en överblick av bullersituationen för bostadsbebyggelsen 

inom kommunen har en sammanställning gjorts som redovisas i två 

kartor. Den ena kartan visas i Bilaga 1 och avser buller från alla 

trafikbullerkällor i kommunen (järnväg, tunnelbana, kommunala 

vägar och statliga vägar). Den andra kartan visas i Bilaga 2 och 

avser buller från endast kommunala vägar. Bostadsbyggnader som 

beräknas erhålla 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå eller mer vid 

fasad har utretts. Denna ljudnivå har valts eftersom det är den nivå 

som gäller i Huddinge kommuns riktlinjer för bullerdämpande 

åtgärder (för buller från kommunala vägar). Begreppet 

bostadsbyggnad avser både enbostadshus (villa/radhus) och 

flerbostadshus. I kartorna (Bilaga 1 och 2) redovisas följande fall: 

• Bostadsbyggnader som har minst 60 dBA dygnsekvivalent 

ljudnivå 

vid fasad som: 

o har fått statlig bullerskyddsåtgärd 

o har fått kommunal bullerskyddsåtgärd 

o är byggda år 1998 eller senare, eller omfattas av 

detaljplan med bullerkrav 

o ej fått bullerskyddsåtgärd 

• Bostadsbyggnader som understiger 60 dBA dygnsekvivalent 

ljudnivå 

I kartorna visas även järnväg, tunnelbana, vägar, vatten och 

kommungräns för att läsaren ska kunna orientera sig. I Figur 11 

visas en exempelbild ur Bilaga 2. 
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Figur 11. Exempelbild ur Bilaga 2 med siffror vid  

bostadsbyggnaderna med tillhörande förklaring. 

Data för vilka bostadsbyggnader som har fått statlig 

bullerskyddsåtgärd har erhållits från Trafikverket. Det är ej 

säkerhetsställt att informationen är fullständig. Det kan även vara 

fallet för uppgifterna om de kommunala bullerskyddsåtgärderna.  

I Tabell 1 visas en sammanställning av de bullerutsatta 

bostadsbyggnaderna som redovisas i Bilaga 1 och 2. För buller från 

alla trafikbullerkällor (järnväg, tunnelbana, kommunala vägar och 

statliga vägar) är det ca 5 % av det totala antalet bostadsbyggnader i 

kommunen som erhåller dygnsekvivalenta ljudnivåer om 60 dBA 

eller mer vid fasad. För buller från endast kommunala vägar är det  

ca 1 % av det totala antalet bostadsbyggnader i kommunen som 

erhåller dygnsekvivalenta ljudnivåer om 60 dBA eller mer vid 

fasad. 
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Tabell 1. Sammanställning över bullerutsatta bostadsbyggnader, som har minst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad 

Bullerkälla Totalt antal 

bullerutsatta 

bostadsbyggnader 

Antal bullerutsatta 

bostadsbyggnader som fått 

bullerskyddsåtgärd 

Antal bullerutsatta bostadsbyggnader 

byggda år 1998 eller senare, eller 

omfattas av detaljplan med 

bullerkrav 

Antal bullerutsatta 

bostadsbyggnader som ej fått 

bullerskyddsåtgärd 

Alla 

bullerkällor 

(trafik) 

1055 212 190 653 

Endast 

kommunal 

vägtrafik  

257 50 65 142 

Observera att Bilaga 1 och 2 samt Tabell 1 har skapats för att få en 

överblick över bullersituationen för kommunens bostadsbebyggelse. 

De bostadsbyggnader som har markerats som ”ej fått 

bullerskyddsåtgärd” är ej likställt med att bostäderna är berättigade 

åtgärd. Huddinge kommuns riktlinjer för buller avser endast buller 

från kommunala vägar och inte från alla trafikbullerkällor. De 

bostadsbyggnader som har markerats med ”ej fått åtgärd” i Bilaga 2 

har möjlighet att ansöka om att utredas för bidrag för 

bullerdämpande åtgärder i enlighet med Huddinge kommuns 

riktlinjer för bullerdämpande åtgärder.  
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Bullerutsatta skolgårdar och förskolegårdar 

Barn och unga spenderar mycket tid utomhus. Forskning visar att 

det är viktigt för barns mentala, sociala och fysiska hälsa att vara 

utomhus i bra vistelsemiljöer. Utomhusmiljön används ofta i 

pedagogiska syften på förskolan eller i skolan, vilket innebär att 

ljudmiljön på skol- och förskolegårdar är väsentlig.  

 

 
8 Vid Stensängsskolan och Tomtbergaskolan visas mer än 15 % överskridande av 

riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid respektive skolgård i 

bullerkartläggningen. Vid båda dessa skolor har bullerskyddsskärmar uppförts, vilka inte 

Huddinge kommun har som en första prioriteringsåtgärd i detta 

åtgärdsprogram valt att utreda de skol- och förskolegårdar där 15 % 

eller mer av vistelseytan har överskridanden av riktvärdet 55 dBA 

för dygnsekvivalent ljudnivå (riktvärdet som gäller för skolor och 

förskolor uppförda innan september år 2017). Denna avgränsning är 

gjord utifrån bedömningen att de skolgårdar och förskolegårdar som 

har ett överskridande på mindre än 15 % av vistelseytan har det på 

en liten del av den totala ytan samt att dessa ytor oftast ligger nära 

väg eller järnväg och inte i första hand används för vistelse. 

Gymnasieskolor och öppna förskolor har ej utretts. Detta eftersom 

gymnasieskolor inte har samma behov av skolgårdar som grund- 

och förskolor samt för att öppna förskolor inte används på daglig 

basis av samma barn och inte används under lika lång tid som 

vanliga förskolor. 

Grundskolor 

I Huddinge kommun finns 34 grundskolor som uppförts innan 

september år 2017 och 7 grundskolor som uppförts efter september 

år 2017. Vid 4 grundskolor har 15 % eller mer av skolgårdens 

vistelseyta dygnsekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 55 dBA8. De 

4 grundskolorna är uppförda innan september år 2017. Det 

motsvarar 10 % av kommunens totala antal grundskolor. Buller från 

är med i beräkningarna. Ljudnivåerna på skolgårdarna är därmed lägre än vad som visas 

i bullerkartläggningen och dessa ingår därmed inte i de fyra grundskolor som texten 

refererar till. 

©Huddinge kommun 
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kommunala vägar är den huvudsakliga orsaken till överskridandena 

för 3 av 4 grundskolor. För 1 av 4 grundskolor är buller från statlig 

järnväg den huvudsakliga orsaken till överskridandet. En 

sammanställning visas i Tabell 2. Var grundskolorna är belägna 

visas i Figur 13 (numreringen hänvisar till Tabell 2). 

 

 

 

 

Tabell 2. Grundskolor som har mer än 15 % överskridande av riktvärdet 55 dBA för dygnsekvivalent ljudnivå på skolgården. Antal barn är ej 

exakta uppgifter utan ett ungefärligt antal. Numreringen innan grundskolans namn hänvisar till var grundskolan är belägen i Figur 12. 

Grundskola/fastighet  

(årskurs) 

Antal barn Andel [%] av skolgård som 

överskrider Leq,24h 55 dBA  

Huvudsaklig bullerkälla 

1. Kräpplaskolan/ 

Kräpplaskolan 2 

(F-3) 

< 250 40 Statlig järnväg 

2. Snättringeskolan/ 

Skolan 2 

(F-6) 

570 25 Kommunala vägar 

3. Visättraskolan/ 

Stallet 5 

(F-6) 

400 20 Kommunala vägar 

4. Internationella Engelska Skolan Huddinge/ 

Batteriet 6 

(6 – 9) 

570 15 Kommunala vägar 



 

 

 

Figur 12.  Var de bullerutsatta grundskolorna är belägna i kommunen.  Jämför numreringen med första  

kolumnen i  Tabell 2 för att se vilken grundskola som avses.
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Förskolor 

I Huddinge kommun finns 103 förskolor som uppförts innan 

september år 2017 och 11 förskolor som uppförts efter september år 

2017 (öppna förskolor ej medtagna). Vid 16 förskolor har 15 % 

eller mer av skolgårdens vistelseyta dygnsekvivalenta ljudnivåer 

över riktvärdet 55 dBA. Det motsvarar 14 % av kommunens totala 

antal förskolor (öppna förskolor ej medtagna). Buller från 

kommunala vägar är den huvudsakliga orsaken till överskridandena 

för 8 av 16 förskolor. För 7 av 16 förskolor är buller från statlig 

järnväg den huvudsakliga orsaken till överskridandena. För 1 

förskola är det en kombination av buller från statlig järnväg samt 

kommunala och statliga vägar som orsakar överskridandet. En 

sammanställning visas i Tabell 3. Var förskolorna är belägna visas i 

Figur 13.  
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Tabell 3. Förskolor som har mer än 15 % överskridande av riktvärdet 55 dBA för dygnsekvivalent ljudnivå på förskolegården. Antal barn är ej 

exakta uppgifter utan ett ungefärligt antal. Numreringen innan förskolans namn hänvisar till var förskolan är belägen i Figur 13. 

Förskola/fastighet Antal barn Andel [%] av 

förskolegård som 

överskrider 

Leq,24h 55 dBA 

Huvudsaklig bullerkälla 

1. Montessoriförskolan Pärltrappan/Altanen 2 70 100 Statlig järnväg 

2. Fugans Förskola/ Fugan 3  90 100 Statlig järnväg 

3. I ur och skur Kräppla förskola/Kräpplaskolan 2 70 70 Statlig järnväg 

4. Balders Hage/Balder 14 40 65 Kommunala vägar 

5. Förskolan Vihem/Hunden 18 40 509 Statlig järnväg samt kommunala och statliga vägar 

6. Pysslingen förskolor Riddarborgen/Balladen 1 80 50 Statlig järnväg 

7. Förskolan Nyckelpigan/Vårbackaskolan 4 60 50 Kommunala vägar 

8. Skyttens Förskola/Sången 3 80 40 Statlig järnväg 

9. Förskolan Flygande Mattan/Lamellen 2 40 40 Kommunala vägar 

10. Dagsvärmarens Förskola/Dagsvärmaren 4 93 25 Kommunala vägar 

11. Förskolan Filius & Filia/Rådsbacken 12 30 25 Statlig järnväg 

12. Trångsunds Förskola/Brickan 8 40 20 Kommunala vägar 

13. Förskolan Guldfisken/Guldfisken 5 90 20 Kommunala vägar 

14. Förskolan Höjden/Höjden 119 60 1510 Kommunala vägar 

15. Förskolan Hattstugan/Balladen 2 30 15 Statlig järnväg 

16. Fölets Förskola/Kroken 19 60 15 Kommunala vägar 

 
9 Det finns en bullerskyddsskärm mot Stationsvägen och mot del av Grindstuvägen vid förskolan. Dessa ger sannolikt mer bullerskyddande effekt för barnen än vad beräkningsresultaten visar, 

eftersom beräkningen är utförd på 1,5 m höjd. 
10 Det finns en bullerskyddsskärm mot Gamla Södertäljevägen som ej är med i beräkningarna (belägen vid delen med överskridande). Bullerskyddsskärmens skick är ej känt. 



 

 

 

Figur 13.   Var de bullerutsatta förskolorna är belägna i kommunen. Jämför numreringen  

med första kolumnen i  Tabell 3 för att se vilken förskola som avses.
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Bullerutsatta parker 

Tillgång till grönområden är av stor betydelse för människors hälsa 

och välbefinnande. Parkers ljudmiljö är viktig för att de ska vara 

attraktiva och kunna användas i rekreationssyfte eller som plats för 

aktivitet.  

 

 

 

Huddinge kommun har som en första prioriteringsåtgärd i detta 

åtgärdsprogram likt förhållningssättet för skolor och förskolor valt 

att utreda de parker där mer än 15 % av vistelseytan har 

överskridanden av riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå 

(Länsstyrelsens i Stockholms län och Trafikverkets riktvärde). 

I Huddinge kommun finns ungefär 30 parker. För 7 av dessa parker 

har 15 % eller mer av parkens vistelseyta dygnsekvivalenta 

ljudnivåer över riktvärdet 55 dBA. Det motsvarar ca 23 % av 

kommunens parker. Buller från statlig järnväg och statliga vägar är 

den huvudsakliga bullerkällan för 6 av parkerna. För 1 park är en 

kombination av statlig väg och kommunala vägar huvudsaklig orsak 

till överskridandet. En sammanställning visas i Tabell 4. Var 

parkerna är belägna visas i Figur 14. 
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Tabell 4. Parker som har mer än 15 % överskridande av riktvärdet 55 dBA för dygnsekvivalent ljudnivå på parkens vistelseyta. Numreringen 

innan parkens namn hänvisar till var parken är belägen i Figur 14. 

Park/adress Andel [%] av parken som överskriderLeq,24h 55 dBA Huvudsaklig bullerkälla 

1. Rådsparken/ 

Rådsvägen 17 

100 Statlig järnväg och statlig väg 

2. Kyrkdammen/ 

Huddinge stations väg 3 

100 Statlig järnväg och statlig väg 

3. Kräpplaparken/ 

Domherrestigen 1 

100 Statlig järnväg 

4. Nytorps mosse/  

Kvartettvägen 8 

60 Statlig järnväg 

5. Skeppsmyreparken/ 

Norra parkvägen 1 

60 Statlig järnväg 

6. Vårby herrgårdspark/  

Vårby allé 70 

25 Statlig väg och kommunala vägar 

7. Sjödalsparken/  

Klockarvägen 2A 

20 Statlig järnväg 

  



 

 

 

Figur 14. Var de bullerutsatta parkerna är belägna i kommunen. Jämför numreringen med första kolumnen  

i Tabell 4 för att se vilken park som avses.
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Tysta områden 

En kartläggning av kommunens tysta områden med avseende på 

buller från trafik och verksamheter har utförts under år 2023. Tysta 

områden är inte likställt med att platserna är helt tysta, utan det som 

avses är miljöer där omgivningsbullernivåerna är låga och naturliga 

ljud kan få möjlighet att dominera.  

Områden som beräknas ha dygnsekvivalenta ljudnivåer om 40 dBA 

eller lägre har pekats ut i kartläggningen, se gröna områden i  

Figur 15. Störst ytor med dygnsekvivalenta ljudnivåer om 40 dBA 

eller lägre erhålls i södra och mellersta delen av kommunen. 

I Figur 16 visas de utpekade områdena tillsammans med 

kommunens naturreservat och biotopskyddsområde, där de största 

naturreservaten respektive biotopskyddsområdet har markerats med 

namn. I naturreservaten Orlången respektive Paradiset är det stora 

ytor som beräknas erhålla dygnsekvivalenta ljudnivåer om högst  

40 dBA. I naturreservaten Gömmaren, Flemingsbergsskogen och 

Lännaskogen samt biotopskyddsområdet Korpberget är det stora 

ytor som beräknas erhålla högre ljudnivåer än 40 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå. I dessa områden kan ljudmiljön 

förbättras.  

Vilka bullerkällor som orsakar ljudnivåerna i dessa områden är 

främst: 

• Statliga och kommunala vägar i naturreservatet Gömmaren 

• Västra stambanan (statlig järnväg) och skjutbana i 

naturreservatet Flemingsbergsskogen 

• Statliga vägar i kombination med verksamhetsområdet i 

Länna för naturreservatet Lännaskogen 

• Statliga och kommunala vägar i biotopskyddsområdet 

Korpberget. 

I Figur 17 visas de utpekade områdena tillsammans med 

kommunens riksintresse för friluftsliv. I södra och mellersta delen 

av området som är riksintresse beräknas den dygnsekvivalenta 

ljudnivån vara 40 dBA eller lägre. I de nordvästra och nordöstra 

delarna av området som är riksintresse kan ljudmiljön förbättras 

(där naturreservaten Flemingsbergsskogen och Lännaskogen är 

belägna, se tidigare stycke). 

 

 

 

 



 

 

  

Figur 15. Områden med dygnsekvivalent ljudnivå om 40 dBA eller lägre för buller från trafik och verksamheter är markerade i grönt.
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Figur 16. Områden med dygnsekvivalent ljudnivå om 40 dBA eller lägre för buller från trafik och verksamheter är markerade i  

grönt, biotopskyddsområdet är markerat med röda streckade linjer och naturreservat är markerade med bruna streckade linjer.
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Figur 17. Områden med dygnsekvivalent ljudnivå om 40 dBA eller lägre för buller från trafik och verksamheter är markerade i  

grönt och riksintresse för friluftsliv är markerat med lila streckade linjer. 

≤ 40 dBA dygnsekvivalent 
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och verksamheter 

Riksintresse friluftsliv N 



 

 

Jämförelse bullerkartläggningar 

Detta avsnitt beskriver varför resultaten inte är jämförbara med 

den förra bullerkartläggningen av kommunen. 

Antal och andel av befolkningen i kommunen som är 

bullerutsatta 

Antalet personer som beräknas erhålla ljudnivåer över de nivåer 

som redovisas i Figur 3 och Figur 9 bedöms ej vara jämförbara med 

resultaten som erhölls i den förra bullerkartläggningen av 

kommunen. En jämförelse har därmed inte gjorts, eftersom 

resultaten bedöms kunna vara missvisande. Detta beror på att 

noggrannheten var lägre i den tidigare bullerkartläggningen. Den 

största skillnaden på noggrannhet är att befolkningsstatistiken 

endast fördelades enligt en schablon i den tidigare 

bullerkartläggningen, eftersom data för antalet boende per 

bostadsfastighet inte fanns att tillgå. I den nya bullerkartläggningen 

har antalet boende per bostadsfastighet använts. Ytterligare en 

betydande skillnad är att ljudnivåer vid bostadsfasad endast 

räknades på en höjd i den äldre kartläggningen medan det har 

räknats på varje våning i den nya bullerkartläggningen.  

För resultaten i EU:s mått har dessutom bullerberäkningarna 

genomförts med olika beräkningsmetoder.  

En uppföljning av det tidigare åtgärdsprogrammets mål och 

aktiviteter har däremot kunnat utföras, se avsnitt Uppföljning av mål 

och aktiviteter i senaste åtgärdsprogrammet. Vilka 

bullerskyddsåtgärder som har genomförts sedan det senaste 

åtgärdsprogrammet redovisas under avsnittet Genomförda 

bullerskyddsåtgärder. 
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Generella bullerskyddsåtgärder 

Detta avsnitt tar upp olika sätt att hantera buller och beskriver 

generella bullerskyddsåtgärder. 

Olika sätt att hantera buller 

Planera 

Det bästa sättet är att göra rätt från början och inte bygga in 

problem som sedan måste åtgärdas. Olika intresseområden och 

faktorer måste sammantaget avvägas, för att skapa en så bra miljö 

som möjligt för invånarna i Huddinge kommun. Mycket av 

nyplaneringen sker i kollektivtrafiknära lägen som samtidigt är 

utsatta för höga ljudnivåer. Godtagbara ljudnivåer kan erhållas i 

dessa lägen genom en omsorgsfull utformning av ny bebyggelse där 

ljuddämpade sidor skapas. Genom att exempelvis begränsa 

genomfartstrafik och tung trafik skapas en medveten styrning av 

trafikströmmarna, som kan ha stor påverkan på omgivningsbullret. 

Vid planering av samhällsutvecklingen i Huddinge kommun är 

buller en viktig faktor som tas i beaktan. 

 

Dämpa bullerkällan 

För buller från vägtrafik så dominerar ljudet från motor och 

avgassystem vid låga hastigheter, medan ljud från däckens kontakt 

med vägbanan dominerar vid högre hastigheter. Gränsen ligger vid 

ca 30 – 40 km/tim för personbilar och vid ca 50 – 70 km/tim för 

tunga fordon. 

©Structor 



47 (84) 

 

För buller från spårtrafik dominerar rullningsbullret i hastigheter 

mellan 30 – 300 km/tim, vilket är ljudet som uppstår vid kontakten 

mellan hjul och räls. Under 30 km/tim dominerar motorljudet och 

över 300 km/tim dominerar det aerodynamiska ljudet. Ljudbilden 

påverkas också av fordonens bromssystem, kurvskrik, stötljud vid 

växlar och rälsskarvar, signalljud och vagnsdelar som är lösa och 

skramlar. 

Åtgärder som skapar tystare trafik är exempelvis tystare fordon, 

tystare vägbeläggning, dubbdäcksförbud, restriktioner mot tunga 

fordon, hastighetssänkningar och underhållen vägbana respektive 

tågräls. 

Det mest effektiva sättet att minska spridning av buller är att minska 

ljudet från bullerkällan. En åtgärd som minskar källbullret kan få en 

påverkan på bullerspridningen på långa avstånd från bullerkällan, 

vilket innebär att ett stort geografiskt område kan få minskade 

ljudnivåer.  

Skärma av mellan bullerkällan och mottagaren 

Utomhus kan bullerskyddskärmar och bullervallar som placeras 

mellan bullerkällan och mottagaren reducera bullerspridningen. En 

bullerskyddsskärm eller bullervall ger mest effekt om den placeras 

nära bullerkällan. Byggnader kan även användas avskärmande. För 

ljudnivån inomhus är fönsteråtgärder en effektiv 

bullerskyddsåtgärd. 

 

Bullerskyddsskärmar och bullervallar 

I valet av bullerskyddskärmar är den enklaste tumregeln att 

konstruktionen skall vara helt tät (själva elementet samt 

anslutningar mot mark och eventuella övriga konstruktioner) samt 

ha en ytvikt på minst 15 kg/m2. Vidare rekommenderas att 

bullerskyddsskärmarnas akustiska parametrar har testats i 

standardiserade mätningar. 
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Vanliga material för bullerskyddsskärmar är: 

• Trä  

• Betong  

• Tegel  

• Plexiglas/Glas  

• Sten  

Bullerskyddsskärmar kan utformas i material som kan vara 

absorberande eller reflekterande. Ett absorberande material gör att 

ljudets energi dämpas när det träffar skärmen medan ett 

reflekterande material gör att ljudet flyttas i en annan riktning när 

det träffar skärmen. En absorberande bullerskyddsskärm är därmed 

att föredra, eftersom den inte enbart minskar ljudnivån för 

mottagaren, utan även för omgivningen. 

Gröna bullerskyddsskärmar har växtlighet som yttersta lager. 

Sådana bullerskyddsskärmar bidrar även till fler positiva effekter, 

exempelvis biologisk mångfald och luftkvalitet.  

För skolgårdar och förskolegårdar kan aktivitetsskärmar vara 

lämpliga bullerskyddsåtgärder, vilket är bullerskyddsskärmar med 

exempelvis en klättervägg eller en basketkorg. Då får 

bullerskyddsskärmen fler användningsområden.  

Bullervallar byggs upp av jordmaterial. Exempelvis kan 

schaktmassor användas för att skapa en bullervall. I jämförelse med 

bullerskyddsskärmar så kräver bullervallar en större markyta, 

eftersom vallen är bredare än skärmen (för samma höjd). Ibland 

kombineras bullervallar med bullerskyddskärmar, där skärmen sätts 

på toppen av bullervallen. 
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Fönsteråtgärder 

Fönster, fönsterdörrar och ventiler är oftast de ljudmässigt svagaste 

delarna av en fasad. Byte av fönster, fönsterdörrar och ventiler är 

därmed åtgärder som är effektiva för att minska ljudnivån inomhus. 

Åtgärderna kan även påverka andra faktorer, exempelvis kan en 

byggnads energianvändning förbättras.  

Det är viktigt att tänka på att ventilationssystemet kan påverkas av 

byte till nya fönster eftersom dessa är täta konstruktioner. 

Bostadsbyggnader med naturligt självdrag via tidigare otäta fönster 

behöver extra tilluft efter fönsterbyte (med ljuddämpning). 

Övriga åtgärder  

Andra exempel på åtgärder som påverkar buller utöver 

bullerskyddsskärmar, bullervallar och fönsteråtgärder listas nedan: 

• Sänkning av fordonshastigheter 

• Minskning av fordonstrafik 

• Reducering eller förbud mot tung trafik 

• Tystare vägbeläggning 

• Dubbdäcksförbud 

• Tystare fordon 

• Underhållen vägbana & tågräls 

• Överdäckning av väg eller spår  

• Lägga väg eller spår i tunnel 

• Absorberande material på byggnadsfasader och tak, 

exempelvis gröna växtväggar och sedumtak 

• Maskering av buller (kan bidra till en lägre 

störningsupplevelse) 
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Genomförda bullerskyddsåtgärder 

Detta avsnitt innehåller en sammanställning över Huddinge 

kommuns genomförda bullerskyddsåtgärder. Historiskt 

bullerskyddsarbete redovisas samt de bullerskyddssåtgärder som 

genomförts sedan det senaste åtgärdsprogrammet (från år 2017 

och framåt). 

Historiskt bullerskyddsarbete  

• 1984 Trafikbuller (Ingemansson Akustik)  

Kartläggning med beräkningar av dygnsekvivalent och 

maximal ljudnivå längs större vägar. 

 

• 1992 Åtgärdsprogram mot trafikbuller (Miljökontoret 

på Huddinge kommun) 

De mest bullerutsatta områdena identifierades. Treskalig 

prioriteringsnivå på åtgärder utifrån bullernivå samt antalet 

bullerutsatta. 

 

• 1993-1995 Nynäsbanan (dåvarande Banverket) 

I samband med dubbelspår på Nynäsbanan slöts ett avtal 

mellan dåvarande Banverket och Huddinge kommun som 

även innefattade vissa bulleråtgärder. 

• 1995 Bullerkartering (Huddinge kommun) 

Översiktlig kartläggning av trafikbuller med förslag till 

åtgärder och en prioriteringsordning. Kartläggningen 

innefattade beräkningar vid vägkant för vägar med mer än 

1000 fordon per dygn och detaljberäkningar av hårt 

belastade kommunala gator. 

 

• 1996/1997 Regeringens proposition 1996/97:53 

Nationellt åtgärdsprogram för att främja ett miljöanpassat 

och trafiksäkert transportsystem med etappmål 2003. I den 

första etappen föreslogs åtgärder för de fastigheter som 

exponerades av 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus 

för vägtrafikbuller samt 55 dB maximal ljudnivå inomhus i 

sovrum nattetid för järnvägstrafikbuller. I 

åtgärdsprogrammets senare etappmål finns riktvärden även 

för förskolor och skolor.   

 

• 2000 Kartläggning av tysta områden i Huddinge 

kommun (Ingemansson Technology) 

Kartläggning av kommunens tysta områden. 
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• 2001 Buller- och vibrationsutredning (dåvarande 

Banverket) 

I samband med förstudie för Västra stambanan som underlag 

för åtgärdsbehov i befintlig miljö gjordes en buller- och 

vibrationsutredning. Där fastställdes åtgärdsnivåerna 70 

dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå utomhus för 

järnvägstrafikbuller samt 55 dB(A) maximal ljudnivå 

inomhus nattetid sovrum för järnvägstrafikbuller. 

 

• 2002 Bullerkartläggning Huddinge kommun 

(Ingemansson Technology) 

Ett pilotprojekt för en metod att ta fram elektroniska kartor 

med lägesbunden data för omgivningsbuller. 

 

• 2012 – 2014 Bullerkartläggning Huddinge kommun 

(Tyréns) 

Bullerkartläggning av trafikbuller från statliga och 

kommunala vägar samt tunnelbana och järnväg. 

Kartläggningen behövde ej utföras enligt  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EC och 

Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller eftersom 

Huddinge kommun inte översteg 100 000 invånare år 2011. 

Kartläggningen rapporterades därmed inte till 

Naturvårdsverket och EU. Syftet var att få en översikt av 

trafikbullret i kommunen. 

 

• 2014 Kartläggning av tysta områden i Huddinge 

kommun (Tyréns) 

Bullerkartläggning av kommunens tysta områden. 

Trafikbuller och industribuller ingick i kartläggningen. 

Syftet var att identifiera och klassificera tysta områden i 

kommunen som skulle kunna användas som ett 

planeringsunderlag, både för att värna befintliga områden 

och för att kunna förbättra ljudmiljön där det är möjligt. 

 

• 2015 Åtgärdsprogram 2017 – 2024 i Huddinge kommun 

(Tyréns) 

Åtgärdsprogram för trafikbuller från statliga och kommunala 

vägar samt tunnelbana och järnväg. Åtgärdsprogrammet 

behövde ej utföras enligt  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EC och 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller eftersom 

Huddinge kommun inte översteg 100 000 invånare år 2011. 

Åtgärdsprogrammet rapporterades därmed inte till 

Naturvårdsverket och EU. Syftet med åtgärdsprogrammet 

var att förbättra ljudmiljön och minska antalet boende som 

är störda av trafikbuller i kommunen. 
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• 2017 Bullerkartläggning av Huddinge kommun - enligt 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller (Tyréns) 

Bullerkartläggning av trafikbuller från statliga och 

kommunala vägar samt järnväg enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2002/49/EC och Förordning (2004:675) 

om omgivningsbuller eftersom Huddinge kommun översteg 

100 000 invånare. Indata för trafikuppgifter var desamma 

som bullerkartläggningen som utfördes 2012 – 2014. 

Resultaten rapporterades till Naturvårdsverket och EU. 

 

• 2019 Åtgärdsprogram för buller i enlighet med 

Förordning 2004:675 om omgivningsbuller - 

Kompletterande rapport till befintligt åtgärdsprogram 

för trafikbuller 2017 – 2024 (dåvarande ÅF) 

Kompletterande rapport till befintligt åtgärdsprogram för 

trafikbuller enligt EU-direktivet och Förordning (2004:675) 

om omgivningsbuller eftersom Huddinge kommun översteg 

100 000 invånare. 

 

• 2022 Bullerkartläggning av Huddinge kommun - enligt 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller – 

beräkningsmetoden CNOSSOS-EU (Structor Akustik) 

Bullerkartläggning av trafikbuller från statliga och 

kommunala vägar samt järnväg enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2002/49/EC och Förordning (2004:675) 

om omgivningsbuller med beräkningsmetoden CNOSSOS-

EU. Resultaten rapporterades till Naturvårdsverket och EU. 

 

• 2022 Bullerkartläggning av Huddinge kommun - enligt 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller – Nordiska 

beräkningsmetoderna (Structor Akustik) 

Kompletterande bullerkartläggning av trafikbuller från 

statliga och kommunala vägar, järnväg och tunnelbana enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EC och 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller med de 

Nordiska beräkningsmetoderna. Detta för att kunna göra en 

bedömning av resultaten i förhållande till svenska 

riktvärden. 
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Genomförda åtgärder av Huddinge kommun sedan 

senaste åtgärdsprogrammet 

Sedan det senaste åtgärdsprogrammet (från år 2017 och framåt) har 

Huddinge kommun uppfört 7 bullerskyddsskärmar och genomfört 

hastighetssänkningar på 4 vägsträckor i kommunen. Kommunen har 

även tagit fram nya riktlinjer för bidrag för bullerdämpande 

åtgärder. 

I Tabell 5 redovisas de 7 bullerskyddsskärmar som har uppförts i 

kommunen mellan år 2017 – 2022 av Huddinge kommun. Totalt är 

det ca 54 personer (boende) och ca 300 barn/personal (skola och 

förskola) som i minskad omfattning bedöms påverkas av skadliga 

effekter av buller efter uppförandet av bullerskyddsskärmarna. Av 

de 7 bullerskyddsskärmarna var 6 föreslagna åtgärder i Huddinge 

kommuns senaste åtgärdsprogram. 

I samband med om- och nybyggnation av Tomtbergaskolan har en 

bullerskyddsskärm nyligen uppförts (under år 2023). Denna är ej 

medtagen i beräkningarna i bullerkartläggningen eller i Tabell 5. 

Hastighetssänkningar har genomförts på 4 vägsträckor i kommunen 

år 2017 – 2023, se sammanställning i Tabell 6. Det bedöms vara 

ungefär 500 personer (boende) som i minskad omfattning bedöms 

påverkas av skadliga effekter av buller efter införandet av 

hastighetssänkningarna. Orsaken till hastighetssänkningarna har 

varit ökad trafiksäkerhet. Detta är därmed ett exempel på en 

synergieffekt, där en åtgärd för ökad trafiksäkerhet även har lett till 

minskad bullernivå. 
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Tabell 5. Bullerskyddsskärmar i kommunen som har uppförts mellan år 2017 – 2022 av Huddinge kommun 

Fastighet och adress Längd 

[m] 

Höjd 

[m]  

Byggår Kostnad 

[kr] 

Ungefärligt antal personer som i minskad 

omfattning påverkas av skadliga effekter 

av buller 

Snättringe gård 1:20, Häradsvägen 79-81 (bostad) 35 2,4 2018 433 000 4 

Assessorn 38, Tranvägen 35-53  

(bostad, buller från Häradsvägen) 

92 2,5 2018 467 000 24 

Rödhaken S:1, Häradsvägen 185-187 (bostad) 18 2,6 2018 267 000 9 

Jakobslund 2:19, Häradsvägen 246 (bostad) 132 2,5 2018 666 000 14 

Verkmästaren 3, Lönnvägen 44 (Förskolan Solrosen) 68 2 2020 750 000 50 - 100 

Balsaminen 6, Svedjevägen 2 (Stensängsskolan, buller 

från Ågestavägen)11 

100 2,5 2022 1 700 000 225 

Mellansjö 2:66, Biskopsvägen 3 

(bostad, buller från Ågesta Broväg) 

81 2,3 2022 1 300 000 3 

Totalt    5 583 000 54 personer (boende) och ca 300 barn/ 

personal 

 

 
11 Bullerskyddsskärmen fanns ej med i underlaget till bullerkartläggningen och finns därmed ej med i beräkningarna. 

 



 

 

Tabell 6. Hastighetssänkningar på vägsträckor i kommunen som har genomförts mellan år 2017 – 2023 

Vägsträcka Tidigare 

skyltad 

hastighet 

[km/tim] 

Ny 

skyltad 

hastighet 

[km/tim]  

Året som 

justering 

utfördes 

Antal personer som i minskad omfattning påverkas av skadliga effekter av 

buller 

Myrängsvägen, mellan 

Ågestavägen och 

Ekspinnarvägen 

40 30 2020 Ingen skillnad på ljudnivån i den nordiska beräkningsmetoden mellan 30 och 40 

km/tim. Motorljud dominerar vid dessa hastigheter 

Häradsvägen, kort 

sträcka norr om 

Segeltorpsrondellen 

60 40 2022 Eftersom det är en mycket kort sträcka som har fått justering anses påverkan vara 

försumbar 

Gamla Nynäsvägen, 

mellan Lissmavägen 

och Österleden 

60 40 2018 ca 500 

Vistavägen, mellan 

Råstensvägen och 

Vaxkakevägen 

40 30 2020 Ingen skillnad på ljudnivån i den nordiska beräkningsmetoden mellan 30 och 40 

km/tim. Motorljud dominerar vid dessa hastigheter 
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Under våren år 2023 införde Huddinge kommun nya riktlinjer för 

bidrag för bullerdämpande åtgärder för kommunens 

bostadsbyggnader, för buller från kommunala vägar. Inga bidrag har 

betalats ut sedan senaste åtgärdsprogrammet utan fokus har varit 

arbetet med att ta fram nya riktlinjer. I de nya riktlinjerna är 

åtgärdsnivån satt till 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid 

bostadsfasad, för buller från kommunala vägar. Denna nivå är i linje 

med nivån i flera andra kommuner och ger Huddinge kommun 

möjlighet att prioritera bullerskyddsåtgärder till de värst 

bullerutsatta bostäderna. Under föregående åtgärdsperiod har det 

inkommit ett par önskemål årligen om bullerdämpande åtgärd. 

 

Genomförda åtgärder av Trafikverket sedan senaste 

åtgärdsprogrammet 

Sedan det senaste åtgärdsprogrammet (från år 2017 och framåt) har 

Trafikverket utfört bullerskyddsåtgärder i Huddinge kommun i form 

av bullerskyddsskärmar och fönsteråtgärder. Från år 2020 har 98 

fastigheter fått fönsteråtgärder och 2 fastigheter har fått lokala 

bullerskyddsskärmar. Antalet bullerskyddsåtgärder som 

Trafikverket har utfört under år 2017 – 2020 är ej känt, då årtal inte 

är angivet för alla åtgärder som anges i den sammanställning som 

Huddinge kommun har över Trafikverkets genomförda 

bullerskyddsåtgärder i kommunen. I jämförelse med tidigare 

åtgärdsprogram kan det konstateras att Trafikverket har uppfört en 

bullerskyddsskärm längs med Västra stambanan vid Stambanevägen 

(över 300 m lång) sedan år 2017. Även andra bullerskyddsåtgärder 

kan ha utförts.
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Uppföljning av mål och aktiviteter i senaste åtgärdsprogrammet 

Detta avsnitt innehåller en uppföljning av det tidigare 

åtgärdsprogrammet som avsåg år 2017 – 2024 (rapport som 

publicerades år 2015 samt kompletterande rapport som 

publicerades år 2019). 

Huddinge kommuns tidigare åtgärdsprogram avsåg år 2017 – 2024 

och publicerades i en rapport år 2015 samt i en kompletterande 

rapport år 2019. I det tidigare åtgärdsprogrammet togs flera mål 

fram. I Tabell 7 visas en uppföljning av det tidigare 

åtgärdsprogrammet, som sammanställer vad Huddinge kommun har 

och inte har gjort i jämförelse med tidigare mål. 
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Tabell 7. Uppföljning av Huddinge kommuns åtgärdsprogram för buller som avsåg år 2017 – 2024 (rapport som publicerades år 2015 samt 

kompletterande rapport som publicerades år 2019). Uppföljningen avser vad Huddinge kommun har respektive inte har genomfört i jämförelse 

med tidigare mål och aktiviteter. Mål uppfyllt markeras i grönt, mål delvis uppfyllt markeras i orange och mål ej uppfyllt markeras i rött 

Uppföljning åtgärdsprogram mot buller år 2017 – 2024 
Område: 1. Utreda och åtgärda befintligt 

1.1 Boende 

Aktivitet Uppföljning 

Utreda och prioritera nio sträckor utmed 

kommunala vägar. 

Mål uppfyllt. Genomfört under år 2018. 

Utreda Häradsvägen. Mål uppfyllt. Genomfört under år 2018. 

Påverka och bevaka fem sträckor utmed 

Trafikverkets vägar. 

Mål uppfyllt. Kommunen har löpande tillsyn på Trafikverkets befintliga vägnät inom kommunen och 

nybyggnationer med Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm. Tillsynen består av flera möten 

och besök per år där bullerfrågan hanteras löpande. 

Genomföra åtgärder. Mål delvis uppfyllt. Totalt har 5 nya bullerskyddsskärmar uppförts, 4 vid Häradsvägen samt 1 vid Ågesta 

Broväg (se Tabell 5). Inga fönsteråtgärder har genomförts. 

1.2 Förskolegårdar 

Aktivitet Uppföljning 

Utreda och prioritera åtta förskolegårdar. Mål uppfyllt. Genomfört under år 2018. 

Genomföra åtgärder enligt 

prioriteringsordning. 

Mål delvis uppfyllt. Vid 1 av 8 föreslagna förskolegårdar har 1 bullerskyddsskärm uppförts under år 2020 

(se Tabell 5). 

1.3 Skolgårdar 

Aktivitet Uppföljning 

Utreda och prioritera fem skolgårdar. Mål uppfyllt. Genomfört under år 2018. 

Genomföra åtgärder enligt 

prioriteringsordning. 

Mål delvis uppfyllt. Vid 1 av 5 föreslagna skolgårdar har 1 bullerskyddsskärm uppförts under år 2022 (se 

Tabell 5). 
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1.4 Parker 

Aktivitet Uppföljning 

Utreda och prioritera sex parker. Mål uppfyllt. Genomfört under år 2018. 

Genomföra åtgärder. Mål ej uppfyllt. Ingen åtgärd har gjorts. 

1.5 Tysta områden 

Aktivitet Uppföljning 

Ta fram ett åtgärdsprogram. Mål ej uppfyllt. Har inte gjorts. 

Område: 2. Organisation och rutiner 

2.1 Bullergrupp 

Aktivitet Uppföljning 

Uppstart av bullergrupp. Mål uppfyllt. Startades år 2018. Regelbundna möten sker (ett per kvartal). 

2.2 Bullerdatabas 

Aktivitet Uppföljning 

Upprätta en bullerdatabas. Mål ej uppfyllt. Har inte gjorts. 

2.3 Hantering och klagomål 

Aktivitet Uppföljning 

Ta fram en rutin. Mål uppfyllt. Riktlinjer för bullerdämpande åtgärder i befintlig bostadsbebyggelse har tagits fram under 

våren år 2023. Information om vem en bullerstörd kommuninvånare ska höra av sig till beroende på typ av 

buller har lagts till på kommunens hemsida.  

Område: 2. Fysisk planering 

3.1 Bullerutredningar 

Aktivitet Uppföljning 

Ta fram mallar och checklistor. Mål delvis uppfyllt. Mallar för uppdragsbeskrivning av bullerutredningar har tagits fram. 

3.2 Ny bebyggelse 

Ta fram ett planeringsstöd vid 

nyplanering av bebyggelse. 

Mål ej uppfyllt. Har inte gjorts. 
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3.3 Bygglov 

Aktivitet Uppföljning 

Ta fram en rutin för hur granskning och 

uppföljning av buller ska hanteras i 

bygglovsskedet. 

Mål delvis uppfyllt. Checklista för bygglov och förhandsbesked har tagits fram där bulleraspekten ingår. 

3.4 Trafikplanering 

Aktivitet Uppföljning 

Ta fram riktlinjer. Mål ej uppfyllt. Har inte gjorts. 

Område: 4. Kommunikation 

4.1 Mot allmänheten 

Aktivitet Uppföljning 

Förbättra kommunikationen. Mål uppfyllt. På Huddinge kommuns hemsida har en samlad sida om buller tagits fram där information 

ges för olika typer av bullerstörningar.  

4.2 Med externa parter 

Aktivitet Uppföljning 

Skapa samarbetsformer. Mål delvis uppfyllt. Kontakt med Trafikverket och Trafikförvaltningen i Stockholms län sker löpande.  
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Åtgärdsprogrammets mål och aktiviteter 

Detta avsnitt tar upp åtgärdsprogrammets mål och aktiviteter, som 

är indelande i fyra områden. Inom varje område finns även flera 

delområden.  

Åtgärdsprogrammet omfattar fyra områden: 

• Utreda, åtgärda och underhålla befintligt 

• Organisation och rutiner 

• Fysisk planering 

• Kommunikation 

För varje område har mål och aktiviteter satts upp, se nedanstående 

delrubriker. En sammanställning över åtgärdsprogrammets mål, 

aktiviteter och föreslagna bullerskyddsåtgärder visas i Tabell 11 

under avsnittet Sammanställning åtgärdsprogrammets mål, 

aktiviteter och föreslagna bullerskyddsåtgärder. 

 

 

 

 

Utreda, åtgärda och underhålla befintligt 

Detta område har delats upp i sex delområden:  

• Boende  

• Skolgårdar 

• Förskolegårdar 

• Parker  

• Tysta områden 

• Befintliga bullerskyddsåtgärder 

Nedan redovisas mål och aktiviteter för respektive delområde. 

Konkreta åtgärder för buller från statliga vägar och järnvägar för 

delområdena boende samt skol- och förskolegårdar tas inte upp i 

detta åtgärdsprogram eftersom Huddinge kommun inte har rådighet 

över denna infrastruktur. Aktiviteter under området Kommunikation 

är däremot att bevaka Trafikverkets planerade åtgärdsarbete i 

kommunen samt att samverka med Trafikverket. 

Ambitionen är att uppföra minst 1 ny bullerskyddsskärm per år i 

kommunen under programperioden, vilket därmed innebär totalt 

minst 5 nya bullerskyddsskärmar. Vid skolgård föreslås 1 av dessa 

uppföras och resterande 4 föreslås vid förskolegårdar, där 

prioritering utgått från störst andel överskridande av riktvärdet på 
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skol- respektive föreskolegårdarna12. För boende och parker föreslås 

inga nya bullerskyddsskärmar, där anledningen ges under avsnittet 

Åtgärdsprogrammets föreslagna bullerskyddsåtgärder. 

Boende 

Mål: 

Antalet bullerutsatta boende i kommunen ska minska. 

Aktivitet:  

Det är totalt 142 bostadsbyggnader som erhåller minst 60 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad för buller från kommunala 

vägar, som inte har fått bullerskyddsåtgärd tidigare och som är 

byggda innan år 1998. Kommunen ska fortsatt erbjuda möjligheten 

att ansöka om bidrag för bullerdämpande åtgärder enligt antagna 

riktlinjer (information finns på kommunens hemsida). Prioritering 

av bidrag kommer att utgå från de bostadsbyggnader som beräknas 

ha högst ljudnivåer för buller från kommunala vägar enligt 

kommunens senaste bullerkartläggning. Under programperioden 

kan det utredas om det kan vara lämpligt att ta fram ett riktat 

informationsutskick till berörda fastighetsägare, för att få fler att 

genomföra bullerskyddsåtgärder. 

 
12 Fler förskolor har valts eftersom det är fler förskolor som är bullerutsatta i jämförelse 

med grundskolor. Förskolebarn vistas även mer utomhus än grundskolebarn och befinner 

sig i en tidigare del av sin språkutveckling. 

Skolgårdar 

Mål: 

Antalet bullerutsatta skolgårdar i kommunen ska minska. 

Aktivitet: 

Bullerskyddsåtgärder ska prioriteras vid de skolgårdar där 15 % 

eller mer av vistelseytan har överskridanden av riktvärdet 55 dBA 

för dygnsekvivalent ljudnivå för buller från kommunala vägar. Det 

är totalt 3 skolgårdar som omfattas. Förslag på prioriteringsordning 

och bullerskyddsåtgärder redovisas i avsnittet Åtgärdsprogrammets 

föreslagna bullerskyddsåtgärder. Minst 1 bullerskyddsskärm vid 1 

bullerutsatt skolgård ska uppföras under programperioden. 

Förskolegårdar 

Mål: 

Antalet bullerutsatta förskolegårdar i kommunen ska minska. 

Aktivitet: 

Bullerskyddsåtgärder ska prioriteras vid de förskolegårdar där 15 % 

eller mer av vistelseytan har överskridanden av riktvärdet 55 dBA 

för dygnsekvivalent ljudnivå för buller från kommunala vägar. Det 

är totalt 8 förskolegårdar som omfattas. Förslag på 
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prioriteringsordning och bullerskyddsåtgärder redovisas i avsnittet 

Åtgärdsprogrammets föreslagna bullerskyddsåtgärder. Minst 4 

bullerskyddsskärmar vid 4 bullerutsatta förskolegårdar ska uppföras 

under programperioden. 

Parker 

Mål: 

Antalet bullerutsatta parker i kommunen ska minska. 

 

Aktivitet: 

Bullerskyddsåtgärder ska prioriteras vid de parker där 15 % eller 

mer av vistelseytan har överskridanden av riktvärdet 55 dBA för 

dygnsekvivalent ljudnivå för buller från trafik (både kommunala 

och statliga vägar samt statlig järnväg). Det är totalt 7 parker som 

omfattas. Vilka bullerskyddssåtgärder som är lämpliga ska utredas 

under programperioden. Förslag på prioriteringsordning och 

exempel på möjliga bullerskyddsåtgärder redovisas i avsnittet 

Åtgärdsprogrammets föreslagna bullerskyddsåtgärder. 

Bullerskyddsåtgärder ska utredas i alla 7 parker och åtgärder ska 

utföras i minst 1 park under programperioden. 

Tysta områden 

Mål: 

Kommunens tysta områden ska bevaras och ljudmiljön ska 

förbättras.  

Aktivitet: 

En åtgärdsplan för bevarande av tysta områden samt föreslagna 

bullerskyddsåtgärder för tysta områden ska tas fram. Ett exempel på 

en lämplig bullerskyddsåtgärd som kan utredas är om överskott av 

schaktmassor kan användas för att uppföra bullervallar intill vägar 

eller järnväg för att förbättra ljudmiljön i närliggande naturområden.  

Befintliga bullerskyddsåtgärder 

Mål: 

Befintliga bullerskyddsåtgärder i kommunen ska uppfylla sin 

bullerdämpande funktion. 

Aktivitet: 

Kommunen har genomfört en inventering av befintliga 

bullerskyddsskärmar i kommunen sedan det senaste 

åtgärdsprogrammet. Ett flertal bullerskyddsskärmar har uppgetts 

vara i dåligt skick. Dessa bullerskyddskärmar behöver rustas upp, så 

att ljudisoleringen förbättras. För de bullerskyddsskärmar som 

Trafikverket ansvarar för ska kommunen verka för att Trafikverket 
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vidtar åtgärder för de bullerskyddsskärmar som har bristfällig 

ljudisolering. 

En underhållsplan för bullerskyddsskärmar ska upprättas, både för 

befintliga bullerskyddsskärmar och vid nyplanering. Detta för att 

säkerhetsställa att kommunens bullerskyddsskärmar inte får 

bristfällig ljudisolerande förmåga. 

När det gäller fönsteråtgärder behöver kommunen dokumentera det 

årtal som en fastighetsägare gör en fönsteråtgärd, för att senare 

kunna göra en bedömning om åtgärdens livslängd. Detta ska 

dokumenteras i den bullerdatabas som ska upprättas, se 

nedanstående stycke. 

Organisation och rutiner 

Detta område avser hur kommunens interna organisation ska arbeta 

med bullerfrågor i allmänhet i kommunen och har delats in i två 

delområden: 

• Bullergrupp 

• Rutiner för hantering av bullerfrågor 

 

Bullergrupp 

Mål: 

Ansvara för bulleråtgärdsprogrammets genomförande samt öka 

kunskapen om bullerfrågor internt i kommunens organisation. 

Aktivitet: 

En arbetsbeskrivning för bullergruppens arbete behöver tas fram, 

där det preciseras tydligt vad syftet med arbetet är. 

Åtgärdsprogrammet behöver få en stor prioritet i bullergruppens 

arbete, så att föreslagna aktiviteter genomförs och att målen kan 

nås. Bullergruppen ska ansvara för samordning av kommunens 

arbete med bullerfrågor. 

Följande aktiviteter ska bullergruppen genomföra: 

• Ta fram en arbetsbeskrivning för bullergruppens arbete 

• Ta fram en plan för åtgärdsprogrammets genomförande 

• Göra en årlig uppföljning av åtgärdsprogrammets 

genomförande 

• Bevaka den Nationella bullersamordningen och förmedla 

informationen till berörda på kommunen 

Ett exempel på ytterligare en aktivitet som bullergruppen kan göra 

är att identifiera behovet av interna utbildningsinsatser med 

avseende på buller. 
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Rutiner för hantering av bullerfrågor 

Mål: 

Se till att rutinerna kopplat till buller är aktuella. 

Aktivitet: 

En intern kartbaserad bullerdatabas ska upprättas, för lättare 

hantering av bullerfrågor för både befintlig och planerad 

bebyggelse. Dokumentation om när en fastighetsägare gör en 

fönsteråtgärd är ett exempel på en uppgift som behöver ingå, för att 

senare kunna göra en bedömning om åtgärdens livslängd. Under 

programperioden kan det utredas om en bullerdatabas i 3D skulle 

kunna vara ett bra verktyg för att underlätta hanteringen av 

bullerfrågor.  

Kommunens rutiner för hantering av bullerfrågor behöver ständigt 

vara aktuella. Detta behöver bevakas av respektive förvaltning som 

arbetar med bullerfrågor. 

Fysisk planering 

Området fysisk planering avser hur kommunen ska arbeta med den 

fysiska planeringen för att förebygga bullerstörningar. 

Området har delats upp i tre delområden: 

 

• Planeringsstöd 

• Bygglov 

• Trafikplanering 

Planeringsstöd 

Mål: 

Den fysiska planeringen genomförs så att bullerstörningar kan 

förebyggas och att goda ljudmiljöer för kommuninvånarna skapas, 

både idag och i framtiden.   

 

Aktivitet: 

De mallar som kommunen har för offertförfrågan av 

bullerutredningar i planskedet ska gås igenom för att säkerhetsställa 

att de är aktuella och innehåller tillräcklig information. Behovet av 

fler interna stöddokument med avseende på buller ska kartläggas 

och tas fram om behov identifieras. Detta är för att undvika att 

bulleraspekten inte missas i planeringen.  

Bygglov 

Mål: 

Säkerställa att bygglovsprocessen förebygger bullerstörningar. 

Aktivitet: 

Kommunen har en checklista för lov och förhandsbesked där buller 

är ett av flera områden som beaktas. Denna ska gås igenom för att 
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säkerhetsställa att den är aktuell och innehåller tillräcklig 

information rörande buller. Behovet av fler interna stöddokument 

med avseende på buller ska kartläggas och tas fram om behov 

identifieras. Detta är för att undvika att bulleraspekten inte missas i 

bygglovsskedet. 

Trafikplanering 

Mål: 

Säkerställa att trafikplaneringen förebygger bullerstörningar. 

Aktivitet: 

Kommunen ska fortsätta att prioritera gång-, cykel- och 

kollektivtrafik före biltrafik. Vid om- och nyplanering ska 

trafikströmmar noggrant planeras ur bullersynpunkt, för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för kommunens invånare. Internt 

stöddokument för trafikfrågor i detaljplaner ska ses över under 

programperioden. Bullerfrågan ska arbetas in i detta dokument. 

Kommunikation 

Området kommunikation är indelat i två delområden och handlar 

om hur kommunikationen kring buller. Delområdena är: 

• Allmänheten 

• Externa parter 

Allmänheten 

Mål: 

Säkerställa att information om buller är lättillgänglig för 

allmänheten.  

 

Aktivitet: 

Bullerkartläggningens resultat ska publiceras i en digital karta på 

kommunens hemsida, så att informationen blir lättillgänglig för 

allmänheten. Tillhörande information ska tas fram så att resultaten 

blir lätta att ta till sig. 

Information om buller på kommunens hemsida ska bevakas så att 

den ständigt är uppdaterad. Informationen om buller på hemsidan 

ska även utökas. Nedan ges exempel på ytterligare information som 

kan läggas till: 

• Nyttan med tystare däck, fordon och körsätt 

• Vad som är viktigt vid utformning av bullerskyddsskärmar 

om fastighetsägare själva vill anordna en bullerskyddsskärm 

på sin fastighet (det behöver vara tydligt att bygglov krävs i 

de flesta fall) 



67 (84) 

 

Externa parter 

Mål: 

Kommunen utbyter erfarenheter och skapar samarbetsformer med 

andra parter i syfte att minska bullerstörningar hos medborgarna. 

Aktivitet: 

De statliga vägarna och järnvägarna i Huddinge kommun är högt 

trafikerade och orsakar höga ljudnivåer i kommunen. 

Samarbetsformer med Trafikverket behövs och Trafikverkets 

planerade åtgärdsarbete i kommunen ska bevakas. Utöver 

Trafikverket ska kommunen även skapa samarbetsformer med 

andra externa parter, som exempelvis Trafikförvaltningen i 

Stockholms län och andra kommuner.  

En viktig del i kommunikationen med externa parter är att utbyta 

erfarenheter av arbetet med buller. Ett flertal kommuner har 

exempelvis utfört testprojekt med tystare vägbeläggning (bland 

annat Stockholm, Malmö och Örebro). Huddinge kommun kan 

bevaka dessa projekt för att ta reda på om det kan vara en möjlig 

framtida åtgärd i Huddinge kommun. Under programperioden ska 

Huddinge kommun utbyta erfarenheter av bullerarbete med minst 2 

andra kommuner. 
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Åtgärdsprogrammets föreslagna bullerskyddsåtgärder 

I detta avsnitt redovisas åtgärdsprogrammets föreslagna 

bullerskyddsåtgärder. 

Åtgärdsprogrammets föreslagna bullerskyddsåtgärder presenteras 

nedan.  

Boende 

För boende har inga förslag på uppförande av nya 

bullerskyddsskärmar tagits fram. Analyser av om det finns områden 

i kommunen där en bullerskyddsskärm skulle kunna göra en stor 

skillnad för många boende har utförts (för bostadsbyggnader som 

har mer än 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad för buller 

från kommunala vägar). Några lämpliga områden har inte 

identifierats. De mest bullerutsatta bostadsbyggnaderna är belägna 

nära väg där utrymmet är trångt och möjligheten till anordning av 

en bullerskyddsskärm är begränsad. I de flesta fall skyddar 

bullerskyddsskärmar endast de lägsta våningsplanen. På grund av 

detta så har fönsteråtgärder föreslagits som åtgärd i första hand i 

detta åtgärdsprogram. Upprustning av befintliga 

bullerskyddsskärmar som har bristfällig ljudisolering har även 

föreslagits som ett mål under programperioden.  

Budget för bidrag till fönsteråtgärder som Huddinge kommun har är 

för närvarande 150 000 kr per år, vilket innebär en total budget på 

750 000 kr under programperioden. 

Det har gjorts en uppskattning av hur många av de berörda 

bostadsbyggnaderna som kan få bidrag till fönsteråtgärder utifrån 

kommunens budget. Uppskattningen har utgått från att 15 fönster 

behöver bytas för flerbostadshus och 5 fönster för villor, med 

samma antal tilluftsdon. De bidrag som maximalt kan erhållas från 

kommunen är 2000 kr per kvadratmeter fönster och 625 kr per 

tilluftsdon. Fönstren har antagits vara 1,5 kvadratmeter i 

uppskattningen. 

En sammanställning över uppskattningen av antalet 

bostadsbyggnader som kan erhålla bidrag för fönsteråtgärder under 

programperioden utifrån budgeten visas i Tabell 8. Uppskattningen 

utgår från de bostadsbyggnader som beräknas erhålla högst 

ljudnivåer vid fasad för buller från kommunala vägar (av de 

bostadsbyggnader som har 60 dBA eller mer i dygnsekvivalent 

ljudnivå vid fasad från kommunala vägar). Det är 15 % av de 

bullerutsatta bostadsbyggnaderna som kan erhålla bidrag för 

fönsteråtgärder enligt uppskattningen, vilket innebär att ungefär 325 

boende kan få minskade ljudnivåer inomhus. Totalt är det ungefär 
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2 500 personer som bor i bostadsbyggnaderna som utsätts för 

dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad om 60 dBA eller mer för 

buller från kommunala vägar. De 325 boende motsvarar därmed ca 

13 % av antalet bullerutsatta.  

Befintliga bullerskyddsskärmar som är i dåligt skick behöver rustas 

upp, så att ljudisoleringen förbättras. Enligt den inventering av 

befintliga bullerskyddskärmar som kommunen har utfört så är det 

sju kommunala bullerskyddsskärmar som behöver upprustning. 

Utöver dessa finns det även befintliga bullerskyddsskärmar som är i 

dåligt skick som är statliga eller privata. För de kommunala 

bullerskyddsskärmarna bedöms kostnaden för upprustning i snitt till 

150 000 kr per bullerskyddsskärm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Sammanställning antalet bostadsbyggnader som kan erhålla bidrag för fönsteråtgärder under programperioden utifrån budget 

Andel av de bullerutsatta 

bostadsbyggnaderna 

[%] 

Antal 

flerbostadshus 

Antal 

villor/ 

radhus 

Budget 

[kr] 

Ungefärligt antal boende som i minskad omfattning 

påverkas av skadliga effekter av buller13 

15 10 11 750 000 325 

 

 
13 Totalt är det ungefär 2 500 personer som bor i bostäderna som utsätts för dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad om 60 dBA eller mer för buller från kommunala vägar. 
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Skolgårdar 

För de skolgårdar där mer än 15 % av vistelseytan har 

överskridanden av riktvärdet 55 dBA för dygnsekvivalent ljudnivå 

för buller från kommunala vägar har förslag på 

bullerskyddssåtgärder tagits fram. Bullerskyddsåtgärderna avser 

uppförande av bullerskyddsskärmar och redovisas detaljerat i 

Bilaga A. Bullerskyddsskärmar har föreslagits eftersom det bedöms 

vara den effektivaste åtgärden för att minska bullernivåerna på 

respektive skolgård.  

En sammanställning med förslag på prioriteringsordning visas i 

Tabell 9. Prioriteringen utgår från den skolgård som har högst andel 

av gården som överskrider riktvärdet 55 dBA för dygnsekvivalent 

ljudnivå för buller från kommunala vägar (utan ny 

bullerskyddsskärm). Andra faktorer än trafikbuller kan även vägas 

in vid prioriteringen, exempelvis skolgårdarnas användning.  
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Tabell 9. Information om föreslagna bullerskyddsskärmar vid skolgårdar. Prio står för föreslagen prioriteringsordning 

Prioritet Grundskola/fastighet Höjd 

[m] 

Längd 

[m] 

Uppskattad 

kostnad 

[kr]14 

Ungefärligt antal barn som i minskad 

omfattning påverkas av skadliga effekter 

av buller 

1 Snättringeskolan/Skolan 2 

(F-6) 

3 60 1 000 000 570 

2 Visättraskolan/Stallet 5 

(F-6) 

2 72 800 000 400 

3 Internationella Engelska Skolan 

Huddinge/Batteriet 6 

(6 – 9) 

2,5 46 650 000 570 

 

 

 

 

 

 

 
14 En kostnad om 4 500 kr per kvadratmeter samt ett påslag med 20 % för att motsvara kostnader för vidare utredning och projektering har använts (dvs totalt 5 400 kr per kvadratmeter). 

Kostnaden 4000 kr per kvadratmeter är den övre nivån i Trafikverkets schablonkostnad för klassiska träskärmar i sitt Excelbaserade verktyg för samhällsekonomisk beräkning av 

bulleråtgärder i anslutning till vägtransportsystemet (VägBUSE, version 2020.1). Värdena är avrundade till närmsta 50 000. 
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Förskolegårdar 

För de förskolegårdar där mer än 15 % av vistelseytan har 

överskridanden av riktvärdet 55 dBA för dygnsekvivalent ljudnivå 

för buller från kommunala vägar har förslag på 

bullerskyddssåtgärder tagits fram. Bullerskyddsåtgärderna avser 

uppförande av bullerskyddsskärmar och redovisas detaljerat i 

Bilaga A. Bullerskyddsskärmar har föreslagits eftersom det bedöms 

vara den effektivaste åtgärden för att minska bullernivåerna på 

respektive förskolegård. 

En sammanställning med förslag på prioritering visas i Tabell 10. 

Prioriteringen utgår från den förskola som har högst andel av gården 

som överskrider riktvärdet 55 dBA för dygnsekvivalent ljudnivå för 

buller från kommunala vägar (utan ny bullerskyddsskärm). Vid lika 

andel överskridande har den förskola som har flest barn prioriterats, 

eftersom åtgärden i sådana fall skulle gynna flest barn. Andra 

faktorer än trafikbuller kan även vägas in vid prioriteringen, 

exempelvis förskolegårdarnas användning.  

Vid förskolan Höjden (fastighet Höjden 119) finns en 

bullerskyddsskärm mot Gamla Södertäljevägen som ej är med i 

beräkningarna (belägen vid delen med överskridande). För denna 

förskola föreslås att bullerskyddsskärmens skick inventeras och att 

upprustning sker om ljudisoleringen bedöms vara bristfällig. Denna 

förskola är därmed ej medtagen i Tabell 10.  
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Tabell 10. Information om föreslagna bullerskyddsskärmar vid förskolegårdar. Prio står för föreslagen prioriteringsordning 

Prioritet Förskola/ 

fastighet 

Höjd 

[m] 

Längd 

[m] 

Uppskattad 

kostnad 

[kr]15 

Ungefärligt antal barn som i minskad 

omfattning påverkas av skadliga effekter 

av buller 

1 Balders Hage/Balder 14 2,5 17 250 000 40 

2 Förskolan Nyckelpigan/Vårbackaskolan 4 2 45 500 000 60 

3 Förskolan Vihem/Hunden 18 2,5 32 450 000 40 

4 Förskolan Flygande Mattan/Lamellen 2 2 75 800 000 40 

5 Dagsvärmarens Förskola/Dagsvärmaren 4 2,5 80 1 100 000 93 

6 Förskolan Guldfisken/Guldfisken 5 2 104 + 44 1 100 000 + 500 000 90 

7 Trångsunds Förskola/ Brickan 8 2,5 30 400 000 40 

8 Fölets Förskola/Kroken 19 2,5 63 850 000 60 

 

 

 

 

 

 
15 En kostnad om 4 500 kr per kvadratmeter samt ett påslag med 20 % för att motsvara kostnader för vidare utredning och projektering har använts (dvs totalt 5 400 kr per kvadratmeter). 

Kostnaden 4000 kr per kvadratmeter är den övre nivån i Trafikverkets schablonkostnad för klassiska träskärmar i sitt Excelbaserade verktyg för samhällsekonomisk beräkning av 

bulleråtgärder i anslutning till vägtransportsystemet (VägBUSE, version 2020.1). Värdena är avrundade till närmsta 50 000. 
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Parker 

Det är totalt 7 parker som har överskridande av riktvärdet 55 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå på 15 % eller mer av parkens vistelseyta 

för buller från trafik (både kommunala och statliga vägar samt 

statlig järnväg). Parkerna är: 

• Rådsparken 

• Kyrkdammen 

• Kräpplaparken 

• Nytorps mosse 

• Skeppsmyreparken 

• Vårby herrgårdspark 

• Sjödalsparken 

För parker är bullerskyddsskärmar och bullervallar åtgärder som i 

många fall inte är att föredra eftersom det kan skapa otrygga ytor då 

sikten in till parken blir begränsad. Det bör finnas en fri sikt inifrån 

och utifrån en park och så att det inte skapas en känsla av avskilda 

rum i staden. 

Låga skärmar, exempelvis gabioner (gallerförsedda stenmurar), kan 

vara ett alternativ för att behålla sikt in till parken. Även andra 

åtgärder är möjliga för att lokalt förbättra ljudmiljön i parken.  

 

Nedan listas en sammanställning över bullerskyddsåtgärder som 

kan vara lämpliga i parker: 

• Låga skärmar i utkanten av parken 

o Exempelvis gabioner (gallerförsedda stenmurar) eller 

gröna skärmar 

• Lokalt skydda sittytor 

o Exempelvis genom höga ryggstöd och sidoskärmar i 

kombination med tak för parkbänkar 

• Lokalt skydda lekplatser 

o Exempelvis genom gradäng, lekhus, vindskydd eller 

klättervägg 

• Maskering av trafikbuller 

o Införa naturliga ljud som exempelvis fontäner, 

porlande vatten, fågelkvitter eller lövprassel 

• Analysera parkens användning och flytta delar som bedöms 

vara ljudkänsliga till mindre bullriga områden av parken 
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Stockholms stad har tagit fram en handbok om god ljudmiljö i 

parker och grönområden. Deras ambition är att minst 50 % av 

parkens yta ska ha under 50 dBA ekvivalent ljudnivå. I handboken 

finns en föreslagen zonindelning av en park: 

A. Ytterkanten: Nära parkens gränser och trafikbuller 

B. Aktivitetszon: Sport, gym och lekplatser 

C. Rekreationszon: Stora öppna ytor för picknick, grillning mm 

D. Relaxzon: Grönska och visuella naturvärden, naturljud och 

tystnad, konst och sittplatser 

Ljudkänsligheten är lägst i zon A och högst i zon D. 

Zonindelningen kan användas för att allokera rätt verksamheter till 

rätt del av parken så att de inte stör varandra. Den bör kunna 

användas både som planeringsunderlag vid upprustning av 

befintliga parker och vid planering av nya parker.  

För de sju parkerna som har identifierats som bullerutsatta föreslås 

att det utreds vilka åtgärder som kan vara möjliga. Parkerna med 

störst andel överskridande bör prioriteras först, men även andra 

faktorer kan vägas in i prioriteringen. Exempelvis kan parkens 

befintliga skick var en faktor. Huddinge kommuns parkprogram 

som innehåller mål och riktlinjer för tätortsnära parker bör även tas 

i hänsyn. 

Kostnader för att utreda åtgärder möjliga åtgärder i de sju parkerna 

har uppskattats till 50 000 kr per park och åtgärder till 200 000 kr 

per park.  

Bullerskyddsskärmar 

Vid upprustning av befintliga bullerskyddsskärmar eller uppförande 

av nya bullerskyddsskärmar är följande viktigt att beakta: 

• Konstruktionen ska vara helt tät (själva elementet samt 

anslutningar mot mark och eventuella övriga konstruktioner)  

• Bullerskyddsskärmen ska ha en ytvikt på minst 15 kg/m2 

Vidare rekommenderas att bullerskyddsskärmarnas akustiska 

parametrar har testats i standardiserade mätningar. 
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Sammanställning åtgärdsprogrammets mål, aktiviteter och 
föreslagna bullerskyddsåtgärder 

I detta avsnitt redovisas en sammanställande tabell över 

åtgärdsprogrammets mål, aktiviteter och föreslagna åtgärder. 

En sammanställning av åtgärdsprogrammets mål, aktiviteter och 

föreslagna åtgärder visas i tabellform i Tabell 11. 
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Tabell 11. En sammanställning av åtgärdsprogrammets mål, aktiviteter och föreslagna bullerskyddsåtgärder 

Mål, aktiviteter och föreslagna bullerskyddsåtgärder  

åtgärdsprogram mot buller år 2025 – 2029 
Område: 1. Utreda, åtgärda och underhålla befintligt 

1.1 Boende 

Mål Antalet bullerutsatta boende i kommunen ska minska. 

Aktivitet Fortsatt erbjuda möjligheten att ansöka om bidrag för bullerdämpande åtgärder. 

Ansvar KSF - Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Budget 750 000 kr. 

1.2 Skolgårdar 

Mål Antalet bullerutsatta skolgårdar i kommunen ska minska. 

Aktivitet Uppföra 1 bullerskyddsskärm vid bullerutsatt skolgård. 

Ansvar KSF - Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Budget 1 000 000 kr. 

1.3 Förskolegårdar 

Mål Antalet bullerutsatta förskolegårdar i kommunen ska minska. 

Aktivitet Uppföra 4 bullerskyddsskärmar vid bullerutsatta förskolegårdar. 

Ansvar KSF - Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Budget 2 000 000 kr. 

1.4 Parker 

Mål Antalet bullerutsatta parker i kommunen ska minska. 

Aktivitet Utreda möjliga bullerskyddsåtgärder i 7 parker och genomföra bullerskyddsåtgärder i 1 bullerutsatt park. 

Ansvar KSF - Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Budget 50 000 kr per park för utredning och 200 000 kr per park för åtgärder. Totalt 550 000 kr. 
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1.5 Tysta områden 

Mål Kommunens tysta områden ska bevaras och ljudmiljön ska förbättras. 

Aktivitet Ta fram en åtgärdsplan för bevarande av tysta områden och föreslagna bullerskyddsåtgärder för tysta områden. 

Ansvar KSF - Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Budget 200 000 kr. 

1.6 Befintliga bullerskyddsåtgärder 

Mål Befintliga bullerskyddsåtgärder i kommunen ska uppfylla sin bullerdämpande funktion. 

Aktivitet • Upprusta bullerskyddsskärmar som är i dåligt skick så att ljudisoleringen förbättras. 

• Upprätta en underhållsplan för bullerskyddsskärmar för att förebygga bristfällig ljudisolering. 

Ansvar MBF – Stadsmiljöavdelningen. 

Budget 1 050 000 kr. 

Område: 2. Organisation och rutiner 

2.1 Bullergrupp 

Mål Ansvara för bulleråtgärdsprogrammets genomförande samt öka kunskapen om bullerfrågor internt i kommunens organisation. 

Aktivitet • Ta fram en arbetsbeskrivning för bullergruppens arbete 

• Ta fram en plan för åtgärdsprogrammets genomförande 

• Göra en årlig uppföljning av åtgärdsprogrammets genomförande 

• Bevaka den Nationella bullersamordningen och förmedla informationen till berörda inom kommunen 

Ansvar Bullergruppen. 

Budget Inom ramen för befintlig budget. 

2.2 Rutiner för hantering av bullerfrågor 

Mål Se till att rutinerna kopplat till buller är aktuella. 

Aktivitet • Upprätta en intern bullerdatabas 

• Dokumentera årtal för när fönsteråtgärder genomförs i bullerdatabasen 

• Bevaka att kommunens rutiner för hantering av bullerfrågor är aktuella 
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Ansvar Bullergruppen. 

Budget 200 000 kr. 

Område: 2. Fysisk planering 

3.1 Planeringsstöd 

Mål Den fysiska planeringen genomförs så att bullerstörningar kan förebyggas och att goda ljudmiljöer för kommuninvånarna skapas, både idag 

och i framtiden.   

Aktivitet • Se över mallar för bullerutredningar i planskedet 

• Kartlägga behovet av fler interna stöddokument med avseende på buller och upprätta dessa vid behov 

Ansvar KSF - Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Budget Inom ramen för befintlig budget. 

3.2 Bygglov 

Mål Säkerställa att bygglovsprocessen förebygger bullerstörningar. 

Aktivitet • Se över checklista för lov och förhandsbesked rörande buller 

• Kartlägga behovet av fler interna stöddokument med avseende på buller och upprätta dessa vid behov 

Ansvar MBF – Bygglovsavdelningen. 

Budget Inom ramen för befintlig budget. 

3.3 Trafikplanering 

Mål Säkerställa att trafikplaneringen förebygger bullerstörningar. 

Aktivitet Se över och arbeta in bullerfrågan i internt stöddokument för trafikfrågor i detaljplaner. 

Ansvar KSF - Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Budget Inom ramen för befintlig budget. 

Område: 4. Kommunikation 

4.1 Allmänheten 

Mål Säkerställa att information om buller är lättillgänglig för allmänheten. 

Aktivitet • Publicera bullerkartläggningens resultat i en digital karta på kommunens hemsida med tillhörande information. 

• Bevaka information på kommunens hemsida så att den ständigt är uppdaterad. 
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• Utöka informationen om buller på kommunens hemsida. 

Ansvar Bullergruppen. 

Budget Inom ramen för befintlig budget. 

4.2 Externa parter 

Mål Kommunen utbyter erfarenheter och skapar samarbetsformer med andra parter i syfte att minska bullerstörningar hos medborgarna. 

Aktivitet • Skapa samarbetsformer med externa parter. 

• Utbyta erfarenheter av arbetet med buller med 2 andra kommuner. 

Ansvar Bullergruppen. 

Budget Inom ramen för befintlig budget. 
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Ansvar, kostnader i förhållande till nyttan, uppföljning och samråd 

Detta avsnitt tar upp ansvar, kostnader i förhållande till nyttan, 

uppföljning och samråd. 

Ansvar  

Huddinge kommun ansvarar för att ljudmiljön i kommunen är god. 

Kommunen har dock inte rådighet över statliga vägar och spår men 

har ett ansvar att föra dialog med Trafikverket och 

Trafikförvaltningen i Stockholms län kring de vägar och spår som 

genererar trafikbuller i kommunen.  

Kommunfullmäktige godkänner åtgärdsprogrammet. Ansvaret för 

genomförande av respektive aktivitet fördelas på förvaltningar och 

avdelningar enligt Tabell 11. 

Kostnader i förhållande till nyttan 

Den totala kostnaden för att genomföra åtgärdsprogrammets mål 

och aktiviteter uppskattas vara ca 5 750 000 kr (det som inte är 

inom ramen för befintlig budget). Finansieringen hanteras inom 

kommunens ordinarie budgetprocess. För att kunna genomföra 

åtgärdsprogrammet krävs att bullergruppen ges tillräckligt med 

resurser. 

Genomförande av åtgärdsprogrammet förväntas ge minskade 

bullernivåer i de mest bullerutsatta delarna av kommunen vilket kan 

leda till positiva hälsoeffekter för både barn och vuxna, som 

exempelvis minskade sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar och 

förbättrad inlärning. 

De organisatoriska och kommunikativa delarna inom 

åtgärdsprogrammet kommer sannolikt leda till effektivare hantering 

av bullerfrågor inom kommunen samt mot externa parter, vilket i 

sin tur kan leda till bättre ljudmiljöer för kommunens invånare. 

Kostnaden för åtgärdsprogrammet bedöms generellt vara låg i 

förhållande till nyttan. 

Uppföljning 

Åtgärdsprogrammets föreslagna mål och aktiviteter är mätbara och 

går att följa upp fram till år 2029, då ett nytt åtgärdsprogram ska tas 

fram. En årlig uppföljning behöver utföras under programperioden. 

Efter åtgärdsprogrammets genomförandeperiod år 2029 görs en 

samlad uppföljning och utvärdering som ligger till grund för 

efterföljande programperiod.  



82 (84) 

 

Samråd 

Enligt Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller med 

hänvisning till Miljöbalken (1998:808) ska de myndigheter, 

kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och 

övriga som berörs av åtgärdsprogrammet ges tillfälle att lämna 

synpunkter på förslaget, under minst två månader. Synpunkterna 

ska redovisas i en sammanställning med information om hur hänsyn 

tagits till synpunkterna samt att sammanställningen ska fogas till de 

övriga handlingarna i ärendet. Samråd för åtgärdsprogrammet 

planeras i början av år 2024.  
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Bilaga 1 - Bostadsfastigheter som har 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå eller mer vid fasad för buller från alla trafikbullerkällor

Teckenförklaring
Fått statlig bullerskyddsåtgärd
Fått kommunal bullerskyddsåtgärd
Byggår 1998 eller efter eller detaljplan med bullerkrav
Ej fått bullerskyddsåtgärd
Mindre än 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
Järnväg & tunnelbana
Statliga vägar
Kommunala vägar
Vatten
Kommungräns
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Bilaga 2 - Bostadsfastigheter som har 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå eller mer vid fasad för buller från endast kommunala vägar

Teckenförklaring
Fått statlig bullerskyddsåtgärd
Fått kommunal bullerskyddsåtgärd
Byggår 1998 eller efter eller detaljplan med bullerkrav
Ej fått bullerskyddsåtgärd
Mindre än 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
Järnväg & tunnelbana
Statliga vägar
Kommunala vägar
Vatten
Kommungräns


