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Uppdragsnamn
Kvarnbergsplan
Uppdragsgivare

Wallenstam Fastigheter 114 AB

Var handlaggare Datum
Tomas Schedwin 2020-09-07
1 Objekt

Bjerking AB har pa uppdrag av Wallenstam fastigheter utfért en geoteknisk undersokning pa
fastigheten Runan 1 som underlag for projektering av bostadshus. Det undersokta omradet
ligger i Huddinge, Huddinge kommun.
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Tank p att granserna | kartan inte alltid stsmmer dverens med verkligheten och de 4r inte juridiskt gallande. @ Lantmateriet

Figur 1: Ungeférligt unders6kt omrade markerat med streckad grénslinje. Bild fran Lantmaéteriets
kart- och ortsék.

2  Andamal

Syftet med uppdraget har varit att klarlagga geotekniska forhallanden och forutsattningar infor
uppférande av bostadshus.

Syftet med denna PM &r att inom projektet kommunicera hydrogeologiska och
markmiljétekniska forutsattningarna for framtida projektering.

Denna PM utgér underlag for projektering och ingar inte i ett eventuellt
forfragningsunderlag.
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3 Utférda undersokningar

3.1 Geotekniska undersokningar

Resultatet av utférda undersokningar framgar av MUR (markteknisk undersokningsrapport) med
uppdragsnummer 20U1340, dat.2020-09-07, upprattad av Bjerking AB.

3.2 Ovriga underlag

4  Underlag for undersokningen
Foljande handlingar har utgjort underlag for undersokningen:

e Ledningsunderlag fran ledningskollen.se.
e Modellfiler

o Situationsplan

5 Styrande Dokument

Denna PM ansluter till SS-EN 1997 med tillhérande nationell bilaga enligt Boverkets foreskrifter
och allmanna rad om tillampning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder), BFS
2013:10, EKS 10.

6 Geoteknisk Kategori
Utredning ar utférd i enlighet med geoteknisk kategori 2 (GK3).

7 Planerade konstruktioner

Planerade konstruktioner utgor av flertalet bostadshus. Hur utformningen pa bostadshusen
kommer bli ar i skrivande stund okand.

8 Topografi, mark- och geotekniska férhallanden
Markytans niva har uppmatts till ca +26,8 - +28,5 och utgérs grasytor och asfalterade ytor.
Fyllning

Fyliningen har ej provtagits men bedéms besta av sten, grus och sand. Fyllningen har en
maktighet pa mellan 1,6 till 3 meter.

Lera/kohesionsjord

Leran utgdrs av siltig lera alternativt lera med inslag av silt. Maktigheten pa leran varierar mellan
1,5 — 6 meter.

Friktionsjord
Den naturligt lagrade friktionsjorden har ej provtagits.
Berg

Bergets 6veryta har registrerats pa niva +25,2 — + 18,7 vilket motsvarar 2,3 — 8,6 m under
befintlig markniva. Generellt aterfinns de hdgsta nivaerna for bergets éveryta i omradets vastra
och norra del och de lagre nivaerna finns i omradets Ostra del.

Grundvatten

Grundvattnets tryckniva har uppmatts i grundvattenror installerade grundvattenrér, 20B01GV,
20B02GV, 20B03GV under perioden juni 2020 till september 2020.
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I grundvattenréret 20B01GV har inget grundvatten observerats, roret har varit torrt under
perioden.

Grundvattenrér 20B02GV har grundvattennivan varierat mellan +23,44 och +23,38 vilket
motsvarar 4,65 till 4,71 meter under befintlig markyta.

Grundvattenroér 20B03GV har grundvattenytan varierat mellan +25,73 och +25,16 vilket
motsvarar 3,8 till 4,4 meter under befintlig markyta.

9 Utvardering markmiljotekniska analysresultat

Analysresultaten har utvarderats efter Naturvardsverkets generella riktvarden for férorenad
mark

| borrhal 20B01 patraffades halter av kadmium 6ver gransvardet for mindre ringa risk (MRR)
samt halter av PAH-M och PAH-H i halter dver kansligmarkanvandning (KM).

| borrhal 20B02 patraffades halter av nickel och kadmium 6ver gransvardet for MRR och halter
av kobolt och krom i halter éver KM.

| borrhal 20B03 patraffades halter av kadmium 6ver riktvardet for MRR.

10 Forslag till kompletterande undersokningar
Grundvattenréren avlases manadsvis for att ge battre beddmning av grundvattensituationen.

Nar byggnaders lagen och nivaer rekommenderas att en geoteknisk undersékning avseende
grundlaggning utfors.

En kompletterande markmiljéteknisk undersdkning skall utféras i syfte att avgransa de
patraffade féroreningarna samt att uppratta en riskanalys avseende spridningsvagar.

. . Granskad av
Bjerklng AB_ Jens Torsteinsruf
Tomas Schedwin 010 211 84 88
01021186 11 Jens.torsteinsrud@bijerking.se

Tomas.schedwin@bjerking.se
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