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Uppdragsgivare
Wallenstam Fastigheter 114 AB

Var handlaggare Datum
Tomas Schedwin 2020-09-07
1 Objekt

Bjerking AB har pa uppdrag av Wallenstam fastigheter utfért en geoteknisk undersékning pa
fastigheten Runan 1 som underlag for projektering av bostadshus. Det undersokta omradet
ligger i Huddinge, Huddinge kommun.

£121£93

WL 66 JTHIMS WRISASIUIRI00N

N 6570500  1:2 189

Z

Tank p att granserna | kartan inte alltid stmmer dverens med verkligheten och de r inte juridiskt gallande. © Lantmateriet

Figur 1: Ungefarligt undersékt omrade markerat med streckad grénslinje. Bild frén Lantméteriets kart- och
ortsok.

2  Andamal

Syftet med uppdraget har varit att klarlagga geotekniska och geohydrologiska férhallanden och
férutsattningar infor uppférande av Bostadshus.

Undersokningen ska anvandas som underlag fér projektering

Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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3 Underlag for undersokningen

Foljande handlingar har utgjort underlag fér undersdkningen:
e Ledningsunderlag fran ledningskollen.se.
o Modellfiler

o Situationsplan

4  Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhérande nationell bilaga enligt Boverkets
foreskrifter och allmanna rad om tillampning av europeiska konstruktionsstandarder
(Eurokoder), BFS 2013:10, EKS 10. Se tabell 1 - 3.

Tabell 1: Standard eller annat styrande dokument fér faltundersékningar

Undersékningsmetod Standard eller annat
styrande dokument

Geoteknisk undersdkning och provning - Provtagning SS-EN-ISO 22475-1
genom borrnings- och utgravningsmetoder och

grundvattenmatningar;

Del 1: Tekniskt utférande

Geoteknisk falthandbok. SGF Rapport 1:2013
Allmanna rad och metodbeskrivningar

Ovriga, ej Europastandarder
Trycksondering SGF Rapport 1:2013
Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012

Tabell 2: Standard eller annat styrande dokument fér planering och redovisning

Undersékningsmetod Standard eller annat
styrande dokument

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; SS-EN 1997-2

Del 2: Marktekniska undersékningar

Geoteknisk falthandbok. SGF Rapport 1:2013

Allmanna rad och metodbeskrivningar

Beteckningssystem SGF och BGS
"Beteckningssystem for
geotekniska utredningar”
2001:2

Bjerking AB
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Tabell 3: Standard eller annat styrande dokument fér laboratorieundersékningar

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbenamning och SS-EN ISO 14688 - 1+2
klassificering

Materialtyp och tjalfarlighetsklass AMA 13 Anlaggning

5 Geoteknisk kategori

Undersdkningar ar utférda i enlighet med Geoteknisk kategori 2.

6 Arkivmaterial - Tidigare undersokningar

Inga tidigare undersokningar finns att tillga vid upprattandet av denna rapport.

7  Befintliga férhallanden

7.1 Topografi

Marknivan i de sonderade punkterna varierar mellan + 28,5 och + 26,8. Den hogsta nivan har
registrerats i 6stra del.

7.2 Ytbeskaffenhet
Ytbeskaffenheten bestar av grasytor.

7.3 Befintliga konstruktioner
Befintliga konstruktioner utgdrs av parkeringar, bostadshus samt affarslokaler.

8 Positionering

Utsattning av sonderingspunkter och inmatning av omradet har utforts av matansvarig Victoria
Koskela med GPS - instrument och totalstation. Matningarna har utfrts i matklass B enligt
Geoteknisk Falthandbok - SGF Rapport 1:2013.

Hojdsystem: RH 2000
Koordinatsystem: SWEREF 18 00

9 Geotekniska faltundersokningar

9.1 Geoteknisk utrustning

Sondering och provtagning har utférts med borrbandvagn utrustad med faltdator foér insamling
av undersokningsdata i digitalt format.

Foljande borrfordon och sonder har anvants:
Borrfordon
e GM75GT nr 111262 — kalibrerad 2018-08-10.

9.2 Utforda sonderingar
e 3 jord/bergsonderingar for kontroll av jordlager samt bergets éveryta.

e 1 viktsondering for kontroll av I16sa jordars maktighet och karaktar.

9.3 Utforda provtagningar
Ostdrd provtagning med kolvprovtagare (ST Il) utférdes i féljande punkter:

Stérd provtagning utférdes enligt féljande:

Bjerking AB
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e Provtagning med skruvborr i 3 punkter for stérd provtagning samt okular
jordartsbeddmning.

9.4 Undersokningsperiod

Geoteknisk sondering och provtagning har utférts under juni manad 2020.
9.5 Faltingenjor

Faltarbetet utférdes av faltgeotekniker Daniel Sdderberg.

9.6 Provhantering
Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013.

10 Geotekniska laboratorieundersokningar

Laboratorieundersékningar har utférts pa Bjerking AB Geolab i Stockholm under ledning av
David Nilson.

10.1 Utférda undersokningar
Omfattningen av laboratorieundersokningar framgar nedan.

e 5 jordartsklassificering av stérda prover har utforts for faststallande av materialtyp och
tjalfarlighetsklass.

10.2 Provforvaring

Skruvprover har férvarats pa Bjerking ABS Geolab i provpasar i +20°C. Proverna sparas i tre
manader fran provtagningsdatum.

11 Hydrogeologiska undersokningar

¢ Installation av 3 grundvattenrér for kontroll av grundvattnets tryckniva.
Grundvattenrdren har installerats i jordlager under eventuellt fdrekommande lera.
Vattennivan i roret antas motsvara vattentrycket omkring filterspetsen.

Grundvattenobservationer har utforts i grundvattenrér, 20B01GV, 20B02GV och 20B03GV som
installerades 2020-06-15. Funktionskontroll ar utférd pa samtliga ror.

Bjerking AB
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Tabell 4: Information om niva fér rértopp och filterniva.

Rorlangd inkl filter

Grundvattenror Rortopp [m] Spetsniva Markniva
20B01GV +28,5 3 +25,5 +27,5
20B02GV +28,0 9 +19 +26,8
20B03GV +29,5 6 23,5 +28,5

Tabell 5: Registrerade grundvattenobservationer.
Grundvattenror Markniva Datum Niva GVY Anmarkning
20B01GV +27,5 2020-06-15 Torrt
2020-06-30 Torrt
2020-08-05 Torrt
2020-09-04 Torrt
20B02GV +26,8 2020-06-15 +23,4
2020-06-30 +23,4
2020-08-05 +23,4
2020-09-04 +23,4
20B03GV +28,5 2020-06-15 +25,7
2020-06-30 +25,2
2020-08-05 +25,4
2020-09-04 +25,1

12 Markmiljotekniska undersokningar

12.1 Jordprovtagning

Prover avseende markmilj¢ framgar i tabell 6. Samtliga prover togs med borrbandvagn som
samlingsprover i befintliga fyllnadsmassor.

Tabell 6. Prover avseende markmiljé.

Borrpunkt Markniva Djup (meter under markytan)
20B01 27,5 0-1,25
20B02 26,8 0-1,8
20B03 28,5 0-1,6

Analyssvar framgar i bilaga 2.

12.2 Laboratorieanalyser

Samtliga kemiska analyser av jordprover och vattenprover utférdes av ALS Scandinavia AB. |
Tabell 77 redovisas en sammanstallning av utférda analyser.

Fullstdndiga analysparametrar redovisas i analysrapporter i bilaga 6 och bilaga 7.

Tabell 7. Sammanstélining éver antal utférda laboratorieanalyser.

Antal analyser
Analys [analyspaket] Parametrar
Jord
Metaller [MS-2 / V-3a-Bas] As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn 3
Oljekolvaten [0J-21h / OV-21h] Alifater och aromater 3
PAH-16 [OJ-21h / OV-21h] PAH-H, PAH-M, PAH-L 3
TOC Halt organiskt kol (beraknad) 3

Bjerking AB
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13 Vardering av undersokning

13.1 Generelit
Den geotekniska understkningen utférdes utan inrapporterade fel.

14 Redovisning

Utférda undersokningar redovisas pa bilagor och ritningar enligt SGF/BGS beteckningssystem
version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (dat. 2016-11-01) enligt SS-EN ISO
14688-1.

14.1 Bilagor
Bilaga 1 Jordprovsanalys storda prover (3 sidor)
Bilaga 2 Analyssvar markmiljoteknik (6 sidor)

14.2 Ritningar

Ritning Innehall Skala Datum
G-10-1-01 Planritning 1:400 2020-07-02
G-10-2-01 Sektion 1:100 2020-07-02
Bjerking AB Granskad av

Tomas Schedwin Jens Torsteinsud

010-211 86 11
Tomas.schedwin@bjerking.se

Bjerking AB
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Jord- och Berglaboratorium 20U1340

Laboratorieundersokning
Provresultat

Kvarnbergsplan

Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Vaxel 010-211 80 00. bjerking.se
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Uppdragsnamn Provtagningsdatum Prov inkom Uppdragsnummer
2020-06-15 2020-06-24 2001340
Kvarnbergsplan Lab-undersokning Undersokningen utférd av
Uppdragsgivare/Bestallare 2020-08-17 KGY
Provtagningsutrustning Kontrollerad
Wallenstam Fastigheter 114 AB Skruvprovtagare 2020-08-17, DDN
Sektion/ Djup Okular benamning I Vattenkvot [%] Wu Glod- | Mtrl/Tjl Anmérkning
Sond-pkt foérlust®
[m] fonm? | W | max  min [ [%] [%]
Grabrun, FYLLNING av nagot rostflackig
n&got siltig sandig grusig lera med
20801 125-25 torrskorpekaraktér och enstaka véaxtdelar, 4B/3
Mg(si), sa, gr, cl(dc) (pn)]
20802 | 18-273 Brungra, rostflackig nagot siltig LERA med 4813
=72 02 | enstaka sandkorn, [(si)Cl]
273-40 Gra, LERA med enstaka tunna silt- och 283
02T sulfidskikt, [CH((si))((sw))]
20803 16-35 Grébrun, négot siltig LERA med enstaka 4813
2722 | grus- och sandkorn, [(si)Cl]
35-40 Brungra, siltig LERA med tjocka siltskikt samt s/
oo enstaka sand- och gruskorn, [siCl )si(]
Notering

p", skrymdensiteten handpackad i cylinder

WL, konflytgransen

(pA). handpackad i cylinder <50 cm?

Glod-forlust®, glodgningsforlust

W, vattenkvoten, medelvardet for tva varden.
Mtrl/Tjl, Materialtyp och tjalfarlighetsklass.
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Arbetssatt/Metodbakgrund

Laboratorieférsdken har utforts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som
noterats under "Anmarkning” i resultatrapporten.

Styrande dokument

Gallande standard och styrande dokument, se Tabell 1, BFS 2013:10, EKS 9. | de fall varden for
tolerans och/eller medelfel redovisats baseras dessa pa metodbeskrivning fran std eller ex SGF
labanvisning alt bedomd storhet fran ingdende matmetoder. Om laboratorieforsoket ger ett varde
som awviker fr&n angiven tolerans, eller om forsoket utforts med ngn anomali redovisas detta i
"Anmarkning”.

Tabell 1 Standard eller annat styrande dokument for laboratorieundersdkningar.

Undersokningsmetod enligt standard eller annat
styrande dokument

Jordartsbenamning och klassificering enligt SS-EN ISO 14688-1+2
Jordartsforkortningar enligt SGF Berg och jord
beteckningsblad (2016)

Skrymdensitet enligt SS-EN ISO 17892-2

Vattenkvot enligt SS-EN ISO 17892-1
Tolerans for dubbelprov: om skillnaden m/n vardena &r storre

an 5 % av Wmedel d8 Wmedel > 40 %, eller om skillnaden mellan

vardena ar > 2 procentenheter nar medelvardet ar

< 40 % utfors en kompletterande bestdamning. Vattenkvoten

redovisas med medelvérde, samt max- och minvéarde.

Flytgréns enl. fallkonmetoden, enpunkt, enligt SS-EN ISO 17892-12,
SGF Notat 1:2018
Materialtyp och tjalfarlighetsklass enligt AMA 17, CE Fylining,

lager i mark m m
Glédgningsforlust enligt SS 27105
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ALS

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2008897 Sida :1avb
Kund : Bjerking AB Projekt : Kvarnbergsplan
Kontaktperson : Henrik Lindholm Bestallningsnummer : 20U1340
Adress : Hornsgatan 174 Provtagare : HLM

117 34 Stockholm Provtagningspunkt Do

Sverige Ankomstdatum, prover : 2020-07-03 15:00
E-post : henrik.lindholm@bjerking.se Analys paborjad : 2020-07-06
Telefon D Utfardad : 2020-07-10 11:21
C-O-C-nummer - Antal ankomna prover : 3
(eller
Orderblankett-num
mer)
Offertnummer : ST2020SE-BJE-AB0001 (OF190209) Antal analyserade prover :3
Orderkommentarer

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftigen godként annat.
Laboratoriet tar inget ansvar for information i denna rapport som har ldmnats av kunden, eller resultat som kan ha
paverkats av sadan information. Betraffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog
eller var webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

—
St N
= - llac-MRA

SN

)

o,

o & :
e DIT® /’//:/m\\\\‘\

Ackred. nr 2030

Provning
ISO/IEC 17025
Laboratorium - ALS Scandinavia AB hemsida - www.alsglobal.com
Adress : Rinkebyvagen 19C E-post : info.ta@alsglobal.com
182 36 Danderyd Telefon - +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer - ST2008897

Kund : Bjerking AB

ALS
Analysresultat
Matris: JORD Provbeteckning 20B01
Laboratoriets provhummer ST2008897-001
Provtagningsdatum / tid 2020-07-03

Parameter Resultat LOR ‘ Analys paket Metod ‘ Utf.
Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C 0.10 ‘ MS-1 TS-105 ‘ ST
Metaller och grundamnen
As, arsenik 2.59 +0.518 mg/kg TS 0.500 MS-1 MS-1 ST
Ba, barium 64.3 +11.6 mg/kg TS 1.00 MS-1 MS-1 ST
Cd, kadmium 0.220 +0.033 mg/kg TS 0.100 MS-1 MS-1 ST
Cr, krom 37.8 +6.42 mg/kg TS 0.200 MS-1 MS-1 ST
Co, kobolt 10.8 +1.83 mg/kg TS 0.100 MsS-1 MS-1 ST
Cu, koppar 23.7 +4.03 mg/kg TS 0.300 MS-1 MS-1 ST
Pb, bly 15.7 +£3.14 mg/kg TS 1.00 MS-1 MS-1 ST
Hg, kvicksilver <0.200 - mg/kg TS 0.200 MS-1 MS-1 ST
Ni, nickel 23.9 +4.30 mg/kg TS 0.200 MsS-1 MS-1 ST
V, vanadin 48.0 +9.59 mg/kg TS 0.200 MS-1 MS-1 ST
Zn, zink 86.5 +147 mg/kg TS 1.00 MS-1 MS-1 ST
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 ma/kg TS 20 0J-21H SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
alifater >C16-C35 23 +7 mg/kg TS 20 0J-21H SVOC-0J-21 ST
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener 12* - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
aromater >C16-C35 1.2 +05 mg/kg TS 1.0 OJ-21H SVOC-0J-21 ST
naftalen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
acenaftylen 0.16 +0.05 mg/kg TS 0.10 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
fenantren 0.44 +0.14 mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
antracen 0.28 +0.08 mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
fluoranten 1.78 +0.53 mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
pyren 1.30 +0.38 mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen 1.00 +0.32 mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
krysen 0.99 +0.28 mg/kg TS 0.08 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten 1.26 +0.40 mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten 0.57 +0.16 mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren 1.00 +0.28 mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen 0.25 +0.08 mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen 0.70 +0.20 mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd) pyren 0.62 +0.19 mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 104 +3.1 mg/kg TS 15 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH 5.69 * - mg/kg TS 0.28 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa &vriga PAH 4.66* - mg/kg TS 0.45 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH L 0.16 * - mg/kg TS 0.15 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH M 3.80* - mg/kg TS 0.25 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH H 6.39* - mg/kg TS 0.33 0J-21H SVOC-0J-21 ST
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Ordernummer - ST2008897

Kund : Bjerking AB R LS
Matris: JORD Provbeteckning 20B01

Laboratoriets provhummer ST2008897-001
Provtagningsdatum / tid 2020-07-03

Parameter Resultat LOR ‘ Analys paket Metod ‘ Utf.
Oorganiska parametrar
Totalt organiskt kol (TOC) 1.15 | +0.07 ‘ % torrvikt 0.10 ‘ TOCB

TOC-ber | sT
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Ordernummer - ST2008897

Kund : Bjerking AB

ALS
Matris: JORD Provbeteckning 20B02
Laboratoriets provhummer ST2008897-002
Provtagningsdatum / tid 2020-07-03

Parameter Resultat LOR ‘ Analys paket Metod ‘ Utf.
Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C 0.10 ‘ MS-1 TS-105 ‘ ST
Metaller och grunddamnen
As, arsenik 6.43 +1.29 mg/kg TS 0.500 MS-1 MS-1 ST
Ba, barium 134 +24.0 mg/kg TS 1.00 MS-1 MS-1 ST
Cd, kadmium 0.273 +0.041 mg/kg TS 0.100 MS-1 MS-1 ST
Cr, krom 49.5 +8.42 mg/kg TS 0.200 MS-1 MS-1 ST
Co, kobolt 15.4 +2.62 mg/kg TS 0.100 MS-1 MS-1 ST
Cu, koppar 27.8 +4.72 mg/kg TS 0.300 MS-1 MS-1 ST
Pb, bly 17.0 +3.40 ma/kg TS 1.00 MS-1 MS-1 ST
Hg, kvicksilver <0.200 - mg/kg TS 0.200 MsS-1 MS-1 ST
Ni, nickel 38.5 +6.92 mg/kg TS 0.200 MS-1 MS-1 ST
V, vanadin 61.3 +12.3 mg/kg TS 0.200 MS-1 MS-1 ST
Zn, zink 118 +20.1 mg/kg TS 1.00 MS-1 MS-1 ST
Alifatiska fore
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 ma/kg TS 20 0J-21H SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
alifater >C16-C35 <20 - mg/kg TS 20 0J-21H SVOC-0J-21 ST
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
naftalen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
acenaftylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd) pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 * - mg/kg TS 0.28 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45* - mg/kg TS 0.45 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15* - mg/kg TS 0.15 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25* - mg/kg TS 0.25 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33* - mg/kg TS 0.33 0J-21H SVOC-0J-21 ST




Bilaga 2

20U1340

Sida :5av6

Ordernummer - ST2008897

Kund : Bjerking AB

ALS
Matris: JORD Provbeteckning 20B03
Laboratoriets provhummer ST2008897-003
Provtagningsdatum / tid 2020-07-03

Parameter Resultat LOR ‘ Analys paket Metod ‘ Utf.
Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C 0.10 ‘ MS-1 TS-105 ‘ ST
Metaller och grunddamnen
As, arsenik 4.68 +0.936 mg/kg TS 0.500 MS-1 MS-1 ST
Ba, barium 43.8 +7.88 mg/kg TS 1.00 MS-1 MS-1 ST
Cd, kadmium 0.468 +0.070 mg/kg TS 0.100 MS-1 MS-1 ST
Cr, krom 32.9 +5.60 mg/kg TS 0.200 MS-1 MS-1 ST
Co, kobolt 7.92 +1.35 mg/kg TS 0.100 MS-1 MS-1 ST
Cu, koppar 24.0 +4.07 mg/kg TS 0.300 MS-1 MS-1 ST
Pb, bly 11.8 +£2.36 ma/kg TS 1.00 MS-1 MS-1 ST
Hg, kvicksilver <0.200 - mg/kg TS 0.200 MsS-1 MS-1 ST
Ni, nickel 18.1 +3.26 mg/kg TS 0.200 MS-1 MS-1 ST
V, vanadin 38.6 +7.72 mg/kg TS 0.200 MS-1 MS-1 ST
Zn, zink 85.2 +14.5 mg/kg TS 1.00 MS-1 MS-1 ST
Alifatiska fore
alifater >C8-C10 <10 - mg/kg TS 10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
alifater >C10-C12 <20 ma/kg TS 20 0J-21H SVOC-0J-21 ST
alifater >C12-C16 <20 - mg/kg TS 20 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
alifater >C16-C35 32 +10 mg/kg TS 20 0J-21H SVOC-0J-21 ST
aromater >C8-C10 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
aromater >C10-C16 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
metylpyrener/metylfluorantener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0* - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
aromater >C16-C35 <1.0 - mg/kg TS 1.0 0J-21H SVOC-0J-21 ST
naftalen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
acenaftylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
acenaften <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
fluoren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
fenantren <0.10 mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
antracen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
fluoranten <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
pyren <0.10 - mg/kg TS 0.10 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(a)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
krysen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(k)fluoranten <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(a)pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
dibens(a,h)antracen <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
bens(g,h,i)perylen <0.10 - mg/kg TS 0.10 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
indeno(1,2,3,cd) pyren <0.08 - mg/kg TS 0.08 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH 16 <15 - mg/kg TS 15 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
summa cancerogena PAH <0.28 * - mg/kg TS 0.28 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa 6vriga PAH <0.45* - mg/kg TS 0.45 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH L <0.15* - mg/kg TS 0.15 0OJ-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH M <0.25* - mg/kg TS 0.25 0J-21H SVOC-0J-21 ST
summa PAH H <0.33* - mg/kg TS 0.33 0J-21H SVOC-0J-21 ST
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

MS-1

Bestamning av metaller i fasta prover. Torkning/siktning enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2 utford fore analys.
Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 pa varmeblock med 7 M HNO3.
Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.

SVOC-0J-21 Bestamning av alifatfraktioner och aromatfraktioner
Bestamning av polycykliska aromatiska kolvéaten, PAH (16 foreningar enligt EPA)
Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som &r baserad pa SPIMFABs kvalitetsmanual.
PAH  cancerogena utgérs av  bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten,  bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,
dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren,
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.
PAH-summorna &r definerade enligt direktiv fran Naturvardsverket utgivna i oktober 2008.
TOC-ber TOC beréknad utifran  glodgningsforlust baserad pa “Van Bemmelen” faktorn.  Glédgningsforlust  berdknad  100-
glodgningsrest (%). Glédgningsrest bestamd enl. SS 028113 Utg. 1.
TS-105 Bestamning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1
Beredningsmetoder Metod
PP-TORKNING* Enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2
Nyckel: LOR = Den rapporteringsgrans (LOR) som anges ar standard for respektive parameter i metoden. Rapporteringsgransen kan paverkas

vid t.ex. spadning p.g.a. matrisstérningar, begransad provmangd eller lag torrsubstanshalt.
MU = Matosékerhet
* = Asterisk efter resultatet visar pa ej ackrediterat test, galler bade egna lab och underleverantér

Métosékerhet:

Métosékerheten anges som en utvidgad osékerhet (enligt definitic i "Evaluation of measu t data- Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) berdknad med tdckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensniva pa ungefar 95%.

Mitosékerhet anges endast for detekterade @mnen med halter 6ver rapporteringsgrénsen.

Métosiékerhet fran underleverantér anges oftast som en utvidgad osékerhet berdknad med tickningsfaktor 2. For
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utférande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantér)).

ST

Utf.

Analys utférd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvégen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC
Ackrediteringsnummer: 2030
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