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Andringsforteckning

VER. DATUM ANDRINGEN AVSER GRANSKAD GODKAND
A 2017-11-21 Grundvattenmatningar kap 5.4 HO
B 2018-01-24 Hydrogeologiska foérhallanden & dranering HO
Bergforlagt garage har utgatt och ersatts med .
C 2019-09-10 garage i kallarplan under, och mellan hus B FA HO
och C. Ny hdjdsattning fér hus A,B & C.

PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK
2017-11-17

UPPDRAGSLEDARE: IGA SAGATOWSKA

BOSTADSHUS, BERGGARAGE

OH \\sestofs010\projekt\2114\2154242_sjddalsbacken_markutredning\000\14_geo\pm\projekterings pm geoteknik sjédalsbacken .docx



SWECO %

Innehallsforteckning

1 L] o o 0 1
2 £ = N G 2
3 UNDERLAG...... .. ssss s sms e s e sa e mmmn e e e e s sa e mmnne e e eesannan 3
4 UTFORDA UNDERSOKNINGAR .......c.coortreeernseneersssesesesassssesssessssesssssssssssssasasaes 3
5 BEFINTLIGA FORHALLANDEN ..........oooeieeeteecte et e e s e e e s sas e saeeess e snennnns 3
5.1 Topografi och ytbeskaffenhet ... 3

5.2 Befintliga KONStrUKHONET .........oooii i 3

LSRG BN [0 (o | F=To 11 (o] | o [ PO PPRTRN 3

5.4  Hydrogeologiska fOrhallanden.............ccoviiiiieiiiiiie e 4

5.5 = T4 = To (o o P ERRRN 4

5.8 MarKmilJO....cooueieiiiiie ettt e n 4

6 REKOMMENATIONER ... s s sn e s mn e s mn e s 4
6.1 GrUNAIAGGNING . .1ttt e et eb et e st e e et e e snereesnnnee s 4

L B =T o T=T 4T o < o 1Y TP O PRSPPI 5

LT TR o7 o - o O RS 5

6.3.1  JOrASCRAKL. ... .oiiiieie e 5

6.3.2  BergSCNAKL.....cooueiiiiiii e 5

6.4 [0 T L= Y £ (=1 o N 5

7 FORTSATT ARBETE ... . ssmms s s mm s e 5

PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK
2017-11-17

UPPDRAGSLEDARE: IGA SAGATOWSKA
BOSTADSHUS, BERGGARAGE

OH \\sestofs010\projekt\2114\2154242_sjddalsbacken_markutredning\000\14_geo\pm\projekterings pm geoteknik sjédalsbacken .docx



SWECO %

1 Uppdrag

Pa uppdrag av Bonava AB har Sweco Civil AB utfort en geoteknisk utredning infér
byggnationen av 3 st flerbostadshus, pa fastigheten Klockarvagen 10 i Huddinge
Kommun. Utredningen omfatar aven ett gemensamt garage i kéllarplan under, och mellan
tva av husen. (Figur 1.1)

Figur 1.1 Flygfoto (Eniro) dér undersbékningsomradet &r markerat i rétt.
Utredningen primara syfte ar att ta fram underlag fér grundlaggningen av husen, samt
utreda grundvattensituationen i omradet.

For denna utredning har en geoteknisk undersodkning utforts for att dversiktligt faststélla
marknivaer, bergnivaer, jordlager- och grundvattenférhallanden och darmed ge
geotekniska forutsattningar for planerad byggnation.

Denna forstudie utgor ett projekteringsunderlag infér upprattande av Systemhandling, och
far inte inga i férfragningsunderlag utan omarbetning.

| Bergtekniskatgarder for bostadshusen behandlas i separat PM Berg.
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2 Objekt

Pa fastigheten Klockarbacken 10 planerar fastighetsutvecklaren Bonava AB att uppféra 3
st flerbostadshus om 14-16 vaningar éver mark samt 2 vaningar i souterrdng, med ett
gemensamt garage forlagt i kallarplan vid tva av husen. Husen &r bendamnda A, B och C
(figur 2.1). Hus A, 14 vaningar och en kéallarvaning. Hus B 15 vaningar, Hus C 16
vaningar, under dessa hus planeras ett gargage i tva plan. Lagsta niva for schaktbotten
antas vara ca 2 m under FG kéllargolv; dvs:

e Hus A: +21,06
e Hus B: +22,96
e Hus C: +22,40

o

Figur 2.1 Skiss husldgen, frén projektbeskrivning erhallen av Bestéllaren. FG-nivaer fran HMXW
arkitekter.
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3  Underlag

Fdljande underlag har anvants vid upprattande av denna PM:
e Digital grundkarta i DWG-format erhallen fran Bestallaren 2017-06-30.
e Digital Situationsplan i DWG-format erhallen fran Bestallaren 2017-06-30.
e Projektbeskrivning PDF, erhallen fran Bestallaren 2019-08-29.

e Undersokningsrapport Geoteknik, Sjodalsbacken geoteknik, Iterio AB, 2016-10-
12

e Ledningsunderlag har erhallits fran ledningsédgare i omradet genom
ledningskollen.se.

e Inmatningar av markyta och berg i dagen utfért av Sweco Civil AB, september
2017.

e Observationer och fotodokumentation fran platsbesok, Henrik Orn Sweco Civil
AB 2017-05-30 samt 2017-09-07

e Situationsplan och sektioner bergrum, Bergkonsult / Orrje & Co Scandiaconsult,
1974-08-01

e Sjodalsbacken Bergrum- Forstudie, Sweco AB

4  Utforda undersokningar

Inom detta uppdrag har geotekniska markundersokningar utférts av Sweco Civil AB,
under september 2017. Undersdkningarnas omfattning och resultat finns redovisat i
Markteknisk undersokningsrapport (MUR).

5 Befintliga forhallanden

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Topografi och ytbeskaffenhet beskrivs i MUR Se underlag.

5.2 Befintliga konstruktioner

Befintliga konstruktioner beskrivs i MUR Se underlag.

5.3 Jordlagerfoljd

Huvuddelen av omradet bestar av berg i dagen. Jordlagerféljden i omradet ser generellt
ut enligt foljande:

e Fyllning0—-1m

Fyliningen ar heterogen och bestar huvudsakligen av sand och grus med inslag
silt lera och delvis organiskt material.
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e  Friktionsjord 0-2,6 m

Friktionsjorden bestar huvudsakligen sandigt grus. | friktionsjorden har block
patraffats. Det understa lagret av friktionsjord utgdérs troligen av bottenmoran.
Nagon tydlig grans mellan sandlagret och bottenmoranen har inte kunnat
faststallas.

e Berg.

Kristallint berg, foretradelsevis gnejs, generellt sprickfattigt. Djup till berg varierar
mellan 0-2,6 m, med de storsta djupen registrerade i nordvastra delen av
omradet.

5.4 Hydrogeologiska forhallanden

De hydorgeologiska forhallandena beskrivs dversiktligt nedan. Fér ingdende beskrivnig
av de hydrogeologiska férhallanden samt rekommendationer, se separat Rapport
Hydrogeologi uppréttat av Sweco Environment AB.

Grundvatten férekommer inom omradet dels som grundvattenmagasin i berg (i bergets
vattenférande spricksystem) men dven som grundvattenmagasin i jord i de lagre liggande
delarna som omgardar Sjodalsbacken. Matningar fran tre stycken bergborrade ror visar
att det forekommer vatten i spricksystemet i berget. Uppmatta nivaer i dessa variarar
mellan +32,2 och +34,4.

Nivaerna uppmatta i bergroren star inte i paritet med nivaer i omgivande jordakvifarer.

5.5 Markradon

Markradon beskrivs i en separat rapport: Markradonundersdkning sjddalsbacken
upprattad av Sweco AB.

5.6 Markmiljo

Markmiljé beskrivs i en separat rapport uppréattad av AF AB.
6 Rekommenationer

6.1 Grundlaggning
Samtliga hus beddms i sin helhet grundlaggas péa berg.

Da plattgrundlaggning utfors pa packad sprédngbotten begransas dimensionerande
grundtryck till 600 kPa.

Vid grundlaggning direkt pa berg ansatts dimensionerande grundtryck foér grundsulor pa
berg till 3 MPa enligt TKGeo11 kap. 2.6.2.3. Bergtyp 1 forutsatts, samt att bergytan inte
lutar mer an 1:2. Bergbotten skall besiktigas av bergsakkunnig.
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Da husen utférs i souterrdng med stora nivaskillnader, ska motfyliningens horisontella
jordtyck pa husvagg och grund beaktas vid dimensionering.

6.2 Draneringsniva

For att sakerstalla grundvattensituationen i omradet inte paverkas laggs permanent
dranering Over nivan for dimesionerande grundvattenyta. Dessa framgar av separat
rapport hydrogologi upprattad av Sweco Environment AB. Konstruktioner under denna
niva gors vattentata.

Utrymmet mellan bostadshusen och bergslanten bér anpassas for att avleda ytavrinning
fran bergpartiet. Detta kan ske med ett tatare franlutanade jordlager vid 6verkan
motfyllningen. Dranering kring husen utformas med rensningsbrunnar.

6.3 Schakt

6.3.1 Jordschakt

Storsta noterade djupet till berg 2,6 m finns vid omradets nordvastra hérn. Har har aven
storre block patraffats.

Tillfélliga schakter ar att betraktas som konstruktioner och ska dimensioneras av
sakkunnig. Schakt ska utféras i torrhet. For detta omrade kan generellt schakter i
friktionsjord utforas till 2,6 m djup med slantlutning pa 1:1,5 eller flackare med minst 1m
obelastat omrade fran slantkron. For djupare eller brantare schakter ska geotekniker
konsulteras.

6.3.2 Bergschakt

Behandlas i separat PM Bergteknik upprattad av Sweco civil AB.

6.4 Dagvatten

Huvuddelen av omradet utgodrs av berg i dagen eller hardgjorda ytor. Friktionsjord
forekommer endast lokalt ytligt, darfoér beddms lokalt omhéndertagande av dagvatten
(LOD), vara olampligt med hansyn till de vattenférande jordlagrens begrénsade
maktighet.

7 Fortsatt Arbete

Innan schakts-, packnings- och sprangningsarbetena pabdrjas skall en riskanalys
genomfoéras for bestamning av tillatna vibrationsnivaer pa narliggande konstruktioner och
anlaggningar.
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