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Sammanfattning

Berakningar for trafikbuller fran vag och jarnvag visar att samtliga byggnader uppfyller

riktvarden for trafikbuller utomhus pa fasad.

Angivna uteplatser uppfyller riktvarden for trafikbullernivaer.
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1 Bakgrund

Bonava planerar att bygga ett bostadsomrade, Sjédalsbacken i Huddinge kommun.
Omradet innefattar flera huskroppar for bostader, LSS boende, garage samt férskola.
Denna utredning visar beraknade trafikbullernivaer for bostader samt for uteplatser.

2 Forutsattningar

Berakningsomradet innefattar omrade vid Sjoédalsbacken, Huddinge Kommun.
Buller fran vag och jarnvag har beraknats éver omradet, se Figur 1 och Figur 2 for
avgransningsomrade.

11111

Figur 1 Overgripande karta omrade for projekt Sjodalsbacken markerat i rott

Figur 2 Projekt Sjodalsbacken, nya byggnader markerade i rosa.
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3 Riktvarden trafikbuller

Trafikbullerférordningen 2015:216

Riktvarden for buller fran vagtrafik, enligt Férordning (2015:216) inklusive SFS 2017:359 om
trafikbuller vid bostadsbyggnader, framgar nedan.

Tabell 1 Riktvarde for trafikbuller som normalt inte bor éverskridas vid nybyggnad av bostader eller
vasentlig ombyggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva

Ljudniva utomhus vid fasad 60 dBA -
(frifaltsvarde)

Ljudniva utomhus vid fasad 65 dBA -
(frifaltsvarde) for bostad om hdgst 35 m2

Ljudniva utomhus vid uteplats i anslutning till 50 dBA 70 dBA
bostad

Om 60 dBA o6verskrids bér minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida
dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid fasaden och vara vanda mot en sida dar
70 dBA maximal ljudniva inte dverskrids mellan 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om 70 dBA maximal ljudniva vid uteplats anda éverskrids, bor nivan dock inte dverskridas mer
an 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Riktvarden for buller pa skolgard fran vag- och spartrafik, NV-01534-17

Riktvarden for buller pa skolgard fran vag- och spartrafik, enligt Naturvardsverkets vagledning
framgar nedan.

Tabell 2 Riktvarden for buller fran vag- och spartrafik pa ny skolgard (frifaltsvarde).
Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva

Delar av skolgard som ar avsedd for lek, vila 50 dBA 70 dBA
och pedagogisk verksamhet
Ovriga vistelseytor inom skolgérden 55 dBA 70 dBA?

'Nivan bor inte dverskridas mer &n 5 ggr per maxtimme under ett arsmedeldygn, under den tid
da skolgarden nyttjas (exempelvis 07-18).
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4 Ljudkrav for Bostader

Krav avseende ljudmilj6 i bostader redovisas i BBR. Om béttre ljudférhallanden 6nskas
hanvisas till svensk standard SS 25267, ljudklass B eller A. Nedan anges riktvarden for
trafikbuller inomhus.

Boverkets byggregler BBR

Nedan redovisas krav enligt BBR.
Tabell 3 Hogsta tillatna ljudnivaer inomhus fran trafikbuller.

Utrymme avsett BBR

for Ekvivalentniva Maximalniva
SOmn, vila och 30 dBA 45 dBA"
daglig samvaro

Matlagning och 35 dBA -
hygien

) Maximalnivan far overskridas hogst 5 ganger per natt kl. 22 — 06.

5 Bedomningsgrunder

5.1 Trafikbuller

Utgangspunkt fér bedomningen av trafikbuller vid bostader ar Riksdagens riktvarden for
trafikbuller. Bedémningen av méjligheterna till bostadsbebyggelse sker i detta utlatande
utgaende fran:

o Modjligheten att uppfylla malet hogst 60 dBA runtom hela fasaden.

e Alternativt méjligheten att uppfylla malet hogst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudniva utanfér minst halften av bostadsrummen i varje bostad.

e Mojligheten att erhalla en uteplats med hogst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudniva.

6 FoOrutsattningar

Vagtrafikdata har uppdaterats under projektets gang medan jarnvagsprognoser inte har
reviderats darfér avser nulaget 2018 ars trafik pa jarnvag och 2019 ars vagtrafik. Utbyggt
alternativ avser 2040 ars jarnvagstrafik och 2050 ars vagtrafik.

6.1 Indata

Terrang, bebyggelse

"Baskarta_Storangen_punkthus 161024.dwg”

"lllustrationsplan Sjédalsbacken 170327.pdf”

"L31-1-01 (mht. Forskolegard).pdf’
“Modell_sjédalsbacken_20190516.dwg”
"Sjodalsbacken_Landskap_dwg_export SWEREF.dwg” 2019-12-20
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6.2 Indata

Figur 3 Skarmar kring uteplats fér LSS och mellan hus B och C &ar 1,2 m héga och vid férskola 2 m

6.3 Vagtrafik

Trafik har hamtats fran

"Trafikutredning Sj6dalsbacken 2016-11-24", WSP, 2016-11-24
"Trafikutredning Sjédalsbacken uppdatering 2019-12-09 JH”, WSP, 2019-12-09
"Storangen trafikanalys 20200511 hastigheter”’, WSP, 2020-05-11

72050 _adt_med tvf senast.pdf’ 2020-09-21

6.4 Trafikminskande och hastighetssakrande atgarder

For att minska trafik vid 6ppnande av koppling Sjédalsbacken-Klockarvagen s& kommer den del
av sj0dalsbacken som idag ar stangd goras enkelriktad i riktning fran Klockarvagen till
Sjodalsvagen. Detta kommer kunna skapa ett fldde ut fran centrum och till férskola men med
begransning av total trafik.

Sjodalsbacken kommer aven att anlaggas med ett gupp pa mitten for att hastighetssakra
strackan. Gang- och cykelbanor pa Klockarvagen och Sjodalsvagen goérs genomgaende vilket
innebar att fordon som ska korsa cykelbanor maste kéra upp for en kant for att passera vilket
aven haller nere hastigheterna.
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6.5 Trafikering

Nuvarande trafikdata redovisas nedan i Tabell 4. Efter inforande av trafikminskande atgarder
antas trafik pa Sjodalsbacken ar 2050 med 6ppen koppling bli enligt Tabell 5.

Tabell 4 Trafik 2019

Vag ADT Andel tung  Hastighet
trafik
Sjodalsbacken 1066 4 % 30 km/h
Klockarvagen 30 km /h
Del 1 1505 4 %
Del 2 1169 4%
Sjodalsvagen 30 km/h
Sjodalsbacken — Férradsvagen 1410 4%
Forradsvagen - Centralvagen 740 4%
RV259 50 km/h
RV226-Forradsvagen 17230 10 %
Forradsvagen — Centralvagen 15110 10 %
Centalvagen - 13620 10 %
Forradsvagen 1010 4% 30 km/h
Kommunalvagen 4820 4 % 40 km/h
Centralvagen 1400 4% 40 km/h

Tabell 5 Trafik 2050 med trafikminskande atgarder

Vig ADT Andeltung  Hastighet
trafik
Sjodalsbacken 1450 10 % 30 km/h
Klockarvagen 30 km/h
Del 1 1780 4 %
Del 2 400 4 %
Sjddalsvagen 30 km/h
Sjodalsbacken — Foérradsvagen 1430 4%
Forradsvagen - Centralvagen 760 4%
RV259 50 km/h
RV226-Fo6rradsvagen 12850- 10 %
15170 10 %
Forrddsvagen — Centralvagen 12550 10 %
Centalvagen - 8650
Forradsvagen 1890 4% 30 km/h
Kommunalvagen 4990 4% 40 km/h
Centralvagen 3000 4% 40 km/h

Bjerking AB
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6.6 Jarnvagstrafik
Jarnvagstrafik hamtad fran TrV-rapport 2018:056, Bullerprognoser

Tabell 6 Foljande trafikdata har anvénts vid berékning 2018.

Tagtyp Antal tdg Taglangd Hastighet
Pendeltag X-60 208 206 m 160 km/h
Godstag 16 447 m 100 km/h
X2000 65 166 m 150 km/h
X52/53 11 113 m 160 km/h
Passagerartag 84 182 m 160 km/h
Godstag diesel 1 150 m 100 km/h
X40 11 142 m 160 km/h

Tabell 7 Foljande trafikdata har anvants vid berékning 2040.

Tagtyp Antal tdg Taglangd Hastighet
Pendeltag X-60 489 214 m 160 km/h
Godstag 24 572 m 100 km/h
X52/53 17 110 m 160 km/h
Passagerartag 4 260 m 160 km/h

P4 aktuell stracka, Alvsjo-Flemingsberg, finns forslag for hdghastighetsjarnvag men detta
beddms mycket osannolikt. | dagslaget saknar forslaget finansiering och om det skulle
genomforas sa innebar det en vasentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur vilket i sin tur innebar
att bullerdampande atgarder maste inféras for narliggande byggnader vilket aven kommer
minska buller fér projekt Sjédalsbacken. Trolig ombyggnad kommer innebara nedgravning av
jarnvag vilket eliminerar buller.

Denna utredning antar att hogsta tillatna hastighet for jarnvagen ar 160 km/h.
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7 Resultat

Féljande galler utbyggt omrade med 6ppen koppling Sjédalsbacken — Klockarvagen samt
trafikminskade atgarder.

Tabell 8 Beraknade ljudnivaer med befintlig trafikmangd och framtidsscenario

Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva
Leq (dBA) Lmax (dBA)
Nulage, bostader befintliga 57 88
Nulage, bostader nya 57 86
Nulage, forskola 50 65-75
Framtidsscenario, bostader befintliga 60 88
Framtidsscenario, bostader nya 60 86
Framtidsscenario, forskola 50 65-75

7.1 Ekvivalent ljudniva

7.1.1 Nul&ge, bostader

Hogsta niva pa fasad for nulagesscenariot ar beraknad till 57 dBA. Samtliga byggnader
uppfyller riktvarde for trafikbullernivaer, Leq 60 dBA.

Aven befintliga hus far lika med eller under Leq 57 dBA pé fasad.

7.1.2 Nulage, forskola

Omradet avsatt for forskolans skolgard uppfyller krav for ekvivalent ljudniva, Leq 50 dBA.
Resultatet redovisas genom bullerutbredningskartor i bifogade bilagor.

7.1.3 Framtidsscenario, bostader

Hogsta fasadniva for bostader pa projekt Sjddalsbacken ar beraknad till 60 dBA. Fasadniva pa
bottenvaning fér hus C ar beraknad till 61 dBA. Bottenvaning ar inte avsedd for bostader, darfoér
galler inte riktvarde Leq 60 dBA. Se Figur 4 dar fasadnivan vid hus C redovisas.

Resterande byggnader uppfyller riktvarde for ekvivalenta trafikbullernivaer, Leq 60 dBA vid alla
vaningar.
Befintliga hus far under Leq 59.

Figur 4 Beraknad ekvivalent fasadniva Hus C.
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7.1.4 Framtidsscenario, foérskola
Omradet avsatt for forskolans skolgard uppfyller krav for ekvivalent ljudniva, Leq 50 dBA.
Resultatet redovisas genom bullerutbredningskartor i bifogade bilagor.

7.2 Maximal ljudniva

7.2.1 Nul&ge, bostader
Hogsta maximala trafikbullernivaer uppgar till Lmax 86 dBA.

Inga riktvarden finns for maximala trafikbullernivaer pa husfasad. Riktvarde avser ljudnivaer
inomhus men da ingen information finns om byggnaders konstruktion kan denna ej férutses.

For befintliga hus langst Sjodalsbacken fas maximala nivaer upp till 86 dBA, for Klockarvagen
fas maximala nivaer upp till 88 dBA.
7.2.2 Nulage, forskola

Storsta delen av omradet avsatt for forskolans skolgard uppfyller krav fér maximal ljudniva, Lmax
70 dBA. Ett mindre omrade sydvast om byggnaden uppfyller inte krav och far berédknade
ljudnivaer upp mot, Lmax 75 dBA.

Resultatet redovisas genom bullerutbredningskartor i bifogade bilagor.

7.2.3 Framtidsscenario, bostader
Hogsta maximala trafikbullernivaer uppgar till Lmax 86 dBA.

Inga riktvarden finns for maximala trafikbullernivaer pa husfasad. Riktvarde avser ljudnivaer
inomhus men da ingen information finns om byggnaders konstruktion kan denna ej férutses.
Med modern fasadkonstruktion och l[ampliga fonster ses inga problem att uppfylla ljudkrav
inomhus.

For befintliga hus langst Sjédalsbacken fas maximala nivaer upp till 84 dBA, for Klockarvagen
fas maximala nivaer upp till 86 dBA.

7.2.4 Framtidsscenario, forskola
Omradet avsatt for forskolans skolgard uppfyller krav for maximal ljudniva, Lmax 70 dBA.
Resultatet redovisas genom bullerutbredningskartor i bifogade bilagor.

Bjerking AB
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7.3 Uteplats

Godkéant omréade

Underkant omréade

Figur 5 Omrade godkant for uteplatser for nulages- och framtidsscenario, Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA déar
uteplats kan anldggas for nya och befintliga bostader

Uteplats ska uppfylla bade krav for ekvivalent ljudniva, Leq 50 dBA, och maximal ljudniva, Lmax
70 dBA, vilket innebar att de ska placeras i grona falt i Figur 5.

Uteplats for LSS har forsatts med fallskydd i form av racke detta ar antaget till Idgst 1,2m och
medtaget som bullerskydd i berdkning. Exempelvis kan bullerskarmande glasracke eller
motsvarande anvandas.

Aven uteplats mellan hus B och C har férsetts med fallskydd som &ven ger bullerskydd.

Bullerskydd vid forskola &r 2 m 6ver mark bullerskydd. Berakningar har utforts for 1,2m 6ver
mark for uteplatser vilket motsvarar person som sitter eller hdjd pa barn.
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7.3.1 Takterrass
Uteplats kan aven anordnas pa hus A:s tak.
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Taket ar forsett med en sakerhetsanordning som bestar av 1100 mm krénmur respektive 400

mm glasracke. Ljudnivaer pa taket uppfyller krav for uteplats.

Beraknade ljudnivaer redovisas i Figur 6.

Resultatet galler bade fér nulages- och framtidsscenario.

Figur 6 Berdknad ekvivalent och maximal ljudniva p& hus A:s takterrass.
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Ekvivalent niva
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Framtidsscenario
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AKO06 3D1
AKO06 3D2

Maximal niva
Nulage

AK102
AK102 3D1
AK102 3D2

Framtidsscenario
AK106
AK106 3D1
AK106 3D2
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Uppdrag: Sjodalsbacken
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Nulige situation Karta
Scenario Nulage

Vigtrafik 2019 A KO 2
Jarnvagstrafik 2018

Sjodalsbacken - Klockarvagen
Ooppen o enkelriktad

Ekvivalent fran vag- och jarnvagstrafik
1,5 m 6ver mark

Forutom pa skolgard och utanfor

LSS boende dér det ar 1,2m 6ver mark

Ber vig o jviag 2018 Oppen Enkelrriktad WSP skolgard + xtra ski
Result number 119

Project engineer: Jan Pons
Created: 2020-08-06
Processed with SoundPLAN 8.2, Update 2020-01-28
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Framtida situation Karta
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Sjodalsbacken - Klockarvagen 3D-1
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Bonava Sverige AB
Uppdrag: Sjodalsbacken
Uppdragsnr. 19U2566

Framtida situation Karta
Scenario Utbyggt

Vigtrafik 2050 A K 1 0 6
Jarnvagstrafik 2040

Sjodalsbacken - Klockarvagen
Oppen och enkelriktad

Maximalnivaer fran vag- och jarnvagstrafik
1,5 m 6ver mark

Forutom pa skolgard och utanfor
LSS-boende dér det ar 1,2m dver mark

Ber vig o jviag 2050 Oppen Enkelriktad WSP + xtra skarm 20080
Result number 0

Project engineer: Jan Pons
Created: 2020-09-23
Processed with SoundPLAN 8.2, Update 2020-01-28

Ljudniva Lmax Teckenforklaring
i, inkl fasadreflex [] Befbostadshus
Fgassa<dn|vaer som frifaltsvarde [ Planerad bebyggelse
90 < I <- o5 vag
85 < I <= o0 m— i
80 < - <= 85 W Jarnvag
75 < - <= 80
70 < <=75
65 < <= 70
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Bonava Sverige AB

Uppdrag

Sjodalsbacken

Uppdragsnr. 19U2566
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Ber vig o jviag 2050 Oppen Enkelriktad WSP + xtra skarm 20080

Result number 0

Project engineer: Jan Pons
Created: 2020-09-23

Processed with SoundPLAN 8.2, Update 2020-01-28
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Bonava Sverige AB
Uppdrag: Sjodalsbacken
Uppdragsnr. 19U2566

Framtida situation Karta
Scenario Utbyggt

Vigtrafik 2050 A K 1 0 6
Jarnvagstrafik 2040
Sjodalsbacken - Klockarvagen 3D-2

Oppen och enkelriktad

Maximalnivaer fran vag- och jarnvagstrafik
1,5 m 6ver mark

Ber vig o jviag 2050 Oppen Enkelriktad WSP + xtra skarm 20080
Result number 0

Project engineer: Jan Pons
Created: 2020-09-23
Processed with SoundPLAN 8.2, Update 2020-01-28
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Ljudniva Lmax Teckenforklaring
i, inkl fasadreflex [] Befbostadshus
Fgassa<dn|vaer som frifaltsvarde [ Planerad bebyggelse
90 < I <- o5 vag

85 < I <= o0 m— Sicirm

80 < I <- ss

75 < <= 80

70 < <=75

65 < <= 70




