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ANALYS AV FORUTSATTNINGAR

Natur och kulturmilié

Omrddet bestar av en bergsplatd med branta sluttningar pa alla
sidor. De hégsta partierna ligger ca 15-20 m 6éver E4:an och 5-
10 m 6ver Manskirsvigen.

Marken bestdr i huvudsak av berg med vissa -inslag av moréin.
(Jamfoér geologisk och hydrologisk karta éver Huddinge Kommun
1975.)

Vegetationen &r huvudsakligen av blandskogskarkatiar och
kraftig. Vissa brantare partier av berg i dagen férekommer i
sluttningen mot E4:an. Manskdrsvdgen har delvis skurit av
berget i sydést. En gangstig loéper lidngs med E4:an nedanfér
sluttningen. Omradet upplevs fran savdl E4:an som Manskars-
végen som en kraftigt skogsbeklddd kulle.

Nagra fornldmningar &r inte kidnda eller registrerade inom
omradet.

Trafikmiljo
E3/E4

Ett friomrdde langs E4:an skall inrymma framtida kommunika-
tionsstrak foér bil och kollektivtrafik samt tekniska anlagg-
ningar foér regionens foérsérjning. Behovet &r idag delvis
okdnt. Stockholms Stad har framfért énskemal om att 75 m fran
véagmitt skall hallas fritt eller att mellan 50-75 m bér inga
investeringstunga byggnader eller anlédggningar férldggas.

I "Férslag tillstrukturplan foér Kungens Kurva arbetsomrade"
1989 aviseras att vegetationsridaerna mot E4:an skall skyddas.

Vad gdller buller och avgaser, se "buller och avgasberdkning".
Nagon ytterligare bedémning av nuvarande trafikmiljé kring
E4:an har inte ingatt i arbetet.

MANSKARSVAGEN

Manskiarsvidgen kommer att belastas av mycket, tung trafik nar
hela omradet kring vdgen 4r utbyggt.

Planférslaget berdknas alstra vid full utbyggnad ca 4200 for-
donsrérelser beraknat pa 60/1000 m yta.

Omradet berdknas byggas ut etappvis under ca 5 ar. Férand-
ringar av fordonsrérelser kommer diarfér att dka gradvis.
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I férslaget till strukturplan féreslas trddplantering lings
Manskarsvdgen samt att all parkering foérldggs till tomtmark.
Vad géller buller och avgaser, se "Buller och avgasberdkning".
Nagon ytterligare bedémning av nuvarande trafikmiljé pa
Manskdrsvidgen har inte ingatt i arbetet.

"Halsomiljo"

Omradet forsorjs av Sédertoéorns fjdrrvirme via kommunalt niat i
Manskidrsvigen.

Nagon 6vrig bedémning av nuvarande hidlsomiljé har inte ingatt
i arbetet.

KONSEKVENSSTUDIER

Natur och kulturmilijé

Utbyggnaden av kvarteret enligt planférslaget kommer att ge
fé6ljande konsekvenser:

Vegetationszonen nidrmast E4:an sparas.

Byggnaderna far darigenom en distans fran E4:an. Skogen i
sluttningen ger en mjuk 6vergang till bebyggelsen.

Genom vegetationszonen mot E4:an och parken i kvarterets mitt
bevaras relativt stora ytor inom kvarteret som icke hard-
gjorda.

Fér att kunna ansluta infarter och byggnader till Manskérs-
vagen kommer en hel del springning att erfordras. Detta &4r en
forutsattning f6r exploateringen.

Mot Manskdrsviagen foérdndras karaktidren fran en skogsbekladd
kulle till en stadsmidssig gatumiljé med trddplantering, gc-
bana och infarter. Byggnaderna klidttrar ner foér kullen och
ansluter till Méanskarsvigens gatunivd. Fasaderna blir
ddrigenom inte s& héga mot Manskarsvidgen.

Gangstigen som l6per parallellt med E4:an paverkas inte av
kvarteret utan kan i enlighet med férslaget till strukturplan
utvecklas till en gc-vdg och ansluta till Manskirsvigen séder
om kvarteret.

Trafikmiljo

Férslaget fullféljer strukturplanens riktlinjer foér gatunidt
och cykelvagar. Manskdrsviagen, som blir tillfart till
kvarteret, paverkas i hég grad. Gc-banan pa nord-vidstra sidan
skiljs fran gatan med en trddplanteringszon pa 3,0 meter. I
denna zon ryms &ven gatubelysning samt upplag £fér snéréj-
ningen.

Angéring fran Manskdrsvigen sker via tre tillfarter. Tva av
dessa 4r placerade i kvarterets ytterkanter.
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All tung trafik angdér hdr lager och verkstdder. Samtliga
parkeringsgarage nas ocksa fran dessa tillfarter. Den centrala
angéringsgatan 4r placerad mitt emot tryckeriets infart vilket
strider mot strukturplanens rekomendation. Dock avser denna
infart endast gilla en liten del personbilar. I huvudsak
gaster till kvarteret. Ingen inlastning och inget garage nas
harifran.

Omradet foérsérjs med kollektivtrafik. En busshallplats
placeras niara kvarterets &éstra hoérn vid Manskidrsvédgens krén.

Halsomilijé
Buller och avgaser behandlas i "Buller och avgasberdkning".

Problem med vibrationer férutses inte pa grund av markens
beskaffenhet.

Omradet a4r ett s.k "normalriskomrade" avseende radonhalter.

SLUTSATSER OCH REKOMENDATTIONER

Natur och kulturmilijd

Vegetationsridan i sldnten mot E4:an &r viasentlig for E4:s
landskapsbild. Atgarder fér bevarande av vegetationen under
byggtiden skall redovisas.

Dagvattnet bor sa langt méjligt tas om hand lokalt inom
kvarteret, foér att halla grundvattennivan uppe. Né&rmare
utredning foérutsdtts innan bygglov sékes.

Trafikmilijoé

Utformningen av Manskdrsvidgen enligt foérslaget bor medverka
till en nagot lugnare trafik genom triddplanteringen Fordel-
ningen pa tva tunga infarter och en tredje for en mindre del
av personbilstrafiken bér ocksa gynna trafiksédkerheten.

Sidkerheten fér gang- och cykeltrafikanter bibehalls genom gc-
banan pa nordvidstra sidan av Manskidrsvigen.

Hilsomiljo

Buller fran vigtrafiken - dar de berdknas 6verskrida rekomen-
derade riktvidrden (mot E4:an) - skall undvikas genom fasadut-
formning och val av fénster.

Fér att klara kraven pa god luftkvalitét inomhus skall fasaden
vara tdt, ventilationssystemet vara slutet och luftintagen
placerade pa "fransidan" (fran E4:an) och sa hégt upp som
mojligt.

Bebyggelsen i kvarteret skall &ven utformas sa, att miljder,
dir manniskor i allmdnhet vistas utomhus, blir avskdrmade fran

buller och avgaser.

Byggnaderna skall planeras for kdllsortering av sopor.
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1990-09-21
R3303
Interfutura,

Kungens Kurva

BERAKNADE BULLERNIVAER OCH AVGASHALTER

Underlag:

Beraknings-
modeller:

Forutsatt-
ningar:

BULLER

Situationsplan (skiss) och sektioner
upprattade av Brunnberg & Forshed,
90-03-09.

vVagtrafikfldoden enligt trafikrak-
ningar och trafikprognoser.
Nordiska modellen for vagtrafik-
buller.

SNVs modell for berakning av avgas-
halter vid gator och vagar nar det
galler punkterna B och C.

SNVs/VBBs modell for berakning av av-
gashalter vid landsbygdsvagar.

eriligt Bild 1, 2 oeh 3.

Beraknat trafikbuller dBA (ekv.nivad utomhus)

Bidrag fran

E3/E4

Manskarsvagen

Berakningspunkt Bv Ovre plan
A, 74,5 -
a, - 74,0
B, 63,5 -
B, - 62,5
e 59,5 -



Beraknat trafikbuller dBA, (max.niva inomhus)

Bidrag fran Berakningspunkt Bv Ovre plan
E3/E4 Al 50,5 =
i A2 - 50,5
Manskarsvagen B, 64,0 -
i B2 = 61,5
" & 55,5 -

Kommentarer till bullerberakningarna

Foreslaget riktvarde for arbetslokaler ar 65 dBA
ekvivalent dygnsnivad ute och 40 dBA ekvivalent
dygnsnivd inne. (For bostader och undervisnings-
lokaler 55 dBA ute och 30 dBA inne). Riktvardet for
arbetslokaler beraknas tillgodoses utan sarskilda
dtgarder 1 lokalerna langs Manskarsvagen.

Langs E3/E4 klaras inte rikitvardet £5r utemhus-
buller. Foér att klara riktvardet inomhus méste
fasaddampningen vara 35 dBA. Normala fonster klarar
25-30 dBA.

Det finns inga riktvarden for max.nivder i arbets-
lokaler.

AVGASER

Beraknade avgashalter

Pk 4 Ar 1995 ar 2000
co NO
2 NO2 CO NO2 NO
3 3 3 3 )
mg,/m Lg/m mg,/m Kg/m

sommar/vinter S v S \Y
Vagens bidrag ~1,7 50,4 50,4 0,8 34,6 34,6
Omvandlings
bidrag 30,9 15,4 30,9 15,4
Bakgrunds-
halt ~1,0 67,5 67,5 0,7 60 60
Summa 99%-il = 148,8 133,3 - 1.25.,5 10,0

98%-il ~2,7 129,5 116,0~1,5 109,2 95,7



Rk By ar 1995 Ar 2000
= A
CO ) NO2 3 CO . N02 ]
mg/m’  pg/m mg/m pg/m
Gatans bidrag ~1,1 14,4 ~0,5 12,8
Bakgrunds-
halt ~1,0 67,5 ~0,7 60
Summa 99%-il - 81,9 - 72,8
98%-1i1 g, 1 g ~1,2 63,3
Punkt C ar 1995 ar 2000
CcO NO CcoO NO
3 - 3 3 2 3
mg/m pg/m ng,/m pg/m
Summa 99%-il - 75,6 - 68,0
98%-11 ~1,8 65,8 ~1,0 59,2

Kommentarer till avgasberakningrna

Féreslaget riktvarde (SNV) ar 6 mg CO/m3, 8 h och 110
“wg N02/m3, 1 h.

I punkt A. berdknas halten av NO, ligga over rikt-
vardet ar~ 1995 och nara riktvardét ar 2000. For att
klara kraven pa god luftkvalitet inomhus bor ven-
tilationssystemet vara slutet och luftintagen place-
ras pd "fransidan" (frén E3/E4) och sda hogt upp som
mojligt.

Vid punkterna langs Manskarsvagen (B; och C) beraknas
riktvardena klaras med god marginal badda artalen.

VBBtrafik

René Mortensen

RMO-01/2/BBG
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