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5. RIKSINTRESSEN OCH REGIONALA INTRESSEN

5.1 Vig E4/E20

Vig E4/E20 ar hart belastad. Trafikalstringen fran Kungens Kurvaomradet och trafikens
fordelning pa riksvégnitet och det regionala vignitet har studerats i en sirskild trafik-
utredning, "kompletterande studier av trafikalstringen och effekterna av trafikokningen".
E4/E20 kommer att byggas ut med ett 5:e och 6:e korfilt.

Lindvretens trafikplats ar utbyggd. Till trafikplatsen ansluter dels Skiarholmsleden fran
norr, dels Kungens Kurvaleden fran soder.

Gangbro 6ver E4/E20 sdder om Lindvretens trafikplats samt gang- och cykelvigssystemet
parallellt med E4/E20 och Kungens Kurvaleden ér utbyggda.

5.2 Gasledningsreservat
STOSEB planerar att forligga en gasledning utefter Kungens Kurvaledens vistra och sodra

sida. Ledningen som &r av regional betydelse kommer att passera igenom hela Kungens
Kurva arbetsomrade. Mojlighet kommer att finnas fOr anslutning av abonnenter inom
omradet.

6. BEFINTLIGA FORHALLANDEN

6.1 Mark och vegetation

Huvudsakliga delen av planomradet saknar vegetation frimst p g a befintlig sten- kross-
verksamhet. Planens bebyggelseomrade ér i huvudsak avschaktat. I omradets vistra del
finns en klart avgrinsad bergh6jdrygg som i sin hogsta del ligger pa + 68 m Gver
nollplanet. Planens bebyggelseomrade sluttar svagt frin ca + 54 till ca + 48 mot
E4/E20. Vegetationen finns i huvudsak péa sodra sidan av berghtjdryggen eller i planens s
k grinsomraden i nordvist, véster och soder.

For landskapsbilden virdefull vegetation finns frémst pa del av bergsryggen och soder om
planomradet. Négra stora botaniska varden bedoms ¢j finnas i omradet.

Arbetet med inrittande av naturvardsomrade for Gommaromradet pagar inom Huddinge
kommun. Grinsen for naturvardsomréadet ar inte slutligt bestdmd i denna del.

6.2 Geotekniska och hydrologiska forhallanden m m .,
Enligt "6versiktlig byggnadsgeologisk karta over Huddinge kommun" (1975) bestar

marken huvudsakligen av berg och fast jord. Planens sodra del ligger i Overgangen till
omraden med samre grundforutsittningar.

Planomradet 4r beldget inom normalriskomrade enligt den oversiktliga markradon-
undersokning som gjordes 1984 for Huddinge kommun.

Omradet ligger till del inom Gommarbickens tillrinningsomrade (och Varby killas
infiltrationsomrade), enligt SGU 1966 och andra utredningar.

6.3 Fornlimningar

Nagra fornlimningar dr inte kinda eller registrerade inom planomradet.
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6.4 Befintlig bebyggelse
I omradets sodra del finns en arbetsplatsbyggnad av baracktyp i en véaning. I planomradets
mitt finns mindre maskin- eller servicebyggnader i plat for krossverksamheten.

6.5 Gator och trafik

E4/E20 passerar mellan 80 - 130 m norr om planen. Enligt den fordjupade dversiktsplanen
passerar ca 65 000 fordon/vardagsmedelsdygn (VMD 1987). Det beriknade virdet ar 2000
anges 1 planen till ca 81 000. I en sérskild trafikutredning har trafikmingder och trafik-
rorelser belysts (se punkt 5.1). I denna utredning var trafiken 1990 75 000 fordon/VMD.
Trafiken bedoms ar 2000 bli ca 90 000 fordon/VMD.

Trafikmédngden bedoms 6ka pa E4/E20 da Visterleden ansluts vid Kungens Kurva.
Lindvretens trafikplats och Kungens Kurvaleden 4r utbyggda. Kungens Kurvaledens
berdknade fordonsméngd per vardagsmedelsdygn anges till knappt 21 000 da den ar
utbyggd. For att mojliggora eller inte forhindra en ev framtida anslutning av Visterleden
till trafikplats Kungens Kurva (Lindvretens trafikplats) och en anslutning till Botkyrka-
leden avprickas byggritt i detaljplanens sydvistra horn mot Kungens Kurvaleden.

6.6 Gang- och cykelvagar
Enligt den foérdjupade Gversiktsplanen ska huvudstrak for gang- och cykeltrafiken l6pa

parallellt med E4/E20 och séder om Kungens Kurvaleden.

Straken for gang- och cykeltrafik berér omradet, dels ett parallellt med E4/E20 vasterut
mot Haga/Masmo och Gommaromradet och dels ett strdk i nord-sydlig riktning med en
gangbro dver E4/E20 mot Varby. Gang-och cykelvégen strax norr om omradet passerar
Osterut i tunnel under Kungens Kurvaleden.

6.7 Teknisk forsorjning .
Vattenledning (V 300) finns framdragen till korsningen Manskarsvagen/Pyramidbacken.

Skyddsror for framtida vattenledning finns i bef. GC-tunnel under Kungens Kurvaleden.
Omradet bor vattenforsorjas med s k rundmatning, dels med ny vattenledning i GC-vigen
fran Prismavigen for anslutning i den sydostra delen av omradet och dels med en ny
vattenledning i Pyramidbacken frdn Manskarsvdgen for anslutning i den norddstra delen av

planomradet.

Spillavlopppet fran omradet kan, genom ett snedborrhal avledas till Huddinge \{attenuAB:s
spillvattentunnel som passerar under omradet. Spillvattentunneln har ¢n vattengang pa

- 3,3 m och tunneltaket ligger pa - 1,1 m under nollplanet. I detaljplanen foreslas en
bestimmelse med ett lagsta schaktningsdjup till + 9,0 m &ver nollplanet. ,
Fjirrvarmeledning med en diameter av 300 mm passerar st'rax norr 9m omradet

(i befintlig GC-vég). Kvarteret kan anslutas till denna ledning. C')ml?a‘r'l_dertagande av
dagvatten (se pkt 3.2 1 genornférandebeskrivningen och pkt 1.5 i miljokonsekvens-

beskrivningen)
7. PLANENS INNEHALL

7.1 Natur o )
Planomradet omges av vagar i norr och oster och bebyggd mark i Oster (detaljplan

Kungens Kurva XII). Den f5r landskapsbilden mest betydelsefulla vegetationen finns dels
mot E4/E20 i vister och dels mot soder och Gommaromradet.
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Pa bergspartiet och mot omraden i soder har en sirskild bestimmelse till skydd for
vegetation inférts. Harigenom skapas forutsittningar for att tillkommande bebyggelsen far
en inramning mot Masmo och Gémmaromradet. Skogsridan far dven betydelse som visuell
avskdrmning dels inifrdn planomradet men iven utifrin. Vegetationen fungerar iven som
filter mot damm och sotpartiklar utifran. Trad skall planteras pa kvartersmark dar si 4r
mojligt for att skapa vacker forgardsmark ut mot vdgar och gang- och cykelstriken.

7.2 Bebyggelse
I detaljplanen foreslds byggritt for kontor och industri med totalt 55 000 m2 BTA-yta.

Darutover far parkeringsdack 1 hogst 3 vaningar uppforas med hogst 10 000 m2 BTA-yta.
Kvartersytan dr ca 55 000 m2 varfor exploateringstalet blir ca 1,2. Bebyggelsen foreslas
till en hogsta byggnadshdjd av + 67 m narmast Kungens Kurvaleden och i véstra delen av
kvarteret mot bergshdjden till + 72 m &ver nollplanet. I detaljplanen foreslas dessutom
totalh6jder med 6 m Gver byggnadshdjderna. Med byggnadshojd avses avstindet fran
markens medelniva vid huset till skdrningen mellan fasadplan och takplan. I detaljplanen
har ocksa &satts en n, -bestimmelse innebérande att vegetationen mot och pa berget skall
sparas och att bebyggelse och terrdng anpassas till varandra. Kvalitetsprogrammets
intentioner skall vara vigledande for bebyggelsens placering och utformning. Fran
Lindvretens trafikplats blir Kungens Kurvaleden entrén till arbetsomradet.

Det utsatta liget stiller hoga krav pa savil bebyggelsens gestaltning och fasadutformning
som pi markens anordnande. For bebyggelsens "ansikte utat" ar utformning och mark
behandling mot E3/E4 viktig. Forgardsmarken skall anliggas som ordnad gronyta mellan
vag och bebyggelse.

Med hinsyn till omradets exponerade ldge har en sirskild planbestimmelse inforts som
innebir att fore projektering skall kontakt tas med stadsbyggnadskontorets bygglovavd.
Nivaskillnaderna i omradet bor tas upp med byggnaderna.

Mot Kungens Kurvaleden och mot GC-vég norr om kvarteret foreslas utfartsforbud.
Bebyggelsen skall utgoras av kontor och industri och ej vara miljostorande.
Detaljhandel ir ej tillaten i omradet. En transformatorstation sk'all placeras i omradet.
Lige for denna station fir bestimmas i samband med projektering och bygglovansokan.

Bild 2: Principfasad -markh6jd
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7.3 Service

Planomradets behov av service tillgodoses framst i det planerade foretagscentrumet ca 700
meter Oster om planomradet.

Detaljhandelsservice och motsvarande finns tillgangligt i nirbeldgna Skidrholmens centrum
norr om planomradet.

7.4 Geotekniska och hydrologiska forhallanden m m

Kompletterande geoteknisk och hydrologisk undersékning bor utforas infor
detaljprojekteringen. Byggnaderna skall uppforas radonskyddade (se
genomfOrandebeskrivning pkt 3.1, 3.2 och 3.5) .

7.5 Storningar
Omradet berors av trafikbuller fran E4/E20 och i framtiden dven fran Kungens

\ Kurvaleden. En buller- och avgasutredning har redovisats i den fordjupade
Oversiktsplanen.
Kompletterande utredningar har utarbetats av VBB, VIAK i samband med omgivande
detaljplaner (se miljokonsekvensbeskrivning).

, Resultatet visar att genom bullerddmpande atgarder av fasader och fonster mot E3/E4 |

p slutet ventilationssystem samt tilluft pa "fransidan" och s hogt som mgjligt kan en
godtagbar miljo ur buller- och avgassynpunkt uppnas. For att ytterligare sikerstilla kravet
pa en god arbetsmiljo har en sirskild bestimmelse inforts 1 planforslaget, som foreskriver
att vid val av planlosning i de enskilda husen skall bullersituationen beaktas. Vidare skall
entréer och vistelseytor ligga pa den skyddade sidan.

7.6 Gator och trafik m m

En zon pi 50 meter fran vdgmitt har i tidigare detaljplaner reserverats utefter E4/E20 for
ytterligare korfilt och teknisk forsorjning m m. Lindvretens trafikplats och Kungens
Kurvaleden ir den huvudsakliga tillfarten till omréadet.

In- och utfart till fastigheterna inom planomréadet foreslas ske via utbyggd anslutning till
Kungens Kurvaleden. Bussar trafikerar Kungens Kurvaleden och busshallplatser finns pa
denna. Soder om planomradet illustreras sparreservat enligt Fordjupad 6versiktsplan

§ (FOP) for Kungens Kurva.

7.7 Géng- och cykelvdgar . , )
Se punkt 6.6. Trid, buskar och slanter skall utformas och inplaceras sa att de utgor

i naturliga element och smalter in 1 omgivningen.

7.8 Parkering ' '
Inom omradet skall erforderligt antal parkeringsplatser anordnas enligt kommunens

riktvirden for parkeringsbehov. . ‘
All parkering skall ske pa tomtmark. Stora 6ppna markparkeringsytor skall undvikas

framfor allt mot "ytterligen".Inom kvarterett torde finnas méjlighgt till péde o
markparkering och garage/p-dackslosningar. Byggritt for P-dack i 3 vaningar foreslas

aven i planen.
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7.9 Avfall
Killsortering av avfall skall mojliggoras genom att erforderliga utrymmen for detta
skapas.
8. OVRIGT
Planomrédet ingar i Huddinge skyddsrumsort. Enligt Rdddningsverket ligger omradet
inom hogsta riskniva. Skyddsrumsbesked skall sokas fore projekteringen och bygglov-
ansokan.

9. ADMINISTRATIVA FRAGOR
I genomforandebeskrivningen behandlas fragor om marklosen, tidplan mm.

Fastighetsplan kommer inte att upprattas.
Detaljplanens genomforandetid &r 15 ar fran den dag planen vinner lagakraft.

Ovrigt se genomforandebeskrivningen.
Upprittad i september 1993

STADS-byggnads-ARKITEKTER AB

Jin! it

Erland Carlsson
Arkitekt
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GENOMFORANDEBESKRIVNING

DETALJPLAN Litt. 1-C-45
KUNGENS KURVA XX

INOM KOMMUNDELEN SEGELTORP

HUDDINGE KOMMUN

ANTAGANDEHANDLING

1  ORGANISATORISKA FRAGOR

1.1 Beddmd tidsplan

Skiss till detaljplan ar upprittad januari/februari 1993. Beslut om samrad v 13 1993.
Beslut om utstillning v 37 1993. Godkannande av detaljplanen i BN v 50 1993.
Antagande i kommunfullméktige bedéms ske v 4 1994.

1.2 Genomférandetid
Genomforandetiden 4r 15 ar frin det att planen vunnit laga kraft.

1.3 Ansvarsfordelning och projektorganisation
Stadsbyggnadsarkitekter AB ansvarar, pa uppdrag av stadsbyggnadskontoret, for planupp-

rittande inkl projektledning och samordning. Upprittandet av detaljplanen har skett i
projektgrupp med konsult och kommunala tjinstemdn m m. (se 5.1 genomforandebeskriv-

ning).

1.4 Huvudmannaskap
Huddinge kommun 4r huvudman for allmanna platser och skall ansvara for framtida drift

och underhall av dessa.

1.5 Avtal
Ett markbytesavtal 4r triffat mellan Huddinge och Stockholms kommuner.

2 FASTIGHETSRATTSLIGA FRAGOR

2.1 Fastighetsbildning

Fastighetsbildning erfordras for att anpassa fastighetsindelningen till planen.
Planen ger mojlighet att uppdela kvarteret i flera fastigheter.

2.2 Fastighetsplan )
Fastighetsplan bedoms ej ndodvan

2.3 Gemensamhetsanlﬁggningar

For det fall fastighetssamverkan behovs for att 16sa gemensamma in- och utfarter och VA-
fragan i omradet gors en forrattning med stod av anlaggningslagen.

dig for att genomfora fastighetsbildning.
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2.4 Ledningsritt
Ledningsritt enligt ledningsrattslagen skall efter behov inréttas for allmdnna ledningar
sdsom vatten- och avloppsledningar, virmeledningar och elledningar.

2.5 Servitut
Servitutsritt for Huddinge Vatten AB:s avloppstunnel bor upplatas inom planomradet.

2.6 AnsOkan

Ansdkan om fastighetsbildning for inrattande av gemensambetsanldggning samt upplatande
av ledningsritt och servitut i omréadet lamnas till Fastighetsbildningsmyndigheten i
Huddinge kommun 141 85 Huddinge.

3  TEKNISKA FRAGOR

3_1 Geoteknik
Oversiktlig byggnadsgeologisk karta finns. En noggrannare geoteknisk utredning bor goras
fore projektering och bygglovansokan (se planbeskrivning pkt 6.2).

3.2 Hydrologi/dagvatten
Hydrologisk utredning for Gémmaren och Gémmarbécken ar utford.

Av kompletterande hydrologisk utredning for Gémmaren och Gommarbacken framgar
Gommarbickens tillrinningsomrade. Av utredningen framgar dven utbyggnadsalternativ
vid Kungens Kurvaleden. Planomradet Kungens Kurva XX upptar drygt halften av
skisserad industriyta 1 sydvast om Kungens Kurvaleden. I utredning dat 1993-08-16 namns
nagra principer for hantering av dagvattnet fran planerade industriytor soder om Kungens
Kurvaleden. Dagvattnet avses att omhéndertas lokalt. For industriyta 1 i utredningen, som
detta planomrade ligger i, foreslas en avledning av dagvattnet norrut. I utredningen namns
fordrojnings/perkolationsmagasin fore avledning av dagvattnet till befintligt
dagvattensystem med sjalvfall mot Varby och Kungens Kurva omradet (Pyramidbacken).
Omhindertagandet och avledning av dagvattnet har som syfte att skydda Gommarbacken.
Kontakt har tagits med geolog som arbetar med hydrologisk utredning for
Gommaromradet och Gommarbacken samt med miljokontoret.

3.3 Vatten och spillaviopp ' - ' ,
Bebyggelsen ansluts till va-ledningar som finns framdragna 1 anslutning till omradet.

3.4 Virmeforsorjning

Planomradet ligger inom fjarrvarmeomrade enligt virmeplanen. Fjirrvirmeledning ligger i
befintlig GC-vag norr om omradet. Fastigheter inom angivna fjarrvirmeomraden kan
erbjudas att ansluta sig till faststélld taxa om behovet inte med storre fordel kan

tillgodoses pa annat gitt d v s sa att fastighetsagarens langsiktliga kostnader bedoms bli

lagre an med annat alternativ. Samhillskostnader/miljoefffekter bor inga i bedomningen av

virmealternativ.

3.5 Radon
Byggnaderna skall utforas radonskyddade.

KunkxxA.gfb



3(3)
4 KONTAKT

4.1 Kontakt vid projektering och bygglovansdkan

I projekterings- och bygglovskedet skall kontakt angéende omhindertagandet av dagvatten
och 6vriga miljokrav ske med Huddinge Vatten AB och Miljo- och hilsoskyddsnimnden.
Detta infors i genomforandebeskrivningen.

5 EKONOMISKA FRAGOR

5.1 Avtal
Se genomférandebeskrivning pkt 1.5.

6 ADMINISTRATIVA FRAGOR

6.1 Medverkande tjinsteman
Representanter frin nedanstiende kommunala forvaltningar m m har deltagit 1

framtagandet av detaljplanen: )
Stadsbyggnadskontorets lantméteriavd: Ake Nilsson

Mark- och niringslivsenheten: Inger Forsberg
Gatukontoret: Lennart Lindgren
Miljokontoret: Marie Jonsson

Huddinge Vatten AB: Bertil Nasman/Herje Palsson
Huddinge Elverk AB: Mats Jatko

Samrad har skett med repr. for Stockholms kommun och SFAB. Kontakt har dven tagits
med kommundelsnimnden och med ldnsstyrelsen och vigverket (genom kommunen).

Upprittad i september 1993

STADS-byggnads-ARKITEKTER AB

awry
Erland Carlsson
Arkitekt
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MILIOKONSEKVENSBESKRIVNING
E%L%IégIéAI?URVA XX bt
INOM KOMMUNDELEN SEGELTORP

HUDDINGE KOMMUN

ANTAGANDEHANDLING

1. FORUTSATTNINGAR FOR EXPLOATERING UR MILJOSYNPUNKT

1.1 Natur och kultur

Marken bestir i huvudsak av berg och morin (enligt geologisk och hydrologisk karta dver
Huddinge kommun 1975).
Planens vistra och sodra delar bestir av gles blandskog. Skogsridan mot E4/E20 och

skogen pa bergstopparna ir av betydelse for landskapsbilden och kan integreras med
planerad bebyggelse och bli en sammanhallen rida.

1.2 Buller och avgaser

I buller- och avgasutredningar for Kungens Kurvaomradet anges enligt nedan virden for
avgashalter i tre olika punkter for detta detaljplaneomrade. Vid en av dessa bedoms
avgashalten dverskrida riktvérdet ar 1995 medan avgashalterna i samtliga punkter
underskrider riktvirdet ar 2000. Naturvardsverket anger som malsittning att riktvardena
ska Klaras fram till ar 2000. Avstandet fran mitten av E4/E20 till bebyggelseomradet ar ca
100 m och ligger hogt och oppet med forvantat god luftvaxling.

Berdkningarna finns redovisade 1 miljskonsekvensbeskrivning Gl Fordjupad dversikisplan
Kungens Kurva utford av Huddinge stadsbyggnadskontor 1 december 1990.
Tor angransande detaljplar, Kungens Kurva X1, finns aven buller- och av gasberakmng
utford och raknar med et underskridande av riktvardet ar 2000 for avgaser 1 markplanet
for narmaste byggnad med motsvarande avstand till EAIE20.

Berikningar visar att riktvirdet for buller 1 arbetslokaler_(40 dB(A) innei) tillgodoses med
vissa bullerddmpande atgirder i fasaderna. I dc?nna‘d?tal_Jplan ﬁnng Pestan}melser cci)}I;A
bullerdimpning i fasad sa att den ekvivalenta ljudmvar} mpmhps ej overstiger 40 dB(A)
och om placering av entre- och vistelseytor samt planlosning 1 de enskilda husen.

1.3 Parkering o
All parkering skall ske pa tomtmark (se planbeskrivning pkt. 7.8)

.4 Geoteknik . : I
ﬁ—ersﬂqﬁg byggnadsgeologisk karta finns. En noggrannare geoteknisk utredning bor goras

fore projektering och bygglovansokan.
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1.5 Hydrologi/dagvatten

Hydrologisk utredning for Gommaren och Gémmarbicken ar utford.

Av kompletterande hydrologisk utredning fér Gémmaren och Gommarbicken framgar
Gommarbickens tillrinningsomrade. Av utredningen framgar dven utbyggnadsalternativ
vid Kungens Kurvaleden. Planomradet Kungens Kurva XX upptar drygt hilften av
skisserad industriyta 1 sydvést om Kungens Kurvaleden. I utredning dat 1993-08-16 ndmns
nagra principer for hantering av dagvattnet fran planerade industriytor i arbetsomrade vid
Kungens Kurvaleden. Dagvattnet avses att omhindertas lokalt. For industriyta 1 i
utredningen, som detta planomrade ligger i, foreslas en avledning av dagvattnet norrut. I
utredningen nimns om ft')rdrbjnings/perkolationsmagasin fore avledning av dagvattnet till
befintligt dagvattensystem. Omhindertagandet och avledning av dagvattnet har som syfte
att skydda Gommarbécken.

Kontakt har tagits med geolog som arbetar med hydrologisk utredning for Gommar-
omradet och Gommarbacken samt med miljokontoret.

1.6 Vatten och spillaviopp
Bebyggelsen ansluts till va-ledningar som finns framdragna i anslutning till omradet.
(se genomgérandebeskrivning pkt 3.3)

1.7 Virmeforsorjning

Planomradet ligger inom fjarrvirmeomrade enligt virmeplanen. Fjarrvirmeledning ligger 1
befintlig GC-vig norr om omradet. Fastigheter inom angivna fjarrvirmeomraden kan
erbjudas ansluta sig till faststalld taxa om behovet inte med storre fordel kan tillgodoses pa
annat siatt d v s sa att fastighetsdgarens langsiktliga kostnader bedoms bli ligre an med
annat alternativ. Samhillskostnader och miljoefffekter bor inga i bedomningen vid val av

varmeforsoriningsalternativ.

1.8 Radon
Byggnaderna skall utforas radonskyddade.

1.9 Avfall
Killsortering av avfall for kvarteret(en ) skall ske.

2 KONTAKT

2.1 Kontakt vid projektering och bygglovansokan )
| projekterings-och bygglovskedet skall kontakt angéende omhindertagandet av dagvatten

och 6vriga miljokrav ske med Huddinge Vatten AB och Miljo- och hilsoskyddsndmnden.
Detta infors 1 genomférandebeskrivningen (pkt 4.1).

3. ANALYS AV MILJOKONSEKVENSERNA

3.1 Natur och kultur

inawul UL S

Byggnaderna vid Lindvretens trafikplatsomrade och Kungens Kurvaleden far ett strategiskt
lage invid E4/E20 och den nya avfarten. Samtidigt markeras Kgqgens Kurvas arbets-
omrade och den nya trafikplatsen annonseras. Bilisterna skall valja den nya avfarten och

pa detta satt avlastas avfarten vid Kungens Kurva trafikplats.
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Den delvis skogsbevuxna kvarvarande bergskullen och tradridan mot soder och sydvast
mot Gommarenomradet ges €n bestimmelse vilket bidrar till att bevara karaktar och
landskapsbild fran Goémmaromradet och fran E4/E20 med en rytmisk blandning av
byggnader och bevarad natur. Skogsbestandet bidrar ocksa till att minska trafikstorningar 1
kvarteren. GC-vigen norr Om omradet och lings E4/E20 gar forbi kvarteret och vidare
ssterut vilket ar viktigt ur kommunikationssynpunkt med Ovriga arbetsomraden i Kungen
Kurva.

4. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

4.1 Natur och kultur

Det strategiska laget vid Lindvretens trafikplats och E4/E20 samt dven som €n markering
av Kungens Kurvas arbetsomrade, stiller sirskilt hoga krav pa arkitektonisk utformning av
bebyggelsen narmast trafikplatsen. Samma sak giller bebyggelsen utefter Kungens
Kurvaleden, eftersom detta ar den sodra infarten till Kungens Kurva arbetsomrade.

En sérskild planbestﬁmmelse har inforts for att sikerstilla kvalitetsprogrammets inten-

tioner.

472 Buller och avgaser
Genom fasaddimpande atgarder kan godtagbara virden for buller inomhus uppnas.

Planlosningar och bebyggelsens inre och yttre organisation skall dven utformas med
hansyn till bullersituationen. Bestimmelse angaende detta har inforts 1 planen.

For att klara kraven pa god juftkvalitet inomhus bor ventilationssystemet vara slutet och
luftintagen placerade pa husens "fransida" och sa hogt upp som mojligt. Detta avser
byggnader nirmast E4/E20 samt utefter Kungens Kurvaleden. Bestimmelser angaende
detta har inforts i planen. Mitningar och bedomning av buller- och avgasvirden bor goras
och redovisas 1 projekteringen och bygglovskedet (se pkt 4.11 genomforande-
beskrivningen).

5. ADMINISTRATIVA FRAGOR

5.1 Medverkande kommunala forvaltningar m m (Se genomférandebeskrivning 5.1)
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