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taljevigen. Med de atgirder, som anges i denna och angrinsande detaljpla-

ner, kan dock trafiksikerheten hojas framfor allt for de oskyddade trafikan-
terna.

Genom att Smista Allé 6vertar funktionen som huvudgata och att genom-
fartstrafiken overfors dit, kan G:a Sodertiljvigen pa sikt klassas som upp-
samlingsgata for lokaltrafiken. Vigen utfors med en 6,5 m bred korbana.

I lokalgatunitet foreslas en ombyggnad av det s.k. fem-vigskorset, dvs
korsningen mellan Skansbergsvigen, Kurirvigen, Vipnarvigen och Vivar-
vagen. Kurirvigen far en ny anslutning mot Skansbergsvigen. For ovriga
gator utformas korsningen som en rondell.

Kurirvdgens och Vardkasevdgens anslutningar mot G:a Sodertiljevagen
stangs, liksom flertalet av de nuvarande direkta tomtutfarterna mot denna
vag. Gardsvigens anslutning till G:a Sodertéljeviagen flyttas ndgra meter
Osterut, for att komma i linje med Skansbergsvégen.

Vipnarvigen, Slattervigen, Gardsviagen och Skansbergsvagen utfors som
lokalgator typ L1, vilket innebdr 5 m korbana och 2 m gingbana. Kurirvi-
gen utfors som lokalgata typ L3, vilket innebar 4,6 m korbana.

Lokaliseringen av gang- och cykelvigen pa norra sidan av G:a Sodertalje-
vigen ir utredd i samband med Smista-Juringeplanen och cykeltrafikplanen.
Det frimsta motivet for denna lokalisering &r att huvuddelen av tillkomman-
de bebyggelse ligger pa norra sidan. D4 utbyggnad av flerbostadshusbebyg-
gelsen i kv Varnet och Vakten paborjats, ar det synnerligen angelaget att
gang- och cykelvigen kommer till stand, sa att en trafiksdker och miljovén-
lig skolvég tillskapas pa norra sidan av vdgen mot Segeltorps Centrum och
skolan. Pa sodra sidan fangar Géardsvigen, Slattervagen och befintlig gang-
vig upp ging- och cykeltrafiken mot centrum. Korsning'av G:a Sodertilje-
vigen kan trafiksékert ske vid den signalreglerade korsningen med Harads-

vagen.

Detaljplanen redovisar en 2.5 meter bred gang- och cykc?lvéig i kantstens- .
lage pa norra sidan om G:a Sodertiljevigen. Vid utformningen skall hansyn i
storsta mojliga mén tas till befintliga villatradgardar och till ekarna utmed

G:a Sodertiljevigen samt befintlig Milsten vid Viktaren 3.

Omradet forsorjs med buss langs G:a Sodertiljevigen. Blfsshéllplatser finns
dels vid Skansbergsvigen/Gardsvagen, dels omedelban vaster om plangm-
radet samt i oster vid Segeltorps Centrum vid korsningen med Haradsvagen.
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Parkering till de friliggande bostiderna Idses inom respektive fastighet enligt
normen tva uppstallningplatser per bostad.

Angoringen till flerbostadshusen i kv Godsigaren sker dels fran G:a Soder-
taljevagen for i forsta hand besokande, dels fran Slattervigen for de boen-
de. Fran Slattervagen nas garage, carportar och parkeringsplatser. Antalet
biluppstéllningsplatser foljer kommunens norm med 10,5 platser per 1 000
m’ BTA (vaningsyta) inklusive besoksparkering.

Gruppen med smahus pa Viktaren 10 angors fran Kurirvigen, dir garage
och parkeringsplatser nas direkt fran det foreslagna vindplanet. Gruppen
med smahus i det gamla sparvigsreservatet mot Vardkasevigen angors via
en egen tomtvdg mellan bakomliggande tomter och den nya bebyggelsen.
Fran denna tomtvdg nas garage- och parkeringsplatser, som dr samlade i tva
grupper, en 1 vardera den Ostra och den vistra delen av grupphusomradet.
For bada grupphusomradena giller att for varje bostadsenhet berdknas tva
biluppstéllningsplatser.

Anslutningen till G:a Sodertiljevagen sker i nuvarande Jaktstigen och Vard-
kasevigen. Jaktstigen Overgar att bli en gemensamhetsanldggning for dels
gruppen av smahus, dels bakomliggande villatomter. Angoringen via nuva-
rande Vardkasevagen blir en gemensamhetsanlidggning for dels grupphusen,
dels tomten Vépnaren 4.

STORNINGAR

Luftfororeningar och buller har sirskilt behandlats i Miljokonsekvensbe-
skrivningen. For kompletterande information hanvisas till denna.

Trafikbullerutredningar har utforts av Ingemanssons Akustik-Mekanik i maj
och oktober 1993. Utredningar finns dven fran 1989 och 1992. Oversynen
1992 genomfordes for angrinsande detaljplan, G:a Sodertéljvigen del C.

Avgasutredning har genomforts av Kjessler & Mannerstrale AB 1989.
Utredningen har setts over och reviderats 1992.

Den nya bostadsbebyggelsen i kv Godsagaren har qtfonqgts sa ?tt inga .
boningsrum vitter mot G:a Sodertéljevagen. Detta 1{1nePar att for ‘saemthga
boningsrum kan kommunens krav och p!anermggmal‘ f?r hogs}a tlllatna.
buller inne-hallas, dvs hogst 55 dBA ek.vwa.lef)t_ ljudniva 'utanf.or fasad vid
boningsrum, hogst 30 dBA ekvivalent lJuvaa .momhus 1 boningsrum, och
hogst 45 dBA maximal ljudniva inomhus i boningsrum. Aven kommunens

planeringsmal med hogst 40 dBA maximal ljudnivé klaras.
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Ffir grupphusen pa norra sidan av vagen redovisar planen att ett plank kom-
binerat med forradsbyggnader skall uppforas nirmast viagen. Harigenom er-

halls en bulleravskarmning som innebir att uppstillda krav enligt ovan inne-
halls.

For villabebyggelsen kan storningar uppsta om inga atgéirder vidtas. I pla-
nen foreskrivs att bullerskyddsatgarder skall vidtas vid ny-, till- eller om-
byggnad. Vid nybyggnad skall bullerskyddsskdrm uppforas 1 griansen mot
G:a Sodertiljeviagen enlig foreskrift i planen. Allmént géller att denna
skidrm har foreslagits befriad fran bygglovprovning.

For alla kvarter i den bullerstorda zonen har bestimmelser inforts, som
anger hogsta tillitna buller inomhus i boningsrum, bade for ekvivalent
ljudniva och for maximal ljudniva nattetid.

For den samlade bebyggelsen med flerbostadshus och sméhus i grupp anges
dessutom grins for bullret utanfor fasad vid boningsrum.

Genomforda avgasutredningar visar att savil halten kvaveoxid, NO,, som
halten koloxid, CO, ligger klart respektive langt under Naturvardsverkets
riktvdrden.

Omradet ligger inom lag- och normalriskomrade enligt markradonutredning
genomford av Sveriges Geologiska AB 1984.

6. TEKNISK FORSORINING

Foreslagen bebyggelse skall anslutas till befintliga vatten- och spillvattenled-
ningar pa G:a Sodertdljevagens norra sida och i lokalgatorna norr om va-
gen, samt i Slattervagen. Dagvattnet skall sa langt mojligt tas om hand lo-

kalt och infiltreras i marken.

Delar av omradet forsorjs med varme av Sodertorns Fjarrvarme AB. Den
foreslagna nya flerbostadshusbebyggelsen _och grupphusbebyggelsen hflr
mojlighet att fjarrvarmeforsorjas. Alternativa uppvarmningsformer provas
och kan viljas om det ar fordelaktigt for konsumenten.

Huddinge Elverk AB svarar for elfrsorjningen inom plan<_)mré§iet genom
anslutningar till befintligt nat. Tre transfo‘rmatorsta.tlor.ler finns inom om-
radet. Nagon ytterligare station f6reslé§ ej. De befmtlfga stationerna llgger
vid Slattervigen, i gransen mellan fastlgheteljna"Godsagare‘n 4 ?ch 5, v1d
korsningen mellan Skansbergsvigen och Kurirviagen och vid Vardkasevagen

omedelbart norr om det gamla sparvéagsreservatet.

GSBanth1.BSK
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ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan for
Gamla Sodertiljeviigen del B

inom kommundelen Segeltorp
Huddinge kommun

GENOMFORANDEBESKRIVNING

1. Organisatoriska fragor

Tidplan

Detaljplanen foreslas stallas ut i november for att i februari
1994 godkénnas av byggnadsnamnden och i april antagas av
kommunfullmaktige. Enligt ramavtal mellan Siab Bygg AB och
kommunen skall planen antagas fore forsta juli 1994.

Etappindelning

Utbyggnad av gang- och cykelvag pa norra sidan av Gamla Sodertilje-
vagen beraknas paborjas i kvarteren oster om detaljplanen med
fortsittning genom planomradet for att fardigstallas till hostterminen
-94. Vissa vagombyggnader genomfors 1 samband med detta.

Utbyggnaden av bostaderna i kv Godségaren, kv Viktaren och

kv Viapnaren kan paborjas da planen vunnit laga kraft och bygglov
meddelats. Utbyggnaden kan komma att ske i etapper med borjan
fjarde kvartalet 1994.

Utbyggnad pa enskild tomtmark genomfors nar fastighetsagarna
s& onskar och bygglov meddelats.

Genomforandetid .
Genomforandetiden ar 15 r frin det att planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap . )
Huddinge kommun skall vara huvudman for allmanna platser.

Kommunen svarar for markinlosen for om och nybyggnad av gator och

allmanna platser. )
Huddingepkommun forvirvar dven kv Viaktaren 1 och 2, dar lekplats

kan anldggas.
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Det ankommer pa fastighetsigare inom omradet att svara for utbygg-
nader inom respektive fastighet och bildande av gemensamma tomtut-
farter. Enskilda fastighetsigare ar huvudman for bullerskydd dar

sé erfordras for utbyggnad pé respektive fastighet.

Den samlade bostadsutbyggnaden i kv Godsagaren avses genomforas
av Siab Bygg AB. Grupphusen i kv Viktaren och kv Vépnaren med
tillhorande anslutningar avses genomforas av Fastighets AB
Residentia. Huddinge kommun genomfor lekplatsen och vid behov
forskolan i kv Viaktaren.

Genomforandeavtal

Ramavtal har tréffats mellan kommunen och Siab Bygg AB om att
klargora markanvandningen, forviarva mark av kommunen i

kv Godsagaren och genomfora detaljplanen i denna del.

Exploateringsavtal kommer att upprttas mellan exploatérerna
och kommunen for att godkannas av kommunfullmaktige parallellt
med antagande av detaljplanen.

2. Fastighetsrittsliga fragor

Fastighetsbildning

Villkor for fastighetsbildning framgar av detaljplanen med tillhérande
bestammelser. Gatumark och allman platsmark kommer genom
fastighetsreglering att dverforas till Huddinge kommuns ago.
Grupphusomradet 1 kv Vapnaren kan delas i flera fastigheter.

Fastighetsplan “
Sarskild fastighetsplan upprattas vid behov. Detta kan behovas
for kv Vipnaren, del av kv Kuriren och del av kv Inspektorn.

Ledningsritt ' o
Ratt for Huddinge Elverk AB, Huddinge Vatten AB och Sodertorns

Fjarrvdrme AB att inom u-omrade anldgga och underhélla el-, vatten-
och avloppsledningar respektive fjarrvarmeledningar sakers}a'll.s genom
ledningsritt. Eventuella byggnader inom u-omraden skall darfor utforas

enkelt flyttbara.
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Gemensamhetsanlz’iggning
Nybildande av gemensamma tomtutfarter i villakvarter skall anordnas

S0m gemensamhetsanlaggningar enlig AL. Respektive fastighets andelstal
1 gemensamhetsanliggning faststalls vid forrattning.

Ansdkan

Ansokan om fastighetsbildning, upplételse av ledningsritt samt
inrdttande av gemensamhetsanlaggningar limnas till F astighets-
bildningsmyndigheten i Huddinge.

3. Ekonomiska frigor

Avtal

Ekonomiska ataganden mellan Siab Bygg AB respektive Fastighets

AB Residentia och kommunen kommer att regleras i exploateringsavtal,
bl a regleras gatu- och ledningsbyggnadskostnader, markforvary mm.

Gatukostnader

Om sé erfordras kommer gatukostnadsutredningar att upprittas och i
sé fall behandlas i sarskild ordning. Ingen gemensam gatukostnads-
utredning kommer att ske utan det utfors en utredning per gata.
Fragor om gatukostnader besvaras av gatukontoret i Huddinge.

Avgift for vatten och avloppsliggning

Kostnad for anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningsnat
tas ut enligt gallande taxa. Fragor om VA-avgift besvaras av Huddinge
Vatten AB.

4.Tekniska fragor

Tekniska anldggningar D
Gamla Sodertaljevagen utfors med 6,5 m korbana och med géng- och
cykelvagen i kantstensldge pa vagens norra sida.

Géng- och cykelvagar anordnas med i huvudsak 2,5 m belflgd yta.
Viépnarvigen, Slattervagen, Skansbergsvagen och Gardsxiagen utfors med
5 m korbana och 2 m gangbana, Kurirvagen med 4,6 m korbana.

R
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Vatten och spillvatten ansluts till befintliga ledningar.

Dagvatten skall i storsta mojliga utstrackning infiltreras i marken
med breddavlopp till dagvattenledningar. Befintliga dagvatten-
ledningar genom kv Vipnaren och Godsédgaren laggs om till anvisade
u-omraden i samband med att utbyggnad sker pa fastigheterna.

Varmeforsorjningen kan ske genom anslutning till fjarrvarmendtet
eller med enskild uppvarmning.

S. Administrativa fragor

Bygglovsbefrielse

Sarskild bestammelse anger att bygglov inte kravs for vissa buller-
skydd. Det forutsatts darvid att utforandet med hénsyn till sikt mm
kan godtas av gatukontoret.

Administrativa bestimmelser
Tomtindelningen Smygen (1-9, 12-17, 20S, 21S), faststélld 1974-10-02,
upphor att gélla for fastigheterna Smygen 1 och 2.

Tomtindelningen Smygen (1-9, 12-17, 208, 218), faststélld 1974-10-02,

upphor att gélla for den del av fastigheten Smygen 15 som utgoér allmén plats.

Medverkande

Arbetet med denna detaljplan har bedrivits i omgangar genom
arbetsgrupper dar foljande forvaltningar, intressenter och konsulter
har deltagit:

Stadsbyggnadskontoret AB Sollus Byggkonsult
Gatukontoret Arken Arkitekter AB
Mark- och naringslivsenheten Siab Bygg AB
Miljokontoret Fastighets AB Residentia

Kommundelsforvaltningen i Segeltorp ~ Stadsbyggnadsarkitekter AB

Upprittad i november 1993 Reviderad .i februari
1994 (revideringarna

STADS-byggnads-ARKITEKTER AB har markerqts_med .
streckad linje i margi-
nalen).

Soren Torstendahl
Arkitekt
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ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan for
Gamla Sodertiljeviigen del B

inom kommundelen Segeltorp
Huddinge kommun
Stockholms lan

MILJOKONSEKVENSBESKRIVNING

1. Forutsidttningar

Natur och kultur

Planomradet omfattar bade obebyggd mark, bebyggda villatomter
med uppvuxna tradgardar samt tomter med smaindustri, bilverkstad
och kontorshotell. Lings Gamla Sédertéljevagen finns flera storre
ekar som sérskilt noterats i en vegetationsinventering. Lovskogs-
partier finns pa fastigheten Godséagaren 5 och inom det sk sparvag-
reservatet mellan kv Vipnaren och Gamla Sodertaljevagen. Gamla
Sodertiljevagen ligger delvis pa bank med djupa diken och dér
slanterna ar bevuxna med sly. Mindre hallmarker finns i kv Véktaren.
En milsten finns langs Gamla Sodertaljevagen vid kv Vaktaren 3.

Geotekniska forhallanden

Enligt oversiktlig byggnadsgeologisk karta over Huddinge kommun
1975 finns pa villatomterna i huvudsak fast jord; morén, sten,

grus, sand och lerjord med genomgaende torrskorpa pa berg eller
moran.

Delar av omradet narmast Gamla Sodertaljevigen bestar av 10s
jord; lerjord utan genomgéende torrskorpa.

Vatten och avlopp _ . )
Vatten och spillvattenledningar finns 1 befintligt gatunat.

Aldre dagvattenledningar finns inom vissa delar av omradet.
Langs G:a Sodertaljevagen finns oppna diken.

Buller

Trafikbullerutredningar har utforts av Ingemanssons Akusti£<-
Mekanik i maj och oktober 1993. Utredningar finns dven fran_l989
och 1992. Oversynen 1992 uppréttades for angré.nsanfie detaljplan.
Omradet intill Gamla Sodertaljevagen ar idag bul‘lerstox?‘

Arets utredningar behandlar sarskilt grupphusen i kv Vapnaren och
Viiktaren samt bostaderna i kv Godséagaren.

U\
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Luftfororeningar

En avgasutredning har utforts av Kjessler & Mannerstrale AB 1989
och reviderats 1992. Vid tva berakningspunkter 8 m fran vagmitt
beriknades for 1991 kvaveoxidhalten vid 98-percentil till 99 pg/m’
och vid 15 m till 76 ug/m®. En berakningssspunkt finns inom denna
detataljplan. Den ar belagen 14 m fran vagmitt och har vérdet

78 pg/m’. Naturvardsverkets riktvarde ar 110 pg/m* NO,. Halten av
koloxid nar inte upp till halva riktvardet for CO.

Radon
Omrédet ligger inom lag- och normalriksomréde enligt markradon-
utredning utford av Sveriges Geologiska AB 1984.

Eneri- och uppvirmning
Fjarrviarme finns framdragen i Gamla Sodertiljevagen och Slattervagen.

Elektromagnetiska filt
Tre transformatorstationer finns inom detaljplanen. Transformator-
effekten ar i dessa mellan 500 kVA och 800 kVA.

Avfallshantering
Hamtning av hushallsavfall skots av Sodertorns Renhallning AB

enligt gillande foreskrifter.

2. Planforslaget

Natur och kultur

Befintliga inmatta trad kan bevaras i alla fall utom ett. '
Sarskild skyddsbestammelse foreslas for dessa. Viss nyplantering
ar foreslagen i kv Godsagaren.

Genomforande av gang- och cykelvag langs Gamla Sédgrtaljevagen
innebar mycket sma intring i nagra av villatradgérdarna i kv Vaktaren.

Milstenen kvarligger, gdng- och cykelvagen inordnas invid den.

Genomforande av detaljplanen innebar att de fysiska miljon forbattras

langs Gamla Sodertaljevagen. ) '
En%lppstadning sker i kv Godségaren da befintliga verksamheter

dd och riktlinjer for sin fortsatta utveckling.‘
%)ebselsal;)égd tomtmark bebyggs. En storre lekplats for stadsdelen

anlaggs i kv Viktaren.
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Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ansluts till befintligt nat for vatten och spillvatten.

Dagvatten skall i storsta mojliga utstrackning infiltreras 1

marken (LOD). Vidare studier av hur dagvatten fran G:a Sodertéljevigen
ska omhandertas behover goras. I samband med utbyggnad av gc-vagen och
utfylinader kan i viss utstrackning tillskapas infiltrationsmagasin med
dréneringsledningar. Om magasinen blir mattade ska braddning kunna ske till
dagvattenledningar. Befintliga dagvattenledningar i kv Viktaren och Gods-
agaren behover justeras i lage.

Bebyggelse

Den foreslagna bebyggelsen i kv Godsagaren bildar skarm mot
Gamla Sodertéljevagen och vander boningsrum och uteplatser at
gardssidan i sydligt vaderstreck. Den dampar antagligen paverkan
av trafikbuller fran Gamla Sodertaljevigen pa villabebyggelsen soder
om Slatterviagen. Forbattring av bullerforhéllandena i kv Véapnaren
kan ocksa forvintas nar radhusbebyggelsen genomforts.

Trafik

Genomforande av detaljplanen innebar att trafiksidkerheten och sarskilt
for gang- och cykeltrafikanter lings Gamla Sodertaljevagen radikalt
forbattras genom att gc-vagen anordnas, antalet tomtutfarter blir farre
och Kurirvigens anslutning tas bort.

Atgarder pa Gamla Sodertéljevagen for att dampa genomfartstrafiken

finns angivna i denna och i angransande detaljplaner. Atgarder som

beror trafikforhallandena pd Gamla Sodertiljevagen kan dock genomforas
 full utstrackning forst nar Smista Allé ar utbyggd i hela sin striackning.

Med sadana atgarder avses den "gtgardstrappa" for trafikdampande atgéarder
som anges 1 Smista-Juringeplanen. Forslag till atgarder har ytterligare
bearbetats i en utredning av Stig Grahn, Trafikkonsult AB 1990. Den framtida

trafiksituationen kommer att avgora vilka atgarder som behover genomforas
for att dampa trafiken.

Med foreslagna atgarder och trafikreglerande bestamqlelser
beriknas trafiken kunna minska nagot. Nar Smista All€ ar utbyggd
kan trafiken begransas till enbart lokaltrafik.

Trafiksakerheten forbattras ocksa genom ombyggnaden av °det sl-s
femvagskorset pa Skansbergsvagen och uppratningen av Gardsvagens
anslutning till Gamla Sodertiljevagen.
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Buller

Bullerutredningarna anger for alla exploateringsomraden att med
foreslagen utformning far samtliga boningsrum hogst 55 dB(A)
utanfor fasad med dagens trafikmangd. For grupphusen i kv Vapnaren
erhalls detta med bullerskirmar och forrad som bildar atriumgérdar
mot Gamla Sédertaljevagen. For kv Viktaren erhdlls detta med buller-
skarm 1,8-2m over vigens hojd nira vagen. Med genomténkt planlosning
och ljudisolerande fonster och fasad kan en god ljudmilj6 skapas
inomhus och kommunens mal innehallas dven med dagens trafik. Detta
finns sarskilt redovisat for kv Godsagaren dar maximalnivan i
sovrummen har beraknats till lagre an 40 dB(A). Utredningarna anger
lampliga konstruktioner av fonster och fasad. Exploatorerna har
redovisat planlosningar utan boningsrum mot stord sida.

Den framtida trafiksituationen ger pé sikt ca 5 dB(A) lagre nivaer
an dagens trafik.

Planbestammelserna anger for exploateringsomradena att den ekvivalenta
ljudnivén inte far overskrida 55 dB(A) utanfor fasad vid boningsrum och pé
uteplats.

For villabebyggelsen foreskrivs att bullerskyddsatgarder skall
vidtas vid ny- och tillbyggnad. Vid nybyggnad skall bullerskyddsskarm

uppforas i grans mot Gamla Sodertiljevagen pa satt som framgar av
planbestammelser och genomforandebeskrivning.

Inomhus i sovrum far nivan inte overstiga 30 dB(A). Maximala
ljudnivén nattetid i boningsrum far inte overskrida 45 dB(A).
Planeringsmalet ar angivet till 40 dB(A).

Verksamheter som alstrar storande buller far ej lokaliseras eller
utvecklas inom detaljplanens omrade.

Luftfororeningar u
Halterna av kvaveoxid och koloxid fran dagens trafik pd Gamla

Sodertaljevagen nar inte upp till naturvardsverkets riktvarde vid
berakningspunkter ca 8 m fran vagmitt. Planforslaget anger narmast
fasad for bostadshus ca 12 m fran vagmitt. For enskilda villor &r
motsvarande avstand ca 20 m. Foreslagen bostadsbebyggelse kan darfor
godtas ur [uftfororeningssynpunkt. D4 fordonsmangden sjunker kommer
halterna att bli lagre an idag, dessutom beraknas den. sk bakgrunds-
haltens andel av luftfororeningarna att minska fram till omkring

ar 2005.
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Energi och uppvirmning
Den samlade bostadsutbyggnaden avses varmeforsorjas pa ett for
konsumenten fordelaktigt satt. Tillkommande villor uppvarms enskilt.

Elektromagnetiska filt
Inga bostader far byggas narmare an 5 m fran transformator-

stationerna. I planforslaget ligger narmast belagna bostad pa
avstandet 15 m.

Avfallshantering

Sophus och sopskap skall planeras for separering av avfall.

Inom exploateringsomréadena skall plats finnas for uppstallning

av container mm for mottagning av kallsorterade sopor. Placering
och utformning skall ske sa att lukt inte kommer att besvéra intill-
liggande bostader. Provning sker i bygglov.

Upprittad i november 1993 Tillhor detaljplan
reviderad 1 februari 1994.
STADS-byggnads-ARKITEKTER AB

Soren Torstendahl
Arkitekt




