





Geotekniska forhallanden

Enligt 6versiktlig geologisk karta 6ver Huddinge kommun bestir marken i huvudsak

av berg eller morin, 6verlagrat med fast jord. Pa de hogst beligna partierna gar berget i
dagen.

I ett strak fran nordvist mot sydost, utmed Kolonivigen, bestir marken av lerjord utan
genomgaende torrskorpa.

Fornlimningar

Inga fornldmningar finns registrerade i omradet enligt Riksantikvarieimbetets
fornlamningslista fran 1984.

BEBYGGELSEOMRADEN
Bostider

Omradet bestar idag av ca 35 tomter som till storsta delen ir bebyggda med perma-
nentbebodda villor. Pa nigra av tomterna finns byggnader av lag kvalitet. Nagra tomter ar

obebyggda.

Planforslaget ger mojlighet till ytterligare ca 17 tomter i huvudsak genom delning av
befintliga tomter. Med hinsyn till planomradets centrala lige i kommunen med nirhet till
stort serviceutbud och god kollektivtrafikforsorjning ar det motiverat dven med nagra
flerbostadshus inom omradet. I planen f&reslas att tre sma flerbostadshus far uppféras pa
kommunens mark. Vart och ett av de tinkta husen rymmer sex ytsnéla ligenheter pa 1 - 3
rum och kok. Totalt innebér detta ett tillskott med 18 ldgenheter i flerbostadshus. Husen
kan upplatas med bostadsritt eller hyresritt. Denna typ av bebyggelse ger en mﬁjlighe"t for
t ex dldre att bo kvar inom omradet nér skotseln av villa och tradgard borjar kidnnas for
betungande. Genom en anpassning av husens farg, 'f01"m och mataerial till omgn@nde
bebyggelse kan flerbostadshusen fas att smilta vl in i miljén. P4 den kommunigda
marken i omradets vistra del foreslas tre villatomter.

Service

Inom planomrédet finns varken offentlig eller kommersiell service idag. Nagon sadan
foreslas inte heller i planforslaget.

? age 1 ' innebar att savdl det offentliga som det
omradets lige i centrala Huddinge inne , : : :
ll()(l)arlrrllmersiella serviceutbudet dr mycket bra. Gingavstandet till Huddinge centrum

4r ca 700 m.

Norr om planomradet finns flera daghem och dven Oppna forskolor inom gangavstand.

e ar Vi fter tillbyggnad har kapacitet att
. 20 llanstadieskola dr Vistaskolan som e
Namaftf];?ile(:g nflternativ skola ar Tomtbergaskolan. SEenmoskolan som enbart har
:ZgZTaZium bedoms inte ha plats for fler barn de niarmaste aren.

H dium finns i Kéllbrinksskolan, Kvarnbergsskolan eller Flemingsbergsskolan.
Ogstadium
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Kulturhistoriskt virdefull bebyggelse

I Huddinge Kulturmiljoinventering fran 1986, utford av kulturférvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och Lansmuseibyran i samarbete, ingar huvuddelen av plan-
omradet i ett storre bebyggelseomrade som bedéms ha ett kulturhistoriskt och/eller
miljémassigt varde, trots att bebyggelsemiljon saknar homogen karaktir. Det som enligt
inventeringen sa langt som mdjligt bor bevaras ir den vilbevarade tidstypiska
villabebyggelsen fran 1920- och 1930-talen.

Ambitionen i detaljplanen ar att mojliggora en fortitning av omradet och samtidigt bevara
omradets karaktar. Till storsta delen foreslas fortitningen ske med friliggande villor. De
flerbostadsvillor som foreslas avviker inte i byggnadsarea fran areabestimmelserna for de
friliggande villorna.

For att mana om miljon i omréadet foreslas en planbestimmelse om anpassningskrav

for all ny bebyggelse vad giller placering, fiarg, form och material. Bestimmelsen
omfattar, till skillnad fran kulturmiljdinventeringen, kvarteren pa bada sidorna om
Kolonivigen, sa att hela gaturummet och didrmed hela planomradet ticks in. En bestim-
melse om hénsynstagande till terrdng och vérdefull vegetation vid placeringen av nya
byggnader fOreslas ocksa.

SKYDDSRUM

Omradet ligger inom skyddsrumsort och har skyddsniva 1. For flerbostadshusen begirs
skyddsrumsbesked fran kommunen i samband med forprojektering och bygglovsansokan.

FRIYTOR

Lek och rekreation

Inom omradet finns idag inga gemensamma ytor for lek eller rekreation. I planen
forutsittes att smabarnslek anordnas pa den egna villatomten. Vid flerbostadsvillorna

ordnas lekmojlighet for smabarn inom kvarteret.

For promenader m m finns intill planomradet den obebyggda mossen och vister ddrom
obebyggd eller glest bebyggd mark.

GATOR OCH TRAFIK

Gatunit

' 11 i betet var att dels hilla mojligheten 6ppen for en
srutsittningarna i inledningen av planarbe halla )
Forulti)a s- gch bilforbindelse mellan framtida bebyggelse i Glomsta-Vlsmberg och
lfcl)kgdinugse centrum via Kolonivagen och dels att ge mojlighet for en bussforbindelse mellan
u

Glomstavigen/Annelundsvagen och Huddinge centrum via Kolonivédgen. (Se sid 2,
Tidigare stillningstaganden).

taljplanens samradsforslag omprovades tanken att leqa en stor del
a-Vistaberg mot Huddinge centrum genom planomrade:t. Med
ynpunkt begransades antalet fordon pa

en planbestimmelse. Detta innebar i sin tur en

Under utarbetandet av de

av biltrafiken fran Glomst
hénsyn till bl a negativa effekter ur bullers

Kolonivigen till 2000 fordon/dygn genom



begransning av antalet framtida bostider i Rosenhill som skulle kunna ha sin
trafikforsorjning via Kolonivigen.

I samradsforslaget pekades efter oversiktliga studier pa méjligheten att 16sa framtida
trafikforsorjning av Glomsta-Vistaberg genom att bygga om Glomstavigens korsning med
Huddingevagen, sa att en planskildhet dstadkoms. Med en sidan 16sning skulle det inte
langre finnas behov av nigon bussforbindelse mellan Annelundsvigen/Glomstavigen och
Kolonivigen. Nagon sidan redovisades inte heller i samradsforslaget.

Inkomna samradssynpunkter frin bl a Vigverket, lansstyrelsen och gatunimnden har lett
till att fem alternativ for framtida trafikforsorjning av Glomsta-Vistaberg har belysts
oversiktligt. Utredningen ar utford under sommaren 1993 av K-Konsult Infrastruktur. Vid
utvirderingen har tre alternativ valts bort. Alternativ 3 och alternativ 5 aterstir och maste
studeras mer detaljerat och i samrad med bl a Vigverket, innan nagot slutligt stallnings-
tagande kan ske.

For att trots denna oklarhet kunna fortsitta att hantera detaljplanen for Fullersta Gard Syd
sa har planen omarbetats nagot i syfte att inte skapa onddiga hinder for ett genomforande
av det ena eller det andra alternativet. Bada alternativen innebir férindringar som
paverkar Huddingevégens lidge. Alternativ 5 kan genomforas utan forindring av det i
utstillningsforslaget redovisade bullerskyddet medan alternativ 3 kriver forindringar bade
av bullerskyddets lage och utformning. I planen forutsitts att trafikforsorjningen av
Glomsta-Vistaberg kommer att 10sas pa annat sitt 4n genom planomradet. Kolonivigen far
da en funktion som lokalgata istdllet for uppsamlingsgata. Pa kartbilderna nedan visas de
olika principldsningarna.
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Av tidigare namnt "Bedomningsunderlag for 'Gl()'r.x.lsta— Vistaberg f.ramgi?k att det var
onskvirt med en sammankoppling av Rosenhl}lsvagen och K@omyagen fqr att uppna m?let
om en god kollektivtrafikforsorjning av f_ramt'l.da .bebyggelﬁe 1 qumsta—Vlstaberg. Att halla
oppet for en framtida bussgata ingick 1 met§attn1r{garna for det.alJPlanearbet;t. Med
hanvisning bl a till inkomna remissvar !‘Cd()\’lSﬂSc pa planlfa{tan m"for ulstgllpmg
ivieen med en minsta vagomradesbredd pa 85 m lstallqt for som tidigare 11 m.

gOloﬁhv?gfeslaona bredden medger inte dubbelriktad busstrafik. Den obebyggda
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forgardsmarken gors dock sa bred att om en framtida utbyggnad visar sig vara 6nskvird
s4 omojliggors inte detta pa grund av hinder i form av byggnader.

Av §vriga vigar inom omrédet kan Klippvigens, Akervigens och Majgardsvigens
nuvarande utformning behallas med hansyn till de ringa trafikméingderna.

Hogantorpsvagen ligger pa en privatigd fastighet, men skotsel av vigen ombesorjs idag
av Huddinge kommun. I detaljplanen foreslas vigen bli en vdg pa kvartersmark gemensam
for dem som nyttjar tillfarten.

Gang- och cykeltrafik

Sérskild gang- och cykelvig finns utmed Huddingevidgen. Den ingdr i kommunens
huvudnit for gang- och cykeltrafik. En gangbana finns dessutom utmed den del av
Kolonivigen som ar parallell med Huddingevagen. I dvrigt saknas gangbanor inom
planomradet.

I detaljplanen foreslas att befintlig gc-vdg utmed Huddingevigen istillet forldggs utmed
Kolonivigen, innanfor foreslaget bullerskydd. Utmed Kolonividgens Ost-vastliga strackning
finns utrymme att anligga en 2,5 m bred gang- och cykelbana, vilken i sin forlangning
kan knytas ihop med Rosenhillsvigen och vidare bort mot Vistaskolan. I 6vrigt foreslas
inga gangbanor i omradet eftersom den nu foreslagna fortitningen inte orsakar sa stora
trafikméngder. I planen ldmnas utrymme mellan planerade villatomter for den befintliga
naturstigen som knyter ihop Majgardsvigen med Kolonivagen.

Kollektivtrafik

Omradet har idag inte direkt anslutning till befintligt kollektivtrafikndt men ligger inom ca
600 m gangavstand fran savil bussterminal som pendeitagsstation.

Parkering

Pa tomter for friliggande smahus ska tva uppstillningsplatser for bilar finnas pa varje
tomtplats.

For flerbostadshusen har 1 planen redovisats en parkeringsplats per ldgenhet, vilket innebar
att Huddinge kommuns parkeringsnorm pé 10,5 platser/1000 m2 vy inklusive besoks-
parkering mer an vil uppfylls.

STORNINGAR

Buller

att for trafikbuller fran Huddingevigen och tagtrafikbuller fran
nk/bullervall finns utmed storre delen av Huddingevigen forbi
a 3 m hog. (Se vidare miljokonsekvensbesk-

Omradet ar idag uts
stambanan. Bullerpla :
planomradet. Befintlig bullervall dr ¢

rivningen).



Radon

Oversiktlig markradonkartldggning av Huddinge kommun &r utford 1984 och redovisar
planomradet som normalriskomrade. Bebyggelse ska utforas radonskyddat.

TEKNISK FORSORINING

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten- och avloppsnit finns utbyggt i omradet. For att ansluta de foreslagna
villorna i vistra delen krivs en utbyggnad av nitet. Lokalt omhindertagande av dagvatten
ska tillimpas dar sa ar mojligt.

Virmeforsorjning

Enligt kommunens varmeplan for 1993 ir planomradet utredningsomrade, d v s omraden
dir man idag inte kunnat beddma vilken uppvarmningsform som dar lampligast med
utgangspunkt bl a fran konsumentens langsiktiga kostnader. Befintlig fjarrvarme-

ledning tangerar planomradet. For individuell uppvirmning rekommenderas flexibla
system som Kan anpassas till skilda energislag. Beslut om uppvarmningsform fattas av
varje enskild byggherre eller fastighetsigare i samrad med energileverantorer (Huddinge
Elverk AB och Sodertorns Fjarrvirme AB).

Elf6rsorjning

Inom omradet finns idag en transformatorstation, som har tillricklig kapacitet for planerad
fortatning.

Avfall

Avfallshanteringen kan ske pa konventionellt sitt med sophimtning vid respektive
fastighet. Utrymme for killsortering av sopor skall avsattas inom omradet med fler-

bostadsvillor.

ADMINISTRATIVA FRAGOR

Genomforandetid

Planens genomférandetid 4r 15 ar fran det datum planen vunnit laga kraft.



MEDVERKANDE FORVALTNINGAR OCH DERAS KOMPETENSOMRADEN

STADSBYGGNADSKONTORET
- Planavdelningen
- Lantmaiteriavdelningen

KOMMUNSTYRELSEN
- Mark- och nidringslivsenheten

MILJOKONTORET

KDF SJODALEN-FULLERSTA
GATUKONTORET
HUDDINGE VATTEN AB
HUDDINGE ELVERK AB

SODERTORNS FJARRVARME AB

Upprittad i september 1993
Redaktionellt andrad i december 1993

STADSBYGGNADSKONTORET

/ L i

/ Lars Nilsson
Planchef

Plan- och bygglovfragor
Fastighetsrittsliga fragor, kartor
Markfragor, avtal

Miljofragor

Kommunal service

Gatunit, trafiksiakerhetsfragor
VA-forsorjning

El- och viarmeforsorjning

Fjarrvarmeforsorjning

STADS-byggnads-ARKITEKTER AB
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Antagandehandling

Detaljplan for

FULLERSTA GARD SYD

inom kommundelen Fullersta
i Huddinge kommun

GENOMFORANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRAGOR

Tidplan

Detaljplanen har under andra kvartalet 1993 varit utsind pa samradsremiss. Formell ut-
stillning berdiknas kunna ske under oktober 1993. Detaljplanen bedoms kunna godkannas
av byggnadsnamnden under fjarde kvartalet 1993 och antagas av kommunfullmiktige
kring arsskiftet 1993/94.

Genomforandetid

Genomforandetiden ar 15 ar fran det att planen vunnit laga kraft. For att vara garanterad
att fa bygga enligt planen maste lov sokas innan genomforandetiden gar ut. Efter genom-
forandetiden fortsatter planen att gilla om inte kommunen dndrar eller upphéver planen,
men fastighetsigaren har inte langre nagon garanterad ritt att erhilla bygglov, rivningslov

och marklov.

Huvudmannaskap

Inom planomradet ar kommunen huvudman for allmanna platser.

Ansvarsfordelning. avtal

Exploateringsavtal avses upprittas mellan kommunen och exploatoren av deno kommunégda
marken pa fastigheterna Fullersta Gard 1:144' - 1:}46. Avtalet. ska reglerg fragor om
markoverlatelse, ekonomi och ansvarsfordelning for explqaterlngsanlaggnxngar (ggtor, led-
ningar, allmanna platser) samt kostnader for bullerskydd 1"samband med genomfc.)}*al.ldet‘ av
den planerade bebyggelsen. Exploateringsavtalet ska godkédnnas av kommunfullmaktige 1

samband med antagandet av detaljplanen.

Exploateringsanlﬁggningar som ej omfattas av avtal ska genomforas av kommunen.



FASTIGHETSRATTSLIGA FRAGOR
Fastighetsbildning

Nya fastigheter behover bildas for planens genomférande. Vissa fastigheter behGver
anpassas till ny kvartersgrans.

Vid forvirv av del av fastighet ska ansokan om fastighetsbildning inges till fastighets-
bildningsmyndigheten inom sex méanader fran kdpekontraktsdatum for att inte forvérvet
ska bli ogiltigt.

Ny- och ombildning av fastigheter sker pa initiativ av markagaren. Villkor for fastighets-
bildning framgér av detaljplanens karta med bestimmelser samt eventuell fastighetsplan
enligt nedan.

Fastighetsplan

Fastighetsplaner kan komma att behova upprittas. Fastighetsplanen utgor en bindande plan
over fastighetsindelningen inom ett kvarter eller en kvartersdel. Den anger ocksd behovet
av gemensamhetsanldggningar och servitut.

Gemensamhetsanldggningar

Tva eller flera fastigheter kan 10sa gemensamma behov av t ex utfartsvig eller VA-led-
ningar genom inréttande av gemensamhetsanlaggning enligt anldggningslagen.

Ledningsratt

Ledningsritt enligt ledningsrttslagen tillskapas vid behov for sikerstillande av ratt aFt
anligga och bibehalla ledning for allmanna VA-ledningar, fjarrvirme- eller kraftledningar,
oftast inom omrade som markerats som u-omrade i detaljplanen.

Ansokan

For att bygglov ska kunna beviljas erfordras att fastighet i alla avseenden Overensstammer
med savil detalj- som fastighetsplanen.

Ansokan om fastighetsbildning. inrattande av gemensamhetsanléiggning m m lamnas till
fastighetsbildningsmyndigheten. stadsbyggnadskontoret, lantmiteriavdelningen, 141 85

Huddinge.

For bygglovprovning erforderliga nybyggnadskartor tillhandahalles, efter ansokan darom,

av stadsbyggnadskontorets Jantmiteriavdelning, 141 85 Huddinge.
TEKNISKA FRAGOR

Gatunit samt gang- och cykelnat

Klippvagens Akervigens och Majgardsvagens nuvarande utformning foreslas behallas
1 pv ’ . .
meg hénsyn till de ringa trafikméangderna.

&_
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Nir Kolonivagen aterstills igen efter ombyggnad av VA-ledningar i gatan kommer det att
ske till tidigare standard. Vidgens underbyggnad forbattras dock. Inom det foreslagna
8,5 m breda vigomradet finns utrymme for kdrbana, en eventuell framtida gang- och
cykelbana samt nodvindigt utrymme pé sidorna for ledningar, stolpar, snoupplag etc.
Endast mindre intrang pa befintliga fastigheter utmed Kolonivigen blir nddvandigt. I

samband med anldggandet av foreslagna bullerskydd krévs en flyttning av den befintliga
gang- och cykelbanan utmed Huddingevigen.

Ledningar

Nya ledningar for tele, el och VA samordnas och ansluts till redan befintliga ledningsnat
inom omradet. Befintlig transformatorstation ar tillfyllest for omréadets elforsorjning.
Elverkets behov av tillfart till stationen tillskapas genom upplatelse av ledningsratt enligt
ledningsrittslagen. Dagvatten tas omhand lokalt dar de geohydrologiska forutsattningarna
sa tillater.

Befintlig fjirrvirmeledning tangerar omradet. Utformningen av den foreslagna bullervallen
ovanpa kulverten ska ske i samrdd med Sodertorns Fjarrviarmeverk, s att bl a oldmpliga
fyllnadsmassor undviks. Beslut om lamplig uppvarmningsform fattas av varje enskild
byggherre eller fastighetsdgare i samrad med energileverantor (Huddinge Elverk AB och
Sodertorns Fjarrvairme AB).

Buller

Fore genomforandet av delar av den foreslagna bebyggelsen kravs en forbittring av den
befintliga bullervallen utmed Huddingevigen i enlighet med planforslaget. Exploator avses
bekosta den del av bullerskyddet som ar en forutsittning for exploatorens projekt. Fragan

avses tas in i exploateringsavtal.

EKONOMISKA FRAGOR

Avtal

ndet av en del av planen ska ett exploateringsavtal tecknas mellan kommu-
vtalet reglerar bl a markdverlatelser, jordningstillande och skotsel
kydd och allmdnna platser samt Ovriga ekonomiska fragor.
nfullmiktige i samband med att detaljplanen antages.

For genomfora
nen och exploatoren. A
av gator, ledningar, bullers
Avtalet ska godkénnas av kommu

Avgifter

Gatukostnadsutredning utfors i forekommande fall av kommunens gatukontor.

Kostnader for iordningsstéllande av gator debiteras fastighetsidgarna enligt géllande

gatukostnadsreglemente.

kommunens V A-ledningsnit tas ut for ny bebyggelse enligt
[lande VA-taxan. Harutover tillkommer kostnader for
lutning, €V fastighetsbildning samt bygglov.

Kostnader for anslutning till k
den vid anslutmngstillfallet gi
elanslutning, ev fjarrvarmeans



MEDVERKANDE FORVALTNINGAR OCH DERAS KOMPETENSOMRADEN

STADSBYGGNADSKONTORET

- Planavdelningen Plan- och bygglovfragor

- Lantmaiteriavdelningen Fastighetsrittsliga fragor, kartor
KOMMUNSTYRELSEN

Mark- och niringslivsenheten Markfragor, avtal
GATUKONTORET Gatunit, trafiksdkerhetsfragor
HUDDINGE VATTEN AB VA-forsorjning

HUDDINGE ELVERK AB Elférsorjning, virmeforsorjning

Upprittad i september 1993
Redaktionellt indrad i december 1993

STADSBYGGNADSKONTORET STADS-byggnads-ARKITEKTER AB

: a Doy dor v, Al er Lttt &

— o= A/ & A_J/../ ~— ,{f { L L( {» vty ‘?\"
<~ Lars Nilsson Barbro Malmlof /
Planchef Arkitekt

/48



Antagandehandling

Detaljplan for .
FULLERSTA GARD SYD

inom kommundelen Fullersta
i Huddinge Kommun

MILJOKONSEKVENSBESKRIVNING

ALLMANT

Foreslagen bebyggelse sker i huvudsak pa befintlig tomtmark och innebér ingen genom-

gripande forandring for miljon i omradet. Endast en mindre del ligger pa mark som inte

tidigare varit bebyggd. Betraffande atgdrder for att bevara omradets karaktar med hénsyn
till kulturmiljovirdena, se planbeskrivningen s.4.

HALSA, MILIO, SAKERHET

Buller

Omradets Ostliga delar 4r utsatta for buller fran savil Huddingevagen som stambanan.
Bullerplank/bullervall finns utmed storre delen av Huddingevigen forbi planomradet.

Befintligt bullerskydd, en ca 3 m hog bullervall, ar otillriackligt. Bullerutredning, utford av
Ingemansson Akustik AB i mars 1993, visar att bullerskyddet maste uppforas till en hojd
av 6 m over Huddingevagens niva, for att uppna malet 55 dBA ekvivalent ljudniva vid
fasad for tvavaningsbebyggelse. Aven kravet hogst 30 dBA inomhus klaras da utan
speciella atgarder. I en kompletterande bullerutredning, daterad december 1993, har
bullerskyddets hojd modifierats till 5 m ¢ver Huddingevagens niva pa en del av strackan
forbi planomradet. Orsaken ir de indrade forutsittningarna nér det géller trafikmidngderna

pa Kolonivagen.

Den maximala ljudnivan fran tagtrafik berdknas som hogst uppga ti11°78 dB°A pa plan tyé
och 73 dBA pa plan ett. Inom sarskilt bullerutsatta delar"av plaqornradet masteﬂ krav stillas
pa lagenheternas planlosningar, g4 att boningsrum kan Yadras frar} fasad me.d lagre. o
maximal ljudniva n 70 dBA. Planeringsmélet 40 dBA mo;nhuso foﬂr de maximala ljudniva-
erna fran tagtrafiken kan uppnas med rimliga "bygugna(.itekmska tgdrder. En planbe-
stimmelse som reglerar bullerskyddets hdjd forslas, liksom en beﬂstammﬁse som regl?rar
tillatna ljudnivaer inom- och utomhus. Ett forbattrat bullerskydd dr en forutsittning for att

kunna genomfora viss del av den foreslagna bebyggelsen.

ny bebyggelse ger inte upphov till s& stor trafikokning i omradet

; foreslagen
I detaljplaneh ; nomréadet blir nagot problem.

att buller alstrat inom pla

194



Luft

I avgas_utredning utford av Ingemansson AB i mars 1993 har halterna av koloxid och
kvivedioxid berdknats for ar 1995. CO- och NO,- halterna vid den planerade bebyggelsen
berdknas ej overskrida Naturvardsverkets riktvirden oberoende av bullervallens effekt.

Radon

Planomradet utgoér normalriskomrade enligt "Oversiktlig markradonkartliggning av Hud-
dinge kommun". Bebyggelse ska utforas radonskyddat. Detta bevakas vid bygglovprov-
ningen.

Dagvatten
Lokalt omhindertagande av dagvatten ska efterstrivas dar sa ar mojligt.

Virmeforsorjning

Enligt kommunens varmeplan for 1993 ar planomradet utredningsomrade. Befintlig fjarr-
virmeledning tangerar planomradet. Beslut om uppvarmningsform fattas av varje enskild
byggherre eller fastighetsigare i samrad med Huddinge Elverk AB och Sodertorns Fjarr-
varme AB.

Elektromagnetiska falt

Pa kommunens mark vid Kolonivégen finns en transformatorstation som avses behillas.
Med hinsyn till de elektromagnetiska falt som uppkommer kring transformatorstationer
ska ett skyddsavstand pa 5 m hallas till de planerade bostaderna.

Avfallshantering

Avfallshanteringen kan ske pa konventionellt sitt med sophdmtning vid respektive fas-
tighet. Utrymme for kallsortering av sopor ska avsattas inom gruppen med flerbostads-

villor.

MEDVERKANDE FORVALTNINGAR

Stadsbyggnadskontoret, Miljokontoret, Gatukontoret, Huddinge Vatten AB, Huddinge

Elverk AB

Upprittad 1 september 1993
Redaktionellt indrad i december 1993
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