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fornlamning. Spdren ar mycket knapphéndiga. Ingen ytterligare utgravning el-
ler dokumentation kravs fore utbyggnad.

Norr om planomradet, i sluttningen ned mot Varby Allé ligger Varby jarnal-
dersgravfilt (RAA nr 12 och 150 i Huddinge socken). Gravfiltet och dess
nirmaste omgivning har &satts ett mycket hogt varde enligt Huddinge kom-
muns kulturmiljsinventering (1986). Vérby killa soder om planomradet utgor
fgmlimning (RAA nr 207). Utbyggnaden bedoms inte paverka fornlam-
ningsmiljéerna negativt.

Omedelbart intill planomradets sodra grins ligger en mérklig byggnad, ett
luftningstorn till huvudvattenledningen, som har ett visst upplevelsemassigt
virde. Tornet och dess miljomassiga varden bor beaktas vid planeringen av
radhusomrédet.

5.10. Ett langsiktigt hallbart samhdlle?

Innebir utbyggnaden att detaljplanen att kommunen g4r mot ett langsiktigt
hallbart samhille? Uppfylls grundvillkoren for kretsloppsanpassning? I planar-
betet har vissa aspekter uppmérksammats som kan anses verka for okat krets-

lopp.

Nybebyggelsen av radhus avses ske s4 att uttaget av dmnen fran jordskorpan
minimeras genom att sunda och naturliga material si ldngt mojligt anvénds.
Ambitionen ar éven att utbyggnaden ska ske s att en framtida rivning under-
lattar teranvandning och atervinning. Stor omsorg ska laggas vid en dagvat-
tenhantering som inte tillfor naturen frimmande d&mnen.

Utbyggnaden tar i ansprak naturmark. Ca 20.000 m” 6verfors till kvartersmark

genom detaljplanelaggningen, varav ca 13.000 m? redovisas for bebyggelse.

Miljs- och samhallsbyggnadsforvaltningen i mars 1998, reviderat i april 1998.

Ake Andersson
arkitekt




1. Inledning

Denna miljskonsekvensbeskrivning (MKB) har upprittats for att belysa de
miljémassiga konsekvenserna av en detaljplan for Sodra Duvberget. Detaljpla-
nen syftar till dels att gora det mojligt att uppfora ny radhusbebyggelse pa
sodra Duvberget i Vérby, dels att reglera de planmassiga forhallandena inom
villabebyggelsen utmed Duvbergsvagen. MKB ska gora det mojligt att bedoma
de planerade forandringarnas inverkan pa miljon, hélsan och hushallningen
med naturresurser.

MKB har upprittats av miljo- och samhillsbyggnadsforvaltningens planavdel-
ning efter samrad med den kommunala projektgruppen for detaljplanearbetet.
Beskrivningen foljer Huddinge kommuns metod for miljokonsekvensbeskriv-
ningar, januari 1994.

Huddinge kommun ar Ekokommun och verkar for ett langsiktigt hallbart sam-

hille. Kommunen avser att verka for kretsloppsprincipen enligt de fyra

grundvillkoren.

o Amnen fran jordskorpan far inte systematiskt oka i naturen

e Amnen fran samhallets produktion far inte systematiskt oka i naturen

e Det fysiska underlaget for naturens kretslopp och méngfald fér inte syste-
matiskt utarmas

e Effektiv och rattvis resursomsattning

2. Utbyggnadsalternativ - nollalternativ

Planomradet innefattar den befintliga bebyggelsen (15 fastigheter med aret-
runthus, en med fritidshus samt tre obebyggda) utmed Duvbergsvagen. De al-
ternativ som Gvervags inom detta delomrade avser olika grad av fortétning
med villor. Tomtstorlekar pa 800 - 1.200 m? har diskuteras.

Ny bostadsbebyggelse inom kommundelen har dvervagts i tidigare omrades-
studier for Varby Gard. Ett flertal bebyggelseprojekt har foreslagits som var-
defull komplettering till befintlig bostadsbebyggelse inom stadsdelen. Nagra av
dessa har efter samradsremisser utgétt. Kvarstaende omréden, bl.a. nya mark-
bostader pa sodra Duvberget, garna i radhus, ingér darfor i en (')nskaq utoveck-
ling inom Vérby Gard. Andra bebyggelseutformningar eller hustyper ingar
darfor inte som alternativ for den sodra delen av Duvberget i denna MKB.

Nollalternativ _ _
Ur flera miljoaspekter ska forandringen jamforas med ett nollalternativ, dvs

ett alternativ dar den i detaljplanen foreslagna bebyggelsen inte genomfors. )
Nollalternativet utgar i detta fall fran den situation som giller idag, dvs. sma-
husbebyggelse utmed Duvbergsvagen och naturmark pa sodra Duvberget.




3. Naturgivna forutsittningar

3.1. Geologiska forhallanden

Duvberget ar en bergsplint som reser sig mer an 50 meter dver Varbyfjarden.

Berggrunden utgdrs av normalt urberg, huvudsakligen Sérmlandsgnejs. Berget
har en mycket brant forkastningsbrant mot vaster.

Dpvberget genomkorsas av tva markerade korsande sprickzoner i berggrunden
vilka gett upphov till sankor i terrdngen dar grunda jordlager (moréan och svall-
grus) .av.lagrats ovanpa berget. En sadan sinka utbreder sig centralt i planom-
radet i riktning utmed Duvbergsvigen. Den andra &r en spricka parallell med
forkastningsbranten som skar genom planomradet i NNV/SSO-lig riktning.

I stora delar av Duvberget gar fast berg i dagen eller s ar berget tackt av en-
dast tunna jordlager.

Hela planomrédet utgors av normalriskomréade for radon.

3.2. Hydrologiska forhallanden

En sarskild hydrogeologisk utredning har utforts i planarbetet (S. Duvberget,
hydrogeologisk studie. VBB Viak 1998-03-03). I det foljande redovisas i
sammanfattande form utredningens innehdll, se dven figur 1.

Ytvatten

Duvbergets sodra del, varav det sydligast hornet av planomradet, tillhor
Goémmarbackens tillrinningsomréde. Gommarbacken 4r ett vattenomrade som
hoga skyddsvérden. Huvuddelen av centrala Duvberget avvattnas norrut till
Varby Allé dar det avrinner visterut och, via en dagvattenkulvert, mynnar i
Varbyfjarden. I den vastra delen av Duvberget draneras dagvattnet vasterut
mot Varby Allé och leds via en dagvattenledning till fjarden. I Duvbergets
nordéstra horn avleds dagvattnet norrut mot Varby Allé och passerar norrut

genom en gangtunnel under vagen.

Grundvatten
Grundvattnets flodesriktningar har endast kunnat uppskattats eftersom det

saknas borrningar pa Duvberget. Flodesriktningarna antas i stort folja ytvatt-
nets dranering.

Ett hojdparti som Duvberget tyder pa att berggrunden ar relativt hard Qch
motstandskraftig mot erosion, vilket i sin tur antyder att berget troligtvis ar
sprickfattigt och relativt tatt. [ andra utredningar konstateras att bergbrunnar

utmed Gommarbacken lamnar lite vatten.

Djupet till grundvattennivén i berg pa Duvberget torde vara relativt stort, upp-
korsas Duvberget av en dagvat-

skattningsvis tiotals meter. Dessutom genom
tentunnel vilken sannolikt dranerar berggrundvattnet.

& ) i jordlagren vara ytterst
Uppe pa Duvberget torde forekomsten av grundvatten 1)ordiagren Ve T
b:giﬁr?sade. Det ar endast i sinkorna som jordlagren ar tlllr'ackllgt' miktiga for
att kunna innehélla smd mangder grundvatten, framfor all.t i korsningen mcellan
de tva sprickzonerna vid Duvbergsvigen-gangvagen dar jordlagren har nagot




storre maktighet.

Varby kallor, lagen soder om Duvberget, utgor en ekonomiskt vardefull
grundvattentiligdng. Kallorna tillfors sitt grundvatten soderifran i jordlagren
varfor Duvberget och Varby kallor beror skilda grundvattenmagasin.
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I nagra tidigare forslag till skyddsomrade for kallorna har en grans for omrs-
dets satts i vattendelaren for Gommarbécken. Planomradet skulle dirvid bers-
ras endast i det sydligaste hornet.

Konsekvenser av utbyggnaden-rekommendationer
Endast en mycket liten del av planomradet avvattnas mot Gémmarbicken. Fér
att minimera paverkan pé backen foreslas att dagvattnet i denna del linkas av
norrut for att lokalt omhandertas med 6vrigt dagvatten. En utbyggnad med
radhus pd sodra Duvberget forvintas dérigenom inte ha nigon skadlig inver-
kan pd vattenkvaliteten vare sig i Gommarbécken eller Varby killor. Avlink-
Einien av dagvattnet ar forsumbar ur vattenforingssynpunkt for Gommar-
acken.

Utbyggnaden av radhusen innebir att dagvattenavrinningen 6kar, uppskatt-
ningsvis fran 2.600 (skogsmark) till 4.200 m*/4r med konventionell avledning
efter exploatering. Nar det giller villaomradet bedéms planerad fortitning en-
dast marginellt paverka avrinningen fran detta omrade.

Dagvattenfororeningarna (fosfor, kvive, tungmetaller) 6kar nagot i forhal-
lande till dagvatten fran skogsmark. Vid utforande av lokala dagvattenanldgg-
ningar enligt nedan berdknas naringsaimnen reduceras med minst 50% och
tungmetaller med 60-80%. For villaomradet innebér planforslaget endast en
mattlig 6kning av fororeningarna.

Foljande atgarder foreslds for lokalt omhéndertagande av dagvattnet i radhus-

omradet.

e parkeringsytor och lokala tillfartsvégar forses med s k. enhetsoverbyggnad
och permeabel asfalt

e oljeavskiljare bor installeras om omréadets parkeringsplatser koncentreras till
en yta

¢ hardgjorda ytor avvattnas mot vegetationsyta

o byggnader forses med stuprorsutkastare med avledning till markvegetation
(utforande som inte paverkar byggnadskonstruktioner negativt eller utgor
olagenheter for boende i omradet)

o dagvatten fran tak och hardgjorda ytor som inte direkt omhéndertas pz‘i'
plats avleds till lamplig plats dar magasin kan anlaggas med méjligh'e‘t till
fordrojning av floden, perkolation och partikelavsattning. Bréddmbﬂxghet
anordnas exempelvis till dagvattentunneln. (Dessa magasin ska utforas i ett
sent ske eller skyddas fran lansvatten o.dyl. sé att magasinsfunktionen finns

kvar efter fardigstillande av omradet.) -
stolpar, ricken som avses utforas av galvaniserat material foreslds skydds-

malat for att minska tungmetallavgang.

omrédet bedoms dagvattnet vara méttligt fororenat. Inom befintliga

ill
Inom vifia strivas att lokalt omhanderta dagvattnet bl.a.

och framtida fastigheter bor eﬁgr
genom att takavvattning sker via s
marken. Ev fordrojningsmagasin p

tuprorsutkastare med avledning till tomt-
4 tomtmark kan komma att erfordras.

3.3. Naturmiljo o
Den norra delen av planomradet" !
skogstomter. Naturmark finns frémst inom

bestar huvudsakligen av villatradgardar ocjl
det planerade nybebyggelseomra-




det med i forsta hand tallar och gran men med inslag av lovtrid, bl.a. bjork,
asp ek och négra salgbuskar. Branterna mot soder och utgor viktiga livsmiljoer
for den biologiska méngfalden, bl.a. avseende mycket gamla tallar. Det berg-
bundna skogsomradet dster om luftningstornet (utanfor planomradet) utgor
ocksa en viktig livsmilj6 p.g.a. den rikliga forekomsten av mycket gamla tallar.

Sodra Duvberget ingar enligt Regionplane- och trafikkontorets rapport
Gronstrukturen som en del av en avbruten kil mellan Gommaren och Sittra-
omradet i Stockholm.

Konsekvenser av foreslagen utbyggnad

De virdefullaste naturomradena ligger utanfor planomradet. Planforslaget in-
nebar dock att naturmark kommer att tas i ansprak for bebyggelse och andra
anlaggningar dven om stor hénsyn tas till mark och vegetation. En inmatning
av vardefulla trad inom nybyggnadsomradet har skett. P& plankartan har om-
raden med dessa trad markerats som en illustration. Syftet &r inte att samtliga
trad ska bevaras utan snarare att underlaget s& langt mojligt ska beaktas vid
detaljprojektering. Ytterligare detaljstudier av vegetationen bor ske i projekte-
ringsskedet. Trad i kronlagen mot sydvast skyddas genom att de forlaggs
utanfor kvartersmarken pa kommunagd mark.

Inom villaomradet dvervags en fortatning som medfor en storre andel bebyggd
yta och en mindre andel tradgard eller skog. En minsta tomtstorlek av 1.200
m? ger endast ett fatal nya villor medan en tomtstorlek av minst 800 m’ inne-
bar att antalet bostadshus kan fordubblas pa sikt. Den valda bestammelsen om
minst 900 m>-tomter bedoms ge 13-14 nya fastigheter, vilket inte bor ge alltfor
negativa konsekvenser for ekologi och vegetation. Vissa branta partier i vast
forslas bli skyddade mot bebyggelse, s.k. prickmark.

Konsekvenserna av foreslagen utbyggnad for den regionala gronstrukturen ar
inte latt att bedoma. E4/E20 innebir den allra storsta barriaren for bade djur
och méanniskor och stranden utmed Malaren utgor virdefullaste partierna att
bevara. Dock finns mojligheter att rora sig over eller under E4/E20 pé befint-
liga passager. Tillkommande bebyggelse inom planomrédet torde ha liten be-
tydelse for kilfunktionen. Det ér viktigt att vegetationen s langt mojligt beva-
ras inom bebyggelseomradena och att de vardefulla skogsomradena soder,

vister och dster om planomradet bibehalls.

Nollalternativet innebar att nuvarande naturmark och tomtstorlekar bibehalls.

3.4. Rekreation, friluftsliv

Omrédet har rekreativa varden som nirstrovomrade for de boende. Ménga
miénniskor ror sig genom planomrédet . forsta hand till och fran badplatsen vid

Malaren via den befintliga trappan till Varby Allé.

Konsekvenser av foreslagen utbyggnad
Utbyggnaden ger negativa konsekvenser for de narboende genom att den tar

naturmark 1 ansprak. Konsekvenserna beror dock knappast nagon storre krets

manniskor.



3.5. Lokalklimat
Planomradet ar belaget pé en hojdplata och ar darfor utsatt for vindar. Vindar
frén SSO-VSV dominerar (SMHI statistik Tullinge flygplats). Omraden for ny

bebyggel§e skyddas frén vindarna genom foreslagen liplacering. I 6vrigt fore-
kommer inga avvikelser fran normalklimat

Konsekvenser av foreslagen utbyggnad

Det utsatta laget gor att placeringen av tillkommande bebyggelse ar viktig.
Framst bor stod sokas i vindskyddande bergsklackar och vegetation. Tillkom-
mande bullervall/plank kan 4ven utgéra vindskydd. Soliga bebyggelselagen bor

efterstravas. Bebyggelsen i sig bedoms inte paverka klimatforhallandena annat
an mycket lokalt.

4. Omgivningspaverkan

4.1. Luft

Inom planomradet ligger narmaste bostadshus pa ett avstand av ca 150 meter
fran E4/E20 och ca 130 meter fran Varby Allé. Tilltankt nybebyggelse ligger
ca 250 meter fran europavigen. Inga berdkningar av luftkvaliteten har utforts
inom planarbetet. I utredningsplanen for breddning av E4/E20 till sex korfalt
(januari 1994) anges berakningar om kvavedioxid (98 percentil) pd 105 pg/m’
pé 100 meter fran vagen (Naturvardsverkets riktvarde utgor 110 pg/m’). Ar
2005 beriknas halten ha sjunkit till 88 jig/m’ pa 100 meters avstand.

Konsekvenser av foreslagen utbyggnad

Utbyggnaden i sig bedoms inte medfora sadana trafikmangder att luftforore-
ningshalterna i omgivningen okar. Luftkvalitetsituationen utmed E4/E20 &r
inte sidan att risk for overskridande av gillande riktvirden foreligger.

4.2. Vibrationer och buller

Marken inom planomrédet bestar av berg, oftast med ett mer eller mindre
tjockt moréntacke. Marken r inte vibrationskinslig. Dock torde vibrationer
forekomma fran tunnelbanan 6ster om planomradet.

Bullret fran gator och végar har klarlagts av gatukontoret (Bullerutredning
Sodra Duvberget. December 1997), se figur 2 pé nésta sida. For ar 2010 be-
riknas den ekvivalenta bullernivan dverstiga utomhusriktvardet 55 dB(A) i
planomrédets sydligaste delar (delar av radhusomradet). Den befintliga bebyg-

gelsen klarar riktvérdet.

Konsekvenser av foreslagen utbyggnad' .

Utbyggnaden enligt planforslaget bedoms inte ge upphov tll! sadaona trafnk-
mingder att bullerproblem uppstér. Utmed Duvbergsvagen 1 orpradets oOstra
del 6kar, enligt en berdkning av gatukontoret 971211, den ekvnyale.:nta_buller-
niva fran dagens ca 43 dB(A) till som mest ca 51 dB(A). a bere}kmng ingar
trafik fran planerad bebyggelse pé norra Duvberget, vilket inte ar beslutat.)

Trafikokningen och det okade bullret kan sannolikt upplevas som tydligt for-

samring. Emellertid klaras gillande riktvarden for buller utmed bostader med

marginal.
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T'illkommande bostider bor uppfylla riktvirdena for buller, dvs 55 dB(A) ekv
niva vid fasad och uteplats samt 30 dB(A) inomhus. Planforslaget anger ut- |
rymme for en bullervall (uppfylinad) och plank som nar den hojd, + 54 meter
som kr.ﬁvs for att bebyggelsen ska klara riktvardet. Enligt berdkningar kravs c’:n
reduktion med 10 dB(A). Planbestimmelserna garanterar att bullerskyddet
kommer till stand.

Ny bebyggelse intill tunnelbanan bor utforas sé att stomljud inte uppstar.

4.3. Markfororeningar

Planomradet innehéller savitt kant inte nagra markfororeningar.

4.4. Elektriska och magnetiska falt
Inom eller intill planomrédet finns inga storre kraftledningar utan endast jord-
forlagda ledningar for den interna forsorjningen.

5. Utbyggnaden

De tillkommande bostaderna avses bli uppforda med en hog grad av miljoan-
passning. Med detta avses att placeringen av bostaderna och markbehand-
lingen ska ske med stort hinsynstagande till den kuperade marken och till ve-
getationen. Aven under sjdlva byggandet ska virdefull mark och vegetation

skyddas.

Byggnaderna ska uppforas med sunda och resurssnéla material och sé att en
lag miljobelastning erhalls. Material och konstruktioner bor véljas som vid
framtida rivning medger gteranvandning och gtervinning.

5.1. Dagvatten
Betriffande dagvattenhanteringen hanvisas till avsnittet 3.2. En planbestam-
melse foreslas om lokalt omhéndertagande av dagvattnet.

5.2. Avfallshantering
En langt gende killsortering av hushallsavfall forutsatts ske i enlighet med

Avfallsplanen. Samréd ska <ke med SRV Atervinning AB. Aven byggavfall ska
sorteras. Sophanteringen sker via Duvbergsvagen.

5 3. Energiforsorjning . '
Befintlig bebyggelse inom planomradet uppvarms idag med enskilda system.
Vattenburet system eller ett system med motsvarande egenskaper ska viljas 1

radhusbebyggelsen. Anvindning av el for uppvarmning ska undvikas.

Villorna och den nya bostadsbebyggelsen kan uppvarmas med fjarrvarme.
Fjérrvﬁrmeledningar finns idag utmed Varby All¢ vaster och norr om planom-
radet. Fjarrvarme ar ett lampligt alternativ for planomréadet men lokale prf)fiuk-
i, t.ex. solenergi eller bergvirme, kan ocksa valjas.

tion av fornyelsebar energ
m Vattenfall Sodertomn. Byggnaderna bor ha god

Elforsorjningen sker geno fall SC :
d energisnala installationer.

energibalans och forses me




