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9.3

10.0

10.1
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Nulige

Dagvattnet infiltreras idag i marken pa ett naturligt sitt. Kvarteret ligger hogt
ovan befintliga vigar och bestdr mestadels av berg och moran som dr bra vatten-
ledare.

Konsekvenser av dndrad markanvindning

Den planerade bebyggelsen kommer att medfora mer koncentrerade méngder
av dagvatten som skall infiltreras s& 1dngt som mojligt i marken.

Dessutom kommer de hérdgjorda ytorna att fororena dagvattnet i olika grad.
Saledes maste planeras for vattenmagasin som kan ackumulera vatten vid hiftiga
slagregn diar marken ej orkar svilja tillracklig mingd. Om mdjligt skall dven
dagvatten ledas i planerade grusbdddar som pa ett naturligt sétt hjdlper till med
reningen.

Avfall

Forutsiattningar

Ur den férdjupade oversiktsplanen.

"Kéllsortering forutsiitts ske inom hela arbetsomrddet. Vilka typer av avfall som skall

kiillsorteras skall utredas beroende pa vilka verksamheter som kommer att bedrivas
inom respektive omrade".

Nulige

Avfallshantering skots idag av Sodertorns Renhdllningsverk AB.

Konsekvenser av dindrad markanviindning

I den planerade bebyggelsen skall soprummen orienteras s att de 4r létta att nd
frin kvarterets angoringsgator samt att de har direktkontakt med markplanet i
storsta mojliga utstrdckning.

Killsortering mojliggors for papper, glas, batterier, komposterbart material,
grovsopor samt koksavfall.
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UPPVARMNING OCH ENERGI

11.0

11.1

112

11.3

Uppviarmning

Forutsittningar

Ur den fordjupade 6versiktsplanen.

"Enligt viirmeplanen ska bebyggelsen virmeforsérjas med fjdrrvdrme. Bebyggelsen
bor planeras for ldgt energibehov for uppvarmning. Individuell provning av upp-
virmningsform kan ske om alternativa uppvirmningsformer dr ekonomisk och
miljomdssigt motiverade for verksamheten och samhdllet".

En regional ledning av naturgas har planerats i en strickning genom Kungens
Kurva omradet.

Nulége

I kvarteret finns en befintlig fjirrvirmeledning ¢ 300. Fjdrrvirmen levereras av
Sodertorns Fjarrvirmeverk.

Konsekvenser av dndrad markanvéndning

Fran de flesta arbetslokalerna kommer ett virmegverskott att genereras, vilket
kan innebidra att fjirrvirme 4r mindre ldmpligt ur dirftsekonomisk synpunkt. Dd
omradet dr belastat med luftféroreningar frén trafik dr det dock av vikt ur miljo-
hénsyn att uppvirmningssystem viljs med sidan teknik som inte ytterligare for-
sdmrar luften lokalt.

I planeringen kommer att arbetas med forslaget till "Energiprogram for nybebyg-
gelse" av Huddinge kommun. Se bilaga 3.



12.0

2.1

12.2

12.3
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El

Forutsattningar

Genom planomradet frdn séder och vidare utmed E3 /E4 finns ett kraftlednings-
strak med en 220 KV-ledning. Kraftledningsstréket dr av riksintresse.
Huddinge elverk AB svarar for elforsorjningen inom omradet.

Nulige

Omradet forsorjs frin en befintlig nitstation som ligger nordvést om Kv. Lonn-
gérden.

Konsekvenser av indrad markanvindning

For kommande bebyggelse planeras ett nytt elforsorjningsstrdk med anslutnings-
punkt i kvarterets vistra del.
Elforsorjningen liggs i allmén mark utefter den viéstra kanten pé planomrddet

till en ny nétstation.

KONSEKVENSBESKRIVNING FOR INTILLBOENDE

Forutsittningar i 6verordnade planer

I regionplanen pekas Kungens Kurva ut som en del i regionens utvecklingszon. I over-
siktsplanen och fordjupningen for Kungens Kurva-omrédet bekriftas detta. Sévil om-
rédets som de enskilda fastigheternas exploatering och utformning paverkas ddrav.

Utformning

Byggnaderna &r placerade sd att en vegetationsskdrm kan bibehéllas runtom. Denna ar
en buffert mellan bostadsbebyggelsen och anléggningen. Anléggningen har utformats s
att intrycket av en skogsbevuxen kulle bibehélls. De byggnader som sticker upp ovan
tradhorisonten, har minimerats och koncentrerats i en central hogre del, dédrigenom
kommer utblickar och ljusférhallanden for intillboende inte visentligt att fordndras.
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Skugga

Idag skuggas vintertid en liten del av bostadsomrédet av kullen med sin vegetation. Kul-
len ligger cirka 12 meter ovan Skédrholmsvigen och dirtill kommer trad upp till 20 me-
ters hojd. Byggnaden som sticker upp cirka 30 meter ovan triden kommer att kasta en
nigot lingre skugga. Skuggan finns aldrig ldngre dn en timme ndgonstans i omradet, tack
vare husets form. Den tid pd &ret d& detta sker 4r samtidigt den solfattigaste, varfor
antalet skuggtimmar dkar marginellt. Sommartid skuggas inga hus eller tomter i omrédet.
Vil underbyggda solstudier ger beldgg for detta.

Verksamhet

Arbetsplatsen kommer att sysselsétta cirka 900 personer med kontorsverksamhet och
eventuellt enklare komponentsammansittning. Verksamheten kommer inte att alstravare
sig buller eller avgaser. I planen finns en generell bestimmelse att verksamheten i kvar-
teret inte fir vara storande fér omgivningen.

Trafik

Trafiken pa detta avsnitt, mellan Lindholmsbacken och Lammholmsbacken, av Skér-
holmsvigen ir idag ca 5.500 fordon under ett vardagsmedeldygn (VMD). Ar 2005 beriik-
nas trafiken ha 6kat till 8.000 fordon per VMD. 4.000 av dessa berdknas bestd av resor
till och fran Kungens Kurva-omradet. Dirav alstras ca hlften av bebyggelsen inom Lind-
vreten IIIL.

Skirholmsvigen har en kapacitet som med god marginal klarar de forvdantade trafik-
mingderna. Underlaget for en god kollektivtrafik kommer att oka genom den planerade
nyexploateringen.

Buller

Radhusbebyggelsen ir utsatt for buller frn bdde E3/E4 och Skdrholmsvégen. Ar 2000
beriiknas bullret vid fasad p& de radhus som ligger nirmast Skérholmsvéigen mitt emot
planomradet uppgé till 64 - 65 dBA. Grinsen for manniskans forméga att uppfatta en
bullerokning ligger vid 2 - 3 dBA. Den trafik som alstras av bebyggelsen inom Lindvre-
ten III bidrar till bullret med hogst 1 - 1.5 dBA.

I riksdagens 1981 fattade beslut om riktlinjer for végtrafikbuller anges foljande riktvér-
den for ekvivalentnivéer:

Vid "planering av nya storre omraden med bostéder och trafikleder" bor 5SS dBA utom-
hus efterstrévas.
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Vid "ny- och visentlig ombyggnad av trafikled i befintlig bebyggelse" bor man forhindra
hogre ljudnivder dn 70 dBA utomhus.

Vigverket har tolkat beslutet att ljudnivder over 70 dBA utomhus far godtas om det
medfér orimliga kostnader att sinka ljudnivan.

For att uppnd kravet vid nyplanering, 55 dBA krévs ndgon form av bullerskydd som
didmpar ca 10 dBA. Ett sddant skydd kan dock vara svart att dstadkomma eftersom en
stor andel av bullret kommer frén E3/E4. Den planerade bebyggelsen tillsammans med
bevarad vegetation inom Lindvreten III kommer att ge visst skydd mot bullret frdn E3-
/E4. Frigan om eventuellt bullerskydd bor 16sas i samarbetsavtal mellan Stockholms
stad, Vigverket och Huddinge kommun.

Avgaser

Den avgasutredning som tillhor drendet (bil. 2) anger berdknade virden for ett antal
punkter inom planomrédet soder om Skédrholmsvigen. Motsvarande virden erhalls inom
bostadsbebyggelsen norr om vigen. Nérmaste bostadshus ar beldget ca 35 m frén vig-
mitt. Medelavstandet for nirmaste husrad 4r ca 60 m. Enligt utredningen kommer Natur-
virdsverkets riktvirden inte att 6verskridas inom dessa avstind frdn vigen.

Rekreation

Mojligheterna att idag utnyttja omrédet for rekreation dr starkt begrinsade. Det dr savil
svartillgingligt som avgas- och bullerutsatt. Den tdnkta exploateringen medger en forldn-
gning av gang och cykelvigen, via en bro éver E3/E4, till Goémmaromradet. Detta strov-
och rekreationsomréde blir dirmed littillgingligt f6r boende norr om Skérholmsvégen.

Upprittad i maj 1991

Stadsbyggnadskontoret Ebab Byggadministration
Huddinge Kommun
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SYFTE

Miljokonsekvensbeskrivningen anger forutsittningarna for exploateringen enligt
planen med avseende pd olika faktorer som kan ge miljopaverkan. Nuldget for
faktorerna analyseras och konsekvenserna av den indrade markanvidndningen
redovisas. Dir s& erfordras anges vilka atgérder som vidtas for att mildra nega-
tiva konsekvenser.

Foljande huvudrubriker anges:
- Naturvirden

- Hydrologi och geologi

- Hilsomilj6 och sdkerhet

- Trafikforsorjning

- Teknisk forsorjning

- Uppvirmning och energi

I ett sirskilt avsnitt har sammanstallts konsekvenserna for intillboende.

NATURVARDEN

1.1

1.2

Forutsattningar

Huvuddelen av omradet ir inte planlagd skogsmark. Delen norr om tidigare
kommungréns &r i gillande plan utlagd som allmin plats, park. Omrédet dr inte
bebyggt med annat 4n négra mindre servicebyggnader for vatten och fjarrvarme.

Nulige

Vegetationen

Vegetationen inom aktuellt planomréde bestar av utpriglad blandskog (bjork,
tall, gran), dér storvuxen tall och bjork dominerar. Tallen och bjérken nar péd
sina stillen en hojd av 10-20 m. Aven ett stort inslag av ekpartier forekommer.

Vegetationsinventering se bilaga 1.

Marken

Planomradet som till storre delen kan karakteriseras som en skogskladd
bergsplatd, ligger 10-12 m 6ver Skédrholmsvagen, som gar norr om planomrddet.
Den nordvistra delen av omradet har relativt branta partier ned mot végen.

E3/E4 griinsar mot planomréadet i soder och har stiger berget ca 15-18 m relativt
brant.

P4 mitten av omrédets strickning utefter E3/E4 finns en naturlig dild som ger
en visuell kontakt med ovanforliggande radhusomréde.



1.3

Rekreation och friluftsliv

Liget ger mojligheter for angransande radhusomraden att utnyttja marken for
rekreation. Omradet ir emellertid idag sa buller- och avgasstort att det ej utnytt-
jas for detta dndamdl. Dessutom dr tillgangligheten dalig da den hért trafikerade
Skirholmsvigen skir av omrddet frén bostadsbebyggelsen.

Det befintliga géng- och cykelviignitet pd Skdrholmssidan norr om planomréadet
slutar blint efter tunneln under Skirholmsvdgen. En naturlig kontakt
med Gommarskogens fina strovomrdden soder om Kungens Kurva-omré-
det ir forhindrad, d& det ej finns ndgon forbindelse 6ver E3/E4.

Landskapsbild - utblickar - ljusforhallanden

Nordvist och nordost om planomrédet finns smdhusbebyggelse och i vist McDo-
nalds huvudkontor. Sm&husbebyggelsen i nordvést ligger i nivd med Skédrholms-
vigen, det vill séga ca 10-15 m ldgre dn bergsplatdns hogsta hojd. Denna bebyg-
gelses utblickar 4r idag dalen mellan planomradet och McDonalds mark och ge-
nom det flacka partiet i den Ostra delen av omradet.

Radhusomridet nordost om planomrédet ligger i hojd med och ndgot hogre dn
bergsplatidns medelniva.

Utblicken fr&n denna bostadsbebyggelse over planomrddet dr idag en tat
skog med hoga tallar, bjorkar etc.

Konsekvenser av dindrad markanvindning

Bebyggelsen planeras pé ett sitt som medfor att vegetationen utefter E3/E4 i
storsta mojliga utstrackning kommer att bevaras.

Intentionerna i den fordjupade Gversiktsplanens kvalitetspgrogram med "ordnad
forgdrdsmark" kommer att efterstrédvas och den kan nds genom en vil genom-
tinkt gallring som ocks& kommer att forstdrka intrycket av ett gott skogsbesténd.

En vil avvigd anpassning av byggnaderna till befintliga bergnivder gor att ingen
storre markomvandling behéver ske och inga stora bergskédrningar kommer att
lysa som fula sdr i naturen.

Den nordostra delen av omradet kommer att hojas med ca 1 m. Byggnadernas
anpassning till terréingen och bibehéllandet av vegetationen, gor att utblickar och
ljusforhallanden for intilliggande bebyggelse i vésentlig del inte kommer att for-
dndras. Sol och modellstudier bekriftar detta.

Bostadsbebyggelsen i norr kommer att se den del av bebyggelsen som hojer sig
ovan trdden.



Gang- och cykelvig

Den planerade gang- och cykelvigen kommer att ansluta vil till bergets sluttning
i vister och forbindas med ett ging- och cykelvignit i sdder med en bro Gver
E3/E4. Denna forbindelse 6ppnar méjligheterna for Skiarholmsborna att pé ett
enkelt sitt ta sig ut i Gémmarskogens fina strovomréden.

Géng- och cykelvigen kommer pé delar av sin strackning att bli utsatt for buller
och avgaser som ¢verskrider de riktvdrden som anges under pkt 3.0 och 4.0.

HYDROLOGI OCH GEOLOGI

2.1

2.2

2.3

Forutsiattningar
Ur den fordjupade oversiktsplanens Miljokonsekvensbeskrivning.

"Kungens Kurva arbetsomrdde avvattnas till Malaren, som dr dricksvattentdikt. Det
dr angeldget att lokalt omhindertagande av dagvattnet sker inom omrddet om pd-
verkan inte ska ske pd Malaren."

Nulige

Dagvattnet infiltreras idag genom den magasinering som finns 1 bergets halig-
heter samt i de dverlagrade morinlagret.

Konsekvenser av dndrad markanvindning

Den planerade bebyggelsen kommer att medféra en rubbning av de naturliga
forhallandena pa ett sitt som gor att dagvattnet ej kan infiltreras i samma om-
fattning utan att atgérder vidtas.

Ett vattenmagasin kan tillskapas i form av stenkistor med aterfyllnadsmassor av
spriangsten. Eventuellt kan det dven ordnas en biologisk bidd med stor kapacitet
att ackumulera vatten, genom ett ordentligt frischakt utanfor grundmurarna som
iterfylls med l4tt drinerande massor. Hérigenom kan ocksa sikerstillas bevaran-
det av vegetationen. Vidare fir 4terfyllning av schaktmassor inte ske med sddant
material eller p4 sidant sitt att grundvattenfororening eller visentligt minskad
grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli foljden.



HALSOMILJO OCH SAKERHET

3.0

3.1

Buller

Forutsittningar

Naturvirdsverkets allminna rad for riktvirden for arbetsplatser och rekreata-
tionsytor i titbebyggelse m m ar

Vid arbetslokaler, utomhus (frifaltsvirden)

Vid arbetslokaler, inomhus

Rekreationsytor i titbebyggelse (frifdltsvirden)

Frifiltsvirden = ekvivalent ljudnivd vid fasad.

Nulige

65 dB (A)
40 dB (A)
55 dB (A)

Berikningsantaganden enligt férutsittningar fér den fordjupade oversiktsplanen.

Bebyggelsen inom planomrddet kommer att utsdttas for befintlig trafik p& Skér-
holmsvigen och E3/E4. Trafiken beréknas ¢ka med 20% till &r 2000.

Biltrafiken alstrar buller som kommer att overstiga riktvirdet 65 dB (A) i punk-

terna

1990
1 67 dB (A)
2 73 dB (A)
6 73 dB (A)

2000

68 dB (A)
74 dB (A)
74 dB (A)

och understiga vérdet i pkt

1990
3 59 dB(A)
4 65 dB (A)
5 59  dB (A)
7 65 dB (A)

2000

61 dB (A)
66 dB (A)
60 dB (A)
66 dB (A)



3.3

4.0

4.1

4.2

Punkterna dr markerade pé situationsplan, bil. 2.
Négon bullerstérning utover trafiken forekommer inte.

Bostadsbebyggelsen i norr dr ocksd utsatt av buller frdn Skdrholmsvigen och
E3/E4. Befintlig vegetation pd planomrédet ger idag en viss bullerddmpande
effekt.

Konsekvenser av dndrad markanvindning

Exploatering av planomrédet kommer att medfora en effektivare bullerskdrm for
radhusbebyggelsen i nordost dn vad befintlig vegetation utgor.

For de arbetslokaler som ligger inom zonen dir riktvirdena ej klaras, maste
specifika 4tgérder vidtas pa fasad, fonster och ventilation, for att fullgod bul-
lerdimpning skall uppnds. (Se beskrivningen 6:2).

De utviindiga rekreations- och vistelsezonerna bor oavsett om de ligger inom
riktvirdena planeras med sikte pé att minska bullernivderna.

Dessa placeras pi mindre utsatta delar av kvarteret och skyddas, dar sa erfor-
dras, av bullerplank.

Luft
Forutsittningar

For uteluften tillimpas Naturvardsverkets riktvirden for luftkvalitet:

» Kvivedioxid: 110 mg/m® som medelvirde per timme, ddr hogst 2%
av virdena fir overskrida riktvirdet (98% -il)

= Koloxid: 6 mg/m® per 8 timmar, ddr hogst 2% av virdena far
overskrida riktvirdet (98% - il).

Nulége

Overslagsmissiga berikningar av luftfdroreningssituationen har gjorts, vilka visar
att riktvirdena for avgashalter 6verskrids vad det giller kvivedioxid. Trots trafi-
kokningen med 20% s& beriiknas avgashalterna att ligga under riktvardena ar
2000, p g a att hogre krav stills och kommer att stéllas pé rening vid killan, det
vill i detta fall séga bilen.
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5.0

5.1

52

e

Berikningen av luftférorenings situationen visar att avgashalterna bdde vad
avser koloxid (Co) och kvivedioxid (No2), klarar stdllda riktvdrden. Se bil. 2.

Konsekvenser av dindrad markanvindning

Den nya bebyggelsen maste utformas med omsorg s& att paverkan av luftforo-
reningen fran Skirholmsvégen och E3 /E4 minimeras. Byggnaderna méste forses
med tita ventilationssystem och friskluftsintagen skall placeras ddr det bista
virdet inom planomrédet kan nds.

Entréer och uteplatser skall placeras pd mindre utsatta delar av kvarteret.

Markradon

Forutsittningar

I juli 1990 sinkte Socialstyrelsen gransen for hogsta godtagbara nivé frén 400 till
200 Bg/m’ luft inomhus.

Ur den foérdjupade oversiktsplanen:

"Vid nybyggnad skall radondotterhalten (drsmedelviirde) inte overstiga 70 Bq/m3. 1
hogriskomrdde skall byggnadstekniska dtgarder vidtas som minskar radonférekomst-
en inomhus till godtagbara nivder.

Byggnaderna skall vara radonsikra. 1 normalriskomrdde skall byggnaden utforas
radonskyddade".

Nulige

Aktuellt planomréde ligger inom normalriskomréde (lera och morin).

Konsekvenser av indrad markanviindning

Nir grundliggningsarbetena ér avslutade kommer radondotterhalten att matas.
Byggnaderna kommer att utforas radonskyddade. Stor vikt kommer att laggas vid
planeringen av ventilationen i killarvéningarna s att risken for inldckage av
markradon minskas.



6.0

6.1

6.2

6.3

Elektromagnetiska falt
Forutsittning

Ur den fordjupade oversiktsplanen.

"Vid utbyggnad skall de elektromagnetiska filtens ldge utredas for befintliga och
planerade ledningar samt bebyggelsens lokalisering studeras for att se vilka
skyddsdtgéirder som bor vidtas'.

Nagra bestimmelser om hur nira bebyggelsen fér utforas utover gillande stark-
stromsforeskrifter finns ej. Starkstromsforeskrifterna tilldter idag bebyggelse intill
10 m frén nirmaste faslina i planlagt omréde for kraftledningen med spdnning
over 66 kV.

Statens energiverk som dr myndighet pd omrédet har inte funnit anledning att
skiirpa dessa bestimmelser pd grundval av vad som hittills framkommit i forsk-
ningshédnseende.

Nulige

Genom planomrédet gér en 220 kV-ledning utmed E3/EA4. Ledningar och stol-
par ir byggda for 400 kV. Ytterligare ledning p4 samma stolpar ar planerad,
men det 4r ovisst nir den kommer till stdnd.

Konsekvenser for indrad markanvandning

Bebyggelsen ir placerad enligt planforslaget att ligga som narmast ca 30 m frdn
befintlig fasledning.

Vattenfall har p& uppdrag av byggherren gjort filtmétningar utefter E3/EA4, se
bilaga 4.
Mitresultat redovisas pé bilaga 5.

Vid miittillfillet var belastningsstrommen 450 A. Enligt Vattenfalls kraftkontroll
ir detta normalt for arstiden. Under sommartid kan man rikna med ca 50%
minskning.

Magnetfilten stir i direkt proportion till belastningsstrommen och dr normalt
lagre under sommaren, helger och nitter dn under vintern, vardagar och dagtid.

Mitningarna gjordes i tva strik vinkelrétt kraftledningens, ca 1 m Over marken,
och genomférdes med hjilp av en flodestdthetsmeter typ MFM 10 Combinova.
Uppmiitta virden redovisas i mikrotesla (uT).



Mitningar i svenska hem visar, att magnetsfiltets styrka kan variera hogst av-
sevirt. I vissa hus kan magnetfiltet ligga dnda ner mot 0,01 4T, medan andra
hus kan ha magnetfilt p& 1-2 T, ibland 4nnu mer, medelvirde 0,1 #T. Hus med
de hogsta magnetfilten kan ligga titt intill kraftledningar, men félten kan dven
komma fran olika installationer t ex takvirme, eluppvirmda golv eller sockel-
uppvirmning. Tétt intill olika apparater som lysror, klockradio, elspis, dammsu-
gare etc 4r filtet dnnu hogre 10-100 xT.

I industrin forekommer magnetfilt med betydligt hogre faltstyrkor, 100-1000 4T
vid motorer, induktionsvirmare, i samband med elsvetsning, etc.

Fragan huruvida exponering for magnetiska filt utgor en hdlsorisk har stor digni-
tet, eftersom magnetfilt alstras av elektrisk strom och dérfor finns 6verallt ddr
elektricitet anvinds, sdledes inte bara omkring kraftledningar.

Resultatet visar att man vid fasad kommer att f& ett snittvirde pd ca 0,4 uT.

Vattenfall har dven utfort berikningar av magnetfalt kring stamnétsledningen i
framtiden. De beriknade virdena ér beroende av ledningarnas inbordes place-
ring och strombelastningar.

Virden anges 1.8 m ovan mark. Nirmaste fasadavsnitt foreslds pd ett medelav-
stdnd av ca 35 m frin ledningsnitt. Med belastning av 620 A erhalls vid befintlig
ledning ca 0.75 uT och vid tvd ledningar ca 0.55 uT.

TRAFIKFORSORJNING

7.1

Forutsittningar

Utdrag ur den fordjupade 6versiktplanen:

"Kungens Kurva skall ges en god trafikstandard genom utbyggnad av ett vil fun-
gerande vigniit. Kapacitetsstarka kollektiva resmojligheter skall skapas for arbets-
platsomrédet. Lampligt lige for en framtida kollektivtrafikbana med forbindelse mot
Skérholmen i norr och Flemingsberg i soder skall ocksd avges.”

En zon pa 50 m frén vigmitt reserveras lings E3/E4 for ytterligare korfalt for
bil/kollektivtrafik och teknisk forsorjning.
E3/E4 dr av riksintresse.



