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Handlingar

o Plankarta med bestimmelser
Planbeskrivning
Genomforandebeskrivning
Miljokonsekvensbeskrivning

1. Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen for bebyggelsen i Mellansjé &r att inom Mellansjé och for an-
grinsande sjésystem forbittra situationen avseende utsldpp av mer eller mindre vil
renat avloppsvatten frin enskilda avloppsanliggningar. Syftet 4r ocksa att gora det
mojligt att bebygga omradet for helarsbebyggelse och att reglera ansvaret for de lo-
kala vigarna och friomridena.

Detaljplanen syfiar till att klarldgga det Gvergripande gatusystemets strackning och ut-
formning genom Mellansjs.

Mellansjé saknar detaljplan som reglerar bebyggelse och markanvindning. Omradet
ar fastlghetsblldat efter en ildre avstyckningsplan med bestimmelsen om minsta
tomtstorlek pa 1.500 m?. Tomterna ir i huvudsak bebyggda och en stor andel hus for
aretruntboende finns i omradets §stra delar medan de vistra priiglas av mindre hus,
ofta av fritidsbebyggelsekaraktiir. Endast ett fital tomter &r obebyggda.
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storlek pa 1.500 mZ. I vister vid Orlangsvégen foreslas en tomt for en fr amnd for-
skola. For nigra fastigheter medges 4ven verksamheter.

Planforslaget redovisar strickning och utformning av det genomgédende gatunitet:
Linsvigen-Agestaviigen (huvudgata) och Svartviksviigen (uppsamlingsgata). Mellan-
sj0s lokala vigar och de gemensamma friomradena/naturmarkema foreslas som
kvartersmark.

Vissa kvarvarande delar av den 4ldre avstyckningsplanen, som har status av detalj-
plan, foreslis upphivda.

2. Avvigning enligt miljobalken 3 kapitlet
Markanvéndningen inom planomrédet #r forenlig med hushallningsbestimmelserna i
3 kap. miljobalken.

3. Plandata

Mellansj6 4r beldget vid sjsn Magelungens sodra strand. Omradet grénsar i véster till
fritids- och &retruntbebyggelsen i Svartvik-Hgmora samt till friomréden kring Or-
langsjoberget. Soder och sydost om Mellans;jé ligger Agesta med jordbruksomraden,
golfbanan och Agesta friluftsomrade. Agesta égs av Stockholms stad liksom mer-
parten av markema vid Orlangsj6. Agestasjén ligger sdder om Mellansjs och dérifran
flyter Norran till Magelungen. Norr om Magelungen ligger Farsta i Stockholms
kommun.

FARSTA STRAND
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4gs idag av Stockholms stad resp. Huddinge kommun.
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Planomradet omfattar ca 45 ha.

4. Tidigare stiliningstaganden

4.1 Regionplan
Regionplanen antogs av Landstinget i oktober 1992, Planen anger fr Hbgmora -

Mellansgi8 ett hphvaaplcprpcpmm f5r nvexnloaterine och ﬁ’ir{ﬂfmpg med minst 4 000
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lﬂgenheter efter ér 2005 En stérre exploatermg forutsitter utbyggd kollektivtrafik och
ett reservat anges for en forldngning av tunnelbanan frdn Hégdalen. Huddinge kom-
mun har i sin nuvarande planering inte utgitt fran regionplanens forslag.

4.2 Oversiktsplan

Oversiktsplanen OP 90, antagen i december 1990, redovisar en obestamd markan-
vindning. Omradet innehdller bide blandomraden och obebyggd mark och bér an-
vindas for frimst bostider. I versiktsplanen redovisas vidare behovet av tgérder pa
Agestaviigen genom Mellans;jé. I forslag till ny 6versiktsplan redovisas Agestavigen
som huvudgata i kommunens gatunit. Utmed Agestavigen redovisas ett ging- och
cykelstrak i huvudnitet. Den nya dversiktsplanen, OP 2000, beriknas bli antagen
under ar 2001.

4.3 Program for detaljplaner

Kommunstyrelsen gav i maj 1995 direktiv till byggnadsnimnden om planering av
Mellansjs. Utifran direktiven upprittade divarande stadsbyggnadskontoret ett pro-
gram for detaljplanering som i februari 1997 sindes p& programsamrid. Efter samra-

det och efter fordjupade utredningar om bl.a. VA-fragan fattade byggnadsnimnden i

apﬂl 1999 beslut om detaljplanemas inriktning. I huvudsak innebir programbeslutet

999 beslut om detaljplaner 1g. I huvudsak innebir programbeslutet.

¢ Kommunal avloppsférsérjning genom Stockholm Vatten.

o Kommunal vattenférsoérjning och inldsen av det enskilda vattenniitet .

» Enskilt huvudmannaskap f6r Mellansj&s lokala gator. (Lansvigen/Agestavigen
samt Peder Smedhs vig och Svartviksvigen med kommunalt huvudmannaskap).

¢ Liansvigen/Agestaviigen byggs om i nuvarande striickning mellan Vidjavigen och
Peder Smedhs vig och dimensioneras for 30 km/t.

e En gles villabebyggelse. Principen om minsta tomtstorlek pa 1.500 m? bér vara

vigledande for hela Mellansj6. Punktvis fortdtning med andra hustyper bér kunna
medges for vissa fastigheter, bl.a. Stockholms stads fastighet (Mellansjé 3:27).

4.4. Detaljplaner och férordnanden
Detaljplaner enligt plan- och bygglagen (PBL) giller endast fér mycket smé delar pa
land samt i Magelungen (12-A, avstyckningsplan, godkénd den 8 oktober 1930).
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Utmed Magelungen och Norrdn géller 100 meters strandskydd (7 kap. 14 § miljsbal-
ken) och utmed Agestasjén giller 100 meter strandskydd vid bebyggelsen i norr samt
i bvrigt utvidgat strandskydd 300 meter. Férordnande enligt 7 kap. 12 § miljbalken
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Soéder om Mellansjdbebyggelsen ligger naturreservatet Orlangen (7 kap. 4-8 §§ miljo-
balken), inriittat den 1 december 1998.

5. Forutsdittningar och fordndringar

3.1 Naturforhallanden, friluftsliv
Natur-, frilufts- och kulturférhdllanden samt konsekvenser av utbyggnaden finns nér-
mare redovisade i miljékonsekvensbeskrivningen.

Mellans;js &r beliget omedelbart norr om ett riksintresse for friluftsliv, Agesta-Lida-
Riksten. Agestasjén med de omgivande markema utgdr virdefulla naturomréden,
sarskilt sj6ns status som fagellokal 4r av hégsta naturvirde. Mellansjé och Agesta-
omréidet ingdr 4ven i ett ekologiskt sérskilt kiinsligt omrade avseende bl.a. hydrolo-
giska forindringar och nirsaltstillforsel. Kommunen har upprittat et naturreservat for
Orléngslandskapet.

Mellansjé &r bel4get alldeles intill ett omrade som ingdr i Storstockholms grénstruk-
tur, Hanvedenkilen.

Mellansjs dr kuperat och terréingen karaktiriseras av flera markanta hgjdpartier som
avskiljs fran varandra av mellanliggande dalgdngar och f.d. 4ngs- och hagpartier.
Omrédets lagsta delar vid vattnet ligger pa + 20 meter §ver havet. Hojden pa bergs-
partierna nér upp till +40-45 meter. Hojdpartierna &r i flera fall obebyggda eller spar-
samt bebyggda.

Landskapet priglas av de generdsa tomterna med ett stort inslag av ek och andra
I8vtrad. Den mer ekdominerade vegetationen i Mellansjs finns frimst i de 6stra de-
larna medan barr- och blandskogen finns framst representerad i vister. Landskapet
ges dven prigel av de tridinramade vigamna, t.ex. Junivigen, Linsvigens norra del
och Akantsvigen samt flera viigar vister om Norran.

Naturinventeringar, utfdrda i juni 1996 (Mellansj6) och sommaren 1996 (natur i Hud-
dinges téitorter), visar pé flera omraden som har stora naturvirden att beakta.

Sérskilt bor uppméarksammas omréadets strandzoner med dess ménga ginger spar-
samma men skyddsvirda vegetation. Strandzonerna har virde dels i narmiljén, dels
som en del av den livsmiljé for viixter och djur som omradet kring Magelungen utgér
och som stirker gronstrukturen och den biologiska mangfalden. Stranden och dess
vegetation har dven betydelse for upplevelsen av ett gront Mellansjé sett fran sjosi-
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Mellansj® utgtr en resurs som en del i de promenadstrdk som finns kring sjén Magel-
ungen. Naturomraden fSr nirrekreation finns inom den fSreningsigda marken. Aven
sjbarna och Norrdn i sig #r rekreationsomriden fr t.ex. bad, fiske, rodd, paddling och
langférdsskridskodkning. Foreskrifter rdder som anger begrinsningar fr motorbéts-
trafiken.

I Mellansjds dstra del finns en badplats och dansbana och vid Norran finns en lek-
plats. Vid Juniviigen finns en tennisbana. Dessa #igs och skdts av Stora Mellansjd
Fastighetsiigarefbrening.

5.2 Kulturmiljo

Odlingslandskapet kring Agesta gard och Agestasjon har 14ng kontinuitet och omréidet
rymmer ett flertal fomlamningar. Har finns keramik- och kvartsfyndplatser som visar
pé bosittningar redan under stenéldern, gravfilt frdn jirndldern samt fornborgar. [nom
planomradet finns fomldmning nr. 55 { Huddinge; fragment av runstenen vid Agesta
gamla bro.

Det #ldre vigsystemet kan avlésas 4n idag i Biskopsvigen-Linsvigen-Agestaviigen
samt Greve Mdmers vig-Vidjavigen.

Mellansjs har tillhért Agesta gard. Omradet har i huvudsak inte odlats p.g.a. terring-
forhallandena utan var skogsbevuxet med inslag av Sppnare fings- och hagmark och
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Avstyckningen av Mellansjos tomter padbsrjades vid sekelskiftet. En andra vig av av-
styckningar kom pd 1920-talet. En ny avstyckningsplan godkindes 1930 och under de
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plan angav en minsta tomtstorlek av 1.500 m’.

Bebyggelsen i Mellansj priglas av en méngfald i utformningen. Minga byggnader &r
enkla envéningshus for fritidsboende, framfor allt i omrédet véster om Norrin. Men
det finns ocksd manga hus som uppforts eller under &ren ombyggts for aretruntbo-
ende, med en tyngdpunkt i de §stra delarna av Mellansjs. Savil hga envanings sou-
terringhus som 12 - 2-vaningsbebyggelse finns representerade. Genomgaende dr
dock att husen, inklusive uthusen, upptar en liten andel av tomtytan. Endast i nagra
fall 4r mer &n 10% av tomtytan bebyggd.

Byggnadernas fasadmaterial domineras av tripanel, stidende eller liggande; i faluréda,
roda, gula, bruna m.fl. firger. Aven andra fasadmaterial finns representerade sdsom
puts och tegel. Tegel, ofta i betong, ibland plat och p4 ménga enkla hus papp éterfinns
som takmaterial, dir sadeltaket oftast utgér grundformen.

Mellansjdomradets kulturvirden utgdrs av ovan omnidmnda fastighetsstruktur, bebyg-
gelsemonster, tomtstorlekar och vegetation. For att ge rdd och vigledning vid ny- och
ombyggnad, tomtplanering och staketutformning har en informationsbroschyr tagits
fram for Mellansjd (Mellansjé. En kulturmiljé i Huddinge. November 1998).
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5.3 Bebyggelse

Bebyggelsetiithet

Detaljplanen foresldr generellt en gles villabebyggelse for Mellansjé. Som princip
giller att regleringen i den &ldre avstyckningsplanen — minsta tomtstorlek pa 1.500 m?
— dverfirs i den nya detaljplanen. Vidare medgz r planen tomter fr sddan fastigheter
som #r eller kommer att bli mindre 4n 1.500 m” i storlek p.g.a. vigritt/inlosen for
gata.

Villabebyggelse

Som utgingspunkt fr regleringen av tillkommande bebyggelse ligger relationen 1:5
mellan bebyggd mark i i‘orhéllande till fastighetens hela yta. Dock anges en storsta
byggrétt om hogst 300 m’ byggnadsarea (ytan pa mark) per tomt varav gardsbyggna-
der (garage, uthus e. dyl.) p4 txllsammans hagst 50 m2, varav ingen gardsbyggnad
ensamt medges fSr storre yta &n 40 m’. Vidare regleras byggnadshsjd och totalhsjd
for huvudbyggnad (tva vaningar) och stérsta takvinkel, 30°, for uthus/garage. Vidare
anges fyra meter som minsta avstand till fastighetsgréins. | bestimmelsermna medges
4ven att byggnaderna till mindre del kan anvindas for verksamheter av icke strande
art, t.ex. kontor, service eller hantverk. Huvudbyggnaden fAr inneh&lla hgst tva la-
genheter, varav den ena avses for s k. generationsboende och far vara hégst 65 m?
bruttoarea.

Nir det giller byggnadsutformning freslas en allmén hénsynsbestimmelse avseende
topografi, vegetation och kulturmilj. De r&d och riktlinjer som anges i broschyren for
Mellansjé forutsitts f4 genomslag hos fastighetsidgarna och i bygglovprévningen.

Bebyggelse fr verksamheter

Nagra fastigheter i Mellansj6 anvinds helt eller delvis fr verksamheter, Mellansjo
2:48, 3:4, 3:18, 3:26 och 4:16. Dessa ges i detaljplanen en anvéindningsbestdmmelse
som medger ett fortsart utnyttjande men samtidigt innebar planen att verksamheterna
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kioskverksamhet och nuvarande dgare vill beh&lla en sddan majlighet. Darfor foreslas
att ett visst inslag av handel medges.

Forskola

Behovet av kommunal service kommer att 6ka i Mellans) och i omgivningarna nér
de ildre fritidshusomradena successivt omvandlas till dretruntboende. Merparten av
denna service kommer att tillgodoses inom befintliga anldggningar i kommundelen
och i vriga kommunen. Det bedoms dock angeliget att tillskapa en méjlighet att i
omradet bygga ut barmomsorgen och i detaljplanen foreslas att en reservtomt for for-
skola lokaliseras vid Orlingsvigens vistra del pa fastigheten Agesta 3:3. For att till-
skapa en indamaélsenlig tomt forslds en fSrskjutning soderut av Orlangsvégens
anslutning till Svartviksvégen.

Ovrig reglering

Vigmiljon — vagstrickning och gaturum — &r en viktig bestandsdel i kulturmiljon i
Mellansjo. Inga forandringar freslas i vigsystemet utover ovan angivna justering av
Orlangsvigen. Utmed vigarna foreslds en bebyggelsefri zon (“prickmark™) pa sex
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meter. [ de vackra avsnitten utmed Juniviigen och Liénsviigen norrut féreslas denna
zon utvidgad till 10 meter.
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gelsefri zon p4 10 meter som syftar till att bevara den strandnhra vegetationen och be-
hlla upplevelsen av ett grént Mellansj® fran sjosidan. Ett antal sérskilt utpekade och
inmétta ekar i Mellansjo foreslas bli skyddade (se 4ven under avsnitt 5.5).

PA Lvartersmark vid strinderna utmed Kﬁnanlnngnn och Anpctnclhn freslds en hPhUo-

For de fastigheter som har dgogrins som inkluderar stranden medges en ritt att an-
l4gga mindre bryggor i vattnet f5r bAtangoring och bad (WB-omriden). Bryggor ar
inte bygglovpliktiga men kriver normalt dispens frin strandskyddet. Kommunen av-
ser dirfor att hos Linsstyrelsen begéra upphédvande av strandskyddet for dessa WB-
omriden.

5.4 Friytor/naturmark

I den gamla avstyckningsplanen angavs omraden for bebyggelse, viigar och friomra-
den. De gernensamma ytorna 4gs och forvaltas idag av Stora Mellansjs Fastighets-
dgarforening. Dessa foreslds i detaljplanen som kvartersmark med ett fortsatt enskilt
huvudmannaskap. En ombildning till gemensamhetsanl4ggning forutsétts ske. Omra-
dena har olika karaktir och funktion och de har tillsammans med tridgardama en stor
betydelse for den biologiska mangfalden i Mellansjé och runt Magelungen. Kom-
munen genom miljkontoret och fastighetsigareftreningen har gemensamt definierat
och formulerat m4l och skdtse] for olika delomraden. Detaljplanens beteckning preci-
serar anvindningen och en skotselplan, daterad den 14 februari 2000, Aterfinns i bi-
laga | till denna beskrivning. Strandskydd forutsitts ligga kvar pa friomridena.

Fastigheten Mellansjs 4:34 #gs av féreningen och anviinds bl.a. for tennisspel. Detalj-
planen ger mojlighet att i en framtid anvédnda tomten for villabebyggelse.

Ekarna utgor ett karaktérstrid for Me }Eu“lS_]U Dessa och 6vrig vardefull vegetation bor
s& langt mbjligt sparas. Broschyren for Mellansjs ger vigledning. De stérsta och mest
virdefulla ekarna ges sirskild markering i detaljplanen. Dessa trid far inte fallas utan
foregiende provning (marklov for tridfillning). Kriterierna bor vara att trdden endast
far fdilas av sdkerhetsméissiga skil samt i de fail ekarna p& ett avgdrande sétt inkraktar
p& mojligheterna att tillskapa lampliga bebyggelseldgen och uteplatser enligt bygg-
rittema i detaljplanen.

5.5 Gator, vagar och trafik

I avstyckningsplanen frin 1930 anges en ny genomfart i Mellansj6 via Junivégen-
Agestavigen. Agestavigen byggdes dock inte ut i sin nuvarande striickning och ut-
formning forridn pa 1950-talet och Peder Smedhs vig anlades p& 1960-talet i samband
med utbyggnaden av atomkraftverket i Agesta. Den ildre trabron fran 1924 §ver Ma-
gelungen mot Farsta ersittes med nuvarande bro 1974.

Agestaviigen-Linsvigen ingar i kommunens huvudvignit och har idag en trafik-
méingd om ca 8.900 fordon/dygn (f/d) véster om Vidjavigen och ca 10.600 f/d oster
om Vidjaviigen. De prognoser for &r 2010 som tagits fram i samband med ny &ver-




siktsplan redovisar i trafikméingder i samma storlek som idag. Prognosen bygger pa
att Botkyrkaleden, Haningeleden och Masmolédnken byggts ut och hénsyn &r ocksa ta-
gen till bl.a. ny bebyggelse pa Orlangsjoberget, vilket ingick i remissférslaget (OP
97). Mitningar frin 1997 visar att Svartviksviigen har en trafik p ca 500 fordon/
vardagsmedeldygn (VAMD) och en klart hogre méngd under t.ex. séndagar.

En ging- och cykelvig har under 1999 anlagts frin tidigare utbyggt nét i véster fran
Huddinge till Junivigen i Mellansjé. Ging- och cykelviigen byggdes pa végréttsmark
pa Agestaviigens norra sida.

Huvudvigen, vigstrickan genom Mellansjs, foreslas fa en utformning som &r en ba-
lans melian kraven pé framkomiighet och trafiksdkerhet. Detaljpianen innebér att
strackningen i huvudsak fSljer nuvarande strickning. De olika vigaltemativen som
diskuterats och utretts finns redovisade i miljékonsekvensbeskrivningen.

Gatukontoret i Huddinge kommun har utfort en férdjupad végutredning, Végutred-
ning 2000, samt en forprojektering av de kommunala gatorna inom planomrédet, dels
den striicka av Linsvigen-Agestavigen mellan Vidjaviigen och Peder Smedhs vig
som fSreslas ombyggd, dels dvriga delar av huvudgatan, dvs. Agestaviigen vister om
Peder Smedhs vig och Linsvigen 6ster om Vidjavigen samt Svartviksvigen till
Norrdvigen.

Utgangspunkten for Linsvigen-Agestavigen mellan Vidjavigen och Peder Smedhs
vig har varit att utforma gatan s att den dimensioneras for 30 km/t och att dess
sektion och utformning i 6vrigt &r sddan att denna hastighet inte §verskrids. I Gvrigt
dimensioneras huvudgatan for 50 km/t. Antalet direktutfarter fran tomter mot
Linsvigen-Agestavigen har begrinsats si langt méjligt.

Kérbanan ges normalt en bredd av 6,5 meter vilket gbr det mojligt att trafikerade den
med bussar. En principsektion (med géng- och cykelbana p4 ena sidan av gatan) redo-
visas nedan.

G -BANA PLATTRAD = KANTSTOO KDRAIE VEGREN
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Principsektion Agestavdgen
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Agestaviigen fSreslds fA en principsektion med en kérbana pé 6,5 meter och 0,5 m
véigren pa s8dra sidan och befintlig gdng- och cykelviig, (2,5 m) pa norra sidan av
Agestavigen. Gatan 4r dimensionerad for 50 km/tim. Vid infarten till Mellansjs, vés-
ter om Svartviksviigen, fGreslds en mitirefug anldggas. Infartema till det lokala ga-
tundtet (Runstensviigen och Akantsvégen) utformas som entréer for att markera att
man kor in i ett bostadsomrade (framtida 30 km/t-zon). Busshéllplatserna vid Svart-
viksvigen och Akantsvigen ligger kvar. ] anslutning till dessa finns vergangsstillen
for gdende. Antalet direkta tomtutfarter minskas genom att alternativa utfarter anvisas
pa det lokal vignitet. Peder Smedhs vig foreslas inte fi nigon anslutning till Agesta-
viégen.

Leinsvigen - Agestaviigen mellan Peder Smedhs vig och Vidjaviigen

I denna del sker en ombyggnad av vigen. Ombyggnaden dimensioneras for 30 km/t.
Vigstriickningen inleds och avslutas med en cirkulationsplats. En ny cirkulationsplats
foreslas vid korsningen Agestaviigen-Peder Smedhs vig. En forbéttring av befintliga
kurvor sker vilket innebir ett intrdng pa framf6r allt Mellansjb 3:27 och 4:1. I kors-
ningen med Vidjavéigen byggs en cirkulationsplats, med fyra anslutningar, den
genomgadende vigen, Vidjavigen och Snébirsstigen. Profilen justeras pa en striicka
vid fastigheterna 4:16 och 4:17 for att forbéttra sikten.

Peder Smedhs vig stings av vid Vidjavigen med en vindplan och blir i 6vrigt orérd.
Junivigen forblir avstingd. Linsvégens norra del kan inte lingre ansluta till Agesta-

végen vid Junivégen utan foreslas fa en ny strickning via Skuggvégen och Mellans;jé
3:27 med anslutning till cirkulationsplatsen vid Peder Smedhs vig.

Den i dag redan utbyggda gang- och cykelbanan utmed Agestavigens norra sida
huooo vidars 11¢mad vidonn ank amaliita #1111 Aan hafintlion oA _uRoan i emltning maat Dav
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sta. P4 motsatta sidan av véigen som gc-banan anléggs en gangbana och i detta avsnitt
foreslis en kdrbana pa 6,5 meter. Junivdgens vindplan och den genomgdende ge-vi-

gen knyts ihop.

Overgangsstillen anlédggs i anslutning till cirkulationsplatsema vid Peder Smedhs vig
och Vidjavigen samt vid Linsvigen pamla anslutning till Agestavégen.

Busshéllplatser for trafik i bAda riktningar anlaggs pé strickan mellan Lansviagen och
Peder Smedhs vig.

Lansvdgen dster om Vidjavdigen

Mellan Vidjavégen och bron éver Magelungen foreslds 7,0 m kérbana och samt (be-
fintlig) ging- och cykelvig pd 6mse sidor. Dimensionerande hastighet idr 50 km/t.
Viss justering foreslas av l4get fér den sodra busshéllplatsen (mellan Vidjavigen och
Biskopsvigen) och en komplettering foreslis med dvergdngsstillen. Infartema till
Junivigen och Biskopsvégen freslas utformade med forhsjda plattytor i likhet med
Ovriga infarter till lokala gatunitet. Vid brofistet foreslas en refug lika den vister om
Svartviksvéigen som markerar infarten till Mellans;j8.
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Svartviksvdgen

Svartviksvigen utgdr uppsamlingsgata i det kommunala gatusystemet. Med tanke pd
dess funktion ftreslds att gdng- och cykelbanor anldggs p &stra sida. Vigen trafikeras
f.n. med skolbuss och detaljplanen medger en fortsatt busstrafik genom en sektion
med k&rbana pa 6,5 meter. En vindmdjlighet for bussen foreslas i korsningen Svart-
viksvigen- Norrdviigen.

Det lokala viigniitet

I Mellans;jd finns en végfSrening — Stora Mellansjo Végférening - som idag uppbir
det juridiska huvudmannaskapet fr viigarna. Kommunen har i minga &r ansvarat for
driften i avvaktan pa planliggning och gatuutbyggnad. Under planarbetets gang har de
boende i Mellansj6 uttryckt en tydlig 6nskan att behalla vignit och —karaktir och att
dven fa en detaljplan som behaller de stora tomterna i omradet. Den lokala opinionen
har paverkat planens utformning s att forslaget till plan for Mellansjd innebér en
“bevarandeplan” dér ett mycket litet tillskott av fastigheter medges. De boende i
Mellansjd har dessutom under planprocessen visat bide intresse och erfarenhet for att
ansvara for lokala frigor. Bl.a. har uttryckts en stark 8nskan att dven fortsittningsvis
ansvara for de gemensamma grénytorna i Mellansjs. S4vil lokala vigar som grénytor
saknar i stort sett betydelse ur kommunal synpunkt. Sammantaget leder detta till att
viigar och friomriden bor kvarstd med enskilt ansvar. Det innebir att de boende
genom en samfillighetsfrening ansvarar fr drift och underhdll av lokalviigama resp.
grénomraden. Vigarna kommer endast att belastas med lokal trafik.

Med tanke pi att det lokala viignitet i Mellansjé saknar intresse f5r en bredare all-
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ménhet behover de inte anges som allmén plats. De gator som redovisas som kommu-
nala (L4nsviigen-Agestavigen, Svartviksvéigen) 4r tillréckliga f5r att uppfylla det
ﬁvergﬂpande behovet av tillgénglighet. De lokala vidgarna foreslds darfér som kvar-

tersvigar (Bg). Det organisatoriska genomfSrandet av vigarna skulle dessutom vara

lika vid allmin plats med enskilt huvudmannaskap, vilket teoretiskt skulle kunna vara
alternativ. Det ligger £.6. i fastighetsdgarnas intresse att olika typer av servicefordon
och utryckningsfordon har tillginglighet till végnitet.

Kollektivtrafik

Buss 742 (Skogés-Farsta strand-Huddinge Tumba) trafikerar Lansvigen-Agestavigen
med V:-timmestrafik dagtid. Busshallplatser finns vid Svartviksvigen, Akantsvigen,
Peder Smedhs vig och Vidjavédgen. I Farsta strand pa ett avstand ca 1,5 km frén
Mellansjo finns tunnelbane- och pendeltigsstation.

5.6 Storningar
Se dven miljokonsekvensbeskrivningen.

Omréadet 4r inte utsatt for nigra andra stérningar annat att trafikbuller och vigdagvat-
ten frin den genomgéende trafiken. Bullerutredningar, utférda av gatukontoret, visar
att det idag finns ca 20 bebyggda fastigheter som har bullervidrden som &verstiger
riktvirdet 55 dB(A), ekvivalent niva, utomhus vid bostadsfasad. For ca 10 fastigheter
finns risk for att riktvirdet for maximal bullerniva, 70 dB(A) vid uteplatser,
overskrids. Héga bullerviirden kan dven noteras fr ca 10 fastigheter som idag ér obe-
byggda men som enligt planforslaget ges byggritt.
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Ber#kningar har 4ven gjorts nér det giller effekten av ett ca tvi meter hégt bullerplank
och i de flesta fall kan savil befintliga som foreslagna fastigheter fa en acceptabel
bullermiljé med en sidan atglird.

Nir Lansvigen-Agestavigen byggs om kommer bullerskydd att anliiggas mellan
Vidjavigen och Liansvigen/Juniviigen som del av projektet. Inom ramen fr planar-
betet och viigprojektet har fdrslag till bullerplank utformats som har en utformning
som beddms passa in i miljon i Mellansjd. Forslaget, som utarbetats av Scandiacon-
sult redovisas i bilaga 2 till denna beskrivning. Tv4 principmodeller féreslas som
ldmpligen kan firgsittas i (falu)réd farg (NCS 3060-Y90R) eller i ockra (NCS 3050-
Y20R).

Bullerplank kan #ven bli aktuellt att uppftra utmed andra delar av genomfartsvigen

inom ramen for kommunens bullersaneringsprogram (bidrag) eller i samband med

nybyggnad. Fér att uppmuntra en enhetlig utformning féresls planket bli bygglovbe-

friat om nigot av de alternativa utféranden och firger viljs som anges i denna be-

skrivning.

57 Telni Icf‘ rsérinine
g o

Vatten och avlopp

Nya VA-ledningar har under 1997-1998 bygats ut mellan Farsta och Agesta Ov mngs-

fHIt T admimonenn hae ot ctelalrmios Ruae atfie AMasaliisasn 1] Danitaviigan noh vl
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dare utmed Vidjavigen samt dver golfbanan fram till Agesta Ovningsfilt.

Utbyggnaden maéjliggér att Mellansj6 kan anslutas till kommunalt reningsverk. Mel-
lansjo saknar f.n. anslutning till kommunait aviopp men &r anslutet till kommunalt
vatten genom ett enskilt vattenledningsnit inom omradet (vilket freslds inléses av
Stockholm Vatten AB genom reduktion av anliggningsavgiften for befintliga abon-
nenter inom omrédet).

For Mellansjo foreslads en kommunal frsérjning av vatten och avlopp genom Stock-
holm Vatten AB. Nya VA-ledningar forslas att byggas ut i samtliga viigar inom omra-
det med anslutning till befintlig VA-ledningssystem vid Bondsvégen (pumpstation).

For Mellansjo foreslds ett LPS-system ( Low Pressure Sewer, tryckavloppssystem
lagtryck) for avloppet vilket mycket vél passar den kuperade terriingen i Mellans;é.
Tekniken innebdr att varje fastighet behdver en egen liten pumpstation (LPS-enhet)
for att transportera ut sitt avloppsvatten till de allminna avloppssystemet. LPS-syste-
met kan forldggas grunt i viigar och p4 tomtmark vilket underldttar utbyggnaden med
hinsyn taget till befintlig miljo inom omradet.

VA-utbyggnaden kommer att p&bdrjas i Mellansjos sydostra del (Biskopsvdgen) och
avslutas vid Norrdvigen-Svartviksvigen. Utbyggnadstiden beriknas till 1-1%: 4r.

Inga dagvattenledningar byggs ut utan ett lokalt omhindertagande forutsitts ske.
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Service

F&r Mellansjos del finns den ndrmaste och biist utbyggda kommersiella servicen i Far-
sta centrum. Dagligvarubutik finns i Myrsngen. I 8vrigt finns service i Huddinge C
och Tringsund.

Kommunal service fér kommundelen finns i Trangsund. Dér finns fdrskolor och sko-
lor m.m. Ett gymnasium planeras i anslutning till Edboskolan. Skola och frskola
finns 4ven i Stuvsta/Snittringe kommundel véster om Mellans;jd.

Med tanke p& kommande omvandlingar fran fritidshus till dretruntboende och frin
fortitningar i Mellansj8 och omgivande omraden foreslas att en reservtomt for for-
skola tillskapas vid Svartviksvdgen/Orlingsvégen.

ENMorsorjning, tele och energi

ElfSrsdriningen sker idag genom Vattenfall Sveantt. Transformatorstationer finns vid
Bonisvigen, vid Agestavigen samt vid Svartviksvigen (stolpstation). Nya marksta-
tioner freslas inom planomradet vid korsningen Frivigen-Runstensvigen, s6der om
Agestaviigen (6ster om Peder Smedhs viig) samt vid Junivigens dstra del. Stolpstatio-
nen vister om Svartviksviigen fireslds som markstation.

Ev. samordning av utbyggnad av VA, el, tele sker genom Stockholm Vattens forsorg.

ts uppvirmnin g kommer att ske med enskilda anli

Sophantering

Omréadets hantering av avfall forutsitts ske pé traditioneliit sdtt. Om gemensam av-
fallsuppsamling blir aktuell i en framtid forutsitts limpliga platser kunna finnas pé
gemensam mark.

Befintlig dtervinningsstation vid Junivigen/Linsvigen forslas flyttad till ett ldge vés-
ter om Svartviksvigen sa att stationen bittre kan betjina Mellans)é och Svartvik. Med
tanke p4 osikerhet om framtida teknik och metod for dtervinning foreslds detta sta-
tionsomrade inte ingd i detaljplanen.

6. Adminstrativa fragor

Fragor om ansvarsfordelning for genomforandet, fastighetsrittsliga fragor, avtalsfra-
gor, tidplan m.m. behandlas i genomférandebeskrivningen.

Planens genomfrandetid foreslas till 15 ar.

For villabebyggelsen foreslds bygglovsbefrielse for uthus och garage. I bygglovbefri-
elsen ingdr ocksa anliggandet av en LPS-enhet och ev. pumphus om enheten forldggs
ovan mark. Vidare foreslas en bygglovbefrielse fér sidana bullerplank som férordas i
planhandlingarna. Marklovplikt for trddfillning infors for trad som markerats med n,-
bestimmelse.
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De delar av den gamla avstyckningplanen (12-A) som inte ersétts med ny detaljplan,
frimst vattenomraden, fSreslas bli upphéivda genom en sérskild bestimmelse.

Samhi adsfrvaltningen
Dua.”...anearbe;et leds av Pv‘{uJU' och Samh auygguauum valtningen

avdelning genom en projektgrupp. 1 projektgruppen har deltagit
Ake Andersson, MSB-planavdelningen, projektledare
Ann-Margreth Haglund, MSB-planavdelningen

Gunilla Sundstrém, néringslivs- och exploateringskontoret
Annika Blomquist, MSB-miljékontoret

Tiina Laantee. MSB-miljékontoret

Ewa Lundin, MSB-bygglovsavdelningen

Lennart Lindgren, MSB-gatukontoret

Lotta Berggren, MSB-gatukontoret

Annmarie Carlsson, kommundelsfbrvaltningen Tringsund/Skogés
Benny Sundesson, Stockholm Vatten AB

Under planarbetets gang har samrad skett med representanter for Stora Mellansjo
Fastighetsdgareforening och Vigférening. Ett serie forsamradsmoten har genomforts
med fastighetsgare under november-december 1999. Plansamrad har hallits under
mars-april 2000. Planen har varit utstilld under december 2000-januari 2001.

Miljd- och SamhiéllsByggnadsforvaltningen november 2000, reviderad april 2001

Ake Andersson
arkitekt
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Detaljplan for Mellansjo BILAGA 1
SKOTSELPLAN
SKOTSELPLANENS SYFTE

Nedan angivna grénomriden i Mellansjé bevaras for allménhetens rekreation, f8r
kulturmiljén och f8r den biologiska méangfalden. Skdtselplanens syfte &r att férena
alla dessa motiv i skétseln av grdnomradena.

Allmint
Ta hiinsyn till ungtréid. Det dr viktigt att slippa fram lite unga triad, annars blir det
ingen naturlig aterviixt och inga trid som kan ta éver nir de gamla har gjort sitt.

Ta %ven hinsyn till déda trid och grenar. Limna dem kvar i skogen! Genom den
dsda veden bereds liv fér andra vixter och djur, varav minga #r sillsynta numera.
SAga inte upp stockar i mindre delar, utan 1at dem multna i sin egen takt, da &r det
fler som f3r nytta av dem. Stigar behills 8ppna genom att nedfallna tréd och grenar

flyttas it sidan.

1. Mil: Strandskog.

Beskrivaine: Sluttni : 5 i :
Beskrivning: Sluttning med frimst tall, ek och bjérk, Triden stir idag relativt glest

och buskskiktet &r bristfilligt.
Atgiirder: Se till att ett buskskikt fir utvecklas liksom ungtrid. Luckor halls dock
Sppna fbr utsikten mot vattnet.

2, MAl: Blandskog.

Beskrivning: Hillmarksomride med omvéxlande karaktér av bland annat
hillmarkstallskog, ekdominerad blandskog och gran i svackor. Denna vanation ska
bibehallas dven i fortsittningen, s4 att naturomradet sammantaget kan betecknas som
blandskog. Omradet skots redan enligt 4tgédrderna nedan.

Atgirder: Gallra trad runt kantzonerna och skapa glintor, s att man har insyn.
Granar tas bort om de stir for nira ekar. Naturen gdr i dvrigt egna insatser. I &vrigt
inga Atgérder.

3. Beskrivning: Strandomridet dr hir glest bevuxet med en del byérkar, alar och ekar,
Karaktiren 4r idag ett dppet landskap med enstaka triid. Strandremsan léngs med
Norrin saknar trid. Bituppldggning sker i omradet.

Atgirder: Vima om unga trid som kan ersétta de dldre i framtiden. Plantera nya trid
vid behov.

4. Mil: Ekbacke.

Beskrivning: Omrade med grova ekar kring pumphuset. En del hassel.

Atgdrder; Ekarna frihuggs, for att inte trdd och buskar ska vixa upp i grenarna eller
skugga stammarna. Hassel och andra buskar som inte stér ekarna sparas.
Kontinuerlig underhéllsréjning. Om det finns nigon yngre ek pa lamplig plats bor
denna sparas, for att i framtiden ta vid efter de gamla.

hAwinwordimellsjolplaniskotsel 1. doc




5. MAl; Strandskog.

Beskrivning: Skugga Sver vatiendrag &r en viktig forutséitning for en rik vattenmiljd.
Strandskogar erbjuder bland annat skugga och ett svalare lokalklimat under heta
sommardagar, och bidrar d4rmed till ett syrerikare vatten genom att hélla
vattentemperaturen nere. Nedfallande 16v och andra véixtdelar bidrar ocksa med
gémslen och fododmnen. Strandskogen hir #r &deliévdominerad.

Atgirder: Inga Atgéirder. Omridet limnas att utvecklas naturligt.

6. Mal: Strandskog.

a) Beskrivning: Idag ér strandomridet nirmast Norr&n mycket glest bevuxen med
trid och det saknas ocksi partier med trid. Det &r virdefullt for véixt- och djurlivet i
och vid vattendraget att det finns en strandskog som bland annat erbjuder skugga och
ett svalare lokalklimat under heta sommardagar. En tridrid4 dr en bérjan.

Atgirder: Komplettera med trdd lings an. Tridarterna ska vara naturligt
forekommande i ndromradet, till exempel klibbal, bjérk, ask, 16nn, ek och stlg.
Plantor b6r hirr6ra (proveniens) frAn Milardalsregionen.

b) Beskrivning; Strandskogsvegetation finns l4dngs denna del av Magelungen. Bland
annat finns ett gallrat bjérk- och aspomrade.

Atgirder: Bevara strandskogsvegetationen. Siktytor mellan triden i bj6rk- och
aspomrédet kan skapas genom att t ex ta bort viss hassel. LAt kvarstiende aspar bli
gamla!

7. Mal: Oppen mark.

Beskrivning: Grisbevuxen éppen mark med enstaka buskar och tréd. Hir ligger idag
Mellansjcomradets lekplats med en del lekutrustning. Omradet avses behéllas
grisbevuxen med 6ppen karaktir for lek eller liknande.

Atgirder: Slatter eller grisklippning sker efter behov. Lekutrustningen underhélls ur
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sikernetssynpunkt eiler tas annars bort.

8. Mail: Ekbacke.

Beskrivning: Sluttning av hagmarkskaraktir med ekar och andra tréd. Ekarna ska st&
oppet, for att kunna bli grova och bredkronade.

Atgirder: Slyuppslag réjs vid behov. Nyponbuskama lamnas kvar. Silg behalls.
Ekama frihuggs.

9. Mal: Strandskog.

Beskrivning; Adellsvdominerad strandskog med klibbal, ask, [6nn, ek och hassel.
Omradet svimmar ver periodvis. Strandskogen inramas av en bergbrant som &ven
den 4r #dellévbevuxen. Omradet bidrar bland annat till ett vérdefullt lokalklimat vid
Norrin. Skugga &ver vattendrag 4r en viktig forutsittning for en rik vattenmilj6.
Atglirder; Stigen bibehalls &ppen. I &vrigt inga Atgéirder. Strandskogen med branten
limnas att utvecklas naturligt.

10. MAl: Adellsvskog.

Beskrivning: Omrédet 4r en ddellévskog med minga haltrad och mycket déd ved.
Atgirder: Skogen limnas utan Atgérder f6r att utvecklas naturligt. En naturstig réjs
skonsamt fram, for att vilkomna besékare upp till toppen. Gangstigen som lSper
utanfor omradets nord§stra sida underhélls med triflis eller tickbark. Gangstigen ska
behélla sin skogskaraktir, De tva - tre ekama ldngs gangstigen frihuggs.
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11. Mal: Asp- och ekskog.

Beskrivning: Gammait aspbestand samt htgvuxna ekar. Dessa star pé fore detta
Akermark, nedanfdr en brant. Aspen och eken utgdr de enskilda tridslag som har
storst betydelse for flest antal andra viixter och djur.

Atgiirder: L4t alla aspar och ekar vara kvar och bli riktigt gamla. Aven dtda trid och
grenar limnas kvar. Bevara krontaket. Stigen genom omrédet behails Sppen.

12. MAl: Ekbacke.

Beskrivning: En sluttning i stderlige med yngre ekar.

Atgéirder: Frihugg ekarna. Ta bort varannan ek, for att de 8vriga ska fi utrymme att
utvecklas. Ta bort bjorkar.

13, Mal: Hillmarksskog.
Beskrivning: En karg hallmark med 16v- och barrtrid. Delar av hillmarken har 6ppna
ytor. Vixtligheten hir har formats av den néringsfattiga och utsatta miljén. Triden
och buskarna viixer ldngsamt och &r generelit mycket gamla. Omréadet 4r darfor
kansligt for ingrepp. Fran bergets topp erbjuds en fin utsikt 6ver Agestasjon.
Atgirder: Inga Atgirder. Méjligen kan vixtlighet som skymmer sikten tver

Agestasjon borttas i berdrd brant.

14. Mal: Lévskog.

Beskrivning: Lévskogssluttning ned mot Agestavigen med frodig véxtlighet.
Vegetationen bevaras 4ven som skydd mot vigen.

Atgirder; Littare galiring kan ske vid behov. Virna vildkérsbérstraden
(fagelbdrstriden).

15. Mal: Ekskog eller ekbacke.

Beskrivning: Omridet bir tydliga spir av det tidigare odlingslandskapet. De grova
bredkronade ekarna har vuxit upp i ett mycket dppnare och ljusare landskap, dér
tradkronorna kunde breda ut sig. Den d4 grisbevuxna marken under och omkring
ekamna slogs med lie och betades av boskap. Genom att 4ter Sppna upp kring ekarna
kan det #ldre kulturlandskapet lyftas fram samtidigt som virmekrivande vixter och
djur gynnas p detta s4tt. Samtidigt innebdr detta intensivare skotseldtgérder, vilket
behdver avviigas mot altemativ som kriver mindre skotsel. Befintlig, tétare
viixtlighet bidrar till exempel till att dimpa intrycket frin trafiken p4 Agestavéigen.
Atgsirder:

Alternativ ekskog: All 1vvegetation bevaras. Nedfallna trid och grenar 1dmnas kvar.
Befintliga barrtrid tas bort. Kommande barrtridsplantor avligsnas redan som sma.
Altemativ ekbacke: Utvalda grova ekar sparas och frihuggs. Se till att det dven finns
kommande generationer ekar pa limpliga platser. Nedfallna ekar och ekgrenar mm
ldmnas kvar (sigas ej upp). Befintliga barrtrid tas bort. Kommande barrtrédsplantor
avligsnas redan som smi. Omradet fir en Sppnare, hagmarksliknande, karaktar.
Skotselintensivt, di sly maste hallas efter.

Altemativ ekbacke i en mindre del: Viilja ut mindre partier dir ekar frihuggs. T tvrigt

rojs och gallras det lite sporadiskt. Se ovan.

16. Beskrivning: Strandremsa, invid en vassvik, bevuxen med vass och andra gris.
Vassvikar dr bland annat viktiga fortplantningslokaler for fisk. Strandomradet
dversvimmas periodvis. Vass- och grisklippning har skett for att underlétta tilltridet
till omradet. Naturstig gar i omradet.
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17. MALl: Blandskog

Beskrivning; Biandskog med delar som #r ekdominerade och delar som &r
talldominerade. Denna variation mellan olika delomriden bibehdils. Granen tillats
inte ta Sverhanden.

Atgidrder: Gran halls undan kontinuerligt genom att 8verariga granar fills och yngre
granar sparas.

18. Beskrivning: Grisbevuxen strandremsa, invid en vassvik. Oversvimmas vid
hogvatten, Har gir en naturstig till omride 17. Vassvikar 4r bland annat viktiga
fortplantningslokaler for fisk.

19. Beskrivning: Strandremsa bevuxen med vass och andra grés, invid en vassvik.
Vassvikar #r bland annat viktiga fortplantningsiokaler for fisk. Terrdngen dr
mestadels svargingen pa grund av att marken 4r ojimn och véxtligheten &r
hégvuxen.

Atgirder: Vixtrjningsatgirder bor ske fr att underlétta vandring genom omrédet.

20. Mal: Blandskog

Beskrivning: Blandskog med delar som #&r ekdominerade och delar som &r
talldominerade. Pa bergryggen finns en karg hillmark med 16v- och barrtréd.
Vixtligheten pa bergryggen har formats av den néringsfattiga och utsatta milj6n.
Triden och buskama vixer l4ngsamt och &r generellt mycket gamla. Variationen
mellan olika delomraden bibehAlls. Granen tilists inte ta dverhanden.

Atgiirder; a) Lindbranten i sydvist med enstaka ekar limnas utan Atgérder for fri
utveckling. I omridet nedanfbr branteni rdjs skott av frimst asp bort medan skott av
bland annat lind och hassel sparas i utvalda dungar. Detta for att ka insynen och
tillgingligheten till omrAdet. En stor ek nedanfor branten frihuggs.
b)Ekbestandet vid badplatsen kan galiras successivt.

¢)Naturstigen som fSljer bergets nordostsida fortydligas i delen nirmast badplatsen,
s4 att aliméinheten dven kan passera forbi ovanfdr badplatsen. 1 6vrigt inga atgérder
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BILAGA 2

Scandiaconsult, febr
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1. Bullerskiirm, enkelsidig , platsbyggd
2. Bullerskiirm, enkelsidig, platsbyggd. "kulturmiljoanpassad”
3. Bullerskiirm, dubbelsidig, prefabricerad, "kulturmiljoanpassad”

Kostnadsredovisningarna ovan fir exkl, markarbeten och moms. Planken bor milas i
(falu)rod firg (NCS 3060-Y90R) eller i ockra (NCS 3050-Y20R)
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. N F&r att bullerskdrmen ska ge avsedd effeks
V/K/(/““V"’(- L @ 'B‘LMR—M' / Aot } B maste den vara 16t och sommanhdngande.
Vs > : brit/eAat Den ska skarma av sikilinjen med god marginal,
my‘\ T bade horisontellt och vertikall samt ansluta
e T - Pranee/ ordenlligt till marken. Om den sedan uformas
f% 7//"/’/1‘/"‘/‘—14, / W / A som ett plank, en mur eller en vall Gr av mindre
~ ~ o ' — I 7 betydelse. Det gar Gven bra att kombinera dlika
material. Skérmen bér viiga minst ca 20 kg/m’.
- En 2,3 m hog skam minskar ljude! med 10 dB i

: markplanel. Hoyre upp avtar effekien.
i Bullerskdrmens effekt beror Gven pa den amgivande

T %A"’(’ pre] ! ol ' terrngen. Ju hégre marken Gr pd sidan av viigen,
! ] A 4 j | ; I desto hdgre mdsle skdmen vara.
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Allméint om bullerskémar @

For att bullerskdmen ska ge avsedd effeks

mdste den vara 6t och sammanhangande.

Den ska skimma av siktlinjen med god marginal,
bade horisontellt och verikalt somt ansluia
ordentligt till marken. Om den sedan ufformas
som et plank, en mur eller en vall 6r av mindre
betydelse. Det gar &ven bra alt kombinera olika
material. Skarmen bdr véga minst ca 20 kg/m’.
En 2,3 m hog skirm minskar liudet med 10 dB i
markplanet. Hogre upp avtor effekien.
Bullerskéimens effekt beror dven p& den omgivande
terréingen. Ju hdgre marken &r pé sidan av vagen,
desto hégre méste skdrmen vara.
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F&r att bullerskdrmen sko ge avsedd effekt
mdste den vora 1Gt och sammanhdngande.

Den ska skama av sikflinjen med god marginal,
bade harisontellt och vertikalt samt ansluia
nrdnnl’lml till marken. Om den sedan wormas

;o:n-ell plank, en mur eller en vall & av mindre
betydelse. Det gér &ven bra att kombinera alika

motaricl. Skdrmen bar viae 320 ke /m?

alerial. Skdrmen bér viiga minst ca 20 kg/m’.
En 2,3 m hdg skdm minskar ljudet med 10 dB i
markplanel. Higre upp aviar effekien.
Bullerskéirmens effekt beror éven p& den omgivande
lesréngen. Ju hogre marken ér pé sidan av viigen,
desla hégre masle skdrmen vara.
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SCANDIACONSULT
Gudrun Nordstrém

Box 4205
10265 STOCKHOLM

Falkenberg 00 02 09

SILENTIA BULLERSKARMAR

Refererande Iill dagens lelefonsamlal dversénds foljande férslag pé utformning av
bulterskérmar enligt dverenskommelse:

1. NORDIC LINE ~- det vertikala systemet
Se bifogat broschyrblad tiflsammans med referensblad och principritning nr 3476,

Skémmen 16resas utfdras i Royatimpregnerat virke (r6d kuldr) se bifogat prospekt.
Svart platavtickning p4 skimm och sloipe.

Priset {or en komplett materialieverans i Royalimpregnerat virke (réd kulor)
inkluderande afit material ovan mark, fardigt 15r montering, Inklusive fraki Ar ca 950-

- 1000 kr per kvm vid cc 3 m. Vid cc 2,4 m dkar priset med ca 50 kr per kvm.

Stélstolpar ingAr &j.

Dekorationsbrada upptifl, lotbrada, vertikal halvrundiisl sam| dkad panelbredd frdn
145 till 170 mm kostar ca 200 kr per kvm och sida j Royalimpregnerat virke (rod
kuldr).

2. NORDIC LINE ~ det horlsontelfa systemet
Se bifogat broschyrblad och principritning nr 3493.

Skamen faresias utldras | Royalimpregneral virke {rdd kuldr) se bifogat prospek.
Svart platavtackning p4 stolpe.

Priset for en komplett malerialleverans i Royalimpregnerat virke (réd kulds)
inkluderande afit material ovan mark, fardigt for montering, inklusive frak! r ca 600 kr
per kvm vid cc 3 m. Vid cc 2,4 m Bkar prisel med ca 50 kr par kvm. Varmfdrzinkade
infastningsbyglar med armeringsjAm ing4r i priset,

svarta om sé dnskas.

Inlastningsbyglama kan |

SILENTIA AB .
Box (03 TEL: 0346- 144 90, INT +46 346 144 90
SE.311 22 Falkenberg. Sweden

E-MAIL: inford silentia_se
INTEANET: www.gilentia se

FAX: 0346-597 70, inv +46 346 597 70 VRGN 556113-6902

|

,/\! TN

Hoppas an- forslagen kan passa in i miljén i Huddinge. Vi star gama till tjansl med*’
yttarfigare informalion om s4 énskas|

Med véniig halsning

Orj; Goranson
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Milj¢- och SamhallsByggnad‘slfc‘.-rvaltningen GENOMFORANDE"
BESKRIVNING

Forslag till detaljplan for

Mellan:

AT 2 -

-

1
JO
Trangsund/Skogas kommundel
Huddinge kommun

12-A-5

Handlingar

» Plankarta med bestimmelser
Planbeskrivning
Genomforandebeskrivning

Miljokonsekvensbeskrivning

1. Organisatoriska fragor
1.1 Tidplan

Detaljplanen
Samrad &ver forslag till detaljplan har skett under mars-april 2000 och en utstillning
kring rsskiftet 2000/2001. Ett antagande beriknas ske under 2001.

Vatten och avlopp

Utbyggnaden av VA kan pabdrjas sa snart detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggna-
den av VA beriknas ske under 1-1% ér, dvs. hela Mellansjo kan i gynnsamma fall
vara VA-férsérjt under ar 2002/2003.

Utbyggnad av gator
Géng- och cykelbana utmed Agestavigen mellan Svartviksvigen och Junivigen
byggdes ut under hosten 1999 och togs i ansprik i november samma ar,




Ombyggnad av Lansviigen-Agestavigen mellan Vidjaviigen och Peder Smedhs vig

avses ske sé snart detaljplanen vunnit laga kraft. Projektering av gatuarbetena avses
paborjas under 2001 och medel for utbyggnaden finns avsatt i budgeten for ar 2001.

Ombyggnadsatgirder i 6vrigt utmed Lansvigen-Agestavigen samt ging- och cykel-
banor m.m. utmed Svartviksvigen har inte budgeterats. Ambitionen &r att alla gatu-
byggnadsatgirder 1 Mellansjo sa 1angt mojligt ska ske i ett sammanhang.

Utbyggnad av lokala vigar

Ingen egentlig ombyggnad eller utbyggnad forutsitts ske i det lokala gatuntet.
Kommunen avser, enligt sérskilt avtal med Stora Mellansj6 Vigférening, att vidta
vissa forbittringsitgiirder ske 1 samband med att VA-utbyggnaden sker.

Bygglov och utbyggnader i Mellansjo

I princip medges inga bygglov eller nybyggnader i Mellans)6 forrén detaljplanen vun-
nit laga kraft. Nya byggnader och &vriga byggnadsatgarder som paverkar VA-forhal-
landena medges normalt inte frrin Stockholm Vatten upprittat en forbindelsepunkt
vid berord fastighet.

1.2 Huvudmannaskap

Detaljplanen foreslds innebdra kommunalt huvudmannaskap for allmén platsmark,
dvs. gator i det Gvergripande gatusystemet. Ovriga viigar och friomriden/
gronomraden ligger pa kvartersmark. Utifran detaljplanens intentioner foreslas att
gemensamhetsanliggningar kommer till stind. 1 det enskilda ansvaret ligger frigor
om drift, underhéll och reinvesteringar i vignitet och &vrig gemensam mark.

Stockholm Vatten AB ansvarar for VA-ledningar inom planomradet. Vattenfall Svea-
niit ansvarar for elforsorjningen.

Ansvaret for genomfdrandet och utbyggnader pa kvartersmark ankommer pa respek-
tive fastighetsigare. Utbyggnaden av en eventuell framtida férskola i den vistra delen
ankommer pd kommunen eller kommunens bolag.

1.3 Avtal

I samband med Ia__la ggningen

redovisas nedan.

inns behov av ett stort antal avtal varav de viktigast

» Avtal mellan kommunen och Stockholms stad angiende Gverlételse av fastighe-

PO Aol .91 A
teima lVlCllaano JiLl, del av Agesta 1! 4 {groncmrédem’gatumark} del av Agesta

3:3 (forskola) samt vissa fragor 1 samband med ny kvartersvig som beror
Mellansjo 3:27.

o Overenskommelse/avtal meilan kommunen och Stora Mellansj$ Vigforening an-
giende de interna véigarna i Mellansjo (investerings- och driftsfragor, gingvig
m.m.)
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Avtal mellan Stockholm Vatten AB och Stora Mellansj Fastighetsigareforening
och Stora Mellansjé Gamla Vattenforeningen angdende inldsen av vattennit och
ovriga genomfbrandefragor.

Avtal mellan huvudmannen for vigarna och Vattenfall rérande gatubelysning
m.m.

Dessutom behdvs avtal mellan Stockholm Vatten och resp. fastighetsigare i Mellan-
$jo rérande VA (anslutningspunkt) och LPS-enhet.

2. Fastighetsrdttsliga fragor

2.1. Fastighetsbildning

Planen innebér f6ljande regleringar.

Overforing av mark fran Agesta 1:4 (Stockholms stad) till Mellansjo 1:1 (Stora
Mellansjo Fastighetsdgareforening) angdende vattenomréde, parkmark och gatu-
mark intill Biskopsvdgen.

Overforing av mark frén Mellansjo 1:1 till Mellansjo 4:45/4:46 for fastighetstill-
fart

Overforing av mark fran Mellansjo 4:24 till Mellansjo 1:1 for vigmark
Overforing av mark frén Mellansjo 1:1 till Mellansjé 4.7 (véiigmark vid Peder
Smedhs vig till kvariersmark for bebyggelse)

Overféring av mark fran Mellansjo 1:1 till Mellansjo 3:39 (tidigare 6verenskom-
melse)

Nybildning av fastighet fréan Mellansjé 1:1 vid Junivigen

Omsesidig overforing av mark mellan Mellansjo 1:1 och Mellansjo 3:31 (fastig-
hetstillfart, naturomrade)

Overforing av mark frén Mellansjo 3:21 till Mellansjo 1:1 tillfart m.m. for
Mellansjo 3:19, 3:20 och 3:22

Overforing av mark fran Mellansjo 3:21 till Mellansjé 1:1 (naturmark vid Akants-
vdgen)

Overforing av mark frén Mellansjo 3:27 till Mellansjé 1:1 (vigmark till
Jriomrade) ‘

Nybildning av fastighet fran Agesta 3:3 (forskola)

Overforing av mark frén Agesta 3.3 till Mellansjo 1:1 (vigmark Orléngsvigen)
Smidirre fastighetsjusteringar mellan Mellansjo 1:1 och 2:43, 2:45 och 3:28

Planforslaget medger &ven att vattenomraden kan tillforas angrédnsande fastigheter sa-
som Mellansjo 2:16, 2:17, 2:18, 2:19 och 3:2.

Dirutéver medger planforslaget avstyckningar inom kvartersmark i enlighet med pla-
nens bestimmelser om fastighetsbildning/tomtstorlekar.




Foljande fastigheter berrs av inlosen av gatumark m.m. f6r ombyggnad av Lansvi-
gen-Agestaviigen:

Mellansjo 1:1, Mellansjé 3:27, Mellansjo 4.1, Mellansjo 4.2, Mellansjo 4:3, Mellan-
§j0 4.4, Mellansjo 4:5, Mellansjo 4:16, Mellansjo 4:17, Mellansjé 4:18, Mellansjo
4:19, Agesta 1:4 samt Agesta s:1.

Det kan 4ven bli aktuellt att till kommunen &verfora kvartersmark inom Agestavigen-
Lansviigens vigomrade som idag disponeras med vigritt.

Vidare bor mark 6verforas fran Mellansjo 1:1, Mellansjo 1:2, Mellansjo 2:8, Agesta
3:3 samt Agesta s1 till kommunen rérande gatumark utmed Svartviksvigen.

Fér dagvattenanliggningar/gatumark bér mark dverfras fran Mellansjo 2:67, Mel-
lansjé 1:1 och Agesta 1:4 till kommunen.

For samiliga markéverforing kan det bli aktuellt med avtalsskrivningar mellan Hud-
dinge kommun och respektive markigare.

2.2 Fastighetsplan

Vid behov kan fastighetsplan krdvas for att genomftra fastighetsregleringar inom
nagra delomraden. Déremot finns inget behov av heltidckande fastighetsplan for Mel
lansjo. '

2.3 Gemensamhetsanldggningar och servitut

Detaljplaneforslaget fSrutstter att gemensamhetsanldggningar bildas for Mellans;os
intema vigar och grén/naturomraden inom planomradet. Dessa omriden har marke-
rats med g; resp. g3. De kan dock vid forréttningen genomforas som en anldggning.
Vidare torde servitut bli aktuella nir det giller vissa avstyckningar av storre
fastigheter ddr nigon eller ndgra av fastigheterna inte far grans mot gata.

2.4. Ledningsrdtter
Utbyggnaden av el- och VA-niitet sker i vigmark som har enskild huvudman. Led-

enom ledningsritter.

3. Ekonomiska fragor

3.1 Kostnader for att uppritta detaljplan
Kommunen upprittar detaljplanen. Kostnaden f6r planldggningen kommer att erséttas
genom planavgifter i samband med bygganmilan vid nybyggnation.

3.2 Kostnader for att genomfora detaljplanen

Det ekonomiska ansvaret for projektering och anldggande inom bebyggelsekvarteren
ligger pa respektive fastighetsiigare/byggherre. I detta ingér dven taxa for bygglov,
bygganmilan samt lantméteri forrattningar.
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Insatser inom det interna véndtet regleras i ett sdrskilt avtal mellan kommunen och
vigforeningen.

Kommunen svarar for projektering och ombyggnad av Lansvigen-Agestavigen samt
dvriga anldggningsatgdrder pa gatorna. Kostnaden uppskattas till totalt ca 8,6 miljoner
kronor, varav ombyggnaden av Linsvigen-Agestavigen mellan rondellerna vid
Vidjavigen och Peder Smedhs vig berdknats till 5,7 miljoner kr. Atgérderna pd dvriga
delar av Agestaviigen och Linsvigen kostnadsuppskattas till ca 3 milj. kr (inkl. bidrag
till bullerskydd). Berdkningarna &r exklusive kostnader fér marklésen.

3.3 Kostnader for lokalvdagarnas drift och underhall
Gatukontoret har uppskattat dessa kostnader till sammanlagt ca 175.000 kr per ar eller
1intervallet ca 1.500 kr/ar per fastighet.

[ kostnaderna ingér vintervighdllning (snérdjning, halkbekimpning och sandupptag-
ning m.m.), sommarunderhall (renhallning, underhdll av diken, malning av ricken,
underhall av 6verbyggnaden, gatunamnskyltar m.m.) samt gatubelysning,

Berikningen &r utford med utgangspunkt i att genomfartsvigen (Lansvigen-Agesta-
vigen) och Svartviksvigen inte ingdr i det enskilda gatunitet och att kostnaderna ska
fordelas pa ca 140 fastigheter.

3.4 Kostnader for vatten och avlopp

Enligt uppgifter frin Stockholm Vatten berdknas den totala investeringskostnaden for
VA-utbyggnaden ligga i storleksordningen 18 miljoner kronor. Planférslaget kan pa
sikt medfora intikter via anslutningsavgifter pa ca 11 miljoner kr.

For fastighetsidgaren uppstér kostnader fér VA-anslutning enligt gillande V A-taxa
samt for anldggningsarbeten pa den egna tomtmarken.

3.5 Kostnader for mark

Kostnadema for markdverforingar mellan Huddinge kommun och Stockholms stad

-regleras i ett avtal mellan parterna.

Markfrdgoma mellan kommunen och Stora Mellansjo Fastighetsdgareférening kom-
mer att bli foremal f6r 6verenskommelser i sarskild ordning.

Ombyggnaden av Linsvigen-Agestavigen innebir kostnader for inldsen av erforder-
liga mark for breddning av vigomradet. Detaljplanen medfor ocksé kostnader for Hv-
riga erforderliga fastighetsbildningsatgérder enligt avsnitt 2.1.
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3.6 Kommunala kostnader och intdkter

Planférslaget innebir enskilt huvudmannaskap for lokala véigar och friomréaden, vilket
innebir att kommunen inte &satts nigra framtida driftskostnader for dessa. Ev. inve-
steringsatgdrder regleras i ett sdrskilt avtal med vdgféreningen.

Kostnader for mvestermgar 1 det kommunala gatunitet (Linsviigen-Agestavigen,
Svartviksvigen) redovisas 1 avsnitt 3.2.

Ev. erséttning for mark for framtida forskola behandlas 1 diskussioner med Stock-
holms stad och kan inte anges preciseras f.n.

I &r (2000) dr 259 personer skrivna i Mellansjs, Tldlgare upprittade prognoser (inne-

fattande viss parhusbebygge]se som utgér ur planenngen) visar pa en 6kning av be-
folkningen, se nedan.

Ar Summa 0 4r 1-54r 6ar 794r 1012 4r 1315 &r 15-64 &r 55 ar-w
2000 259 3 14 2 16 12 20 159 34
2010 549 9 48 9 28 29 24 354 46
2020 685 10 57 12 37_ 36 34 442 57

Okade driftkostnaderna p.g.a. MellanSJoplanermgen ar foljande (kostnadsniva ar
1999).

o Forskolebarn 1-5 Gr (nettokostnad ca 63.000 kr per heldrsplats): Ar 2010 ca
0,3 milj. kr, ar 2020 ca 2,5 milj. kr

» Forskolebarn 6ar (nettokostnad ca 36.000 kr per helérsplats): Ar 2010 ca
1.9 milj. kr, ar 2020 ca 0,4 milj. kr

o Skolbarn 7-15 ar (kostnad 50. 000per elev): Ar 2010 ca 1,5 milj. kr, dr 2020
2,5 milj. kr.

Utbyggnaden enligt planen bedéms inte ensam kriva nya investeringar i nya lokaler.
Kostnaderna for dkat dldreomsorg har inte berdknats.

Forséljning av fastigheten Mellansjo 3:47 medfor intdkter for kommunen.

Miljs- och SamhillsByggnadsforvaltningen november 2000, reviderad april 2001

Ake Andersson
arkitekt
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Planbeskrivning
Genomf{trandebeskrivning
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Sammanfatining

Detaljplanen for Mellansjd bedoms med foreslagen utformning ha mycket fa negativa
konsekvenser for miljon, hilsan och hushallningen med mark och vatten och andra re-
surser.

Som en forutsittning for detaljplanen ligger att omradet far en kommunal VA-forsérj-
ning. Det innebir att det lackage av otillrdckligt renat avloppsvatten till omgivande yt-
och grundvatten som sker idag kommer att upphéra.

Omréadets virden nir det giller natur, kultur och stadsbild bor kunna behallas med
planforslagets bestimmelser om gatustrickningar, tomtstorlekar och bebyggelsere-
glering i §vrigt. Planen forslar dven vissa skydds- och skétselatgirder for vegetationen
1 Mellansjo.

Trafikbullret utmed Lénsvigen-Agestavigen stor de fastigheter som ligger nirmast
viigen. Vid ny- och tillbyggnad bér placering av byggnader ske eller ett bullerskydd
tillskapas sé ett en acceptabel miljé uppnés.

Olika alternativa strickningar av Lansvigen-Agestavigen har diskuterats under plan-
processen: S&vil mer genomgripande 13sningar som forbéttringar i nuvarande stréck-
ning. Program- och planarbetet har resulterat i att en ombyggnad av nuvarande Lins-




vig-Agestavig, dimensionerad for 30 km/t, frslds ske. Vigens huvudsakliga miljs-
konsekvenser rér fragor om buller samt dagvatten. Frigan om omhindertagande av
vigdagvatten har utretts i en hydrogeologisk utredning och forslagen har inarbetats i
planen.

1. Inledning

Denna miljékonsekvensbeskrivning (MKB) har upprittats for att belysa de miljémaés-
siga konsekvenserna av en detaljplan for Mellansjé. Som bilaga | aterfinns milj6-
konsekvensbeskrivning — MKB fér Mellansj6, upprittad av stadsbyggnadskontoret
februari 1997 (bilaga till program for detaljplanering). Denna MKB ir i tillimpliga
delar giltig dven for detaljplanens miljokonsekvensbeskrivning.

MKB har upprittats av Milj6- och SamhéllsByggnadsforvaltningens planavdelning
efter samrdd med den kommunala projektgruppen for detaljplanearbetet.

2. Utbyggnadsalternativ - nollalternativ
I programskedet diskuterades olika bebyggelsetithet, VA-1osningar m.m. De olika
alternativen beskrivs i bilaga 1.

Nu aktuellt planforslag har utformats efter programsamradet och frslaget innebir en
gles villabebyggelse pa tomter som endast i undantagsfall understiger 1.500 m®. Mel-

lansjé foreslas fa en kommunal VA-forsérjning genom ett lagtrycksystem for avloppet
(LPS) som ansluts till befintlig nVPrPnrlnoqlpdplng via pumpstationen vid Bonis-
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vigen. Det lokala végnitet foreslés som kvartersvdgar med enskild huvudman och av-
ses inte byggas om.
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Lénsvigen- Agestavagen forbittras. Dagens situation — nollalternativet — innebir att
trafiksikerheten 4r mycket 14g i avsnittet mellan Junivigen och Vidjavigen, dir tvira
kurvor, déliga siktforhéllanden och oldmpliga tomtutfarter samt avsaknad av sikra
géngbanor innebir stora risker for bilister och oskyddade trafikanter. Aven Svartviks-
vigen och Peder Smedhs vig upplevs som osédker for gende. Vidare innebir trafik-
bullret en storning pa fastigheterna utmed Lansvigen-Agestavigen. Dagvattenhan-

teringen uppfyller inte dagens krav. |

S

Hir fljer en kort historik av de olika vigalternativ som diskuterats och utretts under plane-
ringsprocessen.:

1995:

Foreningen 1 Mellansjo foreslar fem stycken principalternativ:

(1) Bro éver Agestasjon

(2) Genom berget mellan Peder Smedhs vig och Agestasjon.
(3) Junivigen

4 Lansvégen

(5) Peder Smedhs vig

4}




Principalternativ som diskuterats 1995

1997:

Alternativ (1) och (3) avfirdades 1995 gemensamt av gatukontoret och Stora Mellan-
s]0 Fastighetsdgareforening. Alternativ (1), att dra en bro &ver Agestasjon, bedémdes
vara helt orealistiskt av bide miljé- och kostnadsskil. Alternativ (3), att gé ldngs
Junivigen, avfirdades av lokala miljoskal. Ett mycket stdrre antal fastigheter skulle
komma att paverkas av viigen i detta alternativ &n i ndgot av de vriga. Alternativ (2),
(4\ och (ﬁ\ skulle utredas vidare av kommunen - \/annh-pdn-nn fahrart 1007 T danna

- e Adilie e GV Sl idililly WAl Wl L /7 0. 3 Uwllia

benamns altematlven

(A) Lansvigen-Agestavigen
(B) Peder Smedhs viig
(9] Dalgéngen vister om fastigheten 4:52. (modifierad variant av (2))

Med denna utredning som grund viljs alternativ (A) ska bli huvudalternativ i programmet for
detaljplanen. Féljande motiv och vardering angavs.

Konsekvenser alt. A

For att klara trafiksikerhet/tomtutfarter krdvs parallellviig utmed Lansvigen for tom-
terna. Gangbanor anldggs p4 bada sidor om Linsvigen. Ev. avslutas Peder Smedhs
vég med véndplan mot norr. Ingen fSrindring av landskapsbild mot idag, inte heller
intring i naturmiljé och friluftsliv. Mellansjo delas av genomfartsvigen och en barri-
dreffekt i det aktuella omradet kvarstar. Antalet fastigheter som bullerstors 4r samma
som idag, dessutom svart att bullerskydda. Ombyggnaden av kurvor innebar mark-
intring p& Mellansjé 3:27 (Stockholms fastighet) samt pa Mellansjo 4:1/4:16. Bredd-
ning och ging- och cykelvigar innebér intring pa 6mse sidor. Under byggtiden fors
trafiken §ver till Peder Smedhs vig. Endast begrinsade bergspringningsarbeten.




Konsekvenser alt. B

Trafiksdkerheten klaras genom att Peder Smedhs vig anvinds som lokalgata med
tomtutfarter. Korsningen med Vidjavigen byggs om till rondell. Utfarten fran Mel-
lansj(')' 4:52 dr svarlost. Landskapsbilden f6ridndras genom bergschakt i véister, Alter-
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omradet/friluftsomradet. Miljon &r idag relativt ost6rd. Fastigheterna utmed Peder
Smedhs vig, sdrskilt Mellansjo 4:52, far en negativ fordndring av miljon och fastig-
heterna utmed Linsvigen en forbéttring. Mellansjﬁ blir mera sammanbhéllet. Vissa
fastigheter far betydligt hogre trafikbuller dn idag medan tomterna utmed Lénsvigen
far siinkt buller. Antalet storda fastigheter ungefir som idag. Mojligheter finns till
bullerskydd. Markintrdng sker ndrmast Vidjavdgen samt 1 naturomradet. Vissa stor-

ningar under byggtiden, t.ex. springning, men trafiken kan kvarsta pa Lansvigen.

Konsekvenser alt. C

Trafiksikerheten blir god genom att inga tomtutfarter sker . Korsningen med Vidjavi-
gen byggs om till rondell. Landskapsbilden forindras drastiskt med en 3-4 m djup
skidrning genom naturen vister om Peder Smedhs vig. Alternativet berdr naturreservat
Orlangen med 6kad bullerspridning in friluftsomradet. Kraftigt ingrepp kommer ait
ske i ek-hasselbestandet vister om nuvarande vig. Mellansjé blir samlat i denna del
och slipper genomfartstrafik utanfor fastigheterna. Ett fatal fastigheter far betydligt
hogre trafikbuller dn idag medan tomterna utmed Linsvégen far sénkt buller. Goda
mojligheter finns till bullerskydd. Inget markintréng sker pa enskilda fastigheter,
ddremot stort intrdng i naturomridet. Stérningar under byggtiden, t.ex. omfattande
springning, men trafiken kan kvarstd pa Lansvigen.

Virdering
I programmet gjordes foljande virdering. Alt. B-C ger en ny fara for genomfartstra-
fiken 1 en 1d;m relativt tyst m1|1n B-C innebdr, i-stérre eller mindre nmrraokmno in-

trang 1 naturmarken vister om Peder Smedhs vig, som ingar 1 naturreservat Orléngen.
Alt. A innebir att trafiken dven fortsittningsvis delar Mellansjo i detta strak. En ut-
byggnad enl. A medfor samtidigt att miljﬁfrégor’na kan uppmirksammas och atgérdas
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ordades alt. A, ombyggnad i nuvarande stridckning.

KOmpletterande utredning

Mot Udng( und av remissvaren dver prograim 1 {61 det lleIJldll Mellan SJG och av behovet
av nirmare studie av utformning/kostnad gjorde gatukontoret i augusti 1997 en kom-
pletterande studie av alt. A och B.

Swdien forordar att vigstrickan genom Mellansjd bir fa en delvis dndrad status i
jimforelse med dvriga delar av Agestaviigen. Forslaget bygger pa principen
"miljoprioriterad genomfart”. Vigens utformning ska ge en tydlig signal till bilisterna
att siinka hastigheten och visa héinsyn till de oskyddade trafikanterna.

Niérmare studier gjordes av A(=50 km/t)- och B-alternativen enligt programmet och
kompletterades med ett utpriiglat miljo- och trafiksidkerhetsalternativ, bendmnt Asg,
dimensionerat for 30 km/t mellan Vidjavéigen och Peder Smedhs vig.




Alt. Ao innebar hastighetsnedséttande rondell vid Vidjavigen, ndgot smalare kérbana
in Asp, sammanldggning av tomtutfarter i ett ndgra punkter direkt mot Linsvigen
samt dvergangsstille i anslutning till Juniviigen.

1999: .
(Asp) viljs som huvudaltemativ i samradsforslag till detaljplan med hastighetsnedsittande
cirkulationsplats dven vid Junivigen.

2000:

Under detaljplanesamradet har framkommit synpunkter pa forslaget och 6nskemal om att yt-
terligare alternativ Aterigen bor studeras. I en ny Végutredning-2000 (Huddinge komrnun,
gatukontoret) studeras och jamfors fyra alternativ.

) Tunnel genom berget mellan Agestasjon och Peder Smedhs viig
(1) Gamla alternativ C
(11I) Gamla alternativ Asg

(IV) Gamla alternativ Ajq (fordndringar av cirkulationsplatsen vid Linsvigen)

Konsekvenserna av de olika alternativen redovisas sammanfattningsvis nedan.

All Trafik- Fram- Land- Natur och Barridr- Buller Mark-in- | Totalt
sikerhetr | komlighet | skapshild | frilufisliv effekter tring
* 0-5p 0-4p 0-5p 0-5p 0-3p 0-5p 0-3p
! 4 2 2 2 3 4 3 20p
1i 4 2 1 3 T 3 i 4 2 19p
il 2 3.0 s S 0 i 72 1 18p
IV 3 1 { 5 5 I i 3 I 19p

* poingskala

Kostnadema for altemativen redovisas nedan. (Kostnaderna for 6vriga atgidrder p4 Lins-
viigen-Agestavigen bedoms till ca 3 miljoner kr.)

Alternativ (I): 28.9 milj kr
Alternativ (11): 8.8 milj kr
Alternativ (1II): 5.1 milj kr
Alternativ (IV): 5.1 milj kr

Detaljplanen utformas med alternativ IV (alt. Asq) som grund. I utstillningsskedet
provades alternativ III (Asp) men synpunktema pa forslaget foranledde en revidering
av planen.

Detaljplanens nollalternativ
Forindringar 1 olika alternativ ska stillas mot hur férhallandena skulle bli i framtiden
orn planen inte genomfdrs - ett nollalternativ. Som tidshorisont anges 15 &r, vilket

normalt utgér en detaljplans genomftrandetid. For Mellansjéomradet innebér nollal-
ternativet att




¢ ingen samlad utbyggnad sker av vatten- och avlopp. De enskilda avloppsanligg-
ningarna - bra och diliga - bibehdlls. Med tiden torde dessas funktion fSrsdmras.

¢ nuvarande markanvindning och bebyggelsetithet bibehdlls. Fritidshus f6rblir fri-
tidshus, obebyggda tomter forblir obebyggda. Restriktivitet mot stérre komplette-
ringsdtgirder och mot nya avstyckningar

e vignitet med dagens strickning, standard och utformning inom Mellansj6 bibe-
halls, liksom det dvergripande gatunitet.

o omradets tradgirdar och vegetation bibehélls.

3. Naturgivna forutsittningar

3.1 Geologi och hydrologi, natur- och kulturmiliéer, frilufisiiv

Nuvarande forhéllanden och konsekvenser av en utbyggnad i Mellansjé finns &ver-
siktligt beskrivna i bilaga 1. Nedan foljer vissa rekommendationer for att bibehalla en
god miljo 1 Mellans)o.

[ det fortsatta planarbetet har en fordjupning skett i fragor om natur och vegetation,
med utgdngspunkt fran savél omradets kulturmiljé och lokala naturvérden som om-
radets betydelse for i den regionala grénstrukturén. Kommunens miljskontor har i
samarbete med Stora Mellans)6 Fastighetsdgareforening analyserat den samfallt dgda
marken i Mellansj6 och uppréttat ett sktselprogram for naturmarken, se bilaga 1 till
planbeskrivningen. Detta program anger inriktning p4 hur naturmarken bér hivdas for
att uppna malen for resp. delomrade. Inriktningen redovisas éven i planbestim-
melsemna.

Ekarna utgor ett karaktérstrdd och ett antal stora ekar i Mellans)6 har métts in. Dessa
redovisas pa plankartan och i bestimmelserna och en marklovplikt for tradfillning
foreslés inford. Vid prévningen bor endast lov medges av sikerhetsmaissiga skil samt
i de fall tridden pé ett avgorande sitt inkrdktar pA mojligheterna for ett ldmpligt bebyg-
gande och nyttjande av fastigheterna.

Under 1998 utarbetade byggnadsnimndens skénhetsrdd genom Milj6- och Samhalls-
Byggnadsforvaltningen och Sagrén HusKultur en informationsskrift om Mellans;jé.
Skriften beskriver Mellansjos historik och karaktir och ger rad och rekommendationer
om hur nya och gamla hus, tridgardar och tomter, ekar och 6vrig vegetation bér
behandlas for att forstiarka miljon i omradet. Skriften har delats ut till fastighetsdgare
och avses i tillimpliga delar vara underlag vid kommunens prévning av olika #drenden.

Mellansjos strandpartier och —vegetation har ett stort virde m.h.t. den biologiska
méngfalden och till hur omrédet upplevs fran sjésidan. For att ge forutséttningar for
att behalla denna karaktir foreslar planen att en 10 meter bred zon utmed stranden inte
far bebyggas (prickmark). Vidare foreslis bestimmelser som reglerar markens
hojdliige och vixtlighet inom detta omrade. |

I samband med vigutredningen utforde miljskontoret en konsekvensbeskrivning av
végalternativ [I som bersr omradet vister om Peder Smedhs vig:




Naturvirden

Den huvudsakliga paverkan pa naturviirden &r del ingrepp som gérs i et &ddellv-
skogsomrade med htga naturvdrden. Omradel &r klassal av skogsvardsstyrelsen
som nyckelbiotop vilkel innebér att omradet utgér en livsmiljé for hotade viixter och
djur, Den f8reslagna vigdragningen inneb4r alt citka 20 % av 4delldvskogens natur-
vérden exploateras eller pAverkas negativt. Just dar vigen {Sreslds viixer huvudsakli-
gen ek varav nagra gamla och senvuxna. Med hdnsyn Ul &delldvskogens hoga natur-
varden har omradet tagits med i Ortdngens nalurreserval.

Vigdragningen innebdr dven att vigen kommer n&rmare den regionalt vérdefulta
Agestasjon vilket riskerar mediora stémingar pa fagellivet.

Rorligt friluftsliv

Det skogsparti som berérs har stort vérde fér det rorliga friluftstivet. Manga manniskor
promenerar runt Agestasjon och passerar da genom omradet. Huvudsakligen féljer de
sjdkanlen fran norr och kommer ut vid golfbanan eller sa gar de i kanten av &delldv-
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skogen pa den lagt trafikerade Peder Smeds vdg. Idag gér det att vandra runt sjon
utan alt stéras av starkt trafikerade vigar med undantag for en stréicka pa 400 meter
langs Agestavigen. Toppen pd den akluella &delldvskogen 4r dven en omtyckt pick-
nickplats med god utsikt 6ver Agestasjons och dess fagelliv. Omradel ingar i den re-
gionata gronstrukturen samt i ett stérre omrade av riksintresse for friluftslivet,

Den féreslagna vagdragningen innebdr ett ingrepp i denna friluftsmiljé genom framfor
alll bullerstérning. Omradel blir inte lingre en malpunkt for friluftslivet ulan istéllet ett
omrade man snabbt passerar. Aliraktivileten alt nyttja Peder Smeds vig som prome-
nadslrak minskar.

Det valda aiternativet — ombyggnad i nuvarande strackning — innebar att ingen ny pa-
verkan beddms ske pé natur- och friluftsmiljder. Genom att mgjligheterna 6kar att till
fots och med cykel r6ra sig utmed gatorna via nya gangbanor och gc-banor 6kar till-
géangligheten till omkringliggande rekreationsomréaden.

Mellansjé ligger sig i ett omrade som éar typiskt for Sodertorn med smaskuren, kupe-

rad topografi. Berg i dagen eller berg med ett tunt moréntécke upptar en stor andel av
ytan. I lAgpartier har leran avsatts. Omradet har inom stora delar begransade naturliga
forutsattningar infiltration av dagvatten. Betrdffande omhandertagande av dagvatten,

se avsnitt 5.1.

3.2 Lokalklimat

Mellansjé ar ett kuperat omrade med rik vegetation. Det finns saledes saval mojlig-
heter till soliga och ljusa boplatsldgen som risker for lagen med samre ljus- och kli-
matforhallanden. De stora tomterna bér dock ge férutsittningar att { detaljlokalisering
och —projektering finna bra 16sningar ur klimatsynpunkt, varf6r ingen sirskild regler-
ing foreslas i detaljplanen. Vissa rekommendationer ges i broschyren om Mellansjé.

4. Omgivningspaverkan

4.1 Luft

Miljokvalitetetsnormer betraffande Iuft finns for kvdvedioxid, svaveldioxid och bly.
For ett omrade som Huddinge ir kvavedioxid av storst intresse att diskutera. Det finns
normer som ska klaras efter ar 2005 for ars-, dygns och timmedelvérde och enligt en
kartlaggning av halterna bedéms dygnsvirdet — 60 ug/m’ — vara svrast att klara
{Stockholms och Uppsala ldns luftvardsforbund 3:99). Berdkningarna visar att hal-




terna i Mellansjé ligger i intervallet 10 och 24 ng/m’ {avstin

gen), dvs. klart under normen.

4.2 Buller
Linsvigen-Agestavigen har mycket trafik som medfor forhdjda bullernivaer. Gatu-

kontoret har darfor utfért en bullerutredning {6r Mellansjd, uppréttad februari 2000.
Utredningen éterfinns i bilaga 2.

Trafikbuller anges i decibel, dB(A), dels som nivaer mitta eller beriiknade gver ett
dygn, benimnt ekvivalenta nivder, dels som maxirnala nivaer eller bullret frin
“enstaka fordon”. For vigtrafikbuller och nybyggnad av bostéder giller foljande rikt-
virden:

Utombhus vid fasad/uteplats: 55 dB(A) ekv. niva resp. 70 dB(A) maxniva (uteplats)
Inomhus i boningsrum 30 dB(A) ekv. niva resp. 45 dB(A) maxniva (nattetid)

Utredningen visar att ett 20-tal bebyggda fastigheter utsatta for trafikbuller &ver rikt-
virder 55 dB(A) ekvivalent niva utomhus, som mest 60-64 dB(A). Flera fastigheter
har dven virden dver 70 dB(A) maximalniva utomhus vid uteplats.

For att klara trafikbullret for befintliga bostadshus kan bullerddmpande atgérder vid-
tas. | samband med ombyggnaden av Linsvigen-Agestavigen mellan Vidjavigen och
Peder Smedhs vig foreslas bullerplank upp till en héjd av 2 meter. Inom ramen for
kommunens bullersannringsprogram kan det bli aktuellt med ett bidrag till fastighets-

asalc SOOI DJc-u va sdtter upp Uu“CI})lauk CHCL 1 8vr lsl vidtar buller ak:ddmxde étgﬁrd“f

Med sadana tgirder bor de flesta fastigheterna i Mellansjé kunna f8 en acceptabel
bullermiljé. I ett mindre antal fall torde det dock vara svart att klara 55 dB(A) pé va-
ning w4, vilket vid nybyggnad bér beaktas vad giller byggnadsorientering och ligen-
hetslosningar. Sovrum mot tyst sida ska prioriteras. Vid ny- eller tilibyggnad dr det
resp. fastighetsdgares ansvar att i bygglovhandlingarna redovisa en placering och ut-
formning av bebyggelsen sa att riktvirdena nér, det giller ekvivalent och maximala
bullernivier s lingt mojligt beaktas.

Ett forslag till bullerplank anpassat till Mellansjo har tagits fram, se bilaga till planbe-
skrivningen. For att frimja en enhetlighet i val av plank vid en successiv utbyggnad 1
Mellansjé foreslds detta plank bli bygglovbefriat.

1 de trafikprognoser som utfors i samband med &versiktsplaneringen anges att trafiken
ar 2010 beriiknas bli ungefiir som dagens, dvs.'ca 9.000 fordon/dygn vister om Vidja-
vigen och ca 11.000 éster om Vidjavigen.

Trafiken pa Svartviksvigen dr ca 500 fordon/dygn Trafiken ir hogre pd helgerna.

Detaljplanen i vrigt medfor ingen anviindning som medfor buller.
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4.3 Markfororeningar

Planomradet innehller savitt ként inte nigra markfororeningar.

4.4 Elektriska och magnetiska falt
Tillkommande bebyggelse ligger pa sadant avstind fran stdrre kraftledningar att det
inte bedoms foreligga ndgon risk for faltpaverkan.

5. Utbyggnaden
5.1 Dagvatten

MNa ndun
Uasvallcll- Ubll 51 ul'uVa \-r

1, savil avseende dagen

[7,]
> 8
=
=
aﬂ
oo
=
(=N
1]
'.:S
U)
=
[=
jot]
=,
o
=
o
s T
o E
o]
fb
E
o
o]
Ja
1]
=
[+
.

Lokalt omh‘andertagande av dagvattnet (LOD) forutstts i planbestﬁmmelsema Nir
det giller kvartersmarken underlittas LOD av' att s& smé ytor som m&jligt hardgors.
Med foreslagen tomtstorlek, minst 1.500 m?, bedsms lokalt omhéndertagande av dag-
vattnet normalt kunna klaras utan andra atgarder in exempelvis takavvattning via
stuprdrsutkastare med avledning till omgivande mark. For sarskilt besvirliga tomter
kan sirskilda LOD-anidggningar i form av perkolationsmagasin eller fordréjnings-
magasin ev. erfordras. Fran kommunens sida stills kravet pd LOD forst i samband
med provning av nybyggnader.

Trafiken genom Mellansjd dr av sddan omfattning och passerar nira kéinsliga sjOar
och vattendrag att sirskild uppmarksamhet krdvs pa dagvattenfrigan. Hanteringen av
dagvatten frin gatumarken har utretts av VAI VA-Projekt (Hantering av vigdagvatten
i Mellansj6. Mars 2000). Utredningen diskuterar lampliga reningsmetoder och
konstaterar att de vanligaste bygger pa sedimentering av fororenade partiklar. Ofta
viljs sedimenteringsdammar med oljespirr/oljeavskiljare eller avsittningsmagasin.
Dammarna kan kompletteras med &versilningsytor. Om utrymmen saknas kan filter i
form av insatser for dagvattenbrunnar vara ett alternativ. I de fall dagvattnet avrinner
via vigdiken/diken erhalls en hog reningseffekt i viigslinter och diken.

Utredningen foresldr att viigdagvattnet véster om Norrdn (ca 2.000 m? vigyta) bér le-
das till en nyskapad mindre sedxmentermgsdamm innan utloppet i 4n, f‘orslagsvxs pa
fastigheten Mellansjé 2:67. Vigens avrinning dster om Norrén (ca 1.000 m” vigyta)
bér ledas till den norra sidan av Agestaviigen och lata det Sversila den naturl;ga vat-
mark som finns pa foreningens mark. Agesiavdgens dstra del (ca 1.000 m’ vagyta) av-
rinner mot Agestasjén och det finns méjligheter att anléigga en mindre sedimente-
ringsdamm innan utloppet till sjon Till denna damm bor dven ledas det vigdagvatten
(ca 2.000 m” viigyta) som i dag rinner mot Magelungen via Linsviigen och ett ca 150
m langt dike pa privat mark. Lénsvdgen avvattnas till storre delen (ca 3.000 m® vig-
yta) mot Vidjavigen-Bonasvigen-golfbanan. Utredningen foreslar att vattenavled-
ningen bor styras mot diket norr om golfbanan i stillet for till de tickdikningsled-
ningar som anvinds idag. Slutligen bor Léinsvéigens norra del, ndrmast bron dver Ma-
gelungen, avvattnas mot befintliga dagvattenbrunnar men att dessa bor forses med
brunnsfilter for rening av dagvattnet.
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Forslag till dagvattenrening enligt VAI VA-Projekt. Mars 2000, Overst: Sedimenteringsdamm
véster om Norrén sami dversilningsomrade dster om Norran. Nederst. Sedimenteringsdamm
néra Agestasjon, séder om Agestavigen. Skala 1:2000.
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Dammarnas och &versilningsomradets ldge redovisas pa foregaende sida.

Utredningens forslag kommer att inarbetas i den fortsatta vagprojekteringen.

5.2 Avfallshantering

Avfallshanteringen foreslés ske genom kéllsortering och sophdmtning vid den egna
tomter i enlighet med SRV:s rutiner. Om gemensamma anlaggningar for hela eller
delar av Mellansjo tillskapas bor dessa kunna rymmas inom viagmarken. En ev.
framtida samordnad soph&mtning i ett eller flera strategiska lagen for fastigheterna
kan forbéttra situationen for sophimtningen ur sdvil buller-, miljé- som sékerhetssyn-
punkt jamfort med den traditionella hdmtningen.

En atervinningsstation finns idag vid Junivigens vistra del. I och med att en station
anlagts vid Agesta, som bl.a. forsdrjer Vidja, foresl3s att stationen ges ett nytt lage
vister om Svartviksvigen.

5.3 Energiforsorjning
Elférstrjning sker genom Vattenfall Sveanit. Detaljplanen innebir att elndtet behdver
forstdrkas 1 Mellansjo.

All uppvéarmning sker individuellt for varje fastighet. I linje med Energiplan 93 bér
fornyelsebar, miljévanlig energi anvéndas, t.ex. virmepumpsteknik med utnyttjande
av bergvdrme. Vattenburen virmedistribution bér véiljas for att fa flexibilitet vid fram-

anarailrdllae Hanam oo mlaosrasing Ay rmsnnsnnnenda T ad taal.
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solinstrdlning, vindskyddade lagen, god isolering av byggnadskonstruktioner, anvin-
dande av energieffektiva apparater och installationer kan energiomvandlingen i omra-
det begransas.

5.4 Materialval
Detta regleras inte i planirendet men behandlas kortfattat i broschyren om Mellansjé.

3.5 Skydd mot olyckshéindelser, trafikséikerhet

De verksamheter som féreslas inom planomradet dr inte av sddan karaktir att de inne-
bir risker for omgivningen.

Det lokala vignitet foreslas inte ombyggt eller ges hogre standard 4n idag. Ur trafik-
sdkerhetssynpunkt beddms detta vara acceptabelt dven efter planens utbyggnad.

De trafiksikerhetsproblem som finns &r frimst hanforliga till Lansvigen-Agestavi-
gen.

Den nyligen utbyggda ging- och cykelbanan tillsammans med foreslagna ombyggna-
der beddms oka trafiksékerheten i forhéllande till dagens situation, nollalternativet.
Forslagen att anldgga sérskild ging- och cykelbana utmed okar dven trafiksikerheten
pa uppsamlingsgatan.




Utformningen i vrigt av den genomgdende gatan syftar till att 6ka sikerheten for
oskyddade trafikanter. Planforslaget redovisar dven ett minskat antal direkta tomtut-
farter mot Linsvégen-Agestavigen,

Lansvigen-Agestavigen har sdvil idag som i morgon en betydande trafik, varav tro-
ligtvis tung trafik utgdr en hdg andel. Pa vdgen transporteras inget farligt gods annat
dn sddant som har médl i omgivningarna, t.ex. bensin- och oljetransporter.

Agestaviigen bedoms bli avlastad en stor del av cicn tunga trafiken mellan Huddinge-
vigen och Nynidsvigen den dag Sodertomsleden (Haningeleden-Botkyrkaleden) far-
digstillts. '

5.6 Storningar under byggtiden

Bygg- och anldggningsarbeten kommer att ske dels i samband med VA-utbyggnad
och i vigmark, dels pd 6vrig kvartersmark nir nya bostadshus uppfors. VA-utbyggna-
den beriknas dga rum under 1-1% ar innan omrédet i sin helhet 4r utbyggt. Under
byggtiden forutsitts att varje fastighetsidgare har majlighet att na sin fastighet med bil.

Bostadsbyggandet kommer sannolikt att ske vid olika tidpunkter eftersom Mellansjé-
planen i princip &r en bevarandeplan. En tyngdpunkt i byggnadsarbetena torde
sannolikt ligga i borjan av planperioden.

Ombyggnad m.m. av det kommunala gatunétet i Mellansjs bersknas starta sa fort de-

talinlanen vunnit lnon kraft och Prf‘nrdPrho nrnlPl(tppnn/nnnhnnr"lna genomfirs

tadl LS RRREL R PLY) LS L | Ujenite LifAdteiiiin Wil iiliVI v,
JIT or (==}

Under utbyggnaden, som bor kunna utforas under en var-hostsisong kommer stor-
ningar att uppsté och framkomligheten att vara nedsatt. Dessutom torde det bli aktu-

A D .-I T Q Al
ellt med att genomfartstrafiken Svergéngsvis gér pa Peder Smedhs vig.

Nir det géller stomingar pd grund av anléiggningsarbeten (sprangningar, byggtrafik,

buller) forutsétts att gillande bestimmelser for arbetsplatsbuller kommer foljas.

Milj6- och SamhillsByggnadsf6rvaltningen november 2000, reviderad i april 2001.

Ake Andersson
arkitekt
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Sammanfatining

Planprogrammet behandlar bl.a. tomtstorlekar och olika t4thet pa tillkommande
villabebyggelse i Mellansjé och diskuterar &ven vissa delomrdden som kan vara
lampliga for fortétning i form av radhus, parhus eller tit villabebyggelse.

Huvudproblemet i Mellansjd giller utslippen fran de enskilda avloppsanligg-
ningarna som paverkar Magelungen. I programmet foreslas en kommunal VA-
anslutning. Konsekvenserna forvintas bli positiva for miljon dven med ett be-
byggelsetillskott eftersom en anslutning till det kommunala avloppsnitet uppfyl-

ler kraven p2 nollutslipp i Magelungen och stadigvarande goda hygieniska for-
hillanden i Mellans;jo.

Lokalt omhéndertagande av dagvatfen (LOD) foresprikas inom Mellansjs. De
naturliga fSrutsittningarna &r inte de bista. Vid titare bebyggelse krivs fordju-
pade studier hur LOD ska l6sas.

Mellansjo grénsar till omrden av regional betydelse for granstrukturen. Inom
omrédet finns delar som har stora natur-, rekreations- och miljévdrden som pi-
verkas alltmer negativt ju stérre omvandling som sker. En gles bebyggelse ir att
fororda med hénsyn till vegetationen, inte minst det virdefulla ekbestdndet i

Mellansjs. Stormre fordndringar fir ske forst efter att vegetationsférhillandera
beaktats.

Mellansjés kulturvirden hinfor sig till bebyggelsestruktur, tomtstorlekar, vege-
tation och vignitet snarare én till virdet hos de enskilda byggnadema. En alltfor
stor generell fortdtning inom friamst det utpekade kulturmiljéomradet minskar

dacens kulturmilidvirden Rnhunnalcnne nlar-annn och utfirande har betydelge
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for miljovirdet, hksom gaturummets behandlmg En broschyr for Mellansj¢. bor
tas fram som innehaller med rid om hur ny- om- och tillbyggnader tomtplane-
nng etc. lamphgen utfors med hinsyn till kulturmiljo, vegetation och bvriga

i anmanl
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Vid en ombyggnad av Lénsvagen/Agestavigen kommer trafiksékerhet och bul-
lermiljé att uppmiitksammas. Ny bebyggelse och om- och tillbyggnader inom
bullerzonen medges om bebyggelsen kan skarmas, placeras eller utformas si att
bullermélen kan uppnds. -




1. Vad dr MKB?

Syftet med miljokonsekvensbeskrivningar - MKB - i planeringen 4r bl.a. att i ti-
diga skeden uppméirksamma mjljéfrigorna och ge méjlighet till alternativprév-
ning. MKB syftar ocksa till att ge beslutsfattare och de som berérs av férand-
ringen ett bra och allsidigt beslutsunderlag. MKB ska géra det méjligt att be-
déma de planerade forindringarnas inverkan pd mlljbn, hilsan och hushillningen
med naturresurser.

Man brukar tala om MKB som dels ett dokument, dvs en skrift eller redovis-
ning, dels en merod eller en process for sdvil att finga upp kunskap hos kom-
munala tjinstemin, hos boende i omridet, hos allminhet och féreningsfolk m.fl.

som att séka alternativa farslag och utformningar, MKR til programmet for

S a3l VL SRASR 2RI e . A D RS

Mellansjé har diskuterats i den kommunala plangruppen och med representanter
for Stora Mellansjo Fast1ghetsagarefbremng MKB utgbr en bilaga till planpro-
grammet. - :

Foreliggande MKB till planprogrammet har upprattats av stadsbyggnadskonto-
ret i samarbete med berérda forvaltningar. MKB utgdr frin utgir fran "Metod
for miljokonsekvensbeskrivningar i Huddinge” (januari 1994) och fran ett ar-
betsprogram for MKB-Mellansjé som upprittats av miljokontoret m.fl.

2. Vilka fragor dr viktiga att belysa i programskedet?

Planprogrammet f5r Mellansj6 behandlar i forsta hand de principiellt viktiga fré-
gorna infér den kommande detaljplaneldggningen. Den MKB som bilidggs pro-
grammet tar darfor enbart upp vissa av miljbaspekterna enligt checklista i Hud-
dinges metod for MKB. Det giller frigor om bl.a. vatten och avlopp, dagvatten,
vegetation, kulturmilj etc. Ovriga aspekter har diskuterats i programarbetet
men har inte varit avgorande for de programmamga forslagen. En mer hel-
tickande MKB kommer att upprittas i samband med detaljplaneringen, se av-
snitt 9.

3. Allmiint om omrddet och de fordndringar som dvervigs

Mellansjs ir belaget vid sjon Magelungens s6dra strand. Omridet griinsar i

vister till fritids- och dretruntbebyggelsen i Svartvik-Hogmora samt till friomri-
det !r__qnn nrlﬁnncmhpropt Sader och Scter om Mellansié Aterfinng Apesta med

) e L= SR AVALRIEIN W ELLIRSITS Aptets

Jordbruksomrﬁden, goltbanan och Agesta frilufisomrade. Agesta igs av Stock-
holms stad liksom merparten av markerna vid Orlingsjoomridet. Agestasjon
ligger sdder om Mellansjb och dérifrin flyter Norrdn till Magelungen. Norr om

A a |H Tarct
Magelungen ligger Farsta i Stockholms stad.

Mellansjoplaneringen syRar till att eliminera de miljoméssigt daliga avloppsfor-
héllandena som paverkar Magelungen och goéra det mojligt att anvinda omrddet
for dretruntboende. I samband med deita provas mojligheterna att i olika ut-
strickning medge avstyckningar och/eller fortatningar. Utgdngspunkterna anges
i kommunstyrelsens direktiv av den 8 mars 1995.
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Karta 1. Mellansi8 med omgivningar

Alternativ som Overvdigs...

Flera alternativ har dversiktligt provats i planeringsarbetet. Dessa alternativ har
konsekvensbeskrivits och beddmits frin bl.a. miljémassiga och ekonomiska ut-
gangspunkter och med hinsyn tiil genomforandet. I MKB redovisas i forsta

hand de miljoméssiga konsekvenserna.

...bebyggelsetithet, .

- Programmet behandlar alternativa storlekar pd tomterna. Ett av alternativen ut-

gors av den minsta tomtstorlek i omridet som gillde enligt avstyckningplanen
frin 1930, dvs fastigheter pA minst 7.500 kvm. Titare bebyggelse har studerats,
dels en minsta tomtstorlek av ca 7.200 kv, dels en minsta tomtstorlek pA 800-
1.000 kvm som £.6. &r vanligt i Huddinges olika villaomriden.

I programarbetet har dven diskuterats ny bostadsbebyggelse pd viss obebyggd
mark inom Mellansjs. De delomriden inom som kan bli aktuella rér den mark
som &gs av Stockholms stad (vid infarten av Orlingsvigen samt vid korsningen
Linsvagen-Agestavigen) och av Stora Mellansjo Fastighetsigareforening (i
forsta hand vid Runstensviigen-Frivigen). Viss komplettering med bebyggelse
Jor verksamheter har diskuterats mellan Vidjavigen och Greve Momers vég och
ev. kring Agestaviigens 8stra del. Dessutom pekas pi vissa delomriden med




enskilda tomter som idag ir obebyggda eller bebyggda med enkla fritidshus och
ddr en fortitning med villor, parhus eller radhus bdr kunna ske p4 fastighets-
igamas initiativ. Se karta 2.
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Karta 2 Vissa kompletteringsmdjligheter i Mellansjo

. VA-nit. '

I kommunstyrelsens direktiv for Mellansjdplaneringen anges att omridet ska
anslutas till det kommunala avloppsnitet. Féljande alternativ har gvervigts.

Ett forsta alternativ bygger pé att Stockholm Vatten AB bygger ut vatten- och
avioppsledningar med anslutningspunkt vid resp. fastighet. Utbyggnaden kan
ske med sjélvfallsledningar eller tryckledningssystem, typ LPS, eller med en
kombination av dessa bida. Avloppsvattnet leds till Lindsviken i omrddets dstra
del och leds vidare till Henriksdals reningsverk.

Ett andra alternativ utgdrs av att fastighetsdgarna i forening bygger ut ett in-
ternt avloppsndt, ev. kompletterat med forbattringar i det enskilda vattennitet
inom omradet, Det enskilda niitet kopplas samman med kommunens ledningsnt
i en gemensam forbindelsepunkt vid Lindsviken, Fastighetsigama viljer i detta
alternativ limplig teknisk 18sning p4 ledningsnitet.

..gatunét .
De olika alternativen av en ombyggnad av Léansvagen/Agestavdgen behandlas i
en sdrskild studie - Vigutredning, februari 1997. I denna studie, som utgér en

bilaga till planprogrammet, behandlas dven vigutbyggnadens miljokonsekven-
ser.
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Stora Mellansj6 Vagforening dr idag huvudman for det interna gatunitet i Mel-
lansjo dven om kommunen skoter drifien. Ett ofordndrat enskilt huvudmanna-
skap och en fortsatt teknisk, trafiksdkerhets- och utrymmesmdssig standard lika
dagens utgir ett alternativ. Det ekonomiska ansvaret for drift och underhdll,
fornyelse och ansvaret for trafiksikerheten &vilar dérvid vigforeningen. Ett an-
nat alternativ utgdr kommunalt huvudmannaskap och en ombyggnad a gatu-
ndtet till en av kommunen vald standard som tillimpats i andra omvandlings-
omradet, bl.a. i Sjoingen och Linna. Detta innebér att vigkroppen dimensione-
ras for den trafik som den belastas av idag och i framtiden. Utférandet innebr i
sin tur en lig driftskostnad, en asfalterad gata av mittlig bredd (3,75-4,5 meter)
samt vissa vindplats- och lutningsforbattringar, Dagvattnet frin gatuomridet tas
hand om lokalt (LOD). Kostnaderna skulle i detta alternativ belasta fastig-
hetsigarna genom uttag av kommunala gatukostnader. '

Svartviksvigen ingdr tills vidare i det kommunala huvudmannaskapet i bada al-
ternativen.

~och planomradets avgrinsning

Hela Mellansjé ingdr i det omride som behandlas i planprogrammet och ingr i
VA-utbyggnaden. Omridet har liven en administrativt sammanhéllen indelning
genom fastighetsagareféreningen och vigforeningen som omfattar hela Mellan-
§j0.

Det har i programarbetet diskuterats en avgrinsning som 4ven innefattar delar
av Svartvik. Omradena foreslds dock inte ingd i programmet med hénsyn till den
planmissiga reglering av bebyggelsen (detaljplaner, omrddesbestimmelser) som
omfattar dessa omrdden. Grinsen mellan Mellansjé och Svartvik dr dessutom
limplig med hénsyn till topografin och till avstdndet till limpliga anslutnings-
punkter till det dvergripande VA-nitet (Lindsviken resp. avloppstunneln under

Hegmora).

Emellertid foreslds en etappindelning av den fortsatta detaljplaneliggninger s&
att omrddet i princip dster om Norrdn ingdr i en forsta etapp och omradet vister
ddrom i en andra planetapp. Behovet av en etappindelning ir sirskilt stort nar
det giller utbyggnad av ett gemensamt avloppsnit i enskild regi.

...som stdlls mot ett nollalternativ

I miljékonsekvensbeskrivningar ska forandringar i olika alternativ stillas mot

hur forhillandena skulle bli i framtiden om programmet/planen inte genomftrs -

ett nollalternativ. Som tidshorisont anges 15 &r, vilket normalt utgér en detalj-
plans genomforandetid, For Mellansjéomradet innebir nollalternativet att

e ingen samlad utbyggnad sker av vatten- och aviopp. De enskilda avloppsan-
liggningarna - bra och ddliga - bibehills. Med tiden torde dessas funktion
férsamras.

e nuvarande markanvindning och bebyggelsetithet bibehdlls, Fritidshus férblir
fritidshus, obebyggda tomter forblir obebyggda. Restriktivitet mot storre
kompletteringsitgirder och mot nya avstyckningar

¢ vignitet med dagens strickning, standard och utformning inom Mellansjo
bibehdlls

¢ omradets tridgirdar och vegetation bibehdlls




4. Vatten och avlopp

Viktiga utgingspunkter 4r de stillningstaganden och riktlinjer som gjorts i rap-
porten "Tyresin - Mél och atgiirder”, ett samarbete mellan Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nacka, Stockholms och Tyresé kommuner, Stockholms Vatten och
Huddinge Vatten samt Kommunforbundet i Stockholms ldn och Lansstyrelsen.
Ett annat viktigt dokument &r “"Mellansj6. Utredning om alternativa VA-16s-
ningar’ (VBB Viak) p4 uppdrag av Huddinge Vatten AB och Huddinge kom-
muns miljékontor.

Nuldigesbeskrivning .

Mellansj6 4r ett dldre bebyggelseomride med bide permanentboende, fritidsbo-
ende och obebyggda fastigheter. Totalt finns det ca 160 fastigheter inom omrd--
det, varav mer én hilften anvinds f6r permanentboende. Omradet saknar kom-
munalt avlopp, ddremot finns ett internt vattenledningsnét som ér anslutet till
kommunens nét sydost om Mellansjé. Till vattennitet 4r ca 130 fastigheter an-
siutna varav ett 30-tal med enbart sommarvatien. Enligt miljékontorets uppgif-
ter har hilften av fastigheterna nigon form av redovisat enskilt aviopp. Av-
loppsanliggningarna &r i ménga fall gamla. Ca 60 fastigheter har WC-avloppet
anslutet till tank. Minga fastigheter avieder sdledes hushillsaviopp efter endast
nigon form av slamavskiljning till 5ppna diken eller kulvertar. Miljo- och héiso-
skyddsnimnden anser sammanfattningsvis att den sanitira situationen i Mellan-
sj6 dr otillfredsstillande. '

VA-forhdllandena i omridet bor dven sittas in i ett stdrre miljdmissigt perspek-
tiv. Mellansjdomridet utgdrs av typisk Stockholmsterring med sméskuren, ku-
perad topografi. Berg i dagen eller berg med ett tunt morénticke upptar en stor
andel av ytan. I lagpartier har lera avsatts. Omrddet har inom stora delar begrin-
sade naturliga forutsittningar for infiltration av avioppsvattnet. De geologiska
forhillandena redovisas pé karta 3.

Mellans;jo &r beléget intill Magelungen och ingdr i tillinningsomrddet for Tyres-
&ns sjdsystem. Detta sjosystem uppvisar en provkarta pa olika vatten-
virdsproblem. I Huddinges mellersta och ostra delar uppvisar flera sjbar, bl.a.
Agestasjon och Magelungen, ett mycket niringsrikt tillstind med ett dverskott
av nirsalter, frimst fosfor. Detta trots att merparten av Huddinges kommunala
avlopp sedan 1972 gir till Henriksdals reningsverk i stillet for till reningsverket
vid Trehdmingen.

Effekterna av avlastningen har sdledes inte varit tillriickliga och detta av foljande
tre skil. Dagvattnet frin den utokade bebyggelsen inom sjosystemet 4r i sig sd
niringrikt att det ricker for att hilla kvar sjdama i ett dvergott tillstdnd. Tidi-
gare tillférd fosfor frigbrs frin botten och ger en Inferngdédning av sjén som bi-
behiller sjdarnas diliga tillstind. Ett stort antal enskilda fastigheter har alltjamt
sjosystemet som recipient for otillrickligt renat avloppsvatten.
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Karta 3. Geologiska forhdllanden. Kalla: Huddinge kommun - Oversiktlig
byggnadsgeologisk karta. Tyréns 1976

I Tyresarapporten konstateras att ingen stor enskild killa till nirsalter kvarstar
inom sjosystemet. Det kriivs i stiillet ett envetet jagande av killor éverallt dir de
stdr att finna och #r mojliga att dtgirda. De viktigast tgirderna mot 6vergsd-
ning giller dagvatten och spillvatten. Utredningen fdrordar att minskning av nu-
varande spillvattentillforsel sker bl.a. genom att avioppsvattnet frin samlad be-
byggelse ansluts till avloppssystem med Saltsjén som recipient.

Mellansjo, liksom vissa andra omriden med samlad bebyggelse i Huddinge, be-
lastar 4nnu Tyresans sjésystem. Andra yttre fororeningskillor kring Magelungen
ar utslépp via dagvattenledningar frin stadsbygden i Farsta och Fagersjo, et
miljdproblem som miljofsrvaltningarna i Stockholm och Huddinge och Stock-
holm Vatten uppméirksammar och sdker 16sningar pa genom anliggande vit-
marker och andra reningsanliggningar for dagvatten samt minskade bridd-
avlopp inom spilivattennitet. Jordbruksmarkerna och djurhéllningen i omgiv-
ningarna &r en annan killa till den hiiga belastningen av néringsimnen till
Agestasjon och Magelungen som tillsynsmyndigheterna uppmirksammar. Ett
kontrollprogram for naringstillférsel via Agesta golfbana kommer att utarbetas.




Situationen efter utbyggnad

Planeringen av Mellansjo har som utgdngspunkt att omridet ska forsorjas med
kommunait VA, En anslutning av avloppen till det kommunala nitet (Stockholm
Vatten) med dverforing till Henriksdals reningsverk innebar att Magelungen och
Tyreséns sjosystem avlastas nuvarande spillvattenutsidpp. Milet om ett nollut-
slapp i Magelungen uppnds. Det 4r 4ven en fordel att en anslutningsméjlighet
kommer att finnas nira Mellansjo. De positiva konsekvenserna nir det giller
spillvattensituationen blir desamma oavsett vilken bebyggelsetithet som viljs
och i princip oavsett kommunal eller enskild huvudman, Betriiffande dagvatten,
se avsnitt S.

Om en etappindelning av detaljplaneringen och VA-utbyggnaden viljs innebir
detta att de positiva konsekvenserna fér Magelungen uppstar nigot senare ef-
tersom anslutningen till det kommunala avloppsnitet sker i lingsammare takt.

Négra ord bor ndmnas om konsekvenserna fér mojligheterna till kretsloppsan-
passade [5sningar. I tidigare ndmnda utredning om alternativa V A-15sningar for
Mellansjé bedomdes sivil verledning till Henriksdals reningsverk som lokala
minireningsverk och infiltrationsanlidggningar ge forutsittningar for godtagbar
kretsloppsanpassning under villkoret att de narsaltrika resterna (slam etc.) kan
tas tillvara, t.ex. i jordbruket utan niringslickage till sjésystemet. En forutsitt-
ning for enskilda 1osningar med infiltration i Mellansj6 torde vara att en viss be-
lastning p4 Magelungen accepteras. Den hygieniska standarden i omridet kan-
ocksd bli dilig om anldggningama inte skots.

Om foreslagen VA-utbyggnad jimfors med nollalternativet kan konstateras att
utsldppen frdn de enskilda avloppsanlﬂggmngama torde fortsitta i minst dagens
omfattning. Detta beror pi att de olika reningsanliggningarna ldras och férlo-
rar i funktion. Situationen kan sjdlvklart forbatiras genom att dldre anliggningar
forbittras eller byts ut p4 enskildas initiativ eller p4 uppmaning frin till-
synsmyndigheten (miljo- och hilsoskyddsnimnden).

Rekommendationer
Om kraven pé nollutsldpp till Magelungen och stadigvarande goda hygieniska
forhillanden ska sakerstillas 4r en samlad VA-ldsning med &dverledning till

Henriksdals reningsverk det alternativ som idag biist och sikrast uppfyller de
definierade kraven.




9

5. Dagvatten och grundvatten

Dagvattmet innehiller fororeningar sisom tungmetaller, fosfor och kvive. Foro-
reningarna kommer frdn regn, smiltvatten och via vindar frin hirdgjorda ytor
och planteringsytor, frin vig och déckslitage, avgaser, gddningsimnen, biltvitt
etc.

Som namnts under avsnitt 4 utgdr dagvatten inom titbebyggda omriden en
killa till fsrorening av sjosystemet. Det finns dirfor anledning att tillimpa ett
lokalt omhindertagande av dagvaiten (LOD) for att ta hand om fororeningar pa
plats och skydda omgivande sjéar. Det 4r ocks angeliget att dterfora dagvatt-
net till marken for att uppritthlla grundvattennivan i omridet. I programarbetet
har dérfor genomforts en sérskild studie "Hydrogeologisk studie - Mellans;jo.
Forutséttningar for lokalt omhindertagande av dagvatten” RUST VA-Projekt

96-12-03.

Nuldgesbeskrivning

Mellansjos topografiska och geologiska forhalianden har kort beskrivits i avsnitt
4. Ytvattendelare och ytvattenavrinningen i Mellansjé redovisas pd nedansti-
ende karta 4.

Farsta-
niset

N AN

Magelungen

vk

o )
/ '
BETECKNINGAR Agestesion ) / /d\
WEER  vYlvaitendelare A
gesta
&= vivattenavrinning

N

Karta 4. Mellansjo ytvattendelare, ytvattenavrinning.

Stérre delen av Mellansjsomradets ytvatten avrinner mot Magelungen medan de
sddra delarna avrinner mot Agestasjén. Sjoarna forbinds av Norrdn och de

centrala delarna avrinner mot denna 4. Stromningsriktningen #r normalt frén
Agestasjon till Magelungen,
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Huvuddelen av uppkommet dagvaiien i Meliansjo utgors av vigdagvatten som
avleds till recipienten huvudsakligen via diken. Ovrigt dagvatten utgérs av tak-
dagvatten och dagvatten frin hirdgjorda ytor, Detta infiltreras i mark eller av-
rinner via vigdiken. Mingden dagvatten per ytenhet r forhillandevis liten.
Dagvattnets kemiska sammansittning beror av vilka ytor det avrinner frin. For
villaomriden generellt innehillet dagvattnet syrefdrbrukande 4mnen, kvive,
fosfor och metaller. Godsling av tomtmark kan tillféra ytterligare fosfor till dag-
vattnet. Sannolikt har dagvattnet frin Mellansjo ett jamforelsevis 1dgt innehdll av
fororeningar. Undantaget &r méjligen fosfor samt det dagvattnet som avrinner
frin Linsvigen/Agestavigen. I dagsliget 4r dagvattnet troligen paverkat av
utslippen frén de enskilda avloppsanliggningamna.

Grundvaiet nds si sminingom av dagvatten genom perkolation frin ytan.
Grundvatten kan delas upp i berggrundvatten och det ytligare férekommande
jordgrundvatten. Mellan dessa tvi sker ett visst utbyte. 1 detta sammanhang &r
grundvattnet 1 jordlagren av storst intresse. Vattendelarna for det ytliga grund-
vattnet foljer i stort ytvattendelama i omrddet. Nyligen utférda métningar visar
pé en ytligt liggande grundvattenyta, 0-2 meter under markytan. Grundvatten-
bildningenrsker i de s k. instrdmningsomridena, foretridesvis utmed de mindre
branta morantickta sluttningarna som férekommer stillvis inom omridet. Ut-
strémningsomridena for grundvattnet 4r i allminhet beligna i omridets lig-
punkter, i 4n samt i de bida sjoamna.

Situationen efier utbyggnad .

De geohydrologiska forutsittningarna for LOD finns niirmare redovisade i den
ovan nimnda studien. I korthet siigs foljande, se karta 5.

\\\\)& N \\\.J/r'\ \\ N T
E arsta-
a?;; ! niset 1
A
‘%§§ Q@ 1}

=SS | ' NS>
BETECKNINGAR Agestasjon %
m Daliga naturliga forutsatiningar

infith

LA for infittration/parkoiation v 7 /

D Vissa naturliga f&rutsatiningar A
for infittration/parkotation - gesta

Karta 5. Naturliga forutsatiningar for infiltration/perkolation
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Generellt &r Mellansj relativt ofordelaktig for LOD med en stor andel berg i
dagen, tunna moranticken och lertickta omriden. A andra sidan &r dagvatten-
méingderna smi och kan forvintas forbli si under forutsdttning att omridets
karaktir inte dndras pdtagligt. Inom olika delomrdden finns déliga naturliga
forutsittningar for infiltration/perkolation och sirskiida dagvattenanliggningar
kan komma att krévas. Vigdagvatten forutsitts omhéindertas genom 8ppna di-
ken och genom perkolation i rdrgravar.

I bebyggelsealternativ med storre téthet, dvs. med bebyggelse p4 tomter ned -
mot 800 kvm eller med parhus- eller radhusbebyggelse, maste LOD uppmiirk-
sammas tidigt i projekteringen. Sirskilda LOD-anliggningar kommer sannolikt
att krévas och en samverkan mellan fastighetsigaren och huvudmannen for ga-
torna och parkmarken kan behdvas.

P4 fastigheter som fortitas minskar den befintliga vegetationen. Dirigenom
minskar den naturliga upptagningen av regnvatten och méngden dagvatten per
ytenhet 6kar. Detta kan stalla extra krav p4 kompenserande dtgéirder for LOD.

Om olika utbyggnadsalternativ stills mot nollalternativet kan konstateras att
varje kning av andelen byggd och hirdgjord yta i Mellansjd innebér en 6kning
av mangden dagvatten per ytenhet och forsimrade mjligheter att naturligt ta
hand om detta dagvatten. Ju titare bebyggelse som tillkommer, desto noggran-
nare studier och storre resurser krivs for att med LOD-anliggningar ersitta det
naturliga omhindertagandet. En utbyggnad av VA-nitet i gatorna ger dock
mojligheter att forbittra omhiindertagandet av dagvatten i ledningsgravamna. En
forbéttring av avloppssituationen i Mellansjd ger ett “renare” dagvatten fn idag.

Rekommendationer

Lokalt omhéndertagande av dagvatten forutsitts ske inom hela programomra-
det. I alternativ med stor fortéitning krivs fordjupade studier i detaljplane- eller
byggskedet. Inom omrdden med diliga naturliga forutsattningar for infiltra-
tion/perkolation bér, oavsett bebyggelsealternativ, i den fortsatta planliggningen
redovisas principiella Idsningar och dess kostnader for att tiliampa LOD p4 den
egna fastigheten. Kravet pd LOD bér uttryckas som en planbestimmelse.

Vid tomtplaneringen bér andelen hirdgjorda ytor héllas 14g. Det kan ocks4 vara
virdefullt med rddgivning om vad den enskilda kan géra for att undvika ut-
lickage av nirsalter och andra #mnen vid g8dsling, biltvittning m.m. S&dana re-
kommendationer kan exempelvis ing8 1 en informationsbroschyr om Meliansjo
som omnémns i avsnitten 6 och 7.
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6. Natur, vegetation och rekreation

Nuldgesbeskrivning

Mellansj &r beliget omedelbart norr om ett riksintresse for frilufisliv, Agesta-
Lida-Riksten, som dven berdr Botkyrka och Haninge kommun. Enlmt Hud-
dinges Naturinventering 1989 anges Agestasjén med de omgivande markerna
utgdr virdefulla naturomraden. Sirskilt sjon som figellokal 4r av hagsta natur-
virde i Linsstyrelsens naturvirdsprogram men iven omridets botaniska virden
och landskapsbild &r uppmirksammade. Mellansjd och Agestaomridet ingir
iveniett ekologlskt sdrskilt kdnsligt omride avseende bl.a. hydrologlska for-
4ndringar och narsaltstillforsel. F.n. pigr ett arbete med att uppritta ett natur-
virdsomride for Agestaomradet.

Mellansjomridet berdr indirekt den regionala grénstrukturen. Enligt en nyligen
publicerad rapport av Regionplane- och trafikkontoret "Grénstrukturen i Stock-
holmsregionen™ (Rapport 2/96) kallas sammanhéingande av natur frin Stock-
holm ut till stérre strévomriden for kilar. Varje kil byggs upp av naturveten-
skapsliga, kulturvetenskapliga och sociala virden. Den inre delen av Han-
vedenkilen, benimnd Magelungens kilomride, gir omedelbart vister om Mel-
lansj6. (Huddinge kommun har for sin del inte tagit st4llning till forslaget frin
Regionplane- och trafikkontoret utan rapporten utgdr ett underiagsmaterialet
infor pAgéende 6versyn av 6versiktsplanen.) Avsikten med kilarna 4r bl.a. att
ménniskor ska kunna vandra ut i naturen med si fiten stérningskinsia som m;-
ligt samt att djurs och vixters spridningsvigar ska sikras for att t.ex. inte ut-
arma naturen i smi parker. Hela Magelungens kilomride ir idag en svag zon.
Mellansjo kan dirfor anses utgora ett viktigt komplement till kilen.

For narvarande pdglr ett arbete med att sammanstélla en gronstrukturplan for
Huddinge kommun, ddr &ven parkmark/naturmark i titorterna beaktas.
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Karta 6. Natur- och friluftsvdrden kring Mellansjo
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Mellansj6 &r kuperat och terringen karaktiriseras av flera markanta hojdpartier
som avskiljs frin varandra av mellanliggande dalgingar och f.d. dngs- och hag-
partier. Omrddets ligsta delar vid vattnet ligger p& + 20 meter 6ver havet. Hoj-
den p4 bergspartierna nir upp till +40-45 meter. Hojdpartiemna &r i flera fall
obebyggda eller sparsamt bebyggda.

Landskapet priiglas av de genersa tomterna med ett stort inslag av ek och
andra 1ovtrid. De grova bredkronade ekarna visar pi tidigare sltter och be-
tesmarker. Denna landskapskaraktir med fristdende solbelysta ékar uppritthalls
idag i stillet av tomtdgarnas skétsel och grisklippning. Sidana ekar &r viirde-
fulla for en mingd vixter och djur. Den mer ekdominerade vegetationen i
Mellansjé finns frimst i de 6stra delarna medan barr- och blandskogen finns -
framst represenrerad i vister, Landskapet ges dven priigel av de tridinramade
viigarna, t.ex. Juniviigen, Linsvigens norra del och Akantviigen samt flera viigar
vister om Norran., :

Naturinventeringar, utforda i juni 1996 (Mellansjd) och sommaren 1996
(titbebyggelse i Huddinge) visar pd flera omréden som har stora naturvarden att
beakta. Omridena redovisas pé karta 7.

Sarskilt bor uppmirksammas omridets strandzoner med dess ménga ginger
sparsamma men skyddsvirda vegetation. Standzonerna har virde dels i nirmil-
j6n, dels som en del av den livsmiljo fr vixter och djur som omrédet kring Ma-
gelungen utgdr och som starker gronstrukturen och den biologiska méngfalden.

Mellansj5 utgor en resurs som en del i de promenadstrdk som finns kring sj6én
Magelungen. Naturomriden for nirrekreation finns inom den foreningsiigda
marken.

I Mellansjos dstra del finns en badplats och dansbana och vid Norr&n finns en
lekplats. Vid Junivigen finns en tenmsbana Dessa skots av Stora Mellansjé
Fastighetsdgareférening.

Utmed Magelungen och Norran giller 100 meters strandskydd enligt 15 § na-
turvirdslagen. Kring Agestasjon giller 300 meters strandskydd.
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Forklaring till karta 7, Naturvirden i Mellansj

Végetationsinventering, Juni 1996. Gatukontoret Huddinge

kommun,

1. Strandremsor med sparsam vegetation som bér skyddas
(5 delomriden)

Omrdden med vardefulla ekar eller ekdungar, ekskog
(18 delomraden)

Blandbestand poppel, kastanj, bjork

Omrdden med stora triid, bl.a. en askallé

Rida med ek, bjork och undervegetation (2 delomrdden)
Omrade med badplats och i évrigt ganska orérd
naturmark

Mycket vacker ek och hasselskog

Tall- och granskog

Linddunge

Strandding och bevdxt sluttning

Tleildchaso mend malnor ctnwes sl
VISIKISOCrE med manga sSiora exar

Omrdde med ek, asp och hassel

Bergsmark med vacker natur (2 delomréden) _
Dalgdng utmed an med vacker vegetation (2 delomraden)
Askdunge

¥
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Naturinventering av titbebyggelse i Huddinge kommun.
Mellansjd. Sommaren 1996

Omradena A-E har ingdtt i naturinventeringen. Omréde A och B har
prelimindrt asatts de hogsta naturvdrdena.




Situationen efter utbyggnad

Vegetationen och naturen paverkas i huvudsak av bebyggeisens tithet, hur ny
bebyggelse lokaliseras samt hur behandlingen sker av tomtmark, gatumark och
parkmark. ,
Tomtmark '

Bebyggelse for iretruntboende pd stora tomter - 1.500 kvm och stérre - ger, om
den placeras med omsorg och om tomternas karaktir bibehdlls, en méttlig pi-
verkan p4 helhetsmiljon. Nagra av de fastigheter som 4r obebyggda eller spar-
samt bebyggda och har idag rik vegetation forindras negativt.

Tatare bebyggelse ger stdrre negativ paverkan, En mojlighet till avstyckning av
tomter ned till 1.200 kvm ger dverslagsmissigt ett 50-tal nya fastigheter pi sikt.
Detta ir i och for sig att betrakta som en relativt gles villabebyggelse men for-
tatningen kan ge negativa konsekvenser for vegetation och naturmiljé om den
sker pd olampligt och okinsligt sitt eller i delar som #r kinsliga, t.ex. intill ga-
torna eller pA tomter med ménga eller stora virdefulla trid. Forutsittningarna
for fortitning torde med hénsyn till vegetationen vara lampligare i Mellansjds
vistra delar och i vissa centralt belidgna delar.

Vid en minsta tomtstorlek ned mot 800 kvm, vilket motsvarar avstyckningar
frin 1 stort sett alla fastigheter i Mellansjd, torde omrédets ursprungliga karaktar
bli kraftigt forindrad nir det giller vegetationen. Minga virdefulla trid och
grupper av trid maste sannolikt fillas for att fi plats med den nya bebyggelsen.
Bebyggelsen i sig - huvudbyggnad, uthus, garage - upptar minst en yta 180-200
kvm pd marken. Till detta kommer ytor for uppfarter, uteplatser etc.

Tillkommer kompletterande bebyggelse pa tidigare parkmark, t.ex. vid
Runstensvigen, innebir detta att den befintliga vegetation pAverkas negativt och
mdjligheterna till nirrekreation forsimras. Mindre skada gor titare bebyggelse
pA den obebyggda fastigheten vid korsningen Linsvigen/Agestavigen
(Stockholms stad). (')vriga tinkbara kompletteringsomridden kan medfira nega-

trv mniBvarkan nd vacatatinnan
ll." IJB' Sl MGl Pﬂ '\vbblﬂllullbll

Vid en jimforelse med nollalternativet, dvs oforindrad markanvindning och
karaktir, innebir varje omvandling en piverkan p3 vegetationen som minskar
PRGNS 3 PRSI DIy YRR I It JRGEL I AT SR I8 X PRSI (S M. I VR | I
Ulliaucly valuc (Ul Uil VIVIVELSRA THallglalucil, /A alldld dSiudll kall il URal per=
manentboende innebira en stérre mansklig omsorg laggs ned p4 tomternas och
tradgardarnas utseende.

Gatumark och parkmark

Ombyggnader av och ledningsdragningar i gatoma riskerar att medftra skador
pa den nirmast liggande vegetationen. Bl.a. riskerar rotterna att skadas hos trid
som stir inom eller alldeles intill gatumarken.

I de flesta utbyggnadsalternativ berors inte den av fastighetsagarféreningen dgda
parkmarken av ny bebyggelse eller anliggningar. Ett undantag galler bebyggelse
inom omridet vid Runstensvigen-Frivigen. Badplatsen och lekplatsen pa fore-
ningens mark avses att bibehillas. Foreningen avgdr om fastigheten med tennis-
banan behdlls eller bebyggs.
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En uppvuxen tomt pé ca 2.500 m* '
dr bebyggd med ett fritidshus....

..som ersdits med ett dretrunthus och lite

/Q (ﬁﬁ k j mer “ordnad”tomt....

Om tomten styckas till 2x1.250 m’ och bebyggs
Jalls ytterligare ndgra trad...

..och om fastigheterna blir ca 800 m* har

~ _‘“‘.‘. d y 4
kanske ndgot annat skapats... Ett exempel

Rekommendationer

Med allmén hénsyn till natur, vegetation, rekreation och Mellansjos betydelse i
gronstrukturen bor omvandling ske pa s skonsamt sitt som méjligt.

De foreningsigda parkomradena som har sirskilda naturvirden enligt invente-
ringarna bor forbli obebyggda. Det giller striket utmed Norrén och gemensam
mark utmed Magelungens strinder. Ev. kan bebyggelse téinkas p3 parkomridet
vid Runstensvigen-Frivigen. Stora Mellansjé Fastighetstgareforening bor re-
kommenderas att i samrid med ekologisk expertis uppritta skotselplaner for
parkomradena s4 att deras naturvirden kan bibehdllas och forstirkas. Utanfor
tomtmarken bor strandskyddet ligga kvar.

Virdefulla trid pd gatumark bor mitas in och beaktas i detaljplanen som .edning
for hinsynstagande vid ev. anliggningsitgirder.
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Nir det géller mer lngtgiende omvandlingar p3 tomtmark bor dessa foregds av
inmatningar av storre trid och 6vrig redovisning av fastighetens vegetation. Vid
detaljprojektering och markplanering ska resultatet beaktas. Aven vid nybebyg-
gelse av mindre omfattning, t.ex. en ny villa p§ tomten, ska en bygglovansskan
foljas av en vegetationsredovisning. Férindringar av vegetation narmast intill
gatan bor undvikas. Strik med virdefull vegetation som uppmirksammats i in-
venteringarna bor redovisas i detaljplanehandlingarna.

Omridets natur- och miljdvéirden har uppstitt genom fastighetsdgarnas forsorg.
Huvudansvaret for den framtida miljon ligger dven i fortsattningen pA fastig-
hetsdgarna. Som stéd och vigledning for hur forindringar av byggnader, tomt
och vegetation limpligen hanteras bor en broschyr for natur- och kulturmiljén
utarbetas. '

Omradet karaktiriseras av de manga uppvuxna triden, frimst ekar. For att ge
forutsittningar for att bibehalla miljon kan det vara motiverat att i broschyren
beskriva betydelsen av dessa och konsekvenserna for miljdn av tradfallning,

7. Kulturmiljo och bebyggelse

Nuldgesbeskrivning '

Odlingslandskapet kring Agesta gird och Agestasjon har l&ng kontinuitet och
omrddet rymmer ett flertal fornlimningar. Hir finns gravfilt frin jarnildern,
fornborgar samt keramik- och kvartsfyndplatser som visar p4 bosittningar redan
under stendldem. I och kring Mellansjd finns dels ett gravfilt (nr 55 i Huddinge
socken) vid Agestasjons 6stra strand, dels kvarts- och keramikfynd sdder om
Agestavigen och véster om Agestasjdn (nr 143 och 144), dels fragment av
runstenen vid Agesta gamla bro (or 55). |

Det aldre vagsystemet kan avlisas én idag i Biskopsvigen-Linsvigen-Agesta-
vigen samt Greve Momers vig-Vidjaviigen. Dir bron till Farsta gir lg tidigare
torpet Fiirjsund vilket visar p4 att forbindelsen &ver vattnet har gamla traditio-
ner. Mellan 1820-talet och 1924 1ig dir den gamla flottbron. Den ersattes av en
trébro som var i bruk fram till dess nuvarande bro invigdes &r 1974.

Mellansjés utveckling

Mellansjo har tillhort Agesta gird. Omrédet har inte odlats p.g.a. terringforhil-
landena utan var skogsbevuxet med inslag av 6ppnare ings- och hagmark. Tidi-
gare har ett torp - Norrhagen - funnits inom omridet.

Avstyckningen av Mellansjés tomter pibdrjades vid sekelskiftet med stdd av en

styckningsplan frén denna tid. En andra vig av avstyckningar kom p4 1920-ta-
let. En ny avstyckningsplan faststilldes 1930 och under de fliande decennierna
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vixte dagens fastighets- och bebyggelsestruktur fram. 1930 4rs plan angav en
minsta tomtstorlek av 1,500 kvm. :

Inom Mellansja finns ca 160 fasti
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Darutover tillkommer gemensamt &gd mark p4 fastigheten Mellansjs 1:1 £

5
park- och gatumark samt en obebyggd fastighet (Mellansjd 3:27) som igs av
Stockholms stad. ‘
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Karta 8. Fastighetsstrukturen i Mellansjo. Lantmdteriverkets fastighetsregister

Mellansjds fastigheter varierar med nigot undantag mellan 1.500 och drygt
5.000 kvm (landyta). Medianfastigheten 4r 2.091 kvm. De mindre fastigheterna i
omradet (<2.000 kvm) finns huvudsakligen norr om Junivigen, vid Esbyvagen
och Agestavigen, vid de sddra delarna av Svartikvigen-Runstensvigen samt
utmed Norrdvigen norra del och Giddviksvigen. De storsta fastigheterna
(>3.000 kvm) ligger i forsta hand utmed det 4dre vigsystemet samt enstaka
fastigheter vid Norrdviigen och Svartviksvigen, Nuvarande fastighetsstruktur
redovisas pd karta 8. Endast itta av fastigheterna &r obebyggda. En fastighet
anvinds enbart for verksamheter. Ovriga 4r bebyggda med fritids- eller 4ret-
runthus.

Mellansjos bebyggelse ar frin 1900-talet med undantag av Brostugan (Mellansjo
4:47) frin 1830-talet. De aldsta husen ligger utmed de gamla vigama Lansvi-
gen/Biskopsvigen och Junivigen samt utmed vigen mot Agesta. Merparten av
byggnaderna tillkom under 1930- och 1940-talen,

Bebyggelsen i Mellansjd priglas av en mangfald i utformningen. Minga bygg-
nader &r enkla enviningshus for fritidsboende, framfor allt i omrddet vister om
Norran. Men det finns ocksd minga hus som uppfcrts eller under iren ombyggts
f5r retruntboende med en tvnednunkt i de 8stra delarna av Mellansid. SAvil

























