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1 BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING

Huddinge kommun tar fram en ny detaljplan vid omradet Solgard1:1 m.fl, se Figur 1, for att
mojliggodra utbyggnaden av den nya vagférbindelsen Tvarférbindelse S6dertérn. Kommunala vagar
tillskapas, byggs om eller forskjuts i planomradet. Syftet med denna trafikbullerutredning ar att
redovisa de kommunala vagarnas bullerpaverkan for befintliga bostader i anslutning till
planomradet.

Figur 1. Aktuellt planomrade (forslag till ny detaljplan, Huddinge kommun).

Denna trafikbullerutredning ar en uppdatering av den bullerutredning for detaljplan som utférdes
under 2021. | det forslag till ny detaljplan som var aktuellt da ingick férutom vagomraden, daven
naturomraden, liksom omréaden for bostader och industriverksamhet. | det fortsatta planarbetet
har det omrédde som omfattas av den nya detaljplanen begransats till att bara omfatta omraden
kopplade till vaganlaggningar.

Trafikbullerutredningen omfattar berakningar for saval nulage som for ett prognoséar da
Tvarforbindelse Sodertérn ar utbyggd. | vagplanen for Tvarforbindelse Sodertorn ar prognosaret
2045, medan kommunen i sin planering har haft ar 2040 som prognosar. For att ge en samlad
bild med ett gemensamt prognosar i den aktuella detaljplanen har Huddinge kommun nu tagit
fram en trafikprognos for ar 2045 aven for de kommunala vagarna. | den uppdaterade utredningen
har trafiken pd de kommunala viagarna darfor justerats for att galla for ar 2045. Justeringen
innebar att arsmedeldygntrafiken pa Regulatorviagen mellan Elektronviagen och lJonvagen har
raknats upp fran 5000 fordon/dygn till 5500 fordon per dygn, medan trafiken pa ovriga
kommunala vagar bedéms bli oférandad.

Sedan den tidigare utredningen genomfoérdes har berdkningsprogrammet Soundplan genomgatt
uppgraderingar och den nu gallande versionen har beteckningen 9.0. Den tidigare utredningen
genomfordes i version 8.0. Uppgraderingarna syftar till att forbattra funktionen och korrigera
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buggar i programmet. Det innebar att det kan férekomma vissa mindre differenser i exempelvis
fasadnivaer. Dessa har dock inte paverkat antalet byggnader som Overskrider 55 dBA ekvivalent
ljudniva respektive 70 dBA maximal ljudniva i de olika berakningsfallen.

I samband med uppdateringen upptacktes aven att ett litet avsnitt av Tellusvdgen saknade
trafikuppgifter i berdkningsmodellen och detta fel har rattats till i den uppdaterade utredningen.
Forandringen i beraknade ljudnivaer ar mycket liten och paverkar inte det 6vergripande resultatet
eller slutsatsen i foregadende utredning.

Utredningsomradet ar detsamma som i tidigare version av denna utredning och avgransningen
redovisas med bla linje i Figur 2. Rbda byggnader &ar bullerberérda i vagplanen for Tvarforbindelse
Sodertérn. Det innebar att byggnaderna berakningsmaéssigt far ljudnivaer over riktvarden fran
delar av Tvarforbindelse Sédertorn som ingar i vagplanen utan vagnéara bullerskyddsatgarder.

De kommunala vagar som ingér i utredningen ar markerade med gul farg. Befintliga bullerskydd
utmed Véstra stambanan ar redovisade med gron linje. Projekterade bullerskydd med avseende
pa Tvarforbindelse Sodertorn redovisas i Figur 3 i avsnitt 3.3.

Figur 2. Utredningsomrade for detaljplanen.

Uppdrag: 260805-49-01, Bullerutredning for detaljplaner anslutning till 2024-05-29
Bestallare: Huddinge Kommun genom Trafikverket
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2 BEDOMNINGSGRUNDER

Riktvarden for trafikbuller vid nybyggnad och véasentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur
respektive vid planlaggning av bostader skiljer sig at. For nybyggnad och vasentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur géller riktvarden enlig infrastrukturpropositionen 1996/97:53, se vidare avsnitt
2.1. For ny planlaggning av bostéader galler riktvarden enligt férordning 2015:216 inom
detaljplaner som pabdrjats fran och med 1 januari 2015, se avsnitt 2.2. | dldre detaljplaner kan
dock riktvarden enligt Infrastrukturpropositionen fortfarande galla.

21 RIKTVARDEN VID NY- ELLER VASENTLIG OMBYGGNAD AV TRAFIKINFRASTRUKTUR

Riksdagen stéllde sig 1997-03-20 bakom regeringens férslag om inriktning av atgarder i trafikens
infrastruktur som bland annat inneholl riktvarden for trafikbuller. Fér mer information hanvisas
till Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och utskottets betdnkande 1996/97:TU7.

I enlighet med riksdagsbeslutet tillampas riktvardena vid nybyggnation eller vasentlig ombyggnad
av trafikinfrastruktur, samt vid nybyggnad av bostdder. Antagna riktvardena galler for
permanentbostader, fritidsbostader, samt vardlokaler dar vardtagare vistas under
bostadsliknande forhallanden.

Vid tillampning av riktvardena vid atgarder i trafikinfrastrukturen bor hansyn tas till vad som ar
teknisk majligt och ekonomiskt rimligt. | de fall utomhusnivan inte kan reduceras till nivaer enligt
ovan bor inriktningen vara att inomhusvéardena inte éverskrids.

Tabell 1. Riktvarden for trafikbuller i boendemilj, Infrastrukturpropositionen 1996/97:53.

Ekvivalent A-vagd ljudniva,
LpAeq [d BA]

Maximal A-vagd ljudniva,
LpAFmax [dBA]

Inomhus

30

45 (nattetid)

Utomhus vid fasad

553

70

Utomhus vid uteplats -

a) Vid atgard i jarnvag eller annan sparanlaggning avser riktvardet for buller utomhus 55 dBA
ekvivalentniva vid uteplats och 60 dBA ekvivalentniva i bostadsomradet i dvrigt.

Riktvardena for utomhusmiljéer avser frifaltsvarden utanfér fonster/fasad och forutsatter
berdknade ljudnivder enligt de nordiska berakningsmodellerna for véagtrafikbuller och
spartrafikbuller (Naturvardsverket Rapport 4653 respektive Naturvardsverket Rapport 4935).

2.2 FORORDNING (2015:216) OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER

Enligt forordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de andringar som
presenteras i forordning 2017:359, galler féljande riktvarden for buller fran spartrafik och vagar,
se Tabell 2. Férordningen tillampas vid bedémningen av om kravet pa forebyggande av olagenhet
for manniskors hélsa i 2 kap. 6 a 8 plan- och bygglagen ar uppfylit vid bland annat planlaggning

for bostader.

Tabell 2. Riktvarden for trafikbuller i boendemiljd, férordning 2015:216.

Ekvivalent A-vagd ljudniva, Lpaeq | Maximal A-vagd ljudniva, Lparmax
[dBA] [dBA]

Ljudr_livé vid en bostgdsbyggnads fasad 60%
som inte bor éverskridas o -
- Dock om bostaden < 35 m? 65
Ljudniva som inte bor dverskridas vid en
uteplats, om en sddan ska anordnas i 50 702
anslutning till byggnaden
Hogsta ljudniva vid fasad pa en
ljuddampad sida 55 70 (kI 22-06)

a) Kan Overskridas om minst hélften av bostadsrummen &r vanda mot ljuddampad sida. Vid ombyggnad

(PBL kap 9, 82, 1st) racker ett bostadsrum.
b) Kan dverskridas med som mest 10 dBA-enheter fem ganger per timme mellan kl 06.00 och 22.00

Uppdrag: 260805-49-01, Bullerutredning for detaljplaner anslutning till
Bestallare: Huddinge Kommun genom Trafikverket
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2.3 HUDDINGE KOMMUNS ATGARDSPROGRAM FOR TRAFIKBULLER

Huddinge kommun har tagit fram ett atgardsprogram for trafikbuller for befinliga bostader. Det
overgripande syftet med programmet ar att forbattra ljudmiljon och minska antalet boende som
ar storda av trafikbuller i kommunen. Atgardsprogrammet strécker sig éver en 8-arsperiod (2017-
2024). For boende galler malet att antalet boende i bostader som har en dygnsekvivalent ljudniva
Over 55 dBA vid fasad, utmed kommunala vagar ska minska med 17% (frdn 5700 personer till 4700
personer) under perioden. De bostader som atgardas ska efter atgard inte ha hogre ljudniva
inomhus &n 30 dBA ekvivalentniva.

3 FORUTSATTNINGAR

3.1 BERAKNINGSMODELL

De nordiska berakningsmodellerna for vag- och spartrafikbuller har anvants for berakning av
ljudutbredning fran trafik. Berakningsmodellerna finns beskrivna i Naturvardsverkets rapport
4653, rev 1996 (vagtrafik) respektive Naturvardsverkets rapport 4935, rev 1996 (spartrafik).

Berdkningarna har genomforts med programmet SoundPlan frdn Braunstein + Berndt GmbH,
version 8.0 (for spartrafik) respektive 9.0 (for vagtrafik). Programmet utnyttjar tredimensionella
digitala kartor ©6ver omradet, som d&dven inkluderar byggnader. Utbredningsdampning,
markabsorption, skdarmning, reflektioner med mera hanteras automatiskt av programmet i
enlighet med radande berdakningsmodeller.

| berédkningarna anvands en sokradie mellan kélla och mottagare som fér direktbidraget ar 2000
meter och for reflexerna 50 meter fran kallposition och 200 meter frdn mottagarposition. Tva
reflexer har anvants vid berdkning av fasadnivéer och en reflex vid berakning av ljudnivan 6ver
mark.

3.2 GEOGRAFISKA INDATA
Geografisk indata har hamtats fran Trafikverkets projekt Tvarforbindelse Sodertorn.

Trafikinformation for kommunala vagar erhdlls 2020-04-17 av Jonas Lidbrink, Huddinge
kommun.

I Uppdaterad trafikinformation for kommunala véagar erholls 2024-03-12 av Sarah Olsson,
Huddinge kommun

T Andel tung trafik for kommunala vagar erhdlls 2020-06-18 av Jonas Lidbrink, Huddinge
kommun. Uppgiften har stamts av med Sarah Olsson, Huddinge kommun, mars 2024.

Uppdrag: 260805-49-01, Bullerutredning for detaljplaner anslutning till 2024-05-29
Bestallare: Huddinge Kommun genom Trafikverket
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3.3 BULLERSKYDDSATGARDER

Inom Trafikverkets projekt Tvéarforbindelsen Sodertdérn har befintliga bullerskyddsskarmar
inventerats och de skarmar som bedomts vara dugliga ur bullerddmpningssynpunkt
implementerades i berdkningarna. For berakningarna for prognosaret 2045 ingar projekterade
bullerskyddsatgarder fran Trafikverkets projekt Tvarforbindelse Sodertorn, utover de befintliga
bullerskyddsskarmarna.

4 ot L

| Teckenférklaring
| = Tvarforbindelse Sodertom
=—= Sparlinje ;
| Bullerskyddsskarmar ¥
| — Befintlig bullerskyddsskarm f\:

Figur 3 Oversikt som visar befintliga bullerskyddsskarmar samt bullerskyddsskarmar som
planeras inom ramen for projekt Tvarforbindelse Sédertorn.

Uppdrag: 260805-49-01, Bullerutredning for detaljplaner anslutning till 2024-05-29
Bestéllare: Huddinge Kommun genom Trafikverket
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34 KALLDATA

34.1 VAGTRAFIK

Kalldata for vagtrafik pa statliga vagar har erhallits fran Trafikverkets projekt Tvarforbindelse
Sodertorn. For kommunala vagar har trafikdata erhallits fran Huddinge kommun. De vagar som

ingar i berakningen har valts ut i samradd med kommunen. Se Figur 2 i avsnitt 1.

| tabellen nedan redovisas trafikmangder for nuldget och prognosaret 2045, samt andel tung trafik

och skyltad hastighet.
Tabell 3. Indata véagtrafik.

Vag Trafikméngd ¥ Andel tung
trafik Hastighet [km/h] 2
Prognosar 0%l
Kommunala vagar nulaget 2045
Regulatorvagen,
- Elektronvagen - Jonvégen 2500 5500 10 40
- Jonvagen - Flemingsbergs vatmark 1900 - 8 40
- Jonvéagen — Tellusvagen - 1000 8 40
(bro dver tvarférbindelsen)
Nept agen/Sat agen/
ep Enusyggen a urn‘lljsvagen 1000 1000 8 30
Solgardsvagen/Tellusvagen
Gamla Tullingevagen 1700 0 20 30
Statliga vagar
Tvarforbindelse Sodertorn (Solgard) 63600
- vaster om trafikplats Solgéard - 40300 10 80
- dster om trafikplats Solgard
V&g 226, Huddingevagen 30000 49200
- soder om trafikplats Solgard 10 80
) o 30000 54000
- norr om trafikplats Solgard

1) Antal fordon under ett &rsmedeldygn.

2) Avser skyltad hastighet.

3.4.2 SPARTRAFIK

Kalldata for tagtrafik pa Vastra stambanan har erhéllits fran Trafikverkets projekt Tvarforbindelsen
Sodertorn. Pa grund av osidkerheter i framtida tagtrafik kopplad till eventuell sparutbyggnad har
samma tagtrafik anvants for bade nulaget och prognoséret i projekt Tvarforbindelsen Sédertorn.
| tabellen nedan sammanfattas spartrafiken.

Tabell 4. Indata spartrafik.

Tagtyp Antal tag? Medellangd tdg [m] | Maximal tAglangd ® | Hastighet [km/h] ®
X2 71 200 330 160
Godstag 22 340 680 100
X40 34 150 250 160
X60 161 214 214 160
Ovriga 12 130 460 160
S-Passagerartag 52 200 425 160
X55 6 150 220 160

1) Antal tAg som passerar under ett &rsmedeldygn

2) Avser tdgtypens maximala totala langd.

3) Storsta tillatna hastighet per tagtyp

Uppdrag: 260805-49-01, Bullerutredning for detaljplaner anslutning till 2024-05-29

Bestallare: Huddinge Kommun genom Trafikverket
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3.5 ANTAGNA FORUTSATTNINGAR

| berdkningsmodellen har markytor generellt antagits vara absorberande. Ytor vid
tunnelmynningar och bergviaggar har antagits vara hardgjorda ytor och darmed reflekterande.
Aven vattenytor har beraknats som reflekterande.

Denna utredning avser en detaljplan for infrastruktur. For ny infrastruktur galler riktvarden enligt
Tabell 1, det vill sdga hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva utomhus vid fasad, respektive hogst 70
dBA maximal ljudniva péa uteplats.

Maximal ljudnivd vid uteplatser har bedomts utifrin hogsta beraknad ljudniva vid fasad vid
byggnadens bottenvaning. Laget for samtliga uteplatser har dock inte inventerats, och uteplatsen
kan vara belagen pa bullerskyddad sida. Det innebar att riktvardet for uteplats kan innehallas trots
att det hoégsta berdknade vardet &r hogre.

| foljande avsnitt redovisas resultat for hdgsta beraknade ekvivalenta ljudniva vid byggnadens hela
fasad respektive hogsta beraknade maximala ljudniva vid byggnadens bottenvaning.

4 RESULTAT

4.1 INLEDNING

Berakningar har genomforts for ekvivalent och maximal ljudniva i nulaget respektive for prognoséar
2045 med utbyggd Tvarfoérbindelse Sédertérn.

| foljande avsnitt redovisas antalet bostadsbyggnader inom utredningsomradet dar
trafikbullernivder o6ver riktvarden har berdknats frdn de i utredningen ingdende véagarna.
Redovisningen har delats upp i sammanviagd nivd frdn bade kommunal och statlig
trafikinfrastruktur, endast kommunala vagar respektive endast statlig trafikinfrastruktur. Den
statliga trafikinfrastrukturen omfattar bade vag- och jarnvagstrafik.

Utredningsomradet omfattar 74 byggnader som klassas som bostadsbyggnader i fastighetskartan,
varav 50 har identifierats som bullerberérda med avseende pa vagplanen for Tvarforbindelse
Sédertorn.

4.2 SAMMANVAGD NIVA - KOMMUNAL OCH STATLIG INFRASTRUKTUR

4.2.1 NULAGE

I nulaget berdknas 33 bostadsbyggnader inom utredningsomrédet ha en ekvivalent ljudniva vid
fasad som ar hogre an 55 dBA. Merparten, 23 stycken, &r beldgna véaster om vag 226
Huddingevagen. Byggnaderna pa den 6stra sidan om vag 226 som far ekvivalent ljudniva over
55 dBA vid fasad ar belagna relativt nara jarnvagen som léper parallellt med vag 226.

43 bostadsbyggnader far en maximal ljudnivd 6ver 70 dBA vid markplan. For flertalet ar det
spartrafiken som ar dimensionerande, men &aven utmed de kommunala vagar som ingar i
utredningen, Gamla Tullingevagen pa den vastra sidan respektive Tellusvagen och Neptunusvagen
pa den oOstra sidan, berdaknas maximala ljudnivaer éver 70 dBA vid de mest utsatta fasaderna for
12 bostader nara vagen. Den statliga vagtrafiken ger inga maximala ljudnivaer éver 70 dBA vid
fasad.

Sammanlagt ar det 46 av de 74 bostadsbyggnaderna i utredningsomradet som berors av
trafikbullernivaer 6ver 55 dBA ekvivalent och/eller 70 dBA maximal ljudniva i nulaget.

4.2.2 PROGNOSAR 2045

Berdkningarna for den sammanvigda ljudnivan visar att 28 bostadsbyggnader inom
utredningsomradet far ekvivalent ljudniva vid fasad som ar hogre an riktvardet vid nybyggnad och
vasentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur, det vill sdga 55 dBA, med utbyggd Tvarforbindelse
Sodertorn. Bostadsbyggnader med overskridande av riktvardet for ekvivalent ljudniva finns pa
bada sidor om Huddingevagen, 12 pa den véstra och 16 pa den 6stra, men i omradet pa den dstra
sidan ar nivaerna nagot hogre.

Vid 20 bostadsbyggnader blir den maximala ljudnivan vid markplan hégre an 70 dBA, framfor allt
vid bostader nara jarnvagen oster om Huddingeviagen. Trafiken pa Tellusvagen och

Uppdrag: 260805-49-01, Bullerutredning for detaljplaner anslutning till 2024-05-29
Bestallare: Huddinge Kommun genom Trafikverket
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Neptunusvagen berédknas vara oforandrad jamfort med nulaget, men Gamla Tullingevagen stéangs
av for genomfartstrafik. Sex byggnader far maximal ljudnivd 6ver 70 dBA vid fasad fran
kommunala vagar.

Sammanlagt ar det 35 av de 74 bostadsbyggnaderna i utredningsomradet som berors av
trafikbullernivaer 6ver 55 dBA ekvivalent och/eller 70 dBA maximal ljudniva vid prognosaret.

43 KOMMUNALA VAGAR

4.3.1 NULAGE

| berakningarna for nulaget ingar endast tvd kommunala vagstrackor inom utredningsomradet for
detaljplanen. P& den véstra sidan om Huddingevagen ingar Gamla Tullingevagen. P4 den Ostra
sidan av Huddingevagen utgérs vagstrackan av delar av Regulatorvdgen, Tellusvagen,
Neptunusviagen och Saturnusvagen. | utredningsomradet finns fler kommunala véagar, men
trafikmangderna pa dessa ar s sma att de inte har ingatt i utredningen. Kommunala vagar utanfor
utredningsomradet bedéms inte paverka ljudnivan i omradet, och ingar inte heller i utredningen.
Resultatet visar att endast en bostadsbyggnad, Andromeda 14, har en ekvivalent ljudniva 6ver 55
dBA vid fasad. Den kommunala vagtrafiken berdknas ge en hogsta berdknade ljudnivan vid fasad
pa knappt 56 dBA. 12 bostadsbyggnader har éver 70 dBA maximal ljudniva vid fasad pa markplan
frdn kommunala vagar.

4.3.2 PROGNOSAR 2045

Med utbyggd Tvarférbindelse Sédertérn kommer Gamla Tullingevagen inte langre att vara dppen
for genomfart. For prognosaret ingar darfor endast den vagstracka som bestar av Regulatorvigen,
Tellusviagen, Neptunusvagen och Saturnusvagen inom utredningsomradet for detaljplanen. Sex
bostadsbyggnader pa den Ostra sidan berdknas f& mer an 70 dBA maximal ljudniva vid markplan
frdn kommunala vagar, vilket ar oférandrat jamfort med nulaget. Ingen bostadsbyggnad far
ekvivalent ljudniva dver 55 dBA vid fasad frain kommunala vagar. Den nya detaljplanen innebér att
ljudnivaer vid bostadsbyggnader utmed Gamla Tullingevagen far lagre ljudnivaer fran kommunala
vagar jamfort med nulaget.

44  STATLIG TRAFIKINFRASTRUKTUR

4.4.1 NULAGE

I nulaget berdknas 38 bostadsbyggnader i utredningsomradet i Solgard ha trafikbullernivaer vid
fasad som Overskrider 55 dBA ekvivalent och/eller 70 dBA maximal ljudniva fran statlig
infrastruktur. Cirka 2/3 av bostaderna ligger i omradet vaster om Huddingevagen. Pa den ostra
sidan finns en bullerskyddsskarm utmed jarnvagen som skyddar delar av omradet.

4.4.2 PROGNOSAR 2045

Berdkningarna visar att 29 bostadsbyggnader i utredningsomradet i Solgard berdknas fa
trafikbullernivaer vid fasad som 6éverskrider 55 dBA ekvivalent och/eller 70 dBA maximal ljudniva
fran statlig infrastruktur vid prognosaret med utbyggd Tvarférbindelse Sodertérn. Av dessa ligger
12 av byggnaderna vaster om Huddingevdgen och 17 i den 0Ostra delen. Drygt 1/3 av
bostadsbyggnaderna har ljudnivaer vid fasad som 6éverskrider badde 55 dBA ekvivalent och 70 dBA
maximal ljudniva.

Uppdrag: 260805-49-01, Bullerutredning for detaljplaner anslutning till 2024-05-29
Bestallare: Huddinge Kommun genom Trafikverket
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45 REDOVISNING PA KARTA

Ljudutbredningen for ekvivalent och maximal ljudnivad i nulaget och for prognosaret 2045
redovisas i bilaga AKO1 till AK12. Ljudutbredningen redovisas for kommunal och statlig
trafikinfrastruktur tillsammans, samt var for sig. Den kommunala trafikinfrastrukturen utgérs av
vagtrafik, medan den statliga trafikinfrastrukturen bestadr av bade vag- och jarnvagstrafik.
Berakningar for ekvivalenta och maximala ljudnivaer avser hdjden 2 meter relativt mark med en
tathet mellan berdkningspunkterna om 10 x 10 meter.

Tabell 5. Utférda beréakningar, ljudutbredning 2 m éver mark samt hdégsta ekvivalenta
ljudniva vid fasad respektive maximal ljudniva vid bottenvaning.

Bilaga | Scenario

AKO1 Nulage, kommunal och statlig infrastruktur Ekvivalent ljudniva
AKO02 Nulage, kommunal och statlig infrastruktur Maximal ljudniva
AKO03 Nulage, kommunala vagar Ekvivalent ljudniva
AKO04 Nulage, kommunala vagar Maximal ljudniva
AKO5 Nulage, statlig infrastruktur Ekvivalent ljudniva
AKO06 Nulage, statlig infrastruktur Maximal ljudniva

AKO7 Prognosar 2045, kommunal och statlig infrastruktur Ekvivalent ljudniva

AKO08 Prognosér 2045, kommunal och statlig infrastruktur Maximal ljudniva

AK09 Prognosar 2045, kommunala vagar Ekvivalent ljudniva
AK10 | Prognoséar 2045, kommunala vagar Maximal ljudniva
AK11 Prognosar 2045, statlig infrastruktur Ekvivalent ljudniva
AK12 | Prognosar 2045, statlig infrastruktur Maximal ljudniva

5 DISKUSSION

En jamforelse mellan nulaget och prognoséret visar det att det ar utbyggnaden av Tvarforbindelse
Sodertorn som har storst inverkan pa ljudutbredningen. Trots att det tillkommer en stor trafikled
och trafikmangderna okar i framtiden s blir antalet bostadsbyggnader inom utredningsomréadet
som ber&knas fa ljudnivaer éver 55 dBA ekvivalent och/eller 70 dBA maximal ljudniva elva stycken
farre an i nulaget. Detta beror till stor del p& de vagnara bullerskyddsatgarder som gors vid
utbyggnaden av Tvarférbindelse Sodertorn. Bullerskyddsskarmarna har stor effekt pa bostaderna
vaster om Huddingevagen dar ljudutbredningen blir betydligt lagre an i nulaget. P4 den Gstra sidan
om Huddingevagen beraknas de ekvivalenta ljudnivaerna bli hégre an i nulaget i den sédra delen,
i omradet narmast Tvarforbindelse Sodertorn.

I nulaget ar Gamla Tullingevdgen en genomfartsvag som bland annat trafikeras av bussar. |
framtiden stangs vagen fér genomfart vilket medfor att vagen blir en lokalgata med betydligt
mindre trafik &n i nulaget. Detta gor att bostader som tidigare fick 6verskridande av riktvarden pa
grund av denna vag inte langre paverkas i samma utstrackning. Antalet bostader dar riktvardena
overskrids pa grund av kommunala vagar minskar darfor gentemot nulaget i narheten av den nya
detaljplanen.

P& den dstra sidan om Huddingevigen berdknas sex bostadsbyggnader inom utredningsomradet
f& mer an 70 dBA maximal ljudniva vid markplan fran kommunala vagar vid prognoséret. Dessa
sex bostadsbyggnader far mer an 70 dBA maximal ljudniva frAn kommunala vagar aven i
nulaget. DA trafiken forvantas bli oférandrad pa dessa vagar, sker det ingen férandring av
ljudnivan till foljd av detaljplanen.

Inga bostadsbyggnader inom utredningsomradet far mer dan 55 dBA ekvivalent ljudniva fran
kommunala vagar vid prognosaret. P4 den Ostra sidan forvantas trafiken bli oférandrad pa det
kommunala vagnatet och pa den vastra sidan minskar trafiken d& viagen stiangs av for genomfart.
P4 den vastra sidan forvantas trafikbullernivderna &ven minska genom de omfattande
bullerskyddsétgarder som genomférs inom ramen for projekt Tvarforbindelse Sodertorn.

Uppdrag: 260805-49-01, Bullerutredning for detaljplaner anslutning till 2024-05-29
Bestallare: Huddinge Kommun genom Trafikverket
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BERAKNAD LJUDUTBREDNING
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