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Sammanfattning 

Huge planerar två nya punkthus på Ängsgården 1 i Huddinge kommun. Området påverkas 
främst av ljudnivåer från vägtrafik på Södertäljevägen och Lammholmsbacken. 

Beräkningsresultatet visar att den ekvivalent ljudnivån vid fasad till de planerade 
byggnaderna uppgår till högst 60 dB(A) och att det är möjligt att planera en gemensam 
uteplats på gården där den ekvivalenta ljudnivån högst uppgår till 50 dB(A) och den 
maximala ljudnivån till 70 dB(A). Därmed uppfylls riktvärdena enligt trafikbullerförordningen 
utan behov av ytterligare åtgärder eller tekniska lösningar. 
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1 Inledning och bakgrund 
Sweco Akustik har fått i uppdrag att genomföra en bullerutredning i samband 
med en ny detaljplan för Ängsgården 1 i Huddinge kommun. I denna etapp 
föreslås två huskroppar, benämnda A och B. Hus A kommer att innehålla 
kontorslokaler på bottenvåningen, följt av åtta våningar med hyreslägenheter 
ovanpå. Hus B planeras att bestå av sju våningar med hyreslägenheter.  

I denna rapport utreds vägtrafikbuller för prognosåret 2040 för de befintliga 
vägarna i det aktuella området. Beräknade ljudnivåer jämförs med riktvärdena 
enligt förordningen och Boverkets byggregler. 

Syftet med bullerberäkningarna är att utreda möjligheten för att bygga bostäder 
på planområdet. 

 
Figur 1. Översiktsbild över planområdet med de två nya bostadshusen A och B. 
 

 

A 

B 





https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
https://trafikdata.stockholm.se/#matplatser
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/fa072eeb2fb24cada5c4142e4ad84ad1/2024/trafikutvecklingstal-vag_3.pdf
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/fa072eeb2fb24cada5c4142e4ad84ad1/2024/trafikutvecklingstal-vag_3.pdf
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Tabell 3. Antagna trafiksiffror för prognosåret 2040. 

Väg 
ÅDT  

[antal] 
Tung trafik  

[%] 
Hastighet  

[km/h] 
Väghållare 

1. Södertäljevägen E20-E4 104800 12% 70 Statlig 

2. Avfart Södertäljevägen mot 
Videgårdsvägen 

3540 3% 70 
Statlig 

3. Påfart Videgårdsvägen mot 
Södertäljevägen 

3400 3% 70 
Statlig 

4. Skärholmsvägen  13700 10% 60 Kommunal 

5. Skärholmsvägen mot E20 6600 2% 50 Statlig 

6. Bäckgårdsvägen 6000 7% 40 Kommunal 

7. Svanholmsvägen 6400 9% 40 Kommunal 

8. Lammholmsbacken 5100 8% 40 Kommunal 

9. Vårbergsvägen 13400 7% 30 Kommunal 

10. Videgårdsvägen 16600 13% 50 Kommunal 

 

 
Figur 2. Vägtrafik, prognosår 2040. 
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Figur 3. Högsta ekvivalent och maximal fasadnivå vid fasad på något plan för hus A och B.  

7.2 Ljudnivå vid uteplats  
Beräkningarna av ekvivalenta och maximala ljudnivåer 1,5 meter över mark 
redovisas i bilaga A01 och A02. 

Genom att planera en gemensam uteplats på gården, som blir tillgänglig för alla 
bostäder i hus A och B, säkerställs att riktvärdena uppfylls med 50 dBA för 
ekvivalenta ljudnivåer och 70 dBA för maximala ljudnivåer. Detta innebär att det 
inte är nödvändigt för varje bostads enskilda uteplats eller balkong att uppfylla 
de aktuella bullerriktvärdena. 

Resultatet visar att den gemensamma uteplatsen söder om hus B uppnår en 
ekvivalent ljudnivå på 50 dBA och maximala ljudnivåer på 70 dBA, vilket 
uppfyller bullerkraven för en tyst uteplats. 

Bottenvåningen av hus A är avsedd för kontorsverksamhet, och den planerade 
uteplatsen söder om hus A uppfyller de fastställda kraven för uteplatser. Se 
Figur 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Ekvivalent (t.v.) och maximal (t.h.) ljudnivå för planområdet, 1,5 m över mark. 
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8 Ljudnivå inomhus 
För att säkerställa en god ljudmiljö bör fasader, fönster och uteluftdon 
dimensioneras för att hålla trafikbullernivån inom acceptabla gränser inomhus. 
Vidare åtgärder för att garantera en god inomhusmiljö bör utredas i den fortsatta 
projekteringen. 
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Bilagor 
A01 Ekvivalent ljudnivå - utbredning 1,5 m över mark 

A02 

A03 

A04 

Maximal ljudnivå - utbredning 1,5 m över mark 

Högsta ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på något plan.  

Högsta ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på något plan. 

B01 Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad för varje plan- 3D vyer 

B02 

B03 

B04 

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad för varje plan - 3D vyer  

Maximala ljudnivåer vid fasad för varje plan - 3D vyer 

Maximala ljudnivåer vid fasad för varje plan - 3D vyer 
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