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TEKNISK HANDBOK INLEDNING

1 Inledning

1.1 Syfte och malgrupp

Syftet med denna tekniska handbok &r att sakerstélla en hog kvalitet och enhetlig
teknisk standard pa allmanna miljéer i Huddinge kommun samt att framja
samarbetet bade inom kommunen och med externa aktorer.

Malgrupp ar projektorer, entreprendrer, byggledare, exploatorer (byggherrar),
samt internt i kommunen, framforallt Samhé&llsbyggnadsavdelningen (SBA) och
Milj6- och bygglovsforvaltningen (MBF) men &ven 6vriga berdrda.

1.2 Tillampning

Handboken ska anvéndas av de som planerar, projekterar och bygger allman
platsmark i Huddinge kommun. Allman platsmark kan vara t.ex. gator, torg,
parker, gang- och cykelvagar och allmanna parkeringsplatser.

Avsteg fran Teknisk handbok ska tydligt motiveras, dokumenteras och godkannas
av kommunens projektgrupp efter samrad med berérda pa kommunen.
Dokumentationen ska bildggas granskningshandling. Vid storre malkonflikter i
SBA:s projekt kan fragor om avsteg behova lyftas till SBA:s styrgrupp.

| framtagande av tekniska beskrivningar ska man inte hénvisa till Teknisk
handbok utan kraven som stélls ska arbetas in i beskrivningen. Texter som bor tas
med i tekniska beskrivningar &r markerade i dokumentet enligt exemplet nedan.
Det finns dock mycket annan information som ocksa behover arbetas in.

DEC.26 Kantstod av betong, spikade
Kantstdd av betong ska vara armerade.

Utfors med motstod av asfaltsmassa minst 40 kg/m

1.3 Revidering

Handboken planeras att uppdateras en gang om aret for att hallas aktuell. Storre
revideringar redovisas har, mindre med en markering i marginalen. L&nkar
kontrolleras och uppdateras vid uppdateringen, men daremellan kommer
sékerligen en del att sluta fungera.

Revidering av handboken ska godké&nnas av SBA:s styrgrupp.

1.3.1  Revidering 2022

Nyheter i revideringen 2022 &r tillkommande kapitlet 4.8 Kontrastmarkering, krav
pa lutning for lastplatser, justering av krav for tvarfall pa gangbana, justeringar av
krav for vagmarken och tillkommande krav pa rorférlaggning till
belysningsfundament. Utover detta har ledande dokument och alla lankar setts
Over och uppdaterats. Alla andringar markeras med ett streck i marginalen.
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1.4 Ledande dokument

Féljande dokument dr ett urval av de dokument som anvénds av kommunen och
som galler dar denna tekniska handbok inte ger vagledning.

1.4.1  Lagar, forordningar och féreskrifter

ALM (BES 2011:5 ALM 2) Tillganglighet pa allmanna platser. Boverkets
foreskrifter och allmanna rad om tillganglighet och anvandbarhet for personer
med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga pa allmanna platser och inom
omraden for andra anlaggningar an byggnader, Boverket

Elsakerhetsforeskrifterna ELSAK-FS 2008:1, Elsakerhetsmyndigheten
Trafikforordningen (SFS 1998:1276)

Transportstyrelsens foreskrifter och allmanna rad om trafiksignaler (TSFS
2014:30), Transportstyrelsen

Transportstyrelsens foreskrifter och allmanna rad om vagmarken och andra
anordningar (TSFS 2019:74), Transportstyrelsen

Transportstyrelsens foreskrifter om vagmarkeringar (TSFS 2010:171),
Transportstyrelsen

Transportstyrelsens foreskrifter och allmanna rad om egenskapskrav for
végar, gator, sparvagar och tunnelbanor (byggregler) (TSFS 2021:122),
Transportstyrelsen

Vagmarkesforordningen (SFS 2007:90)

1.4.2  Huddinge kommun

Arkitekturstrategi for Huddinge kommun for attraktiva och levande
stadsmiljoer, Huddinge kommun

Cykelplan for Huddinge kommun, Huddinge kommun

Dagvattenstrategi for Huddinge kommun, Huddinge kommun

Gestaltningsprogram for belysning i Huddinges offentliga miljoer
Gestaltningsriktlinjer for belysning i det offentliga rummet i Huddinge, Huddinge
kommun

Gestaltningsprogram for Huddinges offentliga miljéer, Huddinge kommun

Godstrafikplan, Huddinge kommun

Gangplan for Huddinge kommun, Huddinge kommun

Handbok for tryggare stadsmiljoer Metoder och verktyg for att arbeta med
trygghet, Huddinge kommun

Klipp Hacken!, Huddinge kommun

Kollektivtrafikplan for Huddinge kommun, Huddinge kommun

Parkeringsprogram for Huddinge kommun, Huddinge kommun



https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/alm---bfs-20115/
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/foreskrifter/elsak-fs-20081/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2014/?RuleNumber=2014:30&RulePrefix=TSFS
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2019/?RuleNumber=2019:74&RulePrefix=TSFS
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2019/?RuleNumber=2019:74&RulePrefix=TSFS
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2010/?RuleNumber=2010:171&RulePrefix=TSFS
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2021/details?RuleNumber=2021:122&ruleprefix=TSFS
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2021/details?RuleNumber=2021:122&ruleprefix=TSFS
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/oversiktsplan-och-utvecklingsomraden/arkitekturstrategi/
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/plan/cykelplan/cykelplan_2016_webb.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/dagvattenstrategi2/dagvattenstrategi
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprogram/gestaltningsprog-belysning.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprogram/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/plan/godstrafikplan/godstrafikplan.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/plan/gangplan/gangplan
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/anvisningar-och-instruktioner/trygghetshandbok-stadsmiljoer.pdf
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/fri-sikt-i-korsningar---klipp-hacken/
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/plan/kollektivtrafikplan/kollektivtrafikplan.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/parkeringsprogram/parkeringsprogram.pdf
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Trafikstrategi for Huddinge kommun Med gang-, cykel- och kollektivtrafk i
fokus, Huddinge kommun

Tillganglig utemiljé Krav och riktlinjer for god tillganglighet vid ny och
ombyggnad av allmén plats, Huddinge kommun

143 Trafikverket
Regional cykelplan for Stockholms lan, Trafikverket m.fl.

TRVINFRA-00224 Overbyggnad vig, Dimensionering och utformning,
Trafikverket

TRVMB 704 (2011:005) Bestamning av vattenkénslighet genom
pressdragprovning, Trafikverket

TRVINFRA-00226 Bro och broliknande konstruktioner, Allmanna krav,
Trafikverket

TRVINFRA-00227 Bro och broliknande konstruktioner, Byggande,
Trafikverket

TRVINFRA-00226 Bro och broliknande konstruktioner, Underhall,
Trafikverket

TRVINFRA-00233 Tunnelbyggande, Trafikverket

Handbok broinspektion Trafikverkets handbok i inspektion av broar,
Trafikverket

VGU - Krav Vagar och gators utformning (2022:001), Trafikverket

VGU - Begrepp och grundvarden Végar och gators utformning (2022:002),
Trafikverket

VGU - Rad Végar och gators utformning (2022:003), Trafikverket
Vagbelysningshandboken, Trafikverket

1.4.4  Sveriges kommuner och regioner (SKR)

VGU-quiden Utformningsprocess (2021:107), Trafikverket och SKR
VGU-guiden Stodjande kunskap (2022:006), Trafikverket och SKR
Utmarkta foreskrifter En handbok om lokala trafikforeskrifter, SKR

1.4.5 Svensk standard

SS-EN 1176(1-7) och SS-EN 1177 Sékerhetsnormer for lekredskap, Svensk
Standard

SS-EN 12697-16 Vagmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 16:
Bestamning av nétningsmotstand, Svensk Standard

SS-EN 12697-25 Véagmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 25:
Pulserande kryptest, Svensk Standard

SS 436 02 10 Luftledningskorsning, Starkstromsledning hogst 600 V, dver allmén
vdag, Svensk Standard
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https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/strategi-och-infrastruktur/trafikstrategi/
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo---riktlinjer-och-krav/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/transport-och-infrastruktur/det-regionala-cykelkansliet2/regional-cykelplan/
https://puben.trafikverket.se/dpub/visa-dokument/8b1ea63f-c1e2-4939-9060-98aec6675749
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11011/RelatedFiles/2011_005_TRVMB_704_Bestamning_av_vattenkanslighet_%20genom_pressdragprovning_2.pdf
https://puben.trafikverket.se/dpub/visa-dokument/6b22e738-718c-4a02-b9f3-aabe8380fb68
https://puben.trafikverket.se/dpub/visa-dokument/ba27c7be-7cc4-486d-b13b-aae7e36571e5
https://puben.trafikverket.se/dpub/visa-dokument/76b4472d-a7fd-4c45-b5e0-7941a07bf9e1
https://puben.trafikverket.se/dpub/visa-dokument/a671b8e0-d7f8-4eb7-b576-a460fa29fc76
https://batman.trafikverket.se/batinfo/Batman/biblioteket/Dokument/Handbok%20foer%20inspektion%20av%20byggnadsverk.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1621114/FULLTEXT02.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1621296/FULLTEXT02.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1621302/FULLTEXT03.pdf
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/
https://skr.se/download/18.5627773817e39e979ef5c48a/1642491297944/7725-870-4.pdf
https://skr.se/download/18.1d1b45d17f44a93c2f7cf9f/1647262169833/VGU-guiden-vagars-och-gators-utformning.pdf
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/utmarktaforeskrifterenhandbokomlokalatrafikforeskrifter.65698.html
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Bygghandlingar 90 del 7 — Redovisning av anlaggning, SIS 2011

1.4.6  Svensk Byggtjanst

Vilken version av AMA som anvénds bestams i respektive projekt, de som listas
nedan ar de som oftast anvands i kommunen just nu.

AMA Anlaggning 17 Allman material- och arbetsbeskrivning for
anlaggningsarbeten, Svensk Byggtjanst.

AMA EI 19 Allmén material- och arbetsbeskrivning for eltekniska arbeten,
Svensk Byggtjanst.

1.4.7  Region Stockholm, Trafikférvaltningen
RiGata-Buss (TN-S-2094363) Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hansyn
till busstrafik, Trafikforvaltningen, Region Stockholm

RiTill (SL-S-419765) Riktlinjer Tillgdnglighet for barn, dldre och personer med
funktionsnedséttning, Trafikférvaltningen, Region Stockholm

RiPlan (SL-S-419761 ) Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms lan,
Trafikforvaltningen, Region Stockholm

RiTerm (SL-S-419821) Riktlinjer Utformning av terminaler, Trafikforvaltningen,
Region Stockholm

1.4.8 Branschorganisationer

EBR Hangspiral- och hangkabelledning for 0,4-24 kV - K 28:06 ,
Energiforetagen

EBR Kabelforlaggning max 145 kV - KJ 41:15, Energiforetagen
Kvalitetsregler for plantskolevékter, LRF Tradgard/Plantskola

Handbok for avfallsutrymmen, Avfall Sverige

1.4.9 Energimyndigheten

Analys och forslag for béttre tillgang till laddinfrastruktur for
hemmaladdning oavsett boendeform - ER 2021:24, Statens energimyndighet



https://www.regionstockholm.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/riktlinjer-utformning-av-infrastruktur-med-hansyn-till-busstrafik.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/riktlinjer-tillganglighet-for-barn-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattningsl-s-419765.pdf
https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/riktlinjer-planering-av-kollektivtrafiken-i-stockholms-lansl-s-419761.pdf
https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/riktlinjer-utformning-av-terminaler.pdf
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/produktionsinriktningar/plantskola/kvalitetsregler-for-plantskolevaxter/
https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/vagledning-och-stod/handbocker/handbok-for-avfallsutrymmen/
https://www.energimyndigheten.se/remissvar-och-uppdrag/Download/?documentName=Rapport%20Analys%20och%20f%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20b%C3%A4ttre%20tillg%C3%A5ng%20till%20laddinfrastruktur%20f%C3%B6r%20hemmaladdning%20oavsett%20boendeform.pdf&id=1787
https://www.energimyndigheten.se/remissvar-och-uppdrag/Download/?documentName=Rapport%20Analys%20och%20f%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20b%C3%A4ttre%20tillg%C3%A5ng%20till%20laddinfrastruktur%20f%C3%B6r%20hemmaladdning%20oavsett%20boendeform.pdf&id=1787
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2 Gatusektioner

2.1 Inledning

Det hér kapitlet ska vara en grund for att bestdmma gatusektioner nar man
planerar nya gator samt ndr man goér om befintliga. Gatusektionerna satts ihop av
olika byggelement som beskrivs nedan. Beroende pa typ av gata sa anvands olika
byggelement och olika bredder pa byggelementen.

Fokus har ar framforallt funktion ur ett trafik-, drift- och underhallsperspektiv
men manga andra aspekter ar viktiga for gatan som helhet sa som ljud, ljus, vind,
ledningségares anlédggningar, skala, gestaltning, omgivande bebyggelse m.m.

2.1.1  Prioritering

Né&r man bestdmmer gatusektion ar det viktigt att tdnka igenom vad som ar syftet
med gatan, vilka den primart ar till for och vilka funktioner som &r viktigast. Om
utrymmet i gaturummet ar begransat bor man inte minska bredden pa de
byggelement man 6nskar utan istallet bor man vardera de olika byggelementens
funktion och lyfta bort det som &r minst viktigt for gatans helhet och syfte.

| prioriteringen ska kommunens styrdokument som t.ex. Trafikstrategin med
tillhérande planer, Gestaltningsprogrammet och Arkitekturstrategin vara
vagledande. Aven VGU-guidens tva delar ar en vagledning. Viktigt ar forstas
ocksa att véaga in varje projekts unika forutsattningar och komplexitet.

I de fall ett byggelements funktion inte kan tas bort for gatans helhet, men inte
heller kan hélla det rekommenderade standardmattet, ska det hanteras som en
avvikelse i projektet. Avvikelser fran byggelementets rekommenderade
standardmatt ska konsekvensbeskrivas och stéllningstagande till avvikelsen ska
tas i projektgruppen och protokollforas. Detta ska ske genom dialog samt med
hansyn till angransande projekt och infrastrukturens évergripande
sammansattning.

2.2 Byggelement

Nedan beskrivs byggelement for olika funktioner i gaturummet. Matten ar
baserade pa krav i VGU, Cykelplan for Huddinge kommun, Trafikforvaltningens
och SRV:s riktlinjer samt for att uppna god funktion med avseende pa
tillganglighet, trafiksakerhet samt drift och underhall.

2.2.1  Gangbana

Minsta matt for en gangbana ar 2 m. Ligger gangbanan i direkt anslutning till
exempelvis en cykelbana som kan anvandas for moten och for att vanda en storre
rullstol kan gangytan vara 1,8 m. Minsta hinderfria bredd for att kunna skéota drift
och underhall &r 2,5 m varav minst 2 m &r hardgjort. Detta uppnas om god
standard for skyddszon anvénds, se 2.2.6 Skyddszon.

Gangytan far inte tas i ansprak av nagra hinder som stolpar, méblering, dorrar
som Oppnas Over gangbanan eller liknande.
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| det utpekade Gvergripande gangnétet i Gangplanen ska de gaende sarskilt
prioriteras. Vid storre gangfloden t.ex. i narheten av busshallplatser med manga
resendrer, pendeltagsstationer eller andra publika malpunkter ska bredare matt
dvervagas. Om det planeras for uteserveringar pa allman plats ska utrymme for
dessa laggas till.

OVERGRIPANDE GANGNAT 2030

——— Overgripande gingstrik
Utvecklingsstrak

STOCKHOLM

HOGMQRA

MELLANSJO

ORLANGSJ AGESTA

BALINGSTA LANNA

SUNDBY VIDJA

GLADO KVARN
Figur 1 Overgripande géngndt (Géngplan fér Huddinge kommun)

Overgdngsstiille

Vid framtagande av gatusektioner ska det sakerstéllas att det gar att utforma sékra
overgangsstallen med tillracklig plats for eventuella refuger och att vantyta inte
kommer i konflikt med cykelbana, se Typritning TYP-GCMO01

2.2.2  Cykelbana

Cykelbanornas bredd styrs av Cykelplanen, dar cykelvagnatet delas in i regionalt
cykelstrak, huvudcykelstrak och lokalcykelstrak. Minimimatt enligt Tabell 1. Dar
stora mangder gaende forvantas bor man Gvervéga att 6ka minimimattet 1,8 m da
dessa annars tar cykelbanan i ansprak.

Typ av bana Regionalt cykelstrak Huvudcykelstrak Lokala
cykelstrak
Dubbelriktad gang- 4,5m (varav1,8 m 4,0 m (varav1,8 m 3,0m
och cykelbana gangbana, 2,7 m gangbana, 2,2 m
cykelbana) cykelbana)
Dubbelriktad 3,25 m 2,5m -
cykelbana utan
gangbana
Enkelriktad cykelbana 2,5m 2,0m -

Tabell 1 Minsta breddmatt for cykelvdgndtet.
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https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/plan/gangplan/gangplan
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https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/plan/cykelplan/cykelplan_2016_webb.pdf
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OVERGRIPANDE CYKELNAT

Ragiormlt cykmisirik

— Hadcyke btrik
S Utrechingsserik

HUDOINGE
/ KOMMUN

N

A < \\\- i -”4.»‘ '
Figur 2 Overgripande cykelnét i Huddinge (Cykelplan fér Huddinge kommun)

Se &ven kapitel 2.2.6 Skyddszon.

2.2.3  Mobleringszon

En mdbleringszon kan rymma trad, cykelparkeringar, belysning,
dagvattenhantering, skyltar, skrapkorgar, bankar m.m. Se Gestaltningsprogram for
Huddinges offentliga miljoer for val av mobler. Minsta breddmatt ar 2 m, da ryms
cykelparkering och det &r majligt att ge sma trad goda forutsattningar. For
medelstora och stora trad krévs en bredare mobleringszon. Se kapitel 6 Park och
planteringsytor for exempel pa hardiga trad samt hur bred planteringsytan minst
ska vara for att traden ska kunna etablera sig och utvecklas vél.

Byggelement Litet trad Medelstort trad Stort trad
Korbana 1-1,5m 2m 2m
GC-bana Im 1m 1,5m

Tabell 2 Minsta rekommenderade planteringsavstdand mellan trédets mitt och kérbana respektive gdng- och
cykelbana (GC-bana).

Planteringsavstand mellan trad i langsled beslutas i samrad med landskapsarkitekt
eller annan sakkunnig.

Minsta avstand mellan tradens mitt och fasad &r 4,0 meter. Ar avstandet till fasad
mindre &n 6,0 meter bor tradet vara smalkronigt och upprattvéxande.

Skelettjord enligt TYP-LAO1 alternativt kolmakadam enligt TYP_LAO02 ska alltid
anlaggas vid plantering av trad i hardgjord yta.

Mableringszon kan fungera som yta for snéupplag pa vintern.
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2.2.4  Vistelseyta

En vistelseyta &r ett brett utrymme for fotgangare i anslutning till gatan. Ytan ska
inrymma olika typer av métesplatser att stanna upp och vistas pa, till exempel
uteserveringar och storre sittytor.

Figur 3 Exempel pa vistelseytor tillskapade med (uppifran och ner) avskuret hérn, indragen fasad respektive
utbyggt 6ra.

Om utrymmet ar begransat kan ytor for vistelse skapas genom indragna fasader,
utbyggda “6ron” eller genom att en hdrnbyggnad “skirs av”, se Figur 3. Det gar
ocksa att skapa vistelseytor genom att anldgga en bredare gangyta langs den mest
solexponerade sidan av en gata.

Dér det finns potential for uteserveringar och dessa ska ligga pa allman plats ska
gangbanan ges en tillracklig bredd for att tillgodose bade uteserveringar och
tillgangligheten for fotgéngare.

2.2.5 Sidoomraden, kommunaltekniska ytor

Gator som inte har mobleringszon behdver utrymme for belysning,
dagvattenhantering och snoupplag i sidoomrade. Dessutom behdver alla gator ett
stod for vagkroppen genom antingen en stodremsa, en annan hardgjord yta, en
stodmur eller en kallarvagg. Stddremsa bor vara 0,5 m bred, ska den rymma
belysning, vagmarken, elskap eller liknande bor den vara minst 1 m bred, se dven
2.2.6 Skyddszon.

Krossdike for lokalt omhandertagande av vagdagvatten behdver vara minst 1 m
brett. For detaljer och andra I6sningar se kapitel 7 Dagvatten.

Bredd for snéupplag pa en mindre lokalgata bor vara totalt ca 2 m. For storre
gator bor erforderlig yta stammas av med Stadsmiljéavdelningen.

2.2.6  Skyddszon

Skyddszon &r ett utrymme mellan ett trafikslag och andra trafikslag eller fasta
hinder for att skydda i forsta hand oskyddade trafikanter. Skyddszon bor markeras
med malning eller materialval, sarskilt mot kérbana och kantstensparkering.
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Skyddszon kan inga i en mobleringszon, vistelseyta eller ett sidoomrade sa lange
placeringen av mobleringen inte inkraktar pa skyddszonen.

Matt for skyddszon fér gangbana enligt VGU. Hinder kan t.ex. vara stolpar, trad,
moblering och fasader.

Skyddszon mot God standard  Lag standard
Kantstod 0,25 m 0,10 m
Hinder hégre an 0,2 m 0,40 m 0,30 m

Tabell 2 Mdtt fér skyddszon fér gaende och rullstolsburna.

Skyddszon mellan cykelbana och olika hinder regleras enligt Cykelplan for
Huddinge kommun (2016), se Tabell 3 nedan.

Typ av hinder eller skiljeremsa Minsta godkédnda avstand
Langsgaende hinder (racke, fasad, 0,5m

hack, mur, etc.)

Fast sidohinder (stolpe, trad, 1,0m

parksoffa, vaderskydd, etc.)

Skiljeremsa mot kérbana (>60 km/h)  Racke och 0,5 m
Skiljeremsa mot kérbana Kantsten och 1,0 m
Skiljeremsa mot kantstensparkering 1,0m

Tabell 3 Rekommenderat avstdnd fran cykelbana till sidohinder, kérbana och parkering. (Cykelplan fér
Huddinge kommun)

2.2.7 Korbana

Bredd pa kdrbana avgors av vilket fordon med hogst krav som beraknas trafikera
gatan och vilken utrymmesklass som 6nskas.

Korbana dar buss ska ga ska vara minst 3,5 m enkelriktad och 7 m dubbelriktad. |
kurvor och korsningar behéver utrymmesbehovet undersokas med korspar for
boogiebuss (typfordon Bb). Vid avvikelse ska samrad ske med Region Stockholm,
Trafikforvaltningen.

Korbana dar sopbil ska ga behover vara minst 3,5 m enkelriktad och 5,5 m
dubbelriktad.

Gator med mycket trafik men utan buss kan behdva dubbelriktad kérbana som ar
6,5 m bred for att tillata méte mellan lastbilar. Behovet avgors fran fall till fall.

For industrigator ar Lps dimensionerande typfordon. Att in- och utfarter kan goras
pa ett sékert satt kan bli dimensionerande fér korbanans bredd, detta maste
undersdkas fran fall till fall och hanger ocksa ihop med 6vrig utformning av gatan.
Korbana pa industrigata ska dock aldrig vara smalare an 7 m.

| kurvor kan mer utrymme behdvas vilket undersoks fran fall till fall med
korsparsanalys.

Véagmarken, belysningsstolpar och andra fasta hinder far inte placeras narmre én
0,6 m fran korbanan. Vagmarken far inte sta langre an max 4 m fran korbanekant
for att vara giltiga.
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2.2.8  Kollektivtrafik (busshallplatser och kollektivkorfalt)

Om kollektivtrafik ska ga pa gatan ska utrymme ges for detta i enlighet med
Trafikforvaltningens riktlinjer. Vid avvikelse fran dessa ska samrad ske med
Region Stockholm, Trafikforvaltningen. Nedan sammanfattas nagra matt, se aven
Typritning 3 och 4, kapitel 3.8 Busshallplatser och RiGata-Buss.

Det &r viktigt att redan i planeringen av gatusektionen ta hojd for eventuell
busshallplats och hur den ska inrymmas i gatan. Uppstallningsplats for bussen ar
2,75 m bred vid 40 km/h. Plattform med véderskydd och skyddszon bygger
4,5-5m.

Busskorfalt ska vara minst 3,5 m brett.
Ska sparvag ga i gatan ska utrymmesbehov for den utredas sarskilt.

2.2.9  Angoring, parkering och lastplats

Har sammanfattas de viktigaste breddmatten for parkering och lastplats, se dven
kapitel 3.10 Parkering och 3.11 Lastzoner.

Langsgaende parkering och angdringsplats ska vara minst 2 m bred, vid 40 km/h
ska den vara 2,2 m bred enligt VGU. Pa industrigata bor yta for langsgaende
parkering vara 3 m bred for att rymma stora fordon.

Lastplats ska vara minst 2,5 m bred, pa bussgata bor den vara 2,75 m bred.

Observera att kantstensficka inte ska vara kortare &n 3 P-platser, dvs ca 18 m for
att kunna driftas pa ett bra satt.

2.2.10 Ledningar

| vara gator gar de ledningar som forsérjer samhéllet med bl.a. vatten, avlopp,
dagvatten, el, tele, fiber och fjarrvarme. Att dessa far plats i sektionen &r ocksa
viktigt att sédkerstalla i ett tidigt skede.

Vatten-, avlopp- och dagvattenledningar brukar forlaggas i kérbanan. Ovriga
forlaggs i regel i gangbanan. Vid nyforlaggning av fiber i befintlig gata laggs den
ofta i sidoomradet. Respektive ledningsagare har olika krav for forlaggning av
deras ledningar, dessa krav far inhamtas direkt fran ledningsagarna och redovisas
inte har.

En vanlig konflikt & mellan ledningar och trad med tillhrande skelettjord.

2.3 Gatutyper

Huddinges gator delas in i huvudgator, lokalgator och industrigator (i ett trafikalt
perspektiv). Nedan listas vilka byggelement som ska eller kan inga i de olika
gatorna. Aven gang- och cykelvagar (GC-vagar) tas upp i tabellen. De som ska
inga ar markerade i morkgratt och de som kan inga ar markerade med ljusgratt.

Ett antal exempel pa sektioner illustreras ocksa. Dessa ska inte tolkas som
foreskrivna sektioner utan syftet ar att visa olika satt att satta ihop byggelementen
och lyfta en del saker som &r bra att tanka pa.
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Byggelement Typ av gata

Huvudgata @ Lokalgata = GC-vdg  Industrigata
Géngbana O I
Cykelbana ] I
Mobleringszon O
Sidoomrade I
Skyddszon
Kérbana I I

Kollektivtrafikkorfalt
Busshallplats
Angoring, parkering,
lastplats

Tabell 4 Tabell 6ver byggelement per gatutyp. Mérkgrd element ska ingd i gatutypen, ljusgrd element kan
ingd i gatan, vita ingdr i regel inte i gatutypen.

2.3.1  Huvudgata

Huvudgatorna leder till omradets storre malpunkter eller mellan olika omraden.
De har de storsta trafikflodena och de flesta funktionerna. Huvudgator kan vara
valdigt olika till sin karaktéar beroende pa vad det huvudsakliga syftet med gatan
ar.

| tatortsmiljo har huvudgator ofta val tilltagna ytor for gaende och cyklister, hdga
vistelsevérden och ett stort inslag av moblering och gront i form av trdd och
buskar. De olika trafikslagen separeras tydligt med hjalp av exempelvis trad,
kantsten, refuger eller planteringsytor.

Mellan téatorter i anslutning till natur och jordbruksmark ar fokus snarare pa
erforderligt utrymme for de olika trafikanterna samt god dagvattenhantering och
mojlighet till snéupplag.

Buss i linjetrafik gar i regel pa huvudgator och ar darfor ofta dimensionerande for
kdrbanans bredd. Det finns dock undantag.

Exempel

| exempelsektionen i Figur 4 nedan &r GC-banan pa bada sidor av standard for
regionalt strak. Forvantas stora floden av gangtrafikanter bor en bredare gangbana
an 1,8 m Overvagas.

Pa vanster sida ar sidoomradet dimensionerat for att rymma ett dike som kan ta
hand om dagvatten som kommer fran slanten ovanfor. Dagvattnet fran gatan
hanteras i mobleringszonerna. Mobleringszonerna agerar ocksa skyddszon mellan
cykelbanan och korbanan. Nar man mdblerar mébleringszonerna ar det viktigt att
beakta att inga fasta hinder ska finnas inom en meter fran cykelbanan, dvs inom
cykelbanans skyddszon. Mobleringszonen pa hoger sida behdver vara bredare for
att kunna inrymma trad och klara skyddszonen till bade kérbana och cykelbana
(minst 1 m till resp. bana och utrymme for stammen). Vid 6vergangsstallen
anvands ytan for mébleringszonen som vantyta fér gaende.

Busshallplatser pa gatan behdver studeras sarskilt for att sakerstalla att tillrackligt
med plats fér den hallplatstyp man 6nskar ryms.

Angoring pa kommunens stamnat for busstrafik ska om majligt undvikas.

16



TEKNISK HANDBOK

GATUSEKTIONER

sues8siaydiseq

sueJgsiaysnsed

W §‘0 apeJwoopis
w 8T eueqduen

w /‘z eueq|axAd

w G‘z uozs3ula|qo

w / eueqJoy

Vagomrade 24,7 m

W 7'z Suluosuy
w z uozsgula|qo
w £z eueqiAdy

w g‘T eueqsuen
w T apeJwoopis

Figur 4 Exempelsektion huvudgata
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Figur 5 Exempelsektion huvudgata med fasad i fastighetsgrdns.

Exempelsektionen i Figur 5 ovan redovisar en huvudgata med fasad i
fastighetsgrans. Inga sarskilda sidoomraden behdvs utan vagkroppen stods av
huset, men en skyddszon mellan fasad och gangbana pa 0,4 m ar inlagd pa hoger
sida. Entréer bor pa den sidan antingen vara indragna eller ha inatgaende dorrar da
de inte far 6ppnas 6ver gangbanan. En skyddszon mellan gangbanan och korbanan
pa hogra sidan har ocksa lagts in.

Pa vanster sida har en vistelseyta lagts in for t.ex. uteserveringar. | denna ingar
gangbanans skyddszon och den bor darfor inte mobleras hela vagen ut till
cykelbanan.

Cykelbanan ar av typen huvudcykelstrak. Sikten mot cykelbanan i korsningar blir
ofta problematisk nér cykelbanan ligger nédra fasad. | exemplet ovan bidrar
vistelseytan pa vanster sida till att sakerstélla sikten. Den m6jliggor ocksa en
friare utformning av entréer och mojlighet att ta upp hojdskillnader mellan
gangbanan och entréer.
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Maobleringszonen ar enkelsidig och 4 m bred vilket ger utrymme for storre trad
och effektiv dagvattenhantering. Den ar placerad pa den soligaste sidan av gatan.

Korbanan pa 7 m mojliggér busstrafik, men eventuell parkering eller angoring
maste ske i ficka, som inte redovisas i detta exempel.

Korbana 7 m

GC-bana3m
Fastighetsgrans/vagomradesgrans

Fastighetsgrans/vagomradesgrans

Sidoomrade 1,5 m
Skyddszon 1 m
Sidoomrade 1,5 m

Vagomrade 14 m

Figur 6 Exempelsektion huvudgata mellan tdtorter

Exempelsektionen i Figur 6 redovisar en huvudgata som gar mellan tatorter och
troligtvis i en gron omgivning. Inget behov av angoring eller parkering finns.
Kdrbanan dimensioneras for buss och kurvor behover studeras sérskilt for att
sékerstélls att bussar kan motas sakert i skyltad hastighet.

Gang- och cykelbanan ar av typen lokalt strak och gaende och cyklister ar inte
separerade. Skyddszon dimensioneras darfor for cykel. Mot kdrbanan ar den
inritad och sidoomradet &r 1,5 m brett for att rymma skyddszonen pa 1 m samt
belysningsstolpar.

Den basta losningen for dagvattnet kommer variera pa strackan sa det behdver
studeras sarskilt.
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2.3.2  Lokalgata
Lokalgator bygger upp det finmaskiga gatunétet i kommunen. Den &r en gata som
bara bor anvéands av trafik som har malpunkter utmed gatan.

Hela vagomradet ska som minst vara 7 m med hansyn till trafik och drift. Vid
atervandsgrander bor tillgangligt vagomrade for framkomlighet vid
ledningsarbeten sérskilt beaktas.
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Figur 7 Exempelsektioner lokalgata med och utan angéring.

I exempelsektionen med angéring ovan blir den totala vagytan (kérbana och
angoringsyta) 7,5 m bred. Om man inte rdknar med att gatan kommer nyttjas for
parkering storre delen av tiden bor man 6vervéga atgérder for att undvika nagot
som uppfattas som en valdigt bred kdrbana som uppmuntrar till fér hdga
hastigheter.
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Figur 8 Exempelsektion lokalgata med mébleringszon samt med endast kérbana

| den vanstra exempelsektionen i Figur 8 finns en smal mébleringszon. Traden ar
sma och placerade nédra gangbanan for att klara minimimattet till kérbanan.
Gangbanan &r 2 m bred och hindersfri bredd pa 2,5 m for att sékerstalla drift
uppnas med sidoomradet pa 0,5 m eller del av mobleringszonen.
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Fasad

Fastighetsgrans
Fastighetsgrans

Skyddszon 0,4 m
Gangbana2m
Mobleringszon/
Angoring +
skyddszon 2,5 m
Kérbana 5,5 m
Skyddszon 0,1 m
Gangbana 2 m
Skyddszon 0,4 m

Vagomrade 12,9 m

Figur 9 Exempelsektion med angdring i fickor och fasad i fastighetsgréns.

Exempelsektionen i Figur 9 har fasad i fastighetsgréns vilket gor att man behover
ta hansyn till skyddsavstand mot fasad for gangbanorna. Entréer bor vara indragna
eller pa annat satt sakerstalla att dorrar inte Gppnas 6ver gangbanan.
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2.3.3  Gang- och cykelvag

Gang- och cykelvagar (GC-véagar) ar gang-och cykelbanor som inte ligger i
anslutning till en gata. Bredden pa cykelbana bestams av vilken typ av strak det ar
enligt cykelplanen. En friliggande gangbana ska vara minst 2 m bred.

Hur dagvattenhanteringen bast 16ses beror till stor del pa vad som galler for
omgivande mark. Ligger GC-vagen i ett smalt vagomrade mellan fastigheter som
inte ar kommunala ar det viktigt att sakerstélla att dagvattnet inte rinner in pa
andra fastigheter, med t.ex. ett dike. Om omgivningen daremot & kommunal
park- eller naturmark kan GC-vagen avvattna direkt till angrdnsande gronyta, som
i exemplet med gangvagen i Figur 10.

Belysningens placering avgors till stor del av matten for skyddszon. Ar GC-végen
separerad kan man lagga den pa den sida som ar gangbana som har en mindre
skyddszon an cykelbana.

For god tillganglighet bor sittplatser (se typritning LA-05) placeras ut med jamna
mellanrum, minst 150-250 m. | centrala lagen och langs huvudgangstrak bor
sittplatser placeras med ett avstand pa max 50 m.
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Figur 10 Exempelsektioner fran vénster till héger GC-vdg typ regionalt cykelstrdk, GC-vég typ lokalt strék och
gdngvdg.
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2.3.4  Industrigata

Industrigator dimensioneras for att stora fordon ska kunna motas vilket innebér att
kdrbanan ska vara minst 7 m bred. I kurvor ar det troligt att mer utrymme krévs,
vilket behdver underskas med korsparsanalys. Aven korsningar och infarter bor
studeras i detalj, da de ar extra utrymmeskravande for industrigator.

Ska parkering tillskapas bér man 6vervaga en yta pa 3 m da uppstéllning av tunga
fordon tar stor plats. Om buss trafikerar gatan ska uppstéliningsyta fér tunga
fordon vara minst 2,75 m bred.

For att uppna god trafiksakerhet for gadende ska gangbana finnas.
Maobleringszon anvénds framfor allt for gron dagvattenhantering.
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Figur 11 Exempelsektioner industrigata.
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3 Gatuutformning

3.1 Fordonstyper

Som grundvarden for motorfordon géller de matt och egenskaper (t.ex.
svangradie) som definierats i VGU (Begrepp och grundvarden). For
utrymmesstudier bor korsparsprogram anvandas.

Personbil P
Minibuss, sma lastbilar LBm
Tunga lastbilar och normalbussar LBn
Lastbil med sldp L=16 m Lps
Forlangd normalbuss Bf
Boggiebuss Bb
Boggiebuss med tvangstyrd bakaxel  Bbsa
Ledbuss BI
Specialfordon Lspec
Gaende G
Cykel C

Tabell 5 Tabell éver typfordon i VGU som anvéinds av Huddinge kommun.

3.2 Frihdjd
Fri hojd 6ver gangbana och gang- och cykelbana ska vara 3 m.
Fri hojd Over korbana ska vara 4,7 m.

3.3 Lutningar

3.3.1 Langslutning

Gatans langslutning avgors av det trafikslag som har krav pa minst langslutning.
For att en yta ska vara tillganglig for rullstol far langslutningen inte vara storre an
2 %. Det ar inte mojligt att gora alla ytor tillgangliga for rullstol men man bor
sarskilt prioritera det pa viktiga gangstrak, gangstrak nara publika malpunkter och
vid dldres malpunkter samt vid hallplatser.

| 6vriga fall &r det oftast gaende som staller storst krav pa langslutningen da dessa
antingen ror sig pa en gangbana som har samma langslutning som intilliggande
korbana eller en lokalgata utan gangbana dar alla trafikanter far samsas pa
korbanan.

I de fall man kan hanvisa till en alternativ tillganglig gangvag eller frangar
onskvard storsta lutning blir buss respektive sopbil dimensionerande for vilka
lutningar som kan accepteras. | enstaka fall skulle cykel eller personbil kunna bli
dimensionerande, da hanvisas till VGU: s riktlinjer for lutning.

25


http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1621296/FULLTEXT02.pdf

TEKNISK HANDBOK GATUUTFORMNING

Dimensionerande Onskvard stérsta lutning  Stérsta godtagbara lutning
trafikslag

Rullstol 2% 2%

Gaende 5% 8 %Y

Buss 5% 7%

Sopbil 5% 8,3 % (1:12)

Tabell 6 Krav pd ldngslutningar. ¥ Endast efter viighdllarens godkédnnande

| befintliga omraden kan man ibland tvingas acceptera storre lutningar &an 8 %.
Om mojligt bor da alternativa vagval finnas och pa strackor dar lutningen ar dver
12 % bor vintervaghallningen prioriteras.

Vid lutningar 6ver 8 % bor kompensationsatgarder goras for gaende sa som
vilplan, sittplatser och ledstanger.

Det &r ocksa viktigt att undvika branta lutningar pa langa strackor. 1 VGU finns
riktlinjer om vilka hojdskillnader som det ar lampligt att ta upp med olika
lutningar. Om det inte gar att undvika langa strackor med kraftig lutning bor
vilplan laggas in i enlighet med anvisningar i VGU. Sittplatser bor finns i
anslutning till backar och pa vilplan och utformas enligt typritning LA-05.

3.3.2 Tvarfall

Med hansyn till svarigheterna att mandvrera rullstolar, rollatorer, barnvagnar o.d. i
sidolutning bor tvarfallet pa gang- och cykelytor vara sa litet som mojligt.
Samtidigt dr en god vattenavrinning viktigt for tillganglighet sa inte polar och
isflackar bildas. Huddinge kommun efterstravar darfor 1 % tvarfall pa gangbanor.
Ldg standard godtas endast i undantagsfall och endast pa en kort stracka.

God Mindre god Lag
1% 1,5-2% 2-2,5%

Tabell 7 Tvdrlutning pd gang- och cykelbana

Tvarfall pa korbana dr normalt 2,5 %. Finns sarskild yta for dagvattenhantering
(tex tradplantering) ska gatan luta mot denna. | Gvrigt sa bor tvafaltig vag ha
dubbelsidigt tvarfall (bombering). Lokalvagnatet ska ha enkelsidigt tvérfall.

Vid hastigheter 6ver 40 km/h ska kurvor skevas enligt VGU. | alla
horisontalkurvor ska resulterande lutningar sarskilt beaktas.

3.3.3  Resulterande lutning

Resulterande lutning &ar lutningen i den riktning det lutar mest, den &r sammansatt
av langslutningen och tvarfallet. Vattnet pa en yta rinner i riktningen av den
resulterande lutningen. For att sékerstélla en god ytavrinning ska resulterande
lutning aldrig vara mindre &n 1 %.

Resulterande lutning raknas ut enligt formeln nedan.
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d =i + E?
d = resulterande lutning
i = langslutningen

E = tvarfallet.

3.3.4 Korsning

Langslutning pa gatorna som kommer in till korsningen redovisas i Tabell 8.
Samma lutning ska ocksa hallas pa en stracka L (se Figur 12 och Tabell 9) pa
bada sidor om korsningen.

Nat Onskvird storsta Storsta godtagbara
lutning lutning

Huvudvagnat 2,5% 3,5%

Lokalvagnat 3,5% 5%

Tabell 8 Lutningar i korsningen

Figur 12 Stréckan L vid en korsning.

Nat L (m) L (m)

Onskvird Minsta godtagbara
Huvudvagnat 50 25
Lokalvagnat 25 5

Tabell 9 Vilplanets ldngd, L

e FOor att underlatta anslutning av sidogata far genomgaende gata ges ett
tvarfall pa upp till 3,5 %.
o | cirkulationsplats bor storre tvarfall eller skevning &n 2,5 % undvikas.

3.3.5 Vandplan

I vandplan bor langslutningen normalt inte vara storre &n 3,5 % och i
undantagsfall som mest 5 %.

3.3.6  Parkeringsplats

Parkeringsplats lutning i langsled bor inte vara storre an 3,5 %. Var vaksam pa
den resulterande lutningen. Tvérfallet bor inte vara éver 2,5 % vid maxlutning i
langsled.

Vid tvarstalld parkering bor lutningen utféras med bombering, dvs med hogniva i
tillfartsgata och lagniva i P-platsens yttergrans. Pa detta satt riskeras inte att
obromsade, parkerade bilar, kommer i rullning bakat.

27



TEKNISK HANDBOK GATUUTFORMNING

3.3.7  Busshallplats

I langsled ska lutningen inte vara storre an 2,5 %. Vid eventuella avsteg ska
samrad ske med Region Stockholm, Trafikforvaltningen.

Tvarfallet ska ej 6verstiga 2,5 % i kdrbanan och 2 % pa gangytan.

Se dven RiGata-Buss, Trafikforvaltningens Riktlinjer Utformning av infrastruktur
med hansyn till busstrafik.

3.3.8 Lastplats

Lastplats ska placeras sa att lutningen ar sa flack som majligt. Om lastplatsen ska
anvandas for avfallshantering ska lutningen anpassas efter fordonet som ska
anvénda det.

3.4 Sikt

Dalig sikt ar en kalla till incidenter och olyckshandelser i trafiken. Omvént galler
att tillracklig sikt ar en forutsattning for en séker, trygg och komfortabel trafik.

Sikten bor anpassas till den hastighet som efterstravas pa gatan eller avsnittet av
gatan.

Om detta inte gar att uppfylla bor hastigheten begransas till tillganglig sikt och
darmed ge trafikanten forutsattningar att hinna se faror for att undvika olyckor.

Sjalvklart skall det vara en stravan efter att astadkomma en god standard. Vid
nyplanering och nybyggnad skall alltid god standard tillampas medan det i
befintliga bostadsomraden kan accepteras att 1ag standard tillampas.

Se dven dokumentet Utfarter samt Klipp Hacken for information om siktkrav vid
tomtutfarter.
3.4.1 Stracka

Cykelbana

Vid bestamning av stoppsikt for cykel ska lagen fér 6gonpunkt/n6jd respektive
hinderh6jd/punkt bestdammas enligt tabell nedan:

Ogonhéjd 1,0 m
Ogonpunkt (i plan) Ogynnsammaste lage inom vdgbanan
Hinderhojd 0,0 m i vertikalkurva

0,4 mi horisontalkurva

Hinderpunkt (i plan) Ogynnsammaste ldge inom vagbanan och
inom 0,5 m utanfor vdagbanan.

Tabell 10 Siktparametrar for cykel

Stoppsikt for cykel ska uppfylla foljande langder:
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Typ av strak enligt Onskvird minsta  Minsta godtagbara
Cykelplan sikt sikt*
Overgripande strak 35m 25m

(regionala- och huvudstrak)

Lokalstrak 20m 15m

Tabell 11 Siktlingd fér olika typer av strak. *Endast efter vdghdllarens godkdnnande
Beakta sarskilt sikten dar cykelbanan passerar en busshallplats.

Huvudgata och lokalgata

Figur 13 Ggonpunkt (a) och hinderpunkt (b) fér bestémning av siktstréicka. a och b bestiims som avsténd till
kérbanekant. Se dven VGU krav for vinsterkurva.

For personbil géller att

e a=2m

e (gonhojd (vida)=1,1m

e b=2m

e hinderhdjd (vid b) =0,35 m

For respektive hastighet ska siktstrackan vara:
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Tillaten hastighet Onskvard siktstricka Ligsta godtagbara
siktstracka

30 km/h 50 m 35m

40 km/h 50 m 35m

60 km/h 85m 65 m

Tabell 12 Siktstrécka for personbil

For buss galler att

a=24m

6gonhojd (vida) =1,50 m

b=2m

hinderhdjd (vid b) = 0,35 m

For respektive hastighet ska siktstrackan vara:

Tillaten hastighet Lagsta godtagbara
siktstracka

30 km/h 40 m

40 km/h 60 m

50 km/h 90 m

60 km/h 120 m

70 km/h 160 m

Tabell 13 Siktstréicka for buss

Se &ven RiGata-Buss, Trafikforvaltningens Riktlinjer Utformning av infrastruktur
med hénsyn till busstrafik.

For sopbil galler samma siktstrackor som for personbil (Tabell 12) men matt for
dgonhojd, hinderh6jd samt a och b som for buss.

3.4.2 Korsning

Maxhojd for foremal (t.ex. hackar, murar, plank) inom siktomradet ar 80 cm over
gatuniva. Vid dverhangande hinder, t.ex. balkonger och tradkronor ska dessa
ocksa tas hansyn till sa att de inte skymmer sikten for buss, sopbil eller liknande.
Ogonhajd for buss ovan kan anvandas.

Parkerade bilar och stillastdende buss vid busshallplats ska ocksa beaktas vid
bestdmning av sikten.

Om cykelbana gar langs gata 1 ska bade sikt mot cykelbana och mot kérbana
studeras och vérsta fallet blir dimensionerande.

\ .. ,,(.},at,él ___________
L1 / ], ( L1

Cykelbanekant

Cyklbana Vigkant

(7

Gata2 _
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Figur 14 Sikt i korsning med avseende pd cykeltrafik.
Vigkant

\ Gata |

\ N
L1 o — L1
L i |
R
&
o
o
Figur 15 Sikt i korsning med avseende pa biltrafik.
Gatal/Gata2 God standard Lag standard
L2 (m) L1 (m) L2 (m) L1 (m)
Huvudgata/huvudgata* 5 85 5 60
Huvudgata/lokalgata 5 40 3 30
Lokalgata/lokalgata 5 30 10 10
Cykelbana/gata 5 35 3 25
Cykelbana/cykelbana 10 10

Tabell 14 Strdckorna L1 och L2 fér att studera sikt i korsningar. *Fér industrigata gdller ssmma krav som fér
huvudgata.

Gata 1 . - - Gma-l

L2

Gata 2

Gata 2 ==

Figur 16 Vid évergdngsstdlle ndra gata 1 mdts L2 frdn innan évergdngsstdlle, vid indraget 6vergdngsstidlle
mdts L2 fran kérbanekant.

Cirkulationsplats

Siktomradet skall for varije tillfart ge sddan sikt att en forare pa vag mot
cirkulationsplatsen kan se inkommande fordon i narmast féregaende tillfart och
narmaste kommande tillfart. Foraren skall ocksa kunna se dvergangsstélle och
cykeloverfart vid narmaste franfart om sadant &r anlagt.

Rondellens hojd eller utférande i dvrigt bor inte hindra forare att 6verblicka
trafiken i cirkulationen eller i andra tillfarter. I cirkulationen bor finnas minst
stoppsikt beraknad fran mojlig korhastighet i cirkulationen.

Hansyn ska tas for att sakerstalla att det &r bra sikt for gang- och cykeltrafikanter.
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Figur 17 Fyra fall av sikt som behéver beaktas i cirkulationer.

3.5 Hastigheter

3.5.1 Huvudvagnatet

Huvudvagnatet bestar primart av gator med en skyltad hastighet pa 40 km/tim
eller hdgre. Undantag, t ex 30 km/tim vid skolor, kan férekomma langs
huvudvégnatet. Huvudvégnétets funktion ar att leda motorfordon genom en tatort
eller mellan tatortens olika omraden.

Hastighetsgranserna ska stamma 6verens med gatans utformning. Pa gator med
40 km/tim och uppat ska gang- och cykeltrafiken separeras fran motorfordon.

Grundprinciper for hastighetsbegrénsning enligt kommunens hastighetsplan:

e 30 km/tim pa gator med blandtrafik och pa centrumgator.

e Tidsbegransat 30 km/tim vid skolor, vardagar klockan Kl. 7 - 20.

e 40 km/tim pa gator med tat bebyggelse samt in- och utfarter langs med
strackan.

e 60 km/tim pa trafikleder, vagar med stora korsningsavstand samt vagar dar
gang- och cykelbana ar separerad langs vagen. Vagar utan eller med gles
bebyggelse, samt fa in- och utfarter langs med strackan.
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3.5.2  Lokalvagnatet; 30-zoner

Lokalvagnatet, dar Huddinge kommun &r vaghallare, har hastighetsbegransningen
30 km/tim och ingar i 30-zoner. Dessa markeras med skyltbagar vid infart till
omradet enligt typritning TYP-13 30-zon. Inom zonerna sker generellt ingen
aterupprepning av hastigheten.

Riktlinjer:
e 30-zon kan endast anlaggas pa lokalvagnatet.
e Entré ska utformas enligt typritningar.
Utformning:
TYP-13 30-zon
Typritning TYP-GCMO02: Genomgaende GC-bana

3.6 Overgangsstillen och gdngpassager

3.6.1 Allmant

Overgangsstille eller gdngpassage ska anlaggas dar ett flertal oskyddade
trafikanter har behov av att korsa en vdg och motorfordonstrafiken ar mycket
omfattande. Detta galler framst vid skolvégar eller till viktiga allmanna
malpunkter och dar det finns ett behov av kopplingar mellan strak.

Overgangsstille eller gdngpassage ar inte trafiksakerhetsatgarder utan syftet ar att
oka framkomligheten. Ett nytt 6vergangsstalle bor alltid kombineras med nagon
form av hastighetsdampande atgard och utforas tillganglighetsanpassade. Vid
osakerhet ska vaghallare radfragas.

Overgangsstalle och gangpassage ska anlaggas pé sé satt att god sikt for gaende-
och cyklister uppnas.

3.6.2  Overgangsstillen

Utformning av 6vergangstallen vid ny- och ombyggnation ska folja framtagna
typritningar. Det ar viktigt att beakta den anslutande gang- och cykelbanans bredd
for att valja ratt utforande av kantsten vid 6vergangsstallet.

Utformning:
TYP-GCMO01 — Overgéngsstélle

3.6.3  Gangpassager

Pa huvudvagnatet dar inte dvergangsstélle anlaggs men det anda finns behov for
fotgangare att korsa gatan ska sakra gangpassager anlaggas. | vissa fall kan sakra
gangpassager behdva anlaggas aven pa lokalgator. Det galler om det finns barn,
aldre och/eller personer med nedsatt rorelseférmaga som behdver passera gatan.

Enkla gangpassager med enbart nedsankt kantsten ska goras pa gangbanor i
lokalvagnatet dar det finns behov att passera och i gatuhérn for att 6ka
tillganglighet for rullstolsburna eller personer med barnvagn vid passage.

TYP-GCMO03 Gangpassage
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3.6.4 Genomgdende gang- och cykelpassager

Det &r viktigt att korsningspunkter och passager utformas pa ett sadant satt att
cykeltrafikens framkomlighet och trafiksakerhet prioriteras. Dar cykelstraken i
huvudvégnatet I6per parallellt med gator och vagar ska samtliga passager av
anslutande gator och véagar utformas med hastighetssakring och genomgaende
cykelbana dar korsande motorfordonstrafik lamnar foretrade for cyklister.
Detsamma géller vid in- och utfarter till parkeringar och fastigheter. Samtliga
passager i cykelvagnatet ska ha visning 0 pa kantstod.

Atgard Utformningskrav i:
Kantstod visning O Hela cykelvagnatet
Hastighetssakring av passage enligt Hela cykelvagnatet
typexempel fran den regionala cykelplanen

Anpassade trafiksignaler (detektor alt. gron Overgripande natet
vag for cyklister)

Vilorécke eller fotstod vid trafiksignaler Overgripande nitet

Tabell 15 Atgdrder for cykelpassager

Léangs lokalnatet ska samtliga passager vara utformade med hastighetséakring sa att
god trafiksékerhet uppnés i hela det identifierade cykelvagnatet. Atgarder péa
skolvégar ska prioriteras. Nar ett cykelstrak korsar en lokalgata pa stracka ska
cykelstraket goras genomgaende t.ex. genom ett platdgupp utan dvergangsstélle.
For exempel pa principlésningar for passageutformning hanvisas till Regional
cykelplan fér Stockholms I&n, sid 24.

Se dven Cykelplan for Huddinge kommun.

Typritningar:
Typritning TYP-GCMO02: Genomgaende GC-bana
Typritning 8 - Platdgupp for busstrafik

3.7 Hastighetsdampande atgarder

e Hastighetsdampande atgéarder genomfors for att 6ka tryggheten och
sakerheten pa kommunens gator. Hastighetsdampande atgarder bor
implementeras da hastigheterna ar for hoga (85:e percentilen mater
hastigheter 6ver 37 km/h)

e Det ar en skolvag, dldres malpunkter eller platser med stora gang- och
cykelfloden.

Vid om- eller nybyggnad ska behovet av atgarder prévas utifran ovanstaende
Kriterier.

Vilken typ av atgard som véljs beror pa véagens forutsattningar, gatuutformning
(t.ex breda rakstrackor), busstrafik, trafikmangd, antal gaende, antal cyklister,
tomtutfarter, markforutsattningar m.m. Vid hastighetsddmpande atgarder sa som
gupp ska alltid de geotekniska forutsattningarna understkas for att minimera
risken for vibrationsstorningar.
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Kommunens trafiksakerhetsplan pekar tydligt pa att prioritera oskyddade
trafikanters situation och da sarskilt pa barns- och aldres resor.

3.7.1 Huvudvagnatet

Viédgkuddar

Anlaggs vid 6vergangsstallen eller passager pa huvudvagar dar manga kor for fort
och dar gatan trafikeras av bussar i linjetrafik. Busskuddarna ska kompletteras
med en refug for att man inte ska kunna kora runt kudden, vilket kréver att vagen
ar tillrackligt bred. Far inte refug plats ska kuddarna laggas bredvid varandra.

Utformning: TYP 09 — vagkudde

Standardgupp:
Atgarden anlaggs pa gator utan kollektivtrafik.
Utformning: TYP 10 — standardgupp

Avsmalnade évergdngsstdllen

Vid ett avsmalnat 6vergangsstalle syns och ser gangtrafikanten battre, samt att
passagen dver vagen blir betydligt kortare. En effekt av avsmalnat dvergangsstéalle
ar ocksa att de flesta biltrafikanter saktar ner. Ibland kompletteras avsmalnade
overgangsstallen med upphojda 6vergangsstallen (speciellt dar inte buss i
linjetrafik trafikerar).

Utformning: TYP 12 - avsmalning

Upphdjda 6vergangsstdllen

Ett upphojt 6vergangsstalle ar i samma hojd som trottoaren och upplevs som ett
gupp for bilisten, som tvingas att sdnka farten.

Utformning: TYP 08 — platagupp for busstrafik

Refuger

En refug placeras mitt i vagen mellan korbanorna, vilket gor att gangtrafikanten
kan stanna i mitten av gatan och rikta uppméarksamheten at ett hall i taget. En
effekt av refuger ar att de flesta bilister saktar ner eftersom korbanan blir smalare.

Utformning: TYP 12 - avsmalning

Avsmalning och sidoférskjutning

Chikaner anvands framst pa langre rakstrackor dar fartgupp inte ar lampliga. De
ar en alternativ atgard om t.ex. inte markforhallanden tillater fartgupp.

Utformning: TYP 11 - sidofdrskjutning, TYP 12 - avsmalning

Timglashdllplats

Det sker manga olyckor kring busshallplatser, bland annat vid omkérning av
stillastaende bussar, och timglashallplatser ar ett satt att undvika detta. Dessutom
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fungerar timglaset som en fartddmpande atgéard pa grund av avsmalningen &ven
nar bussen inte star dar.

Utformning: TYP 04 - timglashallplats

Cirkulationsplats

Cirkulationsplatser anlaggs for att reglera trafikflodet vid korsningar med svara
trafiksituationer. Cirkulationsplatsen fungerar ocksa som en hastighetsdampande
atgard vilket 6kar trafiksakerheten. Se ocksa kapitel 3.9.3 Cirkulationsplats.

3.8 Busshallplatser

Det ar viktigt att alla busshallplatser i kommunen utformas pa ett likvardigt satt.
Detta underlattar for personer med orienteringssvarigheter sa att de hittar ratt. Pa-
och avstigning ska ga latt aven for synskadade och personer med
rérelsesvarigheter. RiGata-Buss och Huddinge kommuns typritningar ska foljas.
Se Typritning 3 och 4.

3.8.1 Plattform

Fundament till hallplatsstolpe satts ut av kommunen vid hallplatser utan
vaderskydd eller dar vaderskyddet ar forskjutet fran pastigningspunkten.

Papperskorg placeras ut av kommunen pa separat stolpe och tommes av
kommunen.

Underhall och skétsel (sandning, snérojning, sopning) av hallplatsyta (ej
vaderskydd och ytan inne i vaderskydd) utférs av kommunen.

3.8.2  Vaderskydd

Véderskyddet ska placeras enligt typritningar 3 och 4.

Vid utférande av timglashallplats ska vaderskydd placeras pa bada hallplatslagena
aven om antalet passagerare ej uppgar till Trafikforvaltningens krav for
vaderskydd. Kostnaden for dessa vaderskydd belastar da kommunen.

Enligt andring i Plan och bygglagen 2017-07-01 undantas kravet pa bygglov for
vaderskydd. Dock kréavs bygglov i vissa miljoer samt under vissa forutsattningar.
Trafikforvaltningen eller deras entreprendr ansvarar da for att soka bygglov for
vaderskydd.

Trafikforvaltningens entreprendr underhaller vaderskydden, samt satter ut och tar
bort dem efter avrop fran kommunen.

Kommunen anl&gger betongplatta for vaderskydd.
Tomror for el ska dras fram om Trafikforvaltningen onskar.

3.8.3 Belysning
God allman belysning ar viktig.
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3.8.4  Gang- och cykelbana i anslutning till hallplats

Narliggande gangbana ska vara plan, hardgjord och halkfri. Forekommande
cykelbana ska placeras bakom regnskydd utan konflikt med av- och pastigande.
En skyddszon pa minst 1 m ska finnas mellan cykelbana och véaderskydd eller
racke. Horisontalkurva i anslutning till busshallplatsen ska ha en radie pa minst
40 m. Vid hallplatser med stort antal passagerare ar det lampligt att avskilja
hallplats och cykelbana med racke. Val av racke enligt Gestaltningsprogram for
Huddinges offentliga miljGer.

Enligt cykelplanen ska det finnas attraktiva cykelparkeringar vid
kollektivtrafikens storre stationer och storre busshallplatser. Se cykelplan och
parkeringsprogram for Huddinge kommun fér mer information om utformning
och berakning av cykelparkering.

3.8.5 Lokalisering

Hallplats ska lokaliseras i samrad mellan kommunen och Trafikforvaltningen,
Region Stockholm.

Foljande ar viktigt att ha i beaktande vid lokalisering av hallplats:

Siktforhallanden vid in- och utk6rning fran hallplats
Sékerhet och framkomlighet for 6vriga trafikantslag
Sakerhet och bekvamlighet for passagerare
Lutningsforhallanden se 3.3.7 Busshallplats

3.9 Korsningar och cirkulationsplatser
3.9.1  Utrymmesklass i korsning

Utrymmesklass A

e Bilar framfors i egna korfalt utan att korareor behdver inkréakta pa
vagrenar, GC-banor, trafikoar, skiljeremsor eller motriktade korfalt med
undantag for svang i korsning nar motriktat korféalt korsas.

e Utrymmesklassen beddms ge god trygghet/sékerhet och kérkomfort.

Utrymmesklass B

e Vid svang i korsning kan sveparean inkréakta pa medriktat korfalt och pa
GC-banor, refuger och andra utrymmen dar oskyddade trafikanter kan
forekomma. Oskyddade trafikanter bor dock alltid ha minst 1,5 m fritt
utrymme.

e Utrymmesklassmatten bedéms ge mindre god kérkomfort men god
trygghet/sakerhet om trafikanterna anpassar sina hastigheter.

Utrymmesklass C

e Vid svang i korsning inkraktar korarean pa mot- och medriktade korfalt
och végrenar. Svepareans intrang 6ver GC-banor begransas enligt
utrymmesklass B.
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e Det utrymme som erbjuds beddéms ge lag korkomfort men god sékerhet
vid tillrackligt 1ag hastighet.

3.9.2 Dimensionering

Korsningar mellan huvudgator
Dimensioneras for typfordon Lps, utrymmesklass A.
Tillampning av lagre utrymmesklass utreds sarskilt.

Korsningar mellan huvudgator och industrigator liksom korsningar i
industriomréaden

Dimensioneras for typfordon Lps, utrymmesklass A.

Tillampning av lagre utrymmesklass i mindre industriomraden utreds sarskilt
liksom det krévs sarskild utredning som underlag for korsningar som trafikeras
med typfordon Lspec.

Korsningar mellan huvudgator och lokalgator
Dimensioneras for typfordon LBn, utrymmesklass A.

Korsningar mellan lokalgator med mera trafik én 25 fordon/dim timme
Dimensioneras for typfordon LBn, utrymmesklass B.

Korsningar med mindre trafik én 25 fordon/dim timme liksom utfarter fran
parkeringsanlédggningar och utfarter fran stora bostadsomrdden

Dimensioneras for typfordon LBn, utrymmesklass C.

Utfarter fran sma bostadsomrdden och tomtskaft
Dimensioneras for typfordon P, utrymmesklass B och LBm, utrymmesklass C

Enfdiltig cirkulationsplats
Dimensioneras for typfordon Lps, utrymmesklass A

Tvdfiiltig cirkulationsplats
Dimensioneras for typfordon Lps + P, utrymmesklass A

3.9.3 Cirkulationsplats

| storsta mojliga man skall cirkulationer med dubbla korfalt undvikas, i fall dar
dubbla korfalt &r nddvéndigt for kapaciteten bor utformningen specialstuderas.

For att hastighetssakra ett 6vergangsstélle i anslutning till cirkulationsplatsen, kan
det anlaggas hastighetsdampande atgarder som t. ex upphdjt évergangsstélle,
vagkudde, alternativt smalna av koérbanan till ett korfalt.
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Belysning och utsmyckning
3.9.4  Utformning av belysning avgors fran fall till fall. Antingen placeras
stolparna runt cirkulationsplatsen eller sa placeras dessa i mittrefugerna

(se daven 9.3.3 Rordragning

Fundament fran sidan

Godkénd

Godkand

Inte godkdnd

Kapa ror snett i vinkel

Figur 34 Illustration éver godkénd och ej godkdnd rérdragning till fundament sedd frén sidan.

Fundament uppifran

/-\ Godkand /-\
N N

JQ-\ codien /Q¥
Q Inte godkand Q

Figur 35 Illustration éver godkdnd och ej godkdnd rérdragning till fundament sedd uppifran.

Stolpar)
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Mojlighet att utfora effektbelysning i rondellmitt bor undersokas.

e Till rondellen bor det dras tomror for eventuell framtida belysning.

e Inom en zon pa 2 m fran asfaltskanten (kérbanan) (vid hastighet < 40
km/h) far inte oeftergivliga féremal t.ex. belysningsstolpar, trad med en
diameter > 0,1 m eller stenar hégre an 0,2 m placeras. | denna skyddszon
far den overkorbara ytan inraknas.

e Till rondellen bor det dras vatten dar det ar mojligt, om detta ej &r mojligt
bor icke vattenkravande utsmyckning valjas.

¢ Vid utsmyckning &r det viktigt att beakta sikten.

e Skala och karaktar i rondellen ska harmoniera med omgivningen.
Utsmyckning i rondellen ska integreras i platsens helhetsmiljo.

e Mojligheter till drift- och underhall ska beaktas vid gestaltningen, inte
minst ur ett arbetsmiljoperspektiv.

3.10 Parkering

Utformning av parkeringsplatser pa gatumark ska félja VGU: s riktlinjer for
tvarstalld parkering.

For kantstensparkering (langsgaende) galler att den ska vara minst 2 m bred vid
30 km/h och minst 2,2 m bred vid 40 km/h. Vid hastigheter pa 60 km/h och hogre
bor inte langsgaende parkering anlaggas.

Kantstensficka ska inte vara kortare &n 3 P-platser, dvs ca 18 m, for att kunna
driftas pa ett bra satt.

For laddplats for elbil ska tillracklig plats for att kunna ladda sakerstéllas. Se &ven
Energimyndighetens rapport Analys och forslag for battre tillgang till
laddinfrastruktur f6r hemmaladdning oavsett boendeform.

3.10.1 Parkering for rorelsehindrade

Parkering for rorelsehindrade ska méjliggora att man kan ta in en rullstol fran
sidan. Detta innebér vanligtvis att en parkeringsplats for rorelsehindrade behdver
vara 5 m bred. Finns en gangyta bredvid som kan nyttjas kan bredden vara 3,6 m.

Langsgaende parkering for rorelsehindrade bor vara minst 9 m lang. En ramp till
narliggande gangbana ska anordnas om parkeringen ligger i gatuniva. Rampen ska
vara minst 0,9 m bred och luta som mest 1:12 (8,3 %)

Parkeringsyta for rorelsehindrade bor luta som mest 2 % (1:50).

3.11 Lastzoner

Lastzon eller lastficka ska vara minst 2,5 m bred (2,75 m pa bussgata) och 15 m
lang (uppstallningsplatsen). Kantstod ska nollas pa en 2 m lang stréacka.
Kantstodet gar upp till visning 12 cm pa en 3 m lang stracka. Denna typ av lastzon
mojliggor sophamtning enligt SRV:s krav. Vid andra behov ska dessa utredas och
dimensioneras for.
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3.12 Vandplatser

Samtliga atervandsgator ska forses med vandplats. Vid planering bor
atervandsgator undvikas da de ar ineffektiva och vandplatserna
utrymmeskravande.

Véndplats dimensioneras enligt VGU. Andrahandsalternativ till detta kan vara en
vandplats eller en trevagskorsning som mojliggor en sa kallad T-vandning. Olika
exempel pa vandmojligheter aterfinns i VGU.

-

.
i

.
A)
*
-
-

-----

6,5m
————-

A—-

3,5m*

Figur 18 Viédndplats ddr alla SRV:s sophdmtningsfordon kan vdnda utan backning. *3,5 m gdller métesfri vig
med p-forbud.

I lokalvégnat vid friliggande enbostadshus utfors i de fall dar storre inte & mojligt
(exempelvis redan bebyggda omraden) vandplats for rundkorning med radie 6 m
och 1,5 m hinderfritt omrade utanfér. Denna utformning kraver att en sopbil maste
gora ett par omtag vid vandning.

7 Inom skrafferad yta far
7 ¢ sfolpar, skap mm placeras.

Vdagomrdde 7m

Figur 19 Viéndplats minimialternativ.
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Vandplats for buss ska utformas i enlighet med VGU.
Vandplatser i industriomraden ska dimensioneras for typfordon Lps vander utan

backning enligt VGU.

3.13 Utfarter

Detta kapitel avser anpassning pa allman plats for utfarter. For atgéarder pa
kvartersmark se dven dokumentet Utfarter och Klipp hacken!

3.13.1 Kantstod

Kantstensovergang vid infart och utformning av infart vid gang- och cykelbana

KORBANEYTA m | |
T I T
1 I 1

Figur 20 Kantstédsévergdng betongkantstdd.

KORBANEYTA ii
A

—

Figur 21 Kantstddsévergdng granitkantstéd

GRANITKANSTOD
0.5

+00,12

+00,13

+00,00
j +00,04
KORBANEYTA

Figur 22 Kantstédsévergdng vid cykelbana

3.13.2 Utformning

KORBANEYTA

OVERGANGSSTEN

OVERFARTSSTEN, R-STEN

@ RV MED FASAT HORN

®
®
@ OVERGANGSSTEN
®

RV

GATUUTFORMNING

h=16 cm, visning 12 cm
h=16-12 cm =50 cm
h=12-8 cm =50 cm

h=8 cm, visning 4 cm

visning 12 cm

h=12-4 cm =100 cm

@ RF visning 4 cm
BETONGKANTSTOD
0.5
+00,12 +00,13
P m—
+00,00 5
R +00,04

Infart ska beldaggas med asfalt minst 0,5 m in fran gatans asfaltskant. Om
avstandet till fastighetsgrans ar mindre an 0,5 m ska ytan fram till fastighetsgréans

beldggas med asfalt.
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INFART

ASFALT MINST 0,5 M IN
PA INFART

KORBANEKANT GATA

Figur 23 Skiss 6ver del av infart som ska beldggas med asfalt.
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4 Anlaggningskompletteringar

4.1 Kantstod

Granitkantstod ska anvandas i forsta hand och alltid i stadsmiljo, vid
avsmalningar, 6vergangsstallen, busshallplatser och cirkulationsplatser.
Anledningen ar att granitkantstod haller battre, samt har hogre estetiska vérden. |
mindre centrala omraden kan betongkantstéd anvandas.

4.1.1 Kantstod av granit

Vid ytterradie 15 m och mindre ska ytterbagsten anvandas. Vid innerradie 10 m
eller mindre ska innerbagsten anvandas

DEC.14 Kantstdd av granit, satta i betong med motstdd av
betong

Krav pa fysiska egenskaper for granitkantstenar:

Kantstod ska uppfylla fordringar enligt SS-EN 1343:2012.
Toleranskrav klass 1

Frostresistens F

Brottlast klass 6

Skrankning klass 2

Bredd och hdjd klass 2

4.1.2  Kantstod av betong
Vid radie 15 m och mindre ska bagstod anvéndas.

DEC.26 Kantstdd av betong, spikade
Kantstdd av betong ska vara armerade.

Utfors med motstod av asfaltsmassa minst 40 kg/m

4.2 Vagmarkeringar

4.2.1 Ledande dokument

Grundlaggande regler for vagmarkens utseende och anvandning finns i
Végmarkesfoérordningen (SFS 2007:90). Material och utférande enligt AMA
Anléggning dér inget annat anges.

4.2.2 Material

Normalt ska ytlagd vit termoplastisk massa anvandas, gul markering utfors dock i
farg. For provisorisk korfaltsmarkering kan orange farg anvandas.
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4.2.3 Bredd

e Langsgaende vagmarkering ska vara 10 cm bred. (géller gj
begransningslinje for sparromrade dar linjen ska vara 20 cm.)
e Tvéargaende vagmarkering regleras i Vagmarkesforordningen (2007:90)

4.2.4  Linjetyp

e Huvudgator med korbanebredd > 6,5 m ska indelas i korfalt med antingen
mittlinje, dubbelriktade korbanor eller korféltslinje, flera korfalt i samma
riktning.

e Huvudgator utan avgransande kantstod ska forses med vagren > 0,5 m och
kantlinje. Lokalgator forses normalt ej med kantlinje, kan dock prévas fran
fall till fall.

e For vigar med < 40 km/h ska normalt langdforhéllandet mellan dellinje
och mellanrum vara 1:1 for mittlinje samt, 1:2 for kantlinje.

e Mittlinje och kantlinje ska markeras genomgaende i korsning pa huvudled.

e Om hdogerregeln géller i korsningen markeras ej genomgaende mittlinje.
Kantlinje foljer korsningskurvan.

e Kantlinjen ska markeras som intermittent linje forbi busshallplatsficka

o Kantlinjen ska markeras som heldragen linje forbi parkeringsficka.

4.2.5 Samspel vagmarkering och vagmarken

Véagmarkeringarna M13. (Stopplinje), M14. (Vajningslinje) samt M15.
(Overgangsstalle) ska alltid kompletteras med respektive vagmarke utom vid
signalanlaggning.

4.3 Vagmarken

Vid placering av vagmarken i gaturummet bor forutom nedanstaende riktlinjer
aven helheten beaktas. En dverdrivet stor méngd stolpar och skyltar skapar ett
rérigt och svarlast gaturum och manga hinder for de som ror sig dar.

43.1 Ledande dokument

Grundlaggande regler for vagmarkens utseende och anvandning finns i
Véagmarkesférordningen (SFS 2007:90) samt Transportstyrelsens foreskrifter och
allménna rad om vagmarken och andra anordningar (TSFS 2019:74). Material och
utférande enligt AMA Anldggning dar inget annat anges.

4.3.2 Material

Véagmarken ska utforas antingen av strangpressad aluminiumprofil eller
kantbockad aluminiumplat forstarkt i markets dver- och nederdel med pasvetsade
eller panitade vinkellister motsvarande SM/BLF-profil respektive SM-skylt, eller
likvardig. Fran tidigare namnda undantas toppmonterade samt plana vagmarken
och s.k. reflexror. Forstarkning med korrugerad plat eller likvardig tillats ej.
Anordningen ska vara klotterskyddad och komma i en malad version istéllet for
den tidigare galvade versionen i enlighet med Dagvattenstrategin.
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Val av reflexmaterial

Véagmarken ska vara helreflekterande.

Varnings- och forbudsmarken (A och C) ska ha reflexmaterial av typ High
Intensity (HI) eller Diamond Grade (DG). Fran tidigare namnda undantas
sluttavla for zon (C40, &ndamalstavla) som far utforas i Engineer Grade
(EG).

Pabudsmairken D5 och D8 (”Pabjuden gangbana” m.fl. och ”Pabjuden
ridvdg”), anvisningsmarken E11-3, E12 ("Rekommenderad maximal
hastighet 30 km/h” och slutmérke), E19 (”Parkering”) samt
(lokaliseringsmarken for gang-, cykel- och mopedtrafik) ska ha
reflexmaterial av typ EG.

Aven lokaliseringsmarken med vit bakgrund (vagvisning till lokala mal,
inrattning) far utforas i EG dock endast under forutséttningen att marken
inte kombineras med andra lokaliseringsmérken.

Resterande vagmarken ska ha reflexmaterial av typ HI eller DG.

Lagt eller i narhet av gang- och cykelvég placerade lokaliseringsmarken
ska klotterskyddas. Aven markeringsskarmar (7.1) ska klotterskyddas.

Vagmarken med olika reflexmaterial far inte monteras pa samma stolpe sa att
méarkenas budskap blir svarlasta.

43.4

Placering i hojdled

Matten nedan avser avstandet mellan markytan och nedersta vagmarkets
underkant.
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Gangbanor, cykelbanor samt vid 6vergangsstallen och passager, 2,5 m
over gang- och cykelyta

Utanfor gang-, cykel- eller koryta 1,7 m 6ver yta och minst 0,5 m fran
belaggningskant. (Var dock vaksam pa att hindersfri bredd och erforderlig
skyddszon uppnas for angransande gang-, cykel- eller korbana.)

Skyltar i bage ska placeras 1,0 m éver gang-, cykel- eller koryta.

For vagmarken placerade ovanfor kdrbanan pa portal géller att méarkets
understa kant inte bor placeras lagre an 5,50 m 6ver kérbaneniva.

Montage

Normalt ska vagméarken monteras pa eget stolpror vars langd anpassas sa
att stolpens dvre del inte &r synlig ovanfor markets dversta kant.
Lokaliseringsméarken, korfaltsvagvisare undantagna, monteras pa minst en
fyrkantsstolpe.

Korfaltsvagvisare monteras pa eftergivlig portal. Vagvisare ska vara
ytterbelyst.

Uppséttningsanordningar (stolpe, fundament m.m.) for
lokaliseringsmérken ska dimensioneras for projekterad végvisning
kompletterad med ytterligare ett vagvisningsmal per fardriktning.
Fastsattningsanordningar (klammer) ska vara av aluminium. Vid
montering pa belysningsstolpe ska stolpens yta skyddas mot skada.
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e Fundament, stolpens/portalens 6vriga dimensioner ska folja
skylttillverkarens anvisningar och redovisas till bestallaren.

4.3.6 Storlek

e Normalt ska vdgmarken vara i normalstorlek.

e Skyltar i 30-bagar och gang- och cykelskyltar ska vara i understorlek

e Understorlek i 6vrigt regleras i Transportstyrelsens foreskrifter och
allménna rad om vagmarken och andra anordningar (TSFS 2019:74).

4.3.7  Samspel vagmarke och vagmarkering

Véagmarken: B1 (Vajningsplikt), B2 (Stopp vid vagkorsning eller
jarnvagskorsning) samt B3 (Overgangsstalle) ska alltid kompletteras med
respektive vagmarkering.

4.4 Gatunamnsskyltar
Normerna &r avsedda att tillampas vid skyltsattning av nya och andrade
gatunamn- och adressbeslut, samt vid utbyte av skadade eller dldre skyltar.

441 Typ

@ Placeras vid gatuhdrn. Rektanguldr, enkelsidig. H6jd 250 mm, langden
anpassas till antal tecken pa skylten. Overstiger langden 900 mm (16-18 tecken)
ska forkortning av gatunamn évervégas.

@ Placeras vid gangvag. Utformad som vagmarke (F35. Végvisare med vit
botten) forekommer bade enkel- och dubbelsidig (2 stycken skyltar). H6jd och
langd enligt VMF och VGU.

Korvdgen

0 | 2-222

Korvdgen

2-222

Gatunamn far infogas som végvisning till inrattning m.m. (vit botten/svart text) i
alla typer av végvisare.

4.4.2  Material
e @ aluminium I-profil
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e @ kantvikt aluminiumplat med panitade forstarkningslister motsvarande
SM-skylt eller strangpressad aluminiumplat motsvarande SM-press eller
BLF-profil.

¢ Kilotterskyddad

4.4.3 Farg
Vit botten, negativ svart text och bard.

o O reflekterande botten
e @ VMF:s anvisningar for vagmarken ska foljas.

4.4.4  Text
Typsnittet Tratex ska anvéndas

Texthojd:
® gatunamn 60/44 mm, siffror 60 mm
@ gatunamn 40/30 mm, siffror 80 mm

Gatunamn och avstavning av namn, samt gatunummer ska vara godkanda av
Lantmaéteriavdelningen i Huddinge.

Gatunamn samt gatunummer pa @, ska uppvisa gatuadresser mellan aktuell
gatukorsning samt narmast intilliggande gatukorsning. Numrering pa skylt ska
alltid uppvisa ndrmast liggande gatunummer intill stolpe, vare sig skyltning sker
mot vanster eller hoger. All text pa den vansterhangda ska vara vansterjusterad
och pa den hogerhangda skylten ska texten hogerjusteras.

4.4.5 Uppsattningsanordning

e Betongfundament ska normalt anvandas. Fundamentets dimension
anpassas till den totala skyltytan enligt skylttillverkarens anvisningar.

e Stolpe for ® ska utféras av malat stalror ¢ 60 mm

e Stolpe for @ ska utforas av malad fyrkantsstolpe med minimimatt
60x60 mm.

e Vid uppsattning av skylt ska anpassad klammer anvandas. For att
forhindra vridning av skylt ska klammer forses med stoppskruv. Vid
montering pa stolpe ska stolpens yta skyddas mot stoppskruvens
mekaniska averkan.

446 Placering

@ Skyltar med gatans eller den allménna platsens namn placeras alltid dar gata
korsar gata parallellt med végkanten.

Placering i hojdled

e Skyltar ska placeras sa att de latt kan observeras av trafikanter och ej ar
siktskymmande.

e O placeras med nedersta skyltens underkant lagst 2,5 m dver beldggning.

e Forekommer det att gatunamnsskylten @ uppséttes pa samma stolpe som
vagmarke, placeras den sistndmnda under gatunamnsskylten. Detta galler
dock ej vid toppmonterade vagmarken; i sa fall monteras
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gatunamnsskylten underst. Placering i hgjdled samma som ovan. Dock
galler mattet for underkanten av det lagst placerade market/skylten.

Placering i sidled

Stolpe till skylten placeras med ett avstand som ar lika med skyltens langd plus
0,5 m fran belaggningskant. Om totalbredden utanfor belaggningen ej medger
detta placeras skylten (stolpe) i tomtgréns eller pa husfasad, da maste
Overenskommelse med fastighetsagare traffas.

Placering pa belysningsstolpe

Skylten far fastsattas pa en belysningsstolpe om stolpens placering motsvarar
kraven pa placering av gatunamnsskylt.

4.4.7  Register

Textlydelse samt numrering redovisas pa en sarskild blankett. Blanketten utgor
dels bestallning dels information om skyltuppsattningen. Blanketten samlas i ett
sérskilt register.

4.5 Trafikspeglar

Trafikspeglar ska inte anvandas pa kommunalt vagnat da de inte ger de
trafiksdkerhetshdjande effekter som manga forvantar sig.

4.6 Trafiksignaler

Trafikverkets foreskrifter och allméanna rad for trafiksignaler TSFS 2014:30 galler
vid anlédggande av trafiksignalanlaggning.

Trafiksignalanldggning utfors av trafiksakerhets- eller framkomlighetsskal (t.ex.
for kollektivtrafik) dér utredning visar att trafiksignal &r den basta modellen for
utformning och regleringen av aktuella platsen. Dock &r en trafiksignal inte
generellt en trafiksakerhetsatgard.

Signalreglerade 6vergangsstallen utfors dar fotgangare eller andra fordonsfloden
behdver regleras eller prioriteras och/eller dér korsningspunkten anvénds frekvent
av syn- eller horselskadade.

Signalreglerade évergangsstallen ska alltid forses med akustisk signal och kvittens
i form av ljud och ljus vid tryck pa knappen. Tryckknappen ska férses med
vibratorfunktion samt mojlighet till forlangd grontid. Tryckknappar vid
signalreglerade overgangsstalle ska vara placerade pa en hojd av 0,7-1 meter dver
gangbanan.

Signalreglerade 6vergangsstallen forses i normalfallet inte med skyltning.

Utbyte av trafiksignal vid 6vergangsstalle ska alltid prévas mot alternativet med
hastighetssakring. Helt ny trafiksignal vid 6vergangsstalle ska undvikas.

En total dokumentation ska finnas dver varje trafiksignalanldggning
(anlaggningsinfo) hos trafiksignalsansvarig. (Minimum &r kabelplan, signalplan
samt signalvaxlingsschema med fasindelning och logik.)
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4.7 Vagracken

Réacken och staket bor ha en utformning som ansluter till den miljo de ar placerade
I. I enlighet med Dagvattenstrategin ska yta med obehandlad zink (t.ex.
galvaniserat) undvikas.

For modell av racke, se Huddinge kommuns gestaltningsprogram for offentliga
miljGer.

4.8 Kontrastmarkering
Kontrastmarkeringar behdvs for att

e Uppmaéarksamma trafikanter som riskerar att krocka med fast hinder.

e Underlatta orienteringen for synskadade.

e Minska olycksfallsrisker t.ex. trappor, hinder eller ojamnheter som &r
i/nara gang- eller cykelbanan.

Bade reflex och kontrastmarkering behdvs for cyklister och andra fordonsforare.
For gaende behdvs enbart kontrastmarkering.

Kommunens krav och riktlinjer Tillgdnglig utemiljo ska féljas.
4.8.1  Vad ska konstrastmarkeras?

Hinder i gangytor och cykelbanor

| forsta hand ska vag- och gatuutrustning placeras i mobleringszoner eller
sidoomraden. Hinder i gangytor ska dar det ar majligt flyttas till mébleringszon
eller sidoomrade. | det fall det inte gar att flytta ett hinder behdver detta
kontrastmarkeras, om cykel forekommer ska hindret ocksa markeras med reflex.

Om hinder i gang- eller cykelbanans sakerhetszon (se 2.2.6 Skyddszon) behdver
kontrastmarkeras far avgoras fran fall till fall. Kontrastmarkering bor endast goras
av hinder som inte kan forvantas. Till exempel ska belysningsstolpar som star i
linje med gangbanans ytterkant inte kontrastmarkeras.

Utsatta stolpar i trafikmiljén

Utsatta vagmarkesstolpar och andra stolpar som ofta blir nerkérda, sa som vid
overgangstallen, lastplatser och refuger bor kontrastmarkeras. | det fall det finns
en typritning ska den foljas.

Trappor och ramper

Oversta och nedersta stegen i varje trapplopp ska kontrastmarkeras éver hela
trappsteget.

Bdrjan och slut pa ramp ska kontrastmarkeras.

Busshdllplatser

Utformning av busshallplatser, inklusive kontrastmarkering av plattformskant, ska
folja kommunens typritningar och RiGata-Buss.
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4.8.2  Hur ska kontrastmarkering utforas?

Kontrastmarkeringar kan uppnas med fargmarkering eller avvikande material och
ljushetskontrast. En ljushetskontrast pa minst 0,40 enligt NCS (Natural Colour
System) &r onskvart for att personer med nedsatt syn ska uppfatta markeringen.
Reflexer kan ocksa anvandas som kontrastmarkering om ovanstaende krav

uppfylls.

Kontrastmarkering pa vagmarkesstolpar ska utforas med reflexror och
vagmarkesforordningen foljas vad géller fargval, dvs reflexroren ska ha samma
farger som vagmérket.

For val av ny moblering och utrustning tillampas medveten fargsattning som
metod for att fa tillracklig kontrastskillnad. Farg pa utrustningen ska vara i
kontrast mot omgivningen, ofta markbelaggningen.

Det ska finnas utrymme for platsspecifika losningar i gestaltade miljoer, till
exempel torg, parker och lekplatser.

Ovriga stolpar och hinder markeras vid behov med vit reflextejp. Om den vita
tejpen inte ger tillracklig kontrast mot stolpens farg kompletteras den med svart
tejp. Om cyklister eller annan fordonstrafik inte férekommer anvénds vit tejp utan
reflex. Vid risk for pakorning av driftfordon ska reflextejp anvandas.
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5

5.1

Belaggningar

Val av beldaggning

I samband med val av beldggning ar det forst viktigt att definiera vilka
funktionsegenskaper som ska prioriteras pa det aktuella gatu- eller vagobjektet.

Funktionella egenskaper:

Gang- och cykelvag

Lokalgata ADT <100

Lokalgata ADT 100-1000

Lokalgata ADT 1000-3000

Huvudgata ADT 3000-6000 < 12 % tunga

Huvudgata ADT 3000-6000 > 12 % tunga
Huvudgata ADT > 6000 < 12 % tunga

Huvudgata ADT > 6000 > 12 % tunga

Notningsresistens: Egenskap som beskriver formagan att motsta slitage
som fordon med dubbade déck orsakar.

Deformationsresistens: Egenskap som beskriver férmagan att motsta
plastiska deformationer, dvs temperatur- och belastningsberoende
omlagring i belaggningslagren som leder till sparbildning.

Jamnhet: Egenskap som ar en effekt av undergrundsférhallandena och den
underliggande végkonstruktionen.

Flexibilitet: Egenskap som uttrycker formagan att sta emot stora rorelser
och temperaturbetingade rorelser.

Vattenbestandighet: Formaga att motsta skadlig inverkan av vatten.
Aldringsresistens

Ljusreflektion

Lagbullrande egenskaper

No6tningsresistens
Deformationsresistens
Vattentathet
Ytavvattningsformaga

.... Aldringsresistens

Jamnhet

.. Flexibilitet

ST —

Friktion

Tabell 16 Prioriteringstabell for beldggningsegenskaper.

- Bor tveklost prioriteras
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Tveksamt om den ska prioriteras
Ar inte prioriterad

BELAGGNINGAR

Ljusreflektion

Lagbullrandeegenskaper

Bindemedelstyp

Bitumen sort

160/220

70/100
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5.2  Provning och kontroll

Provning av standardbeldggning utfors av entreprendren i enlighet med AMA
Anlaggning.

Bestéllaren ansvarar for omfattning och kostnader for provning av beldggningar
med funktionella krav.

Provningsinstruktion fér beldiggningar med funktionella krav:

Provning Krypstabilitet:

Provningen utférs som begransad provning enlig enligt SS-EN 12697-25 med

2 prover per objekt dar eventuellt flera mindre ytor slas samman till ett objekt,
totalt max 5 000 m2. Observera att borrkirnor med diameter 150 mm kapas och
laggs samman tva och tva till en tjocklek av 58-62 mm. Begransad provning avser
uttag av 4 st. borrkarnor.

Medelvardet hos resultaten ska uppfylla kravet. Vid underkant utférs full
provning enligt SS-EN 12697-25 for objektet (5 prover, totalt 10 borrkérnor)
vartefter eventuell reglering sker. Provning genomfors pa ackrediterat
laboratorium. Vid underkant resultat vid full provning uttas vite enligt
Trafikverkets gallande regler for reglering av beldggningsarbeten.

Vidhéftningsprovning (ITSR):

Vidhéaftningsprovning utfors pa laboratoriepackade provkroppar med sagade
andytor alternativt borrkarnor enligt TRVMB 704. Vid underkant resultat uttas
vite enligt Trafikverkets gallande regler for reglering av beldggningsarbeten.
Entreprentr ges mojlighet att visa vidhaftningsprovning (kan vara annat objekt
med samma belaggningstyp och stenkvalitet) fran egen produktionskontroll.

Provning enligt Prall:

Provningen utfors enligt SS-EN 12697-16 med 4 borrkarnor per objekt dar
eventuellt flera mindre ytor slas samman till ett objekt, totalt max 2 000 m?2.
Medelvérdet hos resultaten ska uppfylla kravet. Provning genomfors pa
ackrediterat laboratorium. Vid underként resultat uttas vite enligt Trafikverkets
gallande regler for reglering av beldggningsarbeten.

5.3 Gang- och cykelvagar
Belaggning ska ra 6ver kantstod med 5 mm.
Med krav enligt AMA Anléaggning.

Bundna lager Material Tjocklek i mm
Slitlager ABT 11 160/220 32
Bundet barlager AG 16 160/220 40

Tabell 17 Anldggningstyp 1 Gdng- och cykelvig/-bana

5.4 Parkering

Med krav enligt AMA Anlé&ggning. Vid uppstéllning av tyngre fordon ska
utredning kring sarskilt stabila egenskaper redovisas
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Material

ABT 11 70/100
AG 16 70/100

Tabell 18 Anlédggningstyp 2 Parkering

Bundna lager

Slitlager
Bundet barlager

5.5 Lokalgator
Med krav enligt AMA Anlaggning.

Material

ABT 16 70/100
AG 22 70/100

Tabell 19 Anldggningstyp 3 Lokalgata

Bundna lager

Slitlager
Bundet barlager

5.6 Huvudgator
Med krav enligt AMA Anléggning.

Material

ABS 16 70/100 kkv < 7
ABb 22 70/100

AG 22 70/100

Tabell 20 Anlédggningstyp 4 Huvudgata

Bundna lager
Slitlager
Bindlager
Bundet barlager

5.7 Industrigator
Med krav enligt AMA Anlaggning.

Bundna lager Material
Slitlager ABT 16 70/100
Bindlager ABb 22 70/100

AG 22 70/100
Tabell 21 Anldggningstyp 5 Industrigata

Bundet barlager

5.8 Busshallplatser

BELAGGNINGAR

Tjocklek i mm

32
40

Tjocklek i mm

36
50

Tjocklek i mm
36
50
60

Tjocklek i mm
36
50
60

Busshallplatser kraver vanligtvis en mer stabil Gverbyggnadskonstruktion an
vagen till/fran hallplatsen. Skalen till de 6kade kraven &r bl.a.

e Bussar bromsar in, star still och accelererar i samma punkter som ar
definierade av busstolpens placering och bussfickans utformning med

in/utfartsstrackor.

e Bussar svanger ofta fran stillastdende eller med mycket Iag hastighet vilket

leder till onormalt slitage.

e Oljespill, diesel, motorolja och hydraulolja I6ser normalt asfalt och ar ett

vanligt problem pa busshallplatser.

Sammanfattningsvis kan sagas att en busshallplats konstrueras och dimensioneras
enligt de speciella forutséattningar som rader pa dessa ytor.

Overbyggnadskonstruktionen ska anlaggas 15 meter fore och efter busshallplatsen
enligt figuren nedan (snedstreckad yta ska anlaggas med stabil

Overbyggnadskonstruktion).
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15 m | | 15 m

BUSSHALLPLATS

BUSSHALLPLATS

\I BUSSHALLPLATS I/

Figur 24 Utbredning av stabil éverbyggnadskonstruktion for olika busshdllplatstyper.

Med krav enligt AMA Anléggning samt med funktionskrav.
Vid rekonstruktion, byt a&ven ut obundet barlager 80 mm.

Bundna lager Material Tjocklek i mm
Slitlager Slitlager ABS med funktionskrav 40
Bindlager Bindlager med funktionskrav 50
Bundet barlager AG 22 70/100 50

Tabell 22 Anldggningstyp 6 Busshdllplats hégtrafikerad (ca 5-10 ggr/timme).

Bundna lager Material Tjocklek i mm
Slitlager Slammad asfalt typ ABD, med funktionskrav. 40
Bindlager Bindlager med funktionskrav 60
Bundet barlager AG 22 70/100 60

Tabell 23 Anldggningstyp 7 Busshdllplats/Bussterminal (>10 ggr/timme).
5.8.1  Funktionskrav busshallplatser

DCC.-213 Bindlager av asfaltbetong

Med tillagg i AMA ska krav pa dynamisk krypstabilitet galla pa
borrkarnor, kravet ar < 12 500 microstrain.
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DCC.-412 Slitlager av stenrik asfaltbetong
Med tillagg i AMA ska:

- krav pa dynamisk krypstabilitet galler pa borrkarnor, kravet ar
< 15 000 microstrain.

- krav pa vattenkanslighet ITSR > 75 %

- krav pa Prallvarde < 32 cm? da ytan trafikeras av ovrig trafik,
annars galler kulkvarnsvarde < 14.

Med tillagg i AMA

For att motverka anvandningen av for styva asfaltlager kontrolleras
sprickbildningen under garantitiden. Eventuellt befintliga sprickor
dokumenteras fore belaggningsatgarder. Ej dokumenterade sprickor i
underliggande lager ar entreprendrens ansvar. For évriga sprickor som
uppstar under garantitiden ska entreprendren foresla och bekosta
atgarder.

DCC.-441 Slitlager av cementstabiliserad asfalt

Med andring av AMA utgér krav p& halrumshalt och ersatts med krav
pa tryckhallfasthet pa den sammansatta produkten.

Kubhéllfastheten ska vara > 8,0 MPa Som medelvarde av tva
borrkarnor.

Underskrids angiven tryckhallfasthet gors foljande avdrag:
>5%-<10% gors avdrag med 15 %.
> 10 % - <20 % gors avdrag med 30 %.

- krav pa kulkvarnsvarde < 10 da ytan trafikeras av Ovrig trafik, annars
géaller kulkvarnsvarde < 14.

Med tillagg i AMA

For att motverka anvandningen av for styva asfaltlager kontrolleras
sprickbildningen under garantitiden. Eventuellt befintliga sprickor
dokumenteras fore belaggningsatgarder. Ej dokumenterade sprickor i
underliggande lager ar entreprendrens ansvar. For évriga sprickor som
uppstar under garantitiden ska entreprendren foresla och bekosta
atgarder.

5.9 Trafiksdkerhetsatgarder
Med krav enligt AMA Anléggning samt med funktionskrav.

For att erhalla basta kvalitet, mojliggors maskinlaggning inom étgardens
accelerations- och retardationsytor (minst 25 m foére och efter konstruktionen).
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Bundna lager Material Tjocklek i mm
Slitlager Slitlager ABS med funktionskrav 40
Bindlager Bindlager med funktionskrav 50
Bundet barlager AG 22 70/100 50

Tabell 24 Anldggningstyp 8 Trafiksékerhetsdtgdrder pd huvudgata, vid sidoférskjutningar, avsmalningar
mm.

5.9.1  Funktionskrav trafiksdkerhetsatgarder

DCC.-213 Bindlager av asfaltbetong

Med tillagg i AMA ska krav p& dynamisk krypstabilitet galla pa
borrkarnor, kravet ar < 12 500 microstrain.

DCC.-412 Slitlager av stenrik asfaltbetong
Med tillagg i AMA ska:

- krav pa dynamisk krypstabilitet galla pa borrkarnor, kravet ar
< 15 000 microstrain.

- krav pa vattenkanslighet ITSR > 75 %
- krav pa Prallvarde < 24 cm3
Med tillagg i AMA

For att motverka anvandningen av for styva asfaltlager kontrolleras
sprickbildningen under garantitiden. Eventuellt befintliga sprickor
dokumenteras fore belaggningsatgarder. Ej dokumenterade sprickor i
underliggande lager ar entreprendrens ansvar. For 6vriga sprickor som
uppstar under garantitiden ska entreprendren foresla och bekosta
atgarder.

5.10 Cirkulationsplatser
Med krav enligt AMA Anlaggning samt med funktionskrav

Bundna lager Material Tjocklek i mm
Slitlager Slitlager ABS med funktionskrav 40
Bindlager Bindlager med funktionskrav 50
Bundet barlager AG 22 70/100 50

Tabell 25 Anlédggningstyp 9 Cirkulationsplats

5.10.1 Funktionskrav cirkulationsplatser

DCC.-213 Bindlager av asfaltbetong

Med tillagg i AMA ska krav pa dynamisk krypstabilitet galla pa
borrkarnor, kravet ar < 12 500 microstrain.
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DCC.-412 Slitlager av stenrik asfaltbetong
Med tillagg i AMA ska:

- krav pa dynamisk krypstabilitet galla pa borrkarnor, kravet ar
< 15 000 microstrain.

- krav pa vattenkanslighet ITSR > 75 %
- krav pa Prallvarde < 24 cm3
Med tillagg i AMA

For att motverka anvéndningen av for styva asfaltlager kontrolleras
sprickbildningen under garantitiden. Eventuellt befintliga sprickor
dokumenteras fore belaggningsatgarder. Ej dokumenterade sprickor i
underliggande lager ar entreprendrens ansvar. For évriga sprickor som
uppstar under garantitiden ska entreprencren foresla och bekosta
atgarder.

5.10.2 Overkérbar yta
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WARIERAMNDE BREOD |/

Eventuell justering vid stenséttning tas upp vid det inre kantstddet.
Vilket material den Gverkorbara ytan ska utforas i bedoms fran fall till fall.

Pa 6verkorbara ytor i mindre cirkulationer som ofta kommer att kdras 6ver av
tunga fordon ska med fordel asfalt anvandas i stéllet for gatsten.

Ett alternativ till storgatsten kan vara matrisbetong med gatstensmonster.

5.11 Arbetsgator

Ska gator nyttjas som arbetsgator under en langre period innan slitlagret 1aggs ska
AGF viljas istallet for AG.
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5.12 Gatsten
For trafikerade ytor ska anldggas minst 40 mm AG under séttbruk

DCG.1 Belaggning av gatsten, naturstensplattor o d
Med avsteg frdn AMA ska gatsten sattas i sattbruk med fogbruk.
Sattbruk: jordfuktat cementbruk C20 50 mm.

Fogbruk: cementbruk 1 del std cement 3 delar sand (fogsand)

Ett alternativ till fogbruk &r flexifog.

Om gatstenen placeras i asfaltsyta, sa ska den forses med en rad granitkantstod
GV1 mellan asfalt och gatsten.

Gatsten bor ej anvandas pa korytor som trafikeras av buss.

5.13 Markplattor och marksten

Enligt AMA-kod DCG.2

Vid trafikerade ytor min 40 mm AG under séttsanden.
Sattsand tjocklek max 30 mm.

5.14 Kullersten

Ur driftsynpunkt (vintervaghallning) bor kullersten (s.k. kattskallar) undvikas i
gatumiljo. Kullerstensyta placeras i niva med omgivande yta eller kantstod.
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6 Park och planteringsytor

6.1 Inledning

Detta kapitel beskriver aspekter att ta hénsyn till vid val av vaxtmaterial i
offentliga ytor, till exempel gator, torg, parker och lekplatser. Kapitlet ska ocksa
fungera vagledande vid uppbyggnad av véxtbaddar for olika typer av
vaxtmaterial. Syftet ar att skapa valfungerande, estetiskt tilltalande och langsiktigt
hallbara planteringar.

Huddinge kommun tillampar typritningar for Trad i hardgjord yta - skelettjord,
Tréad i hardgjord yta - kolmakadam, Trad i stenmjolsyta och Tréad i vegetationsyta.

6.2 Vaxtmaterial

Vid val av vaxtmaterial, art eller sort, ar det viktigt att klargora vilket syfte och
funktion véxten ska fylla pa platsen. Det kan till exempel vara estetiska, for att
skapa skugga eller for att framja lek. Den specifika véxtplatsens forutséttningar,
forvantat slitage och driftaspekten ar exempel pa viktiga parametrar att vaga in vid
valet for att kunna na ett gott och langsiktigt resultat.

Kvaliteten pa vaxtmaterialet ska vara enligt Kvalitetsregler for plantskolevaxter
LRF tradgard 6:e upplagan 2019 eller uppdaterad version.

E-plantor efterstravas sa langt det ar mojligt.

Landskapsarkitekt och driftpersonal bor alltid konsulteras vid val av vaxt samt vid
anldggande av vaxtbaddar.

o
N
=

Att beakta vid val av vaxtmaterial

Tillgangligt utrymme ovan och under mark
Véxtens dnskade funktion och syfte
Jordens kvalitet

Hur platsen anvands med avseende pa slitage
Fororeningar i mark och luft

Véxtplatsens utsatthet for salt

Vind- och solforhallanden
Draneringsmojligheter pa platsen

Véxtens hardighet

Trafiksékerhet, exempelvis sikt

Tidpunkt for blomning

Allergier

Motstandskraft mot snétyngd

60


https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/for-dig-som-byggaktor-eller-utforare/teknisk-handbok/typritning-la01-hardgjord-skelettjord-a1.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/for-dig-som-byggaktor-eller-utforare/teknisk-handbok/typritning-la02-hardgjord-kolmakadam-a1.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/for-dig-som-byggaktor-eller-utforare/teknisk-handbok/typritning-la03-stenmjol-a1.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/for-dig-som-byggaktor-eller-utforare/teknisk-handbok/typritning-la04-vegetationsyta-a1.pdf
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/produktionsinriktningar/plantskola/kvalitetsregler-for-plantskolevaxter/
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/produktionsinriktningar/plantskola/kvalitetsregler-for-plantskolevaxter/

PARK OCH PLANTERINGSYTOR TEKNISK HANDBOK

DDB.2 Plantering av plantskolevaxter

6.2.2

Mottagningskontroll av véxtmaterial skall ske av bestéllaren utsedd
mottagare/certifierad gron besiktningsman

Mottagning av vaxtmaterial ska dokumenteras
Bestéllare ska utse mottagare/besiktningsman

Entreprendr ska meddela bestéllare senast 14 dagar innan planerad
leverans

Inga vaxter ska skadas vid avlastning
Alla lyft ska ske i klumpen

Véxtpass och E-certifikat dverlamnas till bestéllaren vid slutbesiktning

Trad

Trad i gatumiljoer utsatts for stora pafrestningar i form av exempelvis
kompaktering av mark, syrebrist och utrymmesbrist. Rétt val av trad i férhallande
till véaxtplats ar av stor vikt for att skapa en langsiktigt hallbar, funktionell och
estetiskt tilltalande miljo.

Att sdrskilt beakta vid val av tréd

Trad med kraftig fruktsattning bor undvikas i narheten av hardgjorda ytor,
bankar eller andra sittplatser.

Poppel, pil och andra storvuxna trad bor undvikas i narheten av hardgjorda
ytor, om véxtbéadden inte &r tillrackligt dimensionerad for detta.

Undvik att placera trdd som ofta angrips av bladldss i narheten av
hardgjorda ytor eller parkeringar/markutrustning. Detta galler sarskilt vissa
typer av lind.

Gatutrad ska tala att beskaras.

Trédets slutgiltiga hojd och bredd ska beaktas.

Att sdrskilt beakta vid plantering av tréd

Tréd ska bindas upp enligt AMA DDC.11:2. Uppbindning och tradstorar
kontrolleras regelbundet och justeras sa att dessa inte skadar tradet utan
ger det stod som de &r avsedda for.

Tréad i stadsmassiga, centrala lagen déar slitaget ar stort bor forses med
markgaller. For typ, se Gestaltningsprogram fér Huddinge kommuns
offentliga milj6er

Tréad i stadsmassiga, centrala lagen déar slitaget ar stort bor forses med
tradskydd. For typ, se Gestaltningsprogram for Huddinge kommuns
offentliga milj6er

Grés bor undvikas som undervegetation till trad. Runt trad bor en diameter
om 150 cm tackas med 5-10 cm komposterad mulch.

Trédets placering ska samordnas med placering av belysning, skyltar,
ledningar och trafiksignaler.
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e Trad ska forses med bevattningssack under tradets hela etableringstid.
¢ Planteringsytans storlek ska stdammas av med landskapsarkitekt eller annan
sakkunnig. Platsens och tradets unika forutsattningar ska beaktas.

Tabell 26, Tabell 27 och Tabell 28 ger exempel pa hérdiga trad i olika storlekar
samt hur bred planteringsytan minst ska vara for att trdden ska kunna etablera sig
och utvecklas val. For sma trad &r planteringsytans minsta bredd 2 meter men
rekommenderas att inte understiga 2,5 meter for att tradet ska kunna utvecklas val.

Trad Hojd Kronbredd Minsta bredd planteringsyta
Prydnadsapel 5-7m 2-5m 2m
Hybridkorsbar 4-5m 4-5m 2m
Prydnadskorsbar 7-10 m 5-8 m 2m

Tabell 26 Exempel pG mycket sma till sma trdd. Slutlig storlek samt planteringsytans minsta bredd.

Trad Hojd Kronbredd Minsta bredd planteringsyta
Oxel 12-15m 6-8 m 3m
Smalbladig ask 10-12 m 8-10 m 3m
Skogslonn 10-12 m 5-6m 3m

Tabell 27 Exempel pG medelstora trdd. Slutlig storlek samt planteringsytans minsta bredd.

Trad Hojd Kronbredd Minsta bredd planteringsyta
Lind 20-25m 10-15m 4m
Platan 20-25m 15-25m 4m
Bergek 20-25 m 15-20 m 4m

Tabell 28 Exempel pd stora trdd. Slutlig storlek samt planteringsytans minsta bredd.

| tabellerna ovan anges maxhdojd och maxkronbredd. Slutlig hojd och kronbredd
kan variera beroende pa vilken miljo de planteras i och blir ofta mindre i utsatta
miljoer. Vid val av trad ska alltid landskapsarkitekt eller annan sakkunnig
konsulteras.

Figur 25 och Figur 26 illustrerar schematiskt hur sma, medelstora och stora trad
upplevs i ett gaturum.

|
|
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Figur 25 Mycket smd respektive sma trdd i ett gaturum.
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Figur 26 Medelstora respektive stora trdd i ett gaturum.

DDB.22 Plantering av trad

For varje projekt dar trad forekommer ska tidpunkt for tradplantering
uppges

Vid plantering ska nat och/eller jutevav vikas ned sa att de endast tacker
1/3 av klumpen fran botten sett.

Alla lyft ska ske i klumpen och inte i stammen

Stammen ska vid forflyttning skyddas med jutevav eller likvardigt

Tradtyp Kvalitet
Gatutrad Stamomfang minst 25-30 cm
Stamtrad i park Stamomfang minst 25-30 cm

Flerstammiga trad Topphdjd minst 250 cm
Tabell 29 Val av kvalitet vid plantering av nya trdd.

Skydd av trad

Syn av befintliga trad inom projektomradet ska géras innan projektering
tillsammans med landskapsarkitekt eller annan sakkunnig. Trad som ska bevaras
ska skyddas vid byggnation da arbeten utfors i dess narhet. Skyddsomrade ska
sékerstallas vid projekteringen.

e Tradet ska skyddas genom att sparra av en radie minst 2 meter ut fran
kronans yttermatt.

e Avspérrningen gors med fordel med byggstangsel.

e Inom omradet ska inte gravning, kérning med tunga fordon, massor,
uppstéllning av bodar eller arbetsmaskiner etc. ske.
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e Om trafik behdver ga i narheten av trad ska plattor eller annan avlastande
markbelaggning placeras ut for att minska risken for kompaktering av
jorden.

e Grovre rotter (>5 cm i diameter) bor inte skadas vid gravning.

e Rotter som maste kapas ska beskaras med beskaringssag eller sekator.
Beskaringen ska ske sa langt ut fran kronan som mojligt.

e Friliggande rotter ska undvikas.

e Friliggande rotter ska tackas med fiberduk som halls fuktig tills
igenldggande av schakt.

DDC.2 Skydd for vaxter

Vaxter som riskerar att betas ska skyddas mot gnagskador

Uppstamning av tréid

Tréad behdver stammas upp nar de planteras i nérheten av vég, cykelvég eller
gangbana. Foljande uppstamningshojder ska uppfyllas:

Byggelement Minsta uppstamningshéjd

Bilvag 4,6 m
Cykelbana 3m
Gangbana 3m

Tabell 30 Uppstamningshéjd

6.2.3  Vedartade vaxter/buskar

Buskar bor vara containerodlade, minst 3,5 | kvalitet busk.

Héackar bor vara av kvalitet hack.

For arter med genomgaende stam bor topphojden vara minst 100-125 cm

DDB.21 Plantering av buskar m m
Plantering av buskar far ske fram till dess att tjalen gar i marken
Plantering ska undvikas under perioden 15 juni till 15 augusti
Plantering av perenner far inte ske efter september manad
Narcisser far inte planteras efter 15 september

Tulpaner far planteras under senhdsten

6.2.4 Perenner

Perenner ska vara langlivade. Arter som har kortare livslangd an 5 ar bor
anvandas sparsamt.

Solitarkvalitet ska valjas for perenner som har en langsam etablering eller pa ytor
med hart slitage.

Perenner ska vara av A-kvalitet.
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6.2.5  Grasyta och dang

Grasfroblandning och angsfréblandning ska vara utvalda efter funktion samt
standort och klimat i Huddinge kommun.

Vid grassadd bor 5 kg grasfré/100 m? anvandas.
For angsfroblandning anvénds Veg Tech eller motsvarande.

Grésytor bor anpassas till maskinell skotsel, dvs. vara sammanhdngande och
mojliga att komma at med storre maskiner.

Gréslister ska vara minst 1,5 m breda.
Sma och spridda grasytor bor undvikas.

Sléntlutningar bor inte dverstiga 1/3 eller 18°. Maximal lutning ska anpassas efter
maskinell utrustning.

For vagslant som grasbesas kan sprutsadd ske direkt pa mineraljord.

6.2.6  Sommarblommor

Plantmaterial ska vara friskt med god tillvéxt och inte uppvisa bristsymtom
orsakade av for lite vatten eller néring.

Urnor ska placeras sa att de inte forsvarar skétseln av omkringliggande ytor.

Placeringen av urnor ska goras pa ett satt sa att drift och underhall av dessa kan
utforas pa ett arbetsséakert sétt.

6.3 Vaxtbaddar

Alla typer av vegetationsytor projekteras och anlaggs utifran platsens och vaxtens
specifika forutsattningar och krav. Hansyn ska tas till stAndort, omgivande
bebyggelse och évrig miljo. Infor nyanldggning av vegetationsytor sker
granskning av handlingar for att sakerstalla att kraven uppfylls sa att en god
etablering kan ske. Jorden ska vara lucker och innehalla organiskt material.
Vaxtjord ska vara fri fran rotogras.

Nya vegetationsytor ska projekteras och anléaggas i samrad med driftsansvariga.
Hansyn till drift- och underhallsaspekter ska alltid beaktas. Driften ska ges
forutsattningar att kunna bidra i utveckling mot den ténkta visionen.

I hardgjorda miljcer ska mojlighet att infiltrera dagvatten genom
vegetationslGsningar sa langt som majligt tillvaratas.

| hardgjorda miljoer, exempelvis langs gator och pa torg, ska skelettjord
alternativt kolmakadam anvandas enligt typritning TYP-LAOL och TYP-LAO2.
Sammanhéngande vaxtbaddar ska efterstravas.

6.3.1  Foljande ska beaktas vid anldggande av vaxtbadd

Véxtens specifika forutsattningar och krav

Befintlig jords forutsattningar

Omgivande bebyggelse och milj6

Rationell, ekonomisk, hallbar och arbetssaker skotsel
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Erosionsrisk

Dagvatten — infiltrationsmojligheter pa platsen
Trafiksakerhet

Tillganglighet

Allergier

Mojlighet till ekosystemtjanster

Mojlighet till resurssnal bevattning

Naturbaserade I6sningar ska efterstravas, dvs. tillvaratagande av naturens egna
l6sningar. Det kan exempelvis handla om att lata tradskiktets 16v ligga kvar pa
marken och formultna och saledes tillfora naring.

6.3.2 Jord
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Nar befintlig terrass skall anvéandas som 6verbyggnad for vaxtbadd typ
2 ska schaktbotten kontrolleras sa att den inte innehaller rotogras.
Detta gors i samrad med bestallaren.

For vaxtbadd typ 3 och 4 ska jordanalys enligt AL-metoden goras pa
befintlig jord som ska anvandas for vaxtbadd. Resultatet ska redovisas
for bestallaren.

Bestéllaren ska godkénna vaxtjord fore utforande av vaxtbadd.
Jordforbattring och gddsling ska utforas vid behov s& att jorden
uppfyller foreskrivna krav.

Rotter fran rotogras far inte finnas i jorden.

Nar jordforbattring av lerjordar ska utféras rekommenderas barkmull.
Sort och méngd ska anges vid projektering.

Nar jordférbattring av moranjord ska utféras rekommenderas val
brunnen stallgddsel. Sort och mangd ska anges vid projektering.

Bestallaren ska godkénna gddselplanen innan gédselgiva ges.
Godselplanen ska ange vilken typ av gédsel som ar tankt anvandas,
under vilka vaderférhallanden godselmedlet ska spridas ut samt hur
djupt godselmedlet ska brukas ned.

Organiska godselmedel ska anvandas i sa lang utstrackning som
mojligt.

For vaxtbaddar typ 1 och 2 ska jordkvalitet specificeras for varje enskilt
projekt och kontrolleras innan utldggning genom jordanalyser tagna
enligt AL-metoden. Bestéllaren ska godkanna resultatet fran analysen
innan vaxtbadd utfors.
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6.3.3  Skydd av vegetationsyta

DDC.24 Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogrds m m

Tackbark skall vara av fraktionen 10—40 mm och paféras i 100 mm
tjocklek.

Tackbark far endast anvandas pa storre vaxter (ej perenner) och ej vid
nyplantering

Innan paforsel av tackbark ska det sékerstallas att vegetationsytan ar
helt fri fran rotogras

Runt trad i vegetationsytor bor en diameter om 150 cm tackas med 5-10
cm komposterad muich.

6.3.4  Vaxtbadd for trad i hardgjord miljo

Skelettjord alternativt kolmakadam ska anvandas, se typritning TYP-LAO1 och
TYP-LAO2.

Sammanhéangande véxtbaddar ska efterstravas

6.3.5  Vaxtbadd for trad i grasytor och planteringsytor

Tradgrop bor vara minst 2000 mm i diameter

Trédgrop bor vara minst 500 mm djup

Terrass bor luckras 200-500 mm beroende pa platsens forutsattningar
Véxtbadd bor vara 6verhojd

Trédets rothals ska ej tackas av jord

Véxtbadd ska uppfylla kraven for jord A eller B enligt tabell AMA DCL. 11/1
eller DCL. 11/2.

6.3.6  Vaxtbadd for buskar

Véxtbadd for buskar bér minst vara uppbyggd efter foljande modell:

Jord/utférande Tjocklek

Overhéjning avjord Minst 100 mm
Vaxtjord typ A Minst 300 mm
Mineraljord Minst 200 mm

Luckring av terrass Minst 200 mm

6.3.7  Vaxtbadd for perenner
Véxtbadd for perenner bor minst vara uppbyggd efter féljande modell:
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Jord/utférande Tjocklek

Overhdjning vaxtjord typ A Minst 100 mm
Vaxtjord typ A Minst 400 mm
Luckring av terrass Minst 200 mm

6.3.8  Vaxtbadd for grasyta och ang
Véxtbadd for grésyta och ang bor minst vara uppbyggd efter foljande modell:

Jord/utforande Tjocklek

Vaxtjord typ A Minst 100 mm
Mineraljord Minst 150 mm
Luckring av terrass  Minst 200 mm

DDB.111 Sadd av gras

S&dd av gras ska utféras fran 15 april till 15 juni alternativt 15 augusti till
15 oktober

Vixtbadd for grasytor ska krattas sa att de ar jamna samt valtas med gallervalt
innan sadd utfors. Grasfro ska fordelas jamnt 6ver ytan med en spridare.
Gallervalt ska anvandas 6ver ytan efter sadd for att sékra att frona far kontakt med
vaxtbaddens yta. Ytan ska kompletteringssas sa snart behov uppstar.

For bruksgrasmatta: For finjustering kan 1-3 cm mosand (sandladesand) anvandas
Overst.

DDB.123 Torvlaggning med matta av odlad moss-, sedum-, Ort-

och grasvegetation

Utlaggning ska ske inom ett dygn fran leverans

6.3.9 Vaxtbadd for sommarblommor
Véxtbadd ska vara minst 400 mm djup.
Véxtbadd ska vara bomberad.

Urnjord ska vara kraftigt godslad med snabbverkande mineralgédsel och
langtidsverkande naturgddsel.

6.4 Fardigstdllandeskotsel

Syftet med fardigstallandeskotseln &r att sdkra etableringen av nyanlagda
vegetationsytor. Skotseln av vegetationsytorna ska starta i direkt anslutning till
planteringen av vaxter. Fardigstallandeskotsel skall omfatta bevattning,
ogrésbekampning, godsling, luckring, grasklippning, tillsyn av trad och
vegetationsytor samt uppbindningar av klattervéxter och trad.
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DDD FARDIGSTALLANDESKOTSEL

Fardigstallandeskoétseln ska paborjas i direkt anslutning till anlaggning
av vegetationsyta och utforas fram till dess att godkand slutbesiktning
och etableringskontroll genomforts.

Ogras ska rensas nér de ar i andra till tredje bladstadiet. Uppkomst av
rotogras ska omedelbart rapporteras till bestallaren samt tas bort med
hela rotsystemet intakt.

Ograsbekampning skall utféras manuellt med skyffeljarn eller
kultivatorhacka till ett djup av 3 cm. Narmast rothalsarna ska rensning
utforas for hand. Kemisk bekampning far ej utféras. Ograsrenset
ihopsamlas och borttransporteras.

Alla vegetationsytor ska skétas pa ett fackmannamassigt satt och
anlaggningen ska se vélstaddad och allméant tilltalande ut.

Kontroll av vattenbehov, naringsbehov, skador och tillvaxtstatus ska
utféras regelbundet. Sjukdomsangrepp, angrepp av ohyra, skadedjur
eller andra skador ska fotograferas, skyndsamt atgardas och
rapporteras till bestéllaren.

6.4.1 Fardigstallandeskotsel av trad, buskar m.m.
DDD.11 Luckring, mekanisk ograsbekampning kring trad, buskar
m m

Rensning utfors mekaniskt. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm.
Narmast rothalsarna ska rensning utforas for hand.

Ingen kemisk ograsbekampning far forekomma.
Efter utford rensning ska 6ppna ytor vara luckrade och fria fran ogras.

Rotogréas ska tas bort med hela rotsystemet intakt. Uppstar problem med
rotogras i planteringen ska detta skyndsamt rapporteras till bestallaren.

Froogrés ska rensas bort innan frospridning.

Hopsamling och bortforsling av rensavfall ska ingd i utférandet.
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DDD.2 Fardigstallandeskotsel av grasyta
Gras ska klippas vid en hojd av 8-10 cm
Hogst 1/3 av grasets langd far klippas vid varje Klipptillfalle
Forsta klippningen efter anlaggning ska ske efter ca 2 veckor
Gaodsling bor utféras efter forsta klippningen efter anlaggning

Godsling utférs med 3 kg/100 m?/gadng med fullgtdselmedel
Micro 11-5-8

Gras ska klippas med mulchande aggregat sa att naringen fors tillbaka
till gréset.

DDD.25 Kanthuggning av grasyta

Runt trad i vegetationsyta bor en diameter om 150 cm vara fri fran gras.
Ytan ska vara jamt kantskuren.

Borthuggen grastorv fa inte laggas pa nyanlagd grasturf.

6.4.2  Fardigstallandeskotsel — jordforbattring, overgodsling for trad, buskar
m.m.

Under fardigstéallandeskotseln kan behov av godsling, jordforbattring etc. bli
aktuellt. Detta utfors alltid i samrad med bestéllaren.

6.4.3  Fardigstallandeskdtsel — vattning av trad, buskar m.m.

Vattningen &r en av de viktigaste delarna inom fardigstéllandeskotseln.
Vattningen ska utféras regelbundet sa snart vaxterna har levererats, planterats och
anlaggningen av vegetationsytor har slutforts. For att sakra etableringen far
vaxterna aldrig lida brist pa vatten.

Bevattningen ska beraknas utifran normalvader for perioden. Vid langre perioder
av regn respektive torka ska dialog med bestallare alltid ske for beslut om
forandring i bevattningsfrekvensen.
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DDD.14 Vattning av trad, buskar m m

Vattning av trdd, buskar, perenner mm skall ske varje vecka from 15
april tom 15 augusti och varannan vecka from 15 augusti till den 15
september.

Vaxtbadden far inte torka ut och ska vara tydligt fuktig ner till minst 300
mm djup efter vattning. Bevattning ska goras pa ett sadant satt sa att
olagenheter som jord som stanker eller rinner ur vaxtbadd undviks.
Vattnet ska fordelas jamnt sa att allt vatten infiltrerar ned i hela ytan for
vaxtbadden.

Perenner vattnas med stril eller vattenspridare, ej hart tryck, ej direkt pa
blommorna.

Om automatvattning finns ansvarar entreprendren for att vaxterna far
tillrackligt med vatten.

Trad bevattnas med 2 st. bevattningssackar a 70 I, dvs 140 I.
Tradsackar tas in efter avslutad sasong.

Storre kvaliteter av solitérbuskar vattnas med hjélp av
bevattningssackar 1 st. & 70 |. Tradsackar tas in efter avslutas sasong.

DDD.24 Vattning av grasyta

Grasmatta ska under den forsta veckan efter utlaggning vattnas varje
dag och vara standigt fuktig ner till 300 mm djup.

Bevattning av kantzoner &r viktigt att bevaka sa att spridaren nar aven
dessa.

6.5 Garantiskotsel

DHB SKOTSEL AV MARKANLAGGNING UNDER GARANTITIDEN

Garantiskotsel ska utféras minst 2 ar fran godkand slutbesiktning.
Garantiskotseln prissatts for ar 1 och 2 samt uppdelat for respektive
moment.

Trad, vaxter och gronytor ska skotas pa ett fackmassigt satt och
anlaggningen ska se valstadad och allmant tilltalande ut.

Huddinge kommuns projekteringsanvisning for garantiskotsel &r
funktionsbaserad. Det innebdr att den beskriver vilka funktioner och kvaliteter
som de olika skotselprodukterna ska uppvisa efter 2 ar. Frekvenser ska enbart ses
som vagledande for att ratt funktion och kvalitet ska kunna uppnas.

Bestéllarens representant traffar entreprendren manadsvis under perioden april —
september enligt uppgjord métesplan dar genomgang av insatserna bedéms och
eventuella tillagg eller avsteg fran upphandlad handling tas upp. Métena
protokollfors.
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Entreprentren har skyldighet att rapportera brister och skadegorelse som ligger
utanfor garantiskatselns ansvar for eventuell atgard.

For att lyckas med garantiskotseluppdraget krévs val utvecklade processer och att
man arbetar med tydliga rutiner for egenkontroller, checklistor och
aterrapporteringar sa att ratt saker gors vid ratt tillfallen.

DHB.3 Skotsel av vegetationsytor m.m. under garantitiden

Var- och hoststadning Varstadning ska vara avklarad 30/4.
Hoststadning ska vara avklarad 30/10.

Buskage Ytorna rensas fran I6v, grenar, ogras, torrt gras och
frammande foremal. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3cm.
Flerarigt ogras (rotogras) skall avlagsnas med hela rotsystemet.
Upptagning och borttransport ingar.

Perenner klipps ned. Ytorna rensas fran lov, grenar, ogras, torrt gras
och frammande féremal. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3cm.
Flerarigt ogras (rotogras) skall aviagsnas med hela rotsystemet intakt.
Vissa perenner ar mycket kansliga for fortidig nedklippning, bland annat
prydnadsgras och ska darfor klippas ner forst till varen. Upptagning och
borttransport ingar.

Kemisk bekampning All kemisk bekdmpning av ogrés och skadedjur
ar forbjuden

Automatbevattning Eventuell automatbevattning séatts ut och igang
innan 1/5 och téms innan 15/10. Dar det finns automatbevattning
ansvarar entreprendren for att satta igng utrustningen pa varen och
vid tillsyn/stadning/kontroll av omradet en gang i veckan kontrollera att
utrustningen fungerar.

Kompletteringsplantering Efter varstadning inkommer entreprendren
med en lista 6ver platser dar det behdver kompletteringsplanteras.
Atgard utférs efter det i samréd med bestallaren. Vid komplettering av
vaxtmaterial efter forsta sasongen ska vaxterna halla en kvalitet hogre
an vad som angivits i vaxtférteckningen.

Lovhantering ska vara avklarat 31/10. L6v pa ytorna klipps ner i
samband med grasklippning under hésten. Vid stora I6vmangder,
antingen om léven bildar en tat matta eller om I6vméangden inte
beréaknas kunna formultna innan nasta var, tas léven bort for
kompostering.

Lokvaxter ska klippas ned forst efter att [6kvaxterna vissnat ner och
forlorat prydnadsvardet och aterhamtat kraft.

Beskarning av buskar och trad ska ske fackmannamassigt med god
forstaelse for vaxten. All beskarning sker i samrad med bestallare.

6.5.1 Garantiskotsel av trad

Trad ska uppvisa utveckling pa ett for art och sort karaktaristiskt satt. Traden ska
ha den stamhdjd som kravs for respektive vaxtplats utan att utgéra fara for person
och egendom. Tréd ska ha frisk och stabil stam och krona.
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Vid garantitidens utgang ska traden visa god etablering och tillvaxt samt ge ett
friskt och frodigt intryck. De ska ha fullt utvecklade blad. Ledande arsskott ska ha
en for arten tillfredstallande tillvaxt.

Foljande accepteras inte:

Skador fran felaktig beskarning

Skador uppkomna av ograsrensning

Skador fran grasklippning

Ddda eller skadade véxtdelar

Intorkade toppar eller hammad skott/bladtillvaxt
Skador uppkomna fran felaktig uppbindning.
Stam och rotskott langre &n 150mm.

DHB.312 Skotsel av tréad under garantitiden

Kontroll av vattenbehov, naringsbehov, skador och tillvaxtstatus ska
utféras regelbundet. Sjukdomsangrepp, angrepp av ohyra, skadedijur
eller andra skador ska fotograferas, skyndsamt atgardas och
rapporteras till bestallaren.

Runt trad i vegetationsytor bor en diameter om 150 cm tackas med 5—
10 cm komposterad mulch.

Rensningen utfors mekaniskt. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3
cm. Stamskott och rotskott tas bort vid behov.

Rotogras ska tas bort med s& stora delar av rotsystemet intakt som
mojligt.

Froogrés ska rensas bort innan frospridning.

Inne vid stammen rensas ogras for hand.

Hopsamling och bortforsling av rensavfall ska inga i utférandet.

Skétselmoment Frekvens
Ytlig luckring och 8 ggr/sasong jamnt fordelat
ograsbekampning

Godsling Vid varje bevattningstillfdlle tom 15 augusti. Darefter sker
bevattning utan naringstillforsel

Vattning 1 ggr/vecka mellan den 15 april till 15 augusti

Stam- och rotskott Tas bort efter behov

Tillsyn 1 ggr/vecka

Tabell 31 Vidgledande skétselfrekvenser for tréd

Bevattning av tréd

TEKNISK HANDBOK

Bevattningen ska beraknas utifran normalvader for perioden. Vid langre perioder
av regn respektive torka ska dialog med bestallare alltid ske for beslut om
forandring i bevattningsfrekvensen. Vaxtbadden far aldrig bli torr och ska vara
tydligt fuktig ner till 300 mm djup. Vattnet ska infiltreras i vaxtbadden.
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Trad bevattnas med bevattningssackar 2st a 70 I, dvs 140 |. Tradsackar tas in efter
avslutad sasong och far inte lamnas kvar pa traden 6ver vintern.,

Naring i férhallande NPK 5-1-4 tillférs med 2 promille vid vattning i
bevattningsséck under perioden 15 april — 15 augusti. Déarefter ska ingen extra
naring ges.

6.5.2 Garantiskotsel av buskar
Funktionskrav:

Bruksbuskage ska fungera som rumsavgrénsning och som laskydd. Buskarna ska
ha ett prydnadsvarde med for arten karaktaristisk blomning, bladverk och véxtsatt.
Buskage far inte utgora hinder vid kommunikationsytor eller pa annat satt verka
hindrande for 6vriga ytors funktion.

Efter tva ar ska buskytor vara fullt slutna. Buskarna ska vara i god tillvaxt samt
friska. De ska uppvisa prydnadsvérde karaktaristiskt for art och sort.

Foljande accepteras inte:

Ogrés far inte vara etablerat i planteringen

Rotogras far inte utifran vaxa in i buskarnas rotsystem
Doda, torra eller brutna grenar far inte forekomma
Kala ytor med bar jord far inte forekomma

DHB.313 Skdtsel av buskar m.m. under garantitiden

Kontroll av vattenbehov, naringsbehov, skador och tillvaxtstatus ska
utféras regelbundet. Sjukdomsangrepp, angrepp av ohyra, skadedjur
eller andra skador ska fotograferas, skyndsamt atgardas och
rapporteras till bestallaren.

Rensningen utfors mekaniskt. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3
cm. Ingen kemisk ograsbehandling accepteras. Efter utférd rensning
ska Gppna ytor via luckrade och fria fr&n ogras.

Rotogras ska tas bort med sa stora delar av rotsystemet intakt som
mojligt.

Froogras ska rensas bort innan frospridning.

Hopsamling och bortforsling av rensavfall ska inga i utférandet.

Uppbyggnadsbeskarning ska ske fackmannamassigt och utfors alltid i
samrad med bestéllare. Eventuellt doda eller skadade grenar avlagsnas
kontinuerligt

Godsling med 3 kg fullgédselmedel NPK micro 11-5-18/100 kvm ska
utforas tva ganger under andra aret. Forsta godslingen utfors i april/maj
i samband med férsta ograsrensningen. Andra gbédslingen utfors i slutet
av juni med motsvarande mangd.

Vattning gors vid behov
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Skotselmoment Frekvens

Ytlig luckring och ograsbekampning 8-10 ggr/sdsong jamnt fordelat
Godsling 2 ggr under andra aret
Vattning Vid behov

Varstadning 1 ggr/ar

Hoststadning 1 ggr/ar

Tillsyn 1 ggr/vecka

Tabell 32 Vigledande skétselfrekvenser for buskar

Bevattning av buskar

DDD.14 Vattning av trad, buskar m m

6.5.3

Vattning av trad, buskar, perenner m.m. skall ske varje vecka from 15
april tom 15 augusti och varannan vecka from 15 augusti till den 15
september.

Vaxtbadden far inte torka ut och ska vara tydligt fuktig ner till minst 300
mm djup efter vattning. Bevattning ska goras pa ett sadant satt sa att
olagenheter som jord som stanker eller rinner ur vaxtbadd undviks.
Vattnet ska fordelas jamnt och metodiskt sa att allt vatten infiltrerar ned i
hela ytan for vaxtbadden.

Om automatvattning finns ansvarar entreprendren for att vaxterna far
tillrackligt med vatten.

Garantiskotsel av klippt hack

Funktionskrav:

Klippt h&ck ska utgora tydliga rumsavgransare.

Hacken ska ha ett prydnadsvérde med for arten karaktaristiskt bladverk
och véxtsatt.

Héckens status skall vara likartad i hela hackens langd.

Synliga kantzoner ska vara kantskurna samt fria fran ogras.

Hacken far inte utg6ra hinder vid kommunikationsytor eller pa annat satt
verka hindrande for 6vriga ytors funktion.

Hécken ska vara i god tillvéxt samt frisk.

Hécken ska ha bredare basbredd &n toppbredd

Foljande accepteras inte:

Ogras eller sly far inte vara etablerat i planteringen
Rotogras far inte utifran véaxa in i buskarnas rotsystem
Ddda, torra eller brutna grenar

Skador efter felaktig beskérning eller skotsel

Kala ytor med bar jord

Véxtmaterial med dalig arstillvaxt

Ojamnt Klippt hack

Klippt hdack som inte &r i A-form med bredare bas an topp
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DHB.314 Skotsel av hack under garantitiden

Kontroll av vattenbehov, naringsbehov, skador och tillvaxtstatus ska
utforas regelbundet. Sjukdomsangrepp, angrepp av ohyra, skadedjur
eller andra skador ska fotograferas, skyndsamt atgardas och
rapporteras till bestallaren.

Rensningen utfors mekaniskt. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3
cm. Ingen kemisk ogréasbehandling accepteras. Efter utford rensning ska
Oppna ytor vara luckrade och fria fran ogras.

Rotogras ska tas bort med sa stora delar av rotsystemet intakt som
mojligt. Fréogras ska rensas bort innan frospridning.

Hopsamling och bortforsling av rensavfall ska inga i utférandet.

Uppbyggnadsbeskarning ska ske fackmannamassigt med lutande
hacksidor. Hacken ska om full héjd och bredd uppnatts, klippas 2
ganger per sdsong. 1 gang i juni och 1 gang i augusti

Godsling med 3 kg fullgédselmedel NPK micro 11-5-18/100 kvm ska
utforas tva ganger under andra aret. Forsta godslingen utfors i april/maj i
samband med forsta ograsrensningen. Andra gddslingen utfors i slutet
av juni med motsvarande mangd.

Vattning utférs vid behov

Skotselmoment Frekvens

Ytlig luckring och ograsbekdmpning 8 ggr/sdasong jamnt fordelat

Godsling 2 ggr under andra aret

Vattning Vid behov

Varstadning 1 ggr/ar

Hoststadning 1 ggr/ar

Klippning 2 ggr/ar

Uppbindning Ska utforas pa vaxter med genomgaende toppskott

Tabell 33 Vidgledande skétselfrekvenser for klippt hédck

Uppbyggnadsbeskdring av klippt hdck utan genomgdende stam

Avret efter plantering skars plantan ned till en hdjd av 15-20 cm pa ett sddant sétt
att ny skottbildning gynnas. Andra aret klipps hacken ner sa att 15-30 cm av
érstillvaxten aterstar. Klipphojd anpassas efter hur vaxten har forgrenat sig.

76



PARK OCH PLANTERINGSYTOR TEKNISK HANDBOK

Uppbyggnadsbeskdring av klippt hdck med genomgdende stam

Toppskottet beskars forst nar plantan natt sin slutgiltiga hojd. 1 sidled beskars
hécken sa att dess bas blir bred enligt figur. Doda och skadade grenar borttages.

For vaxter med genomgaende toppskott kontrolleras och eventuellt justeras
uppbindningen.

Bevattning av héick

Bevattning ska utféras under perioden 15 april till 15 september. Véxtbadden far
inte torka ut och skall vara tydligt fuktig ner till minst 300 mm djup efter vattning.
Bevattning skall goras pa ett sadant satt att olagenheter som jord som stanker eller
rinner ur véaxtbadd undviks. Vattnet ska fordelas jamnt och metodiskt sa att allt
vatten infiltrerar ned i hela ytan for vaxtbadden.

Om automatbevattning finns ansvarar entreprendren for att vaxterna far tillrackligt
med vatten och samordnar detta med bevattningsentreprendéren.

6.5.4 Garantiskotsel av rabattrosor

Kontroll av vattenbehov, néringsbehov, skador och tillvéaxtstatus ska utforas
regelbundet. Sjukdomsangrepp, angrepp av ohyra, skadedjur eller andra skador
ska fotograferas, skyndsamt atgardas och rapporteras till bestéllaren.

Rensningen utfors mekaniskt. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3 cm. Ingen
kemisk ogrésbehandling accepteras. Efter utford rensning ska 6ppna ytor vara
luckrade och fria fran ogras.

Rotogrés ska tas bort med sa stora delar av rotsystemet intakt som mojligt.
Froogras ska rensas bort innan frospridning.
Hopsamling och bortforsling av rensavfall ska inga i utforandet.

Uppbyggnadsbeskérning ska ske fackmannamassigt. Doda eller skadade grenar
avlagsnas. Eventuella vildskott pa ympat material avlagsnas kontinuerligt under
sasong

Godsling med 3 kg fullgédselmedel NPK micro 11-5-18/100 kvm ska utforas tva
ganger under andra aret. Forsta godslingen utfors i april/maj i samband med forsta
ograsrensningen. Andra godslingen utfors i slutet av juni med motsvarande
mangd.
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Funktionskrav:

Rosor ska ge rik blomning under sa lang tid som méjligt. Ytor med rosor ska vara
prydliga, fria fran 6verblommande skott och ogras samt i god tillvéxt.
Beskarningen pa varen ska syfta till kraftiga skott med stora fargrika blommor.
Vildskott far inte forekomma. Angrepp av sjukdomar och skadeinsekter ska
bekdmpas. Kantzoner ska vara kantskurna. Efter blomning ska ytorna se prydliga
ut.

Féljande accepteras inte:

Ogrés eller sly far inte vara etablerat i planteringen
Rotogras far inte utifran véxa in i buskarnas rotsystem
Ddda, torra eller brutna grenar far inte forekomma

e Skador efter felaktig beskérning eller skotsel

e Kala ytor med bar jord far inte forekomma

e Vaxtmaterial med dalig arstillvaxt

Skotselmoment Frekvens

Ytlig luckring och ograsbekdmpning 8-10 ggr/sdsong jamnt fordelat
Godsling 2 ggr under andra aret

Vattning Vid behov

Varstadning 1 ggr/ar

Hoststadning 1 ggr/ar

Tillsyn 1 ggr/vecka

Putsning 8 ggr i samband med ograsrensning

Tabell 34 Vidgledande skétselfrekvenser for rabattrosor

Bevattning av rabattrosor

Bevattning skall utféras under perioden 15 april till och med 15 september.
Véxtbadden far inte torka ut och skall vara tydligt fuktig ner till minst 300 mm
djup efter vattning. Bevattning skall goras pa ett sddant satt att olagenheter som
jord som sténker eller rinner ur vaxtbadd undviks. Vattnet ska fordelas jamnt och
metodiskt sa att allt vatten infiltrerar ned i hela ytan for vaxtbadden. Rosor vattnas
med stril eller vattenspridare, ej hart tryck, ej direkt pa blommorna.

Om automatbevattning finns ansvarar entreprenoren for att vaxterna far tillrackligt
med vatten och samordnar detta med bevattningsentreprendren.
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Beskdring av rabattrosor

Pa varen klipps grenarna ner tills 4 - 6 knoppar blir kvar. Efter den forsta
blomningen putsas de éverblommande grenarna for att stimulera en andra
knoppsattning och blomning. P& hosten kan langa skott som inte forgrenat sig
kortas in, samtidigt tas vissna blomrester bort. Under hdsten kupas jord upp runt
varje ros for att skydda ympstéllet under vintern.
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6.5.5 Garantiskotsel av klattervaxter
Funktionskrav:

Klattervaxterna ska vardas sa att de ser frodiga och valutvecklade ut. Den
huvudsakliga funktionen &r att ge t ex. rik blomning, stort bladverk eller andra
upplevelsevarden. Klattervaxter far inte skymma eller stora fonster, dorrar eller
andra kommunikationsytor. Kl&ttervéxterna ska vara vél uppbundna eller av egen
kraft fastade mot vagg, spaljé etc. Efter véxtsasong ska ytorna se prydliga ut.

Foljande accepteras inte:

Ogras eller sly far inte vara etablerat i planteringen
Ddda, torra eller brutna grenar far inte forekomma
Skador efter felaktig beskérning eller skotsel

Kala ytor med bar jord far inte forekomma
Véxtmaterial med dalig arstillvaxt

Bristféllig uppbindning
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DHB.316 Skdtsel av klattervéaxter under garantitiden

Kontroll av vattenbehov, naringsbehov, uppbindning, skador och
tillvaxtstatus ska utféras regelbundet. Sjukdomsangrepp, angrepp av
ohyra, skadedjur eller andra skador ska fotograferas, skyndsamt
atgardas och rapporteras till bestéllaren.

Rensningen utférs mekaniskt. Jordytan skyfflas till ett djup av minst 3
cm. Ingen kemisk ograsbehandling accepteras. Efter utford rensning
ska Gppna ytor via luckrade och fria fran ogras.

Rotogréas ska tas bort med sa stora delar av rotsystemet intakt som
mojligt.

Froogras ska rensas bort innan fréspridning.

Hopsamling och bortforsling av rensavfall ska ingd i utférandet.

Uppbyggnadsbeskarning ska ske fackmannamassigt. Doda eller
skadade grenar avlagsnas.

Godsling med 3 kg fullgédselmedel NPK micro 11-5-18/100 kvm ska
utforas tva ganger under andra aret. Forsta godslingen utfors i april/maj
i samband med forsta ograsrensningen. Andra godslingen utfors i slutet
av juni med motsvarande mangd.

Vattning utfors vid behov

Skotselmoment Frekvens

Ytlig luckring och ograsbekampning  8-10 ggr/sdsong jamnt fordelat
Godsling 2 ggr under andra aret

Vattning Vid behov

Varstadning 1 ggr/ar

Hoststadning 1 ggr/ar

Tillsyn 1 ggr/vecka

Putsning 8 ggr i samband med ograsrensning

Tabell 35 Vigledande skétselfrekvenser for kldttervixter

Bevattning av kldttervéixter

Bevattning skall utforas under perioden 15 april till och med 15 september.
Véxtbadden far inte torka ut och skall vara tydligt fuktig ner till minst 300 mm
djup efter vattning. Bevattning skall goras pa ett sadant sétt att olagenheter som
jord som sténker eller rinner ur vaxtbadd undviks. Vattnet ska fordelas jamnt och
metodiskt sa att allt vatten infiltrerar ned i hela ytan for vaxtbadden.

Om automatbevattning finns ansvarar entreprendren for att vaxterna far tillrackligt
med vatten och samordnar detta med bevattningsentreprendren.
6.5.6  Garantiskotsel av perenner

Varstadning inklusive nedklippning av perenner ska utféras fore 1 maj.
Véxtdelarna ska inte vara for langa och kan i de flesta fall lamnas kvar i rabatten
tillsammans med I6v. Skrap, storre kvistar etc. tas bort.

Ytor luckras mycket ytligt for att inte skada rétter och andra véxtdelar.
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Kontroll av vattenbehov, néringsbehov, skador och tillvéxtstatus ska utforas
regelbundet. Sjukdomsangrepp, angrepp av ohyra, skadedjur eller andra skador
ska fotograferas, skyndsamt atgardas och rapporteras till bestéllaren.

Rensningen utférs mekaniskt. Ingen kemisk ograsbehandling accepteras.
Rensning utfors sa att perennernas rotsystem inte skadas. Efter utford rensning ska
6ppna ytor vara luckrade och fria fran ogrés.

Rotogréas ska tas bort med sa stora delar av rotsystemet intakt som majligt.
Froogras ska rensas bort innan fréspridning.
Hopsamling och bortforsling av rensavfall ska inga i utforandet.

Godsling med 3 kg fullgédselmedel NPK micro 11-5-18/100 kvm ska utforas tva
ganger under andra aret. Forsta godslingen utfors i april/maj i samband med forsta
ograsrensningen. Andra godslingen utfors i slutet av juni med motsvarande
mangd.

Om vaxtbadden iordningstélldes under eftersommaren/hdsten for plantering
foljande var ska underhallsgddsling ske i samband med plantering.

Vattning utfors vid behov.
Funktionskrav:

Planteringsytor med flerariga véxter, orter och prydnadsgras som ska ge rik
blomning och upplevelser for betraktaren i form av skdnhet, fargrikedom och
fagring. Ytan ska upplevas som ograsfri och utan skador pa vegetation.
Ursprunglig vaxtkomposition ska bibehallas. Oonskad spridning av starka
perenner ska begransas. Véxterna ska vara i god tillvéxt och vid garantitidens slut
ska ytorna vara fullt slutna.

Foljande accepteras inte:

Ogras eller sly far inte vara etablerat i planteringen
Rotogras far inte forekomma

Daoda eller torra plantor

Skador efter felaktig skotsel

Kala ytor med bar jord far inte forekomma

Véxter med dalig tillvaxt

Skotselmoment Frekvens

Ytlig luckring och ograsbekampning 10-12 ggr/sasong jamnt fordelat
Godsling 2 ggr under andra aret

Vattning Vid behov

Varstadning 1 ggr/ar

Hoststadning 1 ggr/ar

Tillsyn 1 ggr/vecka

Tabell 36 Vigledande skétselfrekvenser fér perenner

Bevattning av perenner

Bevattning skall utforas under perioden 15 april till och med 15 september.
Vixtbadden far inte torka ut och skall vara tydligt fuktig ner till minst 300 mm
djup efter vattning. Bevattning skall goras pa ett sadant sétt att olagenheter som
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jord som sténker eller rinner ur vaxtbadd undviks. Vattnet ska fordelas jamnt och
metodiskt sa att allt vatten infiltrerar ned i hela ytan for vaxtbadden. Perenner
vattnas med stril eller vattenspridare, ej hart tryck, ej direkt pa blommorna.

Om automatbevattning finns ansvarar entreprenoren for att vaxterna far tillrackligt
med vatten och samordnar detta med bevattningsentreprendren.

6.5.7  Garantiskotsel av grasytor
Funktionskrav

Grasytor ska tala aktiviteter av olika slag, bollspel, lekar och allméan vistelse.
Gréset ska ha god slitstyrka, snabb upptorkning samt tat grésturf. Grésytan ska se
prydlig ut, och ha en hel, jamn yta samt jamn gron farg. Efter klippning far
grasklipp inte ligga kvar i hogar.

Kanter mot hardgjorda ytor, prydnadsplanteringar samt perennplanteringar ska ha
en tydligt markerad ytterkant pa gréasytan.

Foljande accepteras inte:

Tistlar, nasslor och liknande stickande vaxter accepteras inte
Stora kala, doda flackar som stor helhetsintrycket

Stora ojdmnheter

Inslag av 6rter och ogras i stérre méngd

Gréset langd ligger inte inom intervallet av 6 - 12 cm

Stora ansamlingar med gréasklipp

Otydliga kantzoner
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DHB.32 Skotsel av grasyta under garantitiden

Kontroll av vattenbehov, naringsbehov, skador och tillvaxtstatus ska
utforas regelbundet. Skador ska fotograferas, skyndsamt atgardas och
rapporteras till bestéllaren.

Tiden for klippning av grasytor ska styras av grasets tillvaxt. For
bruksgréasmattor géller att graset ska vara mellan 6 — 12 cm hogt. Hogst
2/3 av grasets langd far klippas bort vid ett klipptillfalle. Mulchande
aggregat ska anvandas sa att naringen gar tillbaka till graset.

Putsning kring hinder ska utforas efter varannan klippning. Putsning
mot tradstam far ej ske med trimmer.

Kantskérning utfors 1 ggr/sdsong under perioden juni-augusti.
Vattning utférs vid behov

Godsling utfors med 3 kg fullgodselmedel micro 11-5-18/100 kvm/gang.
Foérsta godslingen utférs i borjan av maj, andra gbdslingen utfors fére

1 augusti, genomférs i samband med nederbdrd for att inte riskera
brannskador pa grasytan.

Hostlov ska i majligaste man klippas sonder pa plats, storre
anhopningar ska tas om hand och borttransporteras. Hogar far inte
ligga kvar sa lange sa att undervegetation skadas.

Bevattning ska utforas om risk finns for bestaende torkskador.

Skotselmoment Frekvens

Varstadning 1 ggr/sasong
Hoststadning 1 ggr/sasong

Vattning Vid behov

Klippning 12-16 ggr/sdsong
Putsning Vid varannan klippning
Kantskarning 1 ggr/sdsong

Godsling 2 ggr/sasong

Tabell 37 Viigledande skétselfrekvenser for grdsytor

6.5.8  Garantiskotsel av angar

Kontroll av vattenbehov, skador och tillvaxtstatus ska utféras regelbundet. Skador
ska fotograferas, skyndsamt atgardas och rapporteras till bestéllaren.

Slatter ska utforas 1 ggr/ar. Alla ytor slas med skarande maskiner. Ytor ska fore
slatter rensas fran skrap och grova ogras. Slatter gors nar graset har blommat,
dock senast i mitten av augusti. Trad och buskar far ej skadas vid slattern.
Kvarvarande del av straets langd bor vara 10 cm. Ukast av grasklipp ska riktas in
mot grasytan. Avklippt gras ska ligga kvar ca tva veckor for att froa av sig och ska
darefter rafsas upp och borttransporters, Kvarlamnade grasrester far ej forekomma
langre &n 2 veckor da ytan riskerar att bli for naringsrik.

Vattning utfors vid behov.
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Funktionskrav:

Ang betecknar ytor som i forsta hand ska ge vacker ort och grasvaxt. | angsytan
efterstravar man inslag av blommande orter i ytan. Angsytan ska vara tat samt fri
fran flerarigt ogras och far inte innehalla invasiva arter. Efter slatter far inga
véxtrester lamnas kvar pa ytan.

Féljande accepteras inte:

e Flerdrigt rotogras
e Yta som dr ojdmn och med ddda partier.
e Stor andel ettarigt ogras i forhallande till orter

Skotselmoment Frekvens

Slatter 1 ggr/ar
Vattning Vid behov
Varstadning 1 ggr/ar
Hoststadning 1 ggr/ar
Tillsyn 1 ggr/vecka

Tabell 38 Vidgledande skétselfrekvenser for dngsytor
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7 Dagvatten

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) ansvarar for dagvatten fran fastighetsmark.
Kommunen ansvarar for dagvatten fran allman platsmark tills det lamnas 6ver till
SVOA:s dagvattennét.

7.1 Dagvattenstrategin

| dagvattenstrategin finns elva grundprinciper foér de kommunala ambitionerna
vad géller hanteringen av dagvatten inom Huddinge kommun. Vid utformning av
gatumiljon ska extra hénsyn tas till féljande grundprinciper:

e Uppkomsten av dagvatten ska minimeras.

e Daguvatten ska, dar sa ar majligt, i forsta hand infiltreras och i andra hand
fordrdjas innan det leds till recipient.

o Oppna dagvattenlsningar ska, sa langt det ar mojligt, valjas fore slutna
system.

For vagar galler:

Typ av vag R&d och riktlinjer

Hogtrafikerade vagar med - Dagvatten ska fordréjas och renas innan det gar

fler an 15 000 fordon/dygn till recipient

(Trafikverkets befintliga och - Dagvattensystemet bor utformas sa att utslapp

planerade vagar samt vid eventuella olyckor litt kan tas om hand

Haradsvagen)

Huvudgator med farre an - Dagvatten bor fordrojas och infiltreras

15 000 fordon/dygn - Vid avledning av 6verskottsvatten bor trog
avledning valjas

Lokalgator - Dagvatten fran lokalgator boér fordrojas och

avvattnas till gronyta
For parkering galler:

Typ av parkering Rad och riktlinjer

Hogfrekventerade - Dagvatten ska fordréjas och renas innan det gar

parkeringsytor med till recipient

tillhérande trafikytor - Dagvattensystemet bor utformas sa att utslapp
vid eventuella olyckor latt kan tas om hand

Parkeringshus med - Dagvatten fran oversta vaningen utan tak ska inte

tillhérande trafikytor ledas till spillvattenledning utan bor infiltreras i
gronyta eller avledas pa annat satt

Parkeringsytor i bostads-och -  Uppkomsten av dagvatten bor minimeras

kontorsomraden exempelvis genom att ytan utformas med

genomslapplig belaggning
- Dagvatten bor infiltreras i narliggande vegetation
eller i avsedda diken.
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For parker géller:

Typ av park Rad och riktlinjer
Parker och andra gronytor - Dagvattnet bor infiltreras
inom bebyggda omraden - Gang- och cykelvdgar inom gronytan bor utformas

med genomslappliga material eller genom att lata
vattnet avrinna mot intilliggande gronytor
For val av beldggning, se Gestaltningsprogram for Huddinges offentliga miljer
samt kapitel 5 Beldggningar.

For utforligare beskrivningar, se dagvattenstrategin.

7.2 Rangordning vid planering

Vid utformning av gatumiljon ska dagvattenhanteringen planeras utifran foljande
rangordning:

1. Infiltration — t.ex. avvattning till narliggande grényta dar vatten kan
infiltrera.

2. Infiltration/fordréjning foljt av avledning till dagvattennatet — t.ex.
svackdike i vagomradet eller annan teknisk I6sning (se 7.3 Tekniska
[6sningar).

3. Auvledning direkt till dagvattennétet.

Alternativ 3 foljer inte dagvattenstrategin och bor darfor endast valjas da
alternativ 1 eller 2 inte & mojliga att genomfora.

7.3 Tekniska losningar

De tekniska lsningarna som namns nedan ér riktlinjer att forhalla sig till. Varje
enskilt projekt ar platsspecifikt. Malet ska vara att inte gora avsteg samt att
dagvattenutredningen uppfylls. Avsteg fran teknisk handbok ska beslutas
gemensamt inom projektgruppen och motiveras samt dokumenteras.

Nedan féljer mer detaljerad information Gver tre typlGsningar for
omhéndertagande av dagvatten. Ovriga tekniska I6sningar som ndmns i
kommunens styrdokument ar bland annat:

genomslapplig beldaggning
dammar

infiltrationsytor
Overdamningsytor/torra dammar.

Dessa losningar beskrivs inte narmare i detta dokument. Vid tillampning far
utformning tas fram specifikt for projektet.

Skelettjordar beskrivs i kapitel 6 Park och planteringsytor.

86



DAGVATTEN TEKNISK HANDBOK

7.3.1 Krossdike

Ett krossdike, dven kallat makadamdike, infiltrationsdike och dréneringsdike,
fordrojer och avleder dagvatten fran hardgjorda ytor, ofta fran gator och végar.
Krossdiket kan bidra med en viss rening samtidigt som det & mindre
utrymmeskravande an ett svackdike. Ett krossdike lampar sig ocksa for
snolagring.

Djupet pa krossdiket beror pa vagens éverbyggnad och bor anpassas efter denna.
Draneringsroret 14ggs ett par decimeter ovanfor botten for att skapa ett magasin
under roret dar partiklar som passerat makadamlagret kan sedimentera. Det ska
finnas mojlighet att avleda floden som &r hogre &n det dimensionerande, forbi
anlaggningen eller till dagvattennétet genom bréaddbrunnar. Spolbrunnar ska
finnas med jamna mellanrum om cirka 30—40 meter. Se utformning av brunnar i
kapitel 7.4.

Vid infarter med extra hog belastning ska draneringsledningen dras genom ett
foderrér som tar upp mekaniskt tryck for att minska risken for att dréaneringsroret
gar sonder av trycket.

EV. KANTSTEN (NOLLAD)

TERASSBOTTEN

LEDNINGSBADD \\::L 2 4// \|

min 500 4

hN

DRANLEDNING 110/160

Figur 27 Sektion, krossdike

7.3.2 Svackdike

Ett svackdike, dven kallat skaldike och biofilterdike, ar ett grasklatt dike som
fordrdjer och avleder dagvatten samtidigt som det bidrar med en viss rening. Det
ska utformas sa att slantlutningen ar 1:3 eller flackare med hansyn till skétsel och
sakerhet. Intaget till ett svackdike fran exempelvis en hardgjord yta bor vara nagot
nedséankt for att undvika uppdamning av vatten pa den hardgjorda ytan.
Svackdiket ska ha en tillracklig dimension for att minska erosionsskador.

Vid lampliga markforhallanden kan en del av vattnet infiltrera vidare i marken
och bidra med en viss rening. Beroende pa jordférhallanden kan dven
dréneringsror under svackdiken behdvas. Utformning av vaxtbadd gors enligt
”vaxtbadd for grasyta och dng”.
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Floden som &r hogre an det dimensionerande ska kunna avledas till dagvattennatet
genom braddbrunnar. Braddbrunnarna ska ligga i nivd med den maximalt tillatna
vattennivan vilket innebér att de inte ska laggas i botten av diket. Med ett upphojt
utlopp tillats en magasinering av vatten och en ofta synlig vattenyta. Braddbrunn
bor omges av ett krossmaterial i 50 cm radie runt omkring brunnen for att undvika
att den satts igen.

Svackdiken har god férmaga att infiltrera smaltvatten och kan anvéndas for att
forvara sno. Det finns dock risk att nollfraktions sand och salt fran sno gor att ytan
sétts igen. Genomslappligheten minskar efter hand och ytan kan till slut bli helt
igensatt och ytlagret behover da aterstallas genom att det luckras upp eller byts ut.

<___

A\ minIZOO ¥ /

VAXTJORD, SANDBASERAD
MULLHALT 5-6 %

EV. DRANLEDNING 110/160

Figur 28 Sektion, svackdike

7.3.3  Regnplantering

Regnplantering, dven kallad nedsénkt vaxtb&dd, regnbadd och biofilter, fordrojer,
avleder och renar dagvatten. Den &r l[amplig vid parkeringsplatser, i refuger eller
vid annan anslutning till gatan.

En regnplantering skapar en nedsankning dar dagvattnet kan fordrdja. Dagvatten
leds in genom exempelvis 6ppning i kantsten, nollad kantsten eller inlopp med
galler. Vid inloppet ska regnplanteringen forses med erosionsskydd i form av t.ex.
en platta eller stenar. Regnplanteringar som exponeras fér mycket sol och vind
kan med fordel fa ett lager grus pa toppen for att bli mer fukthallande. Vaxtjorden
bor ha ett djup pa minst 0,5 meter. Det ar lampligt att ha en materialavskiljande
duk mellan véxtjord och dréneringslagret.

Ur driftsynpunkt &r det fordelaktigt om regnplanteringen forses med
skotselgangar. Lamplig bredd pa regnplanteringen behover ses éver fran fall till
fall, men rekommendationen ur driftsynpunkt &r att en véxtbadd inte ska vara
smalare an 1 meter.

Regnplanteringen ska forses med braddbrunn som ansluts till dagvattennétet sa att
dagvattnet leds vidare vid kraftiga floden. Brunnen placeras fordelaktigt inte i
direkt anslutning till inloppet. Brunnen utformas enligt kapitel 7.4, dock inget
krosslager runt. Brunnen ska placeras strax under omkringliggande markniva,
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men djupet for stillastaende vatten far inte dverskrida 0,2 meter. Spolbrunnar ska
finnas.

Vid plantering av véxterna ska regnplanteringens olika mikroklimat beaktas:
fukttaliga véxter placeras narmare vatteninloppet och de torktaliga langre bort. |
forsta hand bor salttaliga vaxter valjas. Annars behovs det sakerstallas att
regnplanteringen inte anvéndas som snéupplag.

BRADDBRUNN EROSIONSSKYDD

é__
— (D MAKADAM 4-8 t=30 mm
200 _VATTENMAGASIN (@ VAXTIORD, SANDBASERAD 2500 mm
I MULLHALT 5-6 %
O1—F (3 KRINGFYLLNAD 16-32
(@) LEDNINGSBADD 16-22
MATERIAL- (®) GRUNDLAGGNINGSBADD 0-65
@ AVSKILUANDE DUK
2/;‘

[ ® )

DRANLEDNING 110/160

Figur 29 Sektion, regnplantering

7.4 Dagvattenbrunnar
Material: plast med sandfang (dér det ar mojligt)
Dimension: ¢J 400 mm

Betackning gjutjarn: Kupolbetackning ska ha lattatkomlig Iasfunktion och far inte
vara bultad. Betdckningen ska anpassas efter véagens storlek och forvantat flode av
vatten.

I samband med ombyggnad ska gamla betéckningar bytas ut.
Utforande:

e Dagvattenbrunn bor ej séttas djupare &n att [bottendel + perforerad
overdel/1 falsror + forskjutningsplatta + betackning (teleskop)] ingar i
brunnen. Detta for att underlatta renhallning och framtida reparationer.

e Betackning (teleskop) ska monteras sa att dverdelen i storsta méjliga man
ar i niva med asfaltsytan. Dock &r det mer fordelaktigt att betackningen &r
lagre asfaltsytan &n over.

o Féardigstallda dagvattenbrunnar ska spolas rent av entreprendren innan
Overlamning till Stadsmiljoavdelningen.

e Kupolbrunnar br omges av ett ytskikt av krossmaterial i storlek 32—63 i
50 cm runt brunnen.

e Nar projekt dverlamnas till Stadsmiljéavdelningen ska det bifogas
protokoll som visar att spolning utforts och att alla brunnar &r godkénda.
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7.5 Ledningar

SVOA &ger och ansvarar for dagvattenledningarna. Stadsmiljéavdelningen &ger
och ansvarar for driften pa servisanslutningar fran dagvattenbrunnar mot
dagvattenledningen.

Val av material bor avgoras i varje fall, bland annat med avseende pa vilken typ
av ledning som finns i gatan sedan tidigare.

7.6 Servisanmalan

Vid inkoppling av dagvattenservis till dagvattennatet ska anmélan goras till
SVOA. Webbformular for servisanmélan finns pa deras hemsida.

7.7  Skyfall

For att sakerstalla hundraarsregn ska sekundara avrinningsvagar for skyfall
beaktas vid utformning av allmén platsmark.
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8

8.1

8.2

8.3

8.4

Konstbyggnader

Broar

Befintliga broar finns registrerade i1 Batman (web-baserad databas), dar
uppgifter om bl.a. brotyp, byggar, tillatet tryck, konstruktion, langd, fri
hojd, fri bredd, material, grundlaggning, besiktningsdatum och ritningar
finns.

Forfragningsunderlag tas oftast fram i form av en forslagshandling och
upphandling sker som totalentreprenad.
Dimensioneringsforutséattningar:

Fri h6jd: > 4,7 m och Fri bredd: > 4,5 m (GC-bro).

Broarna ska klotterskyddas.

Racken ska vara lackade.

Kantbalken ska skyddas med mekaniskt skydd, t.ex. kantsten.
Beldggning och vagmarkering ska folja anslutande gata eller gc-vég.

Tunnlar

Befintliga tunnlar finns registrerade i Batman (web-baserad databas), dar
uppgifter om bl.a. tunneltyp, byggar, tillatet tryck, konstruktion, langd, fri
hojd, fri bredd, material, grundlaggning, besiktningsdatum och ritningar
finns.

Forfragningsunderlag tas oftast fram i form av en forslagshandling och
upphandling sker som totalentreprenad.

Dimensioneringsforutsattningar:

Fri h6jd: > 2,9 m (GC-tunnel) och Fri bredd: > 6 m (GC-tunnel)
Tunnlarna ska klotterskyddas.

Beldggning och vagmarkering ska folja anslutande gata eller gc-vég.
Fallskydd (av typ Gunnebo) pa vingarna ska utforas vid behov.

Trappor

| forsta hand bor fardiga konstruktioner anvandas.

Trappan ska forses med barnvagnsramp.

Trappan ska forses med réacke.

Trappan ska forses med kontrastmarkering.

Material i betong, granit eller tra valjs efter platsens forutsattningar.
Trapporna ska klotterskyddas.

Tillgénglighetsanpassning, se Tillganglig utemiljo

Stodmurar

L-stod i betong anvénds i forsta hand.

I andra hand anvands platsgjutna konstruktioner.

Aven andra material och varianter kan anvandas dar sa ar motiverat (av
exempelvis estetiska skél).
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e Murarna ska klotterskyddas.
e Bygglov kan kravas.
e Storre stodmurar ska registreras i Batman (web-baserad databas).

Agande av stddmur som placeras i fastighetsgréans ska regleras med berord
fastighetsagare. Huvudprincip ska vara att mur som placeras med gatan pa den
lagre nivan &gs av fastighetséagaren och mur som placeras med gatan pa den hogre
nivan ags av kommunen.

8.5 Ovriga konstruktioner
Exempel pa detta kan vara konstverk, skatepooler m.m.

e Konstbyggnaderna ska klotterskyddas.
e Storre konstbyggnader ska registreras i Batman (web-baserad databas).

e Det maste undersokas huruvida bygglov kravs for anlaggningen av
konstbyggnaden.
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9 Belysning

Fragor om belysning besvaras av projektledaren eller kommunens
belysningsforvaltare (gata.park.belysning@huddinge.se).

9.1 Ledningar

Kabel i mark - 4 ledarsystem N1XE-U 4x10 gul
Ledningar forlaggs i mark enligt EBR KJ 41:21
Kabel i luft - 4 ledarsystem ALUS 4x25

| jarnstolpe - FQQ 3x1.5 svart

Ledningar dras i hela langder mellan stolparna. Om det inte &r mojligt sa ska
skarvning ske med sk. "Krympskarv”, fackmannaméssigt utférd. Skarvningen ska
godk&nnas och fotodokumenteras och skickas till belysningsforvaltaren
gata.park.belysning@huddinge.se

9.2 Kabelskydd
Alla kablar ska forlaggas i kabelrér SRN 50/42

Vid rorévergang (korsning med vag) ska kabelrér SRN 50/42 dras igenom ror
SRS 110.

9.3 Fundament

9.3.1 Fundament for belysningsstolpe

Fundament av typ MEAG eller likvardigt anvands.
Storlek bestams av dimensionen pa jarnstolpen.
Normalt anvands 108/900 alt, 108/1200 fundament.
Fundamentsattning ska anlaggas enligt figuren nedan.
Fundamentets del ovan mark ska vara 50-100 mm.
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Tackhuy

50 mellan
fundamentets
och markytans
overkant.

Samkross

Figur 30 Anldggning av belysningsfundament

Fundamentplacering i sidoomrade ska vara minst 0,5 m fran belaggningskant till
stolpens ytterkant (narmsta matt).

Difenth.:a

rmark
Gingbana

PR TTINTAY 47 NI Stk T,
500
! /

Figur 31 Placering av fundament och stolpe

Vid fundamentsattning vid slant med lutning storre &n 1:3 ska ett djupare
fundament anvandas eller sa ska en motvikt gjutas vid fundamentets bakkant.
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Figur 32 Fundamentsdttning i sldnt

9.3.2

Fundament for belysningscentral

Fundamentsattning for belysningscentral ska anlaggas enligt figur nedan
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Figur 33 Fundamentsdttning for belysningscentral

9.3.3  RoOrdragning

Fundament fran sidan

ﬂ Godkénd m
f Inte godkdnd ||

Kapa ror snett i vinkel

Figur 34 Illustration éver godkénd och ej godkdnd rérdragning till fundament sedd frén sidan.
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Fundament uppifran

/-\ Godkand /ﬂ\
N N

Q Inte godkadnd Q

Figur 35 Illustration éver godkénd och ej godkénd rérdragning till fundament sedd uppifran.

9.4

Stolpar

Val och placering i gatans sektion sker utifran Gestaltningsprogram for belysning

i Huddinges offentliga miljoer och kapitel 2 Gatusektioner. Avstand mellan
stolpar beror pa armaturens ljusspridning.

Belysningens paverkan pa boende ska beaktas vid val och placering av stolpar och
armaturer i narheten av fasader.

Alla stolpar ska utforas termoplastade i f&rg RAL 7023 om inte annat
anges. Aven pulverlackerade stolpar far anvandas.

Huvudgators stolpar bor ha en hojd pa 8 m.

Lokalgators stolpar ska ha en hojd pa 6 m.

Parkers och gang- och cykelbanors stolpar ska en hojd pa 4,5-5 m.

Pa belysningsstolpe far endast vagmarken och gatunamnsskyltar placeras
utan tillstand. Vid skyltmontering pa stolpen ska klammer med
gummiomslag samt metalltunga anvéndas sa att stolpbelaggningen
skyddas.

Sopkarl far ej monteras pa belysningsstolpar.

Stolpar ska klotterskyddas.

Stolpen monteras sa att luckan &r placerad i trafikens franriktning, sa att
servicepersonal kan fa 6gonkontakt med fordonsforare.

Stolpsékring ska normalt vara 6A.

Foljande markning skall goras internt i belysningsstolpe: fasledarmarkning
(gul plastmarkering ”L1, L2, L.3”"), mirkning av PEN-ledare , mérkning av
skilje (gul plastmarkering med text fast skilje”).
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9.5 Armaturer

Vid nyanlaggning véljs armatur i samrad med projektledare och
belysningsforvaltare.

Armaturfabrikatet maste ha en organisation som tillhandahaller reservdelar,
service och armaturer placerat i Sverige.

Vid armaturval maste livscykelkostnad beaktas.

Vid byte av enstaka eller fatal belysning anpassas den till omkringliggande typ.
Vid komplettering samt nyinstallation av belysningsarmaturer/stolpar maste en
ljusberakning utforas.

9.5.1  Nattsankning
Ljusarmatur ska forses med nattsankning motsvarande Philips kurva DDF2.

Sockel fér styrutrustning
Alla armaturer skall ha en NEMA-sockel integrerad.

Nema-sockeln ska kopplas enligt ANSI C136.41, 7-pins. (Dali-kopplad).
Drivdonet ska vara Osram , Philips eller Tridonic, som ska klara Dali2-protokoll.
Sockeln skall forses med ett blindlock (férbikopplas).

LED-armatur
Alla armaturer skall vara LED.

Armaturer ska ha en energifaktor om minst 125 lumen/watt.
Fargtemperatur:

4000K pa de storre vagarna i kommunen.

3000K pa resterande véagar och GC-véagar.

9.5.2  Belysningsklasser

Miljo Belysningsklass
Lokalgata M5
Huvudgata/Industrigata M4
Cirkulationer c4
Gangbana/gang- och cykelvag i tatort P3

Gang- och cykelvag, dar resterande omgivning ar P4

mork, t.ex. vid ett obelyst gronomrade/falt

Torgyta C4

Parkering c4

9.6 Ljuskallor

e | nyproduktion ska LED anvéndas.
e Vid armaturbyte ska LED anvéndas.
e Vid seriebyte av ljuskalla i &ldre armaturer ska metallhalogen anvéndas.
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9.7 Belysningscentral

Belysningsscheman fran 1980-talet finns hos kommunen i PDF-format att fa pa
forfragan.

Vid mindre utokning av belysningsanldggning ska ny belysning anslutas till
befintligt belysningsnéat. Innan nya belysningscentraler projekteras och installeras
ska det undersokas var de befintliga &r lokaliserade samt deras kapacitet
tillsammans med drift och underhallsentreprendren.

Nya belysningscentraler ska vara av typ E-GBK 63.06. med
upptandningsanordning Telliqg TQ278 Lux Master.

Belysningscentraler ska dopas med omrade och nummer, exempel ("HK BC 01
Hogmora”) ("HK BC 02 Hogmora”).

9.8 Stolpinsats
Stolpinsats ska vara avsedd for 4-ledarsystem, Fingal Johnsson STS1-4 MK.

9.9 Drift

Drift av Huddinge kommuns belysningsanlédggningar skots av upphandlad behdorig
entreprendr. Kontakta forvaltare gata.park.belysning@huddinge.se for
information.

9.10 Besiktning

Besiktning av kommunens nyanlagda belysningsanlaggningar ska utforas av
behorig besiktningsman i samband med slutbesiktningen av nybyggnadsprojekt.

Vid besiktningen kontrolleras foljande:

e att fundament och stolpe inte sitter 16st

att fundament star pa ratt avstand fran gangbana, gang- och cykelbana och
korbana

att stolpar star i lod

att fundament ér i ratt hojd, synlig del av fundament 5-10 cm ovan mark
att markaterstéllning ar utford korrekt

att armaturen &r i ratt vinkel

att stolpluckan ar vand at ratt hall i forhallande till trafiken

skador pa stolpar

att eventuella skyltar ar rétt monterade

skiljen

inkoppling i stolpinsats

méarkning PEN samt fas

isolationsprotokoll

skyddsjordsprotokoll, kontroll mot utsatt del

kontinuitetsprotokoll

utlésningsvillkor

inméatning dwg och pdf
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9.11 Installation lekplats, utegym och liknande
anlaggningar

All belysning, uttag och liknande i lekutrustning, bankar, plank mm. ska vara max
24 volt.

Ett markskap, liknande kommunens belysningscentraler ska placeras pa lampligt
stélle, dar huvudbrytare, sakringar, tidur, kontaktorer samt transformatorer
placeras. Slackning/brytning av el ska ske kl. 22.00. Matning till detta markskap
dras fran narmsta befintliga belysningsstolpe.

Utforandet sker i samrad med belysningsforvaltaren
gata.park.belysning@huddinge.se
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10 Ritningar och modellfiler

10.1 Referenssystem

Huddinge kommun anvénder referenssystemen SWEREF 99 18 00 (plan) och
RH 2000 (hojd).

10.2 Underlag

10.2.1 Baskarta och laserskanning

Baskarta och laserskanning bestélls fran lantmateriet av kommunens
projektledare.

10.2.2 Ledningssamordning

Information om Stockholm vatten och avfalls ledningar bestalls via deras hemsida
under projekteringsunderlag.

Huddinge kommuns dagvattenbrunnar finns i kommunens interna webbkarta.
SMA (Stadsmiljoavdelningen) har relationsunderlag pa projekt fran 2009 och
framat. | 6vrigt behdver kommunens dagvattenanlaggningar inventeras inom
projekten.

Information om 6vriga befintliga ledningar hdmtas via Ledningskollen.

10.3 Inmatning

Inmétning for projektering ska redovisas i enlighet med Bygghandlingar 90 del 7
Bilaga D.

Inmétning for relationshandling utférs enligt handling 13.7. Huddinges
lantméteriavdelning granskar att handlingen &r skapad och redovisas enligt
anvisningarna.

10.4 Ingdende handlingar per handlingsskede

Nedan redovisas de handlingar som vanligtvis ingar i olika skeden. Detta ska ses
som en vagledning, de exakta handlingar som ingar bestams i varje projekt.

10.4.1 Systemhandling
Gemensamt

e Oversiktsplan

¢ Ritningsforteckning

e Gemensamt projekterings-PM som beskriver viktiga 6vervaganden,
rekommendationer, kvarstaende fragor, materialval mm. Kan ocksa goras
ett PM per teknikomrade.

Gata

e HOjd- och mattsattningsplan
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e Profiler
e Normalsektioner

Landskap

e Markplaneringsplan (med hojder , plantering och utrustning)
e Sektioner
e Detaljer

Ledningssamordning

e Plan

e Sektion
Belysning

e Belysningsplan
Konstbyggnad

e Plan

e Sektion

e Elevation
Geoteknik

e Plan

e Profil

e Sektion

e PM
Dagvatten (for allmén platsmark)

e Plan

e Detaljer

e Sektioner

10.4.2 Forfragningsunderlag och bygghandling
Gemensamt

e Oversiktsplan
¢ Ritningsforteckning
e Mangdfdrteckning med teknisk beskrivning

Gata

Rivningsplan

Ho6jd- och mattsattningsplan
Végutrustningsplan

Profiler

Normalsektioner
Tvarsektioner

Landskap

e Befintlig situation/Rivningsplan
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Markplaneringsplan (med hoéjder)
Planterings- och utrustningsplan
Sektioner

Detaljer

Belysning

Belysningsplan

Rivningsplan

Armaturforteckning

Méngdforteckning med teknisk beskrivning enligt MER EL 19
(kommunen tillhandahaller mall)

o FSA-tabell
Konstbyggnad

e Plan

e Sektion

e Elevation

e M.m.
Ledningssamordning

e Plan

e Sektion
Geoteknik

e Plan

e Sektion

e Profil
Dagvatten (for allmén platsmark)

e Plan

e Detaljer

e Sektioner

10.4.3 Relationshandling
Gemensamt
e Oversiktsplan

¢ Ritningsforteckning
¢ Inmaétningsfil enligt handling 13.7

Gata
e HOjd- och mattsattningsplan
e Vagutrustningsplan
e Profiler
e Normalsektioner

Landskap

e Markplaneringsplan (med hojder)
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e Planterings- och utrustningsplan
e Sektioner
e Detaljer

Belysning

e Belysningsplan
e Armaturforteckning

Konstbyggnad

e Plan

e Sektion

e Elevation

e M.m.
Ledningssamordning

e Plan

e Sektion

10.5 Namnkonvention

RITNINGAR OCH MODELLFILER

Huddinge kommun anvénder en latt modifierad variant av ritningsnumreringen i
BH90, som redovisas nedan. | framforallt storre projekt bor numreringen anpassas
med hénsyn till olika etapper och delprojekt, vilka aktorer som &r inblandade och

vad som byggs.

10.5.1 Ritningsnumrering

(1 [- T2 [3]-[4]-|5]6][7 8]

Position 1 Ansvarig part enligt Tabell 39

Position 2 och 3 Innehall enligt Tabell 40

Position 4 Redovisningssatt enligt Tabell 41

Position 5-8 Numrering (I6pnummer eller enligt projekt)

10.5.2 Modellfilsnumrering

(L ][-J2 3] - [4[- [5]6]7]8]

Position 1 Ansvarig part enligt Tabell 39

Position 2 Innehall enligt Tabell 40

Position 4 Redovisningssatt enligt Tabell 42

Position 5-8 Numrering (I6pnummer eller enligt projekt)

10.5.3 Ansvarig part

Ansvarig part ska i forsta hand vara en bokstav, men kan vid behov ut6kas med en

siffra, t.ex. E1 for el och E2 for belysning.
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Ansvarig part

Arkitekt

Bergteknik
Teknikovergripande

El (tele, belysning)
Geoteknik

Jarnvag
Konstruktion/byggnadsverk
Landskapsarkitekt

Mark

Miljo

Projekt- och entreprenadgemensamt, -planering
Kvalitet

Vatten- och avlopp

Trafik och vag

VVS

Ledningssamordning

X s< Axm®mp vz~ x"“="060mMmO®>

Ovrigt

N

Matningsteknik
Tabell 39 Ansvaring part
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10.5.4 Innehall

Huvudgrupp Kod Delgrupp Kommentar, tillampning
0 Sammansatt 01 Sammansatt redovisning Situationsplan, samordningsritningar
1 Undergrund, 10 Sammansatt redovisning
underbyggnad, skyddande 11 Undergrund Schakt
Igariirdlkr:::sr’i(r’uktioner och 12 Ll ey Fyliningar
stodkonstruktioner 13 Lager i mark for skydd av
byggnadsverk

14 Lager i mark for skydd av natur

15 Grundkonstruktioner Palning, grundsulor

16  Stodkonstruktioner Stédmurar m.m.
2 Barverk 20 Sammansatt redovisning

21 Barverk i anlaggning Bro, brygga, kaj, tunnel, bergrum, mast,

torn, fyr och 6vriga barverk
3 Overbyggnader och 30 Sammansatt redovisning
anlaggningskompletteringar 31 Overbyggnader
32 Anlaggningskompletteringar
5 VA, VVS och dyl. 50 Sammansatt redovisning

51 Vatten-, avlopps-, fjarrvarme-,
gasledningssystem m.m.
6 El- och telesystem 60 Sammansatt redovisning

61 El- och telekanalisationssystem
63 Elkraftsystem
64  Telesystem

66 System for spanningsutjamning och
elektrisk separation

9 Qvriga byggdelar och 90 Sammansatt redovisning
installationssystem 91  Gemensamma arbeten och tillfilliga
fabriker.
99 Fri for projektspecifik tillampning Brand, sdkerhet, ytredovising etc.
Tabell 40 Innehall

10.5.5 Redovisningssatt
Redovisningssatt ritningar
Sammansatta ritningar
Planritningar

Typ- och normalsektioner
Profiler
Elevationer/fasader
Forteckningsritningar
Detaljritningar
Samordningsritningar

00 NoO ULl A WN R O

Scheman

Vo]

Sektioner/Tvarsektioner

Tabell 41 Redovisningssditt ritningar
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U—I><§<nc'nl—mv

Redovisningssatt modeller

Planer

Sektioner

Profiler

Fasader

Uppstallningar, elevationer
Scheman

Volymer (3D-modell) utbytesformat
Volymer (3D-modell) originalformat
Icke-grafisk modell

Forteckningar

Detaljer

Tabell 42 Redovisningssdtt modeller

10.5.6 Numrering

Numreringen bor for planritningar vara blad-numret. | stérre projekt kan position
5 och eventuellt 6 avsattas for etappnumrering. Man kan ocksa anvanda

numreringspositionen for att gruppera ritningar av samma typ, t.ex.

TEKNISK HANDBOK

rivningsritningar. | 6vrigt anvands numrering med I6pnummer. Antalet positioner

kan anpassas men bor vara samma inom respektive projekt.

10.5.7 Exempel
T-31-1-011 Ar en planritning upprittad av trafik-/vagprojektor innehall ar

éverbyggnad. Blad 11. T.ex. en hojd- och mattsattningsplan.

Z-01-V-001 En inmétningsmodell i 3D.

10.6 Ritningshuvud

Kommunens ritningshuvud ska anvéandas pa alla ritningar. Projektnamn och

eventuellt delprojektnamn och nummer bestams i respektive projekt.

Dér plats lamnats for konsultinfo ska minst konsultbolagets namn framga.

Huddinge kommun tillhandahaller ritningshuvud i dwg-format.
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RITNINGAR OCH MODELLFILER

HANDLINGSSTATUS
STATUS_DATUM

[
BET ‘ ANT |A\IERINGEN AVSER

[ oatun | sow

,‘ . HANDLINGSSKEDE
PROJEKTLEDARE DATUM
HUddlnge PROJEKTLEDARE DATUM
PROJEKTNAMN
RAD1
PLATS FOR KONSULTINFO | pap?
RAD3
RITAD/KONSTR. AV GRAMSKARE RlTNTYP
KONSTR GRANSK SKALA HUMMER [aeT
ANSVARIG UPPDRAGSNR Al SKALA A1
ANSVARIG UPPDR_NR sann a3 | RITNR BE|[T
Figur 36 Namnruta
Attribut Beskrivning

HANDLINGSSTATUS

STATUS_DATUM

HANDLINGSSKEDE

PROJEKTLEDARE
DATUM

PROJEKTNAMN
RAD1

RAD2, RAD3

RITNTYP
RITNR
BET

SKALA_A1
SKALA_A3
KONSTR

GRANSK
ANSVARIG

UPPDR_NR
Tabell 43 Attribut namnruta
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Anvdnds innan handlingen faststalls, t.ex. Férhandskopia,
Granskningshandling. Lémnas tomt nar handlingen faststalls.
Datum kopplat till handlingsstatus. Limnas tomt nar
handlingen faststalls.

Skede pa projekteringen, t.ex. Systemhandling,
Forfragningsunderlag, Bygghandling, Relationshandling.
Kommunens projektledare.

Datum for den faststallda ritningen. Fylls i till faststallande och
ersatter STATUS_DATUM.

Projektets namn.

Vid delprojekt kan denna rad anvandas for delprojektets namn.
Annars som rad2 och rad3 nedan.

Information om ritningens innehall, t.ex. bladnummer,
anlaggningsdel.

Ritningstyp, t.ex. H6jd- och mattsattningsplan, Profil, Detalj.
Ritningsnummer enl. 10.5.1 Ritningsnumrering.
Revideringsbeteckning. Lamnas tom till férsta revidering. Fylls
sedan in enl. 10.8 Revideringar.

Ritningens skala i Al.

Ritningens skala i A3.

Ritad av/konstruktor, vid behov dven teknikomradesansvarig.
Flera signaturer kan anvandas vid behov.

Granskare. Konsultens interngranskare

Namn pa ansvarig for projektet hos konsulten
(uppdragsledare).

Uppdragsnummer. Konsultens interna uppdragsnummer.
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10.7 Leveranser

Leverans av ritningar och modellfiler sker i forsta hand via iBinder.
Beskrivningsfunktionen ska anvandas for att fortydliga vad ritningar och modeller
innehaller.

Huddinge kommun har saval nyttjanderatt som ratt att forandra och komplettera
levererat material i all framtid.

10.7.1 Ritningar

Ritningar ska vara namngivna och ha ritningshuvud enligt krav ovan. Pa alla
ritningar ska referenssystem i plan och hojd anges. Alla ritningar dar sa ar
tillampligt ska ha norrpil, skalstock, teckenférklaring, konnektioner,
koordinatkryss och orienteringsfigur. Alla ritningar ska vara l&sbara &ven i
halvskala, dvs med originalformat Al ska ritningen vara lasbar aven i A3.

Kommunen tillhandahaller norrpil och skalstock i dwg-format.
Ritningsforteckning ska alltid levereras vid fler &n tva ritningar.

Alla planritningar inom projektet ska folja samma bladindelning om inte séarskilda
forutsattningar gor detta mycket opraktiskt. Frangar nagot teknikomrade
bladindelningen bor detta framga av ritningsnumreringen. Aven
orienteringsfiguren bor vara gemensam for hela projektet.

10.7.2 Modellfiler
Modellfiler ska vara namngivna enligt kapitel 10.5.2 Modellfilsnumrering.

Modellfiler ska bara innehalla egna nyprojekterade objekt. Befintligheter och
andra teknikomradens objekt refereras in fran underlagsfiler.

Vid leverans ska filer vara rensade pa xrefar och scalelists samt stadade med
purge, purge regapps och audit. Ett script for att underlatta rensning tillhandahalls
av kommunen.

INSUNITS ska vara installd pa 6 om modellen ar i meter och 4 om modellen &r
millimeter.

Alla modellfiler i plan och 3D ska vara ritade i véarlden, UCS World med
inséttningspunkt 0,0,0.

Alla linjer ska vara “color by layer”, bdde farg och linjetyp, for att ovriga
discipliner ska kunna styra linjetjocklekarna pa filer som lankas som referenser
(X-ref). Lager O far inte innehalla nagon information, for att undvika problem vid
anvandandet av xrefar. Inga objekt far darmed ligga i lager 0. Dock ska
information i ”block™ ritas 1 lager 0, for att f4 egenskaper efter vilket lager
blocken ar inlagda pa.

Modellfiler ska levereras i dwg for Autocad 2018 eller tidigare.
Modellfilsférteckning ska levereras med modellfiler.
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10.8 Revideringar

Revideringar gors nar redan faststalld handling behdver andras. Vid revidering
ska ett reviderings-PM uppréttas dér det beskrivs vilka handlingar som &ndrats,
vad som andrats och vilken revideringsbokstav som géller for resp. handling.

10.8.1 Ritning

Vid revidering av ritning ska revideringen markeras pa ritningen med moln och
pil med revideringsbokstav. Ritningshuvudet ska uppdateras med
revideringsbokstav i faltet BET och ny revideringsrad ska laggas ovanfor
ritningshuvudet.

Kommunen tillhandahaller revideringsblock i dwg-format. Detta fylls i enligt
tabellen nedan.

BERHV_ANREV_AVSER REV_DATUMREV_SIG
BET ANT | ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN
1
Figur 37 Revideringsrad
Attribut Beskrivning
BET Revideringsbeteckning. Bokstav (A, B, C osv.)
REV_ANT Antal dndringar pa ritningen.
REV_AVSER Beskrivning av dndringen, hanvisa till reviderings-PM.
REV_DATUM Revideringens datum.
REV_SIGN Signatur av den som utfort revideringen.

Tabell 44 Attribut revideringsblock

10.8.2 Beskrivning

Markera dandringar pa beskrivningsblad, material- och arbetsbeskrivningar,
méngdforteckningar eller andra motsvarande beskrivningar med ett vertikalt
streck i kanten. Alla &ndringar som gors vid samma tillfélle ska forses med samma
revideringsbeteckning.

Skriv beteckningen pa det reviderings-PM som hor till andringen i
revideringsrutan i beskrivningsbladets huvud. Skriv ocksa datum och signatur.
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