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Forslag till stadsplan for

VASTRA FLEMINGSBERG II (bostadsomr&de)
inom stadsdelen Flemingsberg, Huddinge kommun,
uppriéttat i september 1971, reviderat den 15 november 1971

BESKRIVNING

FORUTSATTNINGAR

Antagen dispositions- Huddinge kommun har den 29 juni 1970 antagit en

plan for Vistra dispositionsplan for stadsdelen Vistra Flemings-

Flemingsberg berg norr om Huddinge sjukhus. Dispositions-
planen redovisar stadsdelscentrum, skol- cch bo-
stadsomridden f6r ca 11 000 invdnare, vilka till
betydande del vidntas utgéras av personal och stude-
rande vid Huddinge sjukhus. Dispositionsplanen
redovisar vidare norr om bostadsbebyggelsen ett
mindre industriomrdde i anslutning till Katrinebergs-
vigen samt ett stéorre idrottsomrdde och vissa fri-
omradden begridnsade i norr och 6ster av Glomsta-
vigen respektive vig 226.

Bostadsbebyggelsen dr i dispositionsplanen fordelad
pad tva flerfamiljshusomrdden pad hojdplatder pa 6mse
sidor om och med tillfarter fran en 6stvidstlig matar-
led, som sammanbinder Katrinebergsvidgen i vdster
med vig 226 i oster. Det sodra flerfamiljshusomradet
grédnsar i vister och sydvist till stadsdelscentrum
och ett stérre omridde for allméidnt dndamail, avsett
for bl.a. hog-, mellan- och ligstadieskola samt barn-
stuga. Sydost om bostadsbebyggelsen illustreras

liget for en framtida pendeltdgstation. Bebyggelsens
tinkta gruppering framgar nidrmare av en till dispo-
sitionsplanen hérande illustrationsplan, senast revi-
derad i juni 1971.

Stadsplaneforslagets Stadsplaneforslaget avser det sbdra flerfamiljshusom-
planomrdde ridet enligt illustrationsplanen jimte den Ost- vistliga
matarleden norr dirom. Planomrddets areal dr ca

24 ha.

Gillande detaljplaner For planomréddet gidller utomplansbestimmelser fast-

m.m. stdllda den 17 januari 1968. For angrdnsande omraden
i vdster och soder giller stadsplan f0r centrumom-
r8det, faststidlld den 30 juni 1971, och stadsplaner {or
Huddinge sjukhus, faststdllda den 24 april 1968 och den
13 augusti 1970. For vidg 226 utmed planomrdadets &stra
gridns har ett forslag till stadsplan antagits av kommun-
fullmiktige den 25 januari 1971. For angrdnsande om-
riden i nordvist och sydvidst pidgdr stadsplanearbete
avseende Katrinebergsvigen resp. det samlade skol-
omridet. For angréidnsande omraden norr om matar-
leden har detaljplanearbete dnnu inte inletts.
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Agofsrhéllanden

Terridng och vegetation

Anslutning till stads-
delscentrum

Grundfsrhdllanden

Befintliga anldggningar

m.m

Sammanfattning av
miljéférutsdttningarna

Planomridet dgs av Stockholms Lins Landsting,
som o6verlatit exploateringsritten till Stiftelsen
Flemingsbergs Bostédder.

Planomridet omfattar norra och éstra delen av en i
landskapet timligen markerad skogbevuxen hojdplata.
Platins norra del uppvisar marknivaer melian ca +60
och +70 m, medan i den nigot ligre 6stra delen mark-
nivan ligger mellan ca +45 och +50 m. Omgivande
mark ligger i dalbotten i norr pd ca +45m, i det 6ppna
omradet i nordost pd ca +26 m och i séder pd ca +40 m.

Beslutad utformning av stadsdelscentrum, som ndra
samordnats med férhdllandena inom Huddinge sjukhus’
omride, bestimmer i hég grad planutformning,
blivande marknivier, m.m. i planomrddets angrdnsan-
de vistra del. Marknivdn inom centrumomrddet
varierar i grinscmrddet mellan ca +59 och +62 m.

Den bebyggelse som planférslaget redovisar kan i
huvudsak grundliggas pd berg, direkt, efter sprdang-
ning eller pd packad springstensfyllning. I planom-
ridets 6stra del kan dock i vissa avsnitt d&ven andra
grundliggningssdtt komma ifriga, bl.a. i ett mindre
omride grundliggning pa plintar eller stodpalar av
betong.

I planomrddets norra del finns en 6st-vistlig kraft-
ledning fér 70 kV och 200 kV, tillhérande Alvkarleby
Kraftverk. Ledningen foljer hojdplatdns norra sldnt
och berdr dven planomrddets nordostra och 6stra del.
En bergtunnel fér vatten och avlopp striacker sig i
nira nordsydlig riktning genom planomréddets centrala
del. Befintlig provisorisk infartsvag till Huddinge sjuk-
hus frdn vidg 226 beror planomrédets sodra del. De
mindre byggnader som funnits i omréidets nordéstra
del har numera rivits.

Det aktuella bostadsomridets hoga beldgenhet och
6ppenheten mot omkringliggande stora trafikleder och
mot sjukhusomridet i férening med dispositionsplanens
krav pd en relativt hog exploatering stiller stora krav
p4 utformningen av den yttre miljon.




PLANFORSLAGET
Planférslagets huvud- I stadsplanen foreslds att bebyggelsen i princip
drag samlas till ett stadsmissigt strdk lings héjdplatdns

norra och 6stra kant. Didrmed erhdlles i s6derldge
och centralt inom bostadsomradet ett vackert, sam-
manhingande, delvis skogbevuxet naturmarksomrade
och ett storre omrdde for rekreation och lek. Friom-
rédet blir dubbelt virdefullt genom att det dessutom
ansluter till skolor och barnstugor. For att dstad-
komma en lugn och samlad silhuett féreslds byggnads-
volymerna férdelade pd &ttavdnings lamellhus pa den
hégre norra platdn och dtta- till tolvvadnings lamell-
hus pd den ligre platdn i oster.

Omré&det har planerats for fullstidndig trafikseparering,
vilket innebédr att uppldggningen verkligen b6r kunna
upplevas som naturlig och logisk f6r alla trafikant-
grupper. Praktiskt taget all parkering har férlagts
under de moblerade entregdrdarna mellan lamellhusen.
Entregdrdarna knyter an till det centrala gdngvigs-
systemet i anslutning till parkmarken och skolomradet
i omr&dets inre medan bilparkeringen under entre-
gdrdarna konsekvent nds fran angdringsgator i ett lagre
plan lings hojdplatans ytterkanter. Detta innebdr att
trafiksepareringen inte bara blir dtskild utan dven plan-
skild och att varken parkerade bilar eller parkerings-
anliggningar synligt eller utrymmesmaissigt inkrdktar
pé den eljest knappa kvarters- och parkmarken. Sam-
tidigt f8r angdrings- och parkeringsplatser korta, be-
kvima, klimatskyddade gangférbindelser med de hiss-
anslutna trapphusen.

Allmin och kommersiell Planomrédet 4r i dessa avseenden huvudsakligen be-

service roende av den service som planeras i angrédnsande
stadsdelscentrum och skolomrade, innefattande bl.a.
barnstugor {6r 6 avdelningar i centrum och 2 x 4 av-
delningarna i anslutning till skolomradet. Som ett
komplement hartill har i planomrddets soédra del dock

Niarhetsbutik reserverats utrymme f6r en mindre ndrhetsbutik och
Barnstuga fér en barnstuga for 4 avdelningar.

Centrumanknutna Det bostadshus som féreslagits omedelbart norr om
lokaler stadsdelscentrum har i stadsplanen getts en dndamals-

beteckning, som ansluter till centrumbebyggelsens,
dels for att underlitta att disponibla lokaler i byggnaden
kan utnyttjas fé6r centrumanknutna funktioner, dels for
att mojliggdéra en storre frihet vid tomtindelning i om-

radet.

Bostider Av de 2 300 - 2 400 ligenheter som den i planforslaget
redovisade bostadsbebyggelsen kan rymma vdntas om-
kring en fjdrdedel utgoras av specialldigenheter, som
avses uthyras i moblerat skick till i forsta hand per-
sonal och medicine studerande vid Huddinge sjukhus
samt elever till odontologisk utbildning och vardyrkes-
utbildning. Planerad lidgenhetsférdelning m. m. fram-
gdr av féljande tabell (avrundade siffror).



Ligenhetsfordelning

Ligenhetsantal

Antal rumsenheter

Byggnadsgruppering

Fasadmaterial och
yttre fargsdttning

Bostadskomplement

"Moblerade' entre-
gardar

Géng- och cykelvidgar

Reguljira ligen- Antal Specialldgen- Antal
heter heter

5 rk 3% (insprédngda

4 rk 10% i den 6vriga
21/2-3rk 40% bebyggelsen)

2 rk 32%

1 rk 159% tr-21/2rk

S:a 100% 1 770 . S:a 570
Totalt lidgenhetsantal 2 340
Totalt antal rumsenheter

(inkl. speciallig.) 7 520
(rumsenheter i speciallédg. 1 050)
(ddrav i singuldrbostdder 590)

Bostadshusen har timligen konsekvent grupperats

kring entre- och lekgdrdar som Oppnar sig 4t soder
eller sydvist. Med hdnsyn till sdvil ndrmiljon som
bebyggelsens avstdndsverkan i landskapet far det an-
ses mycket visentligt vilken material- och fargverkan
de relativt stora byggnadsvolymerna ges. For fasaderna
forordas slita smutsavvisande och speglande material,
som dessutom skall medge den behdrskning av fdrgsétt-
ningen som erfordras for att inte minst gdrdsrummen
skall erh&lla en luftig och varierad perspektivverkan.

I anslutning till bostdderna planeras rikligt med komplet-
terande lokaler fér samvaro, lek, hobby, motion och
rekreation. Varje entré- och lekgdrd innehdller ocksd

en eller flera gdrdsbyggnader f6r gemensamhetslokaler,
klubbrum, pentry, toaletter, bastu, etc. Forutom gdrds-
byggnaderna tinkes de ''méblerade entregdrdarna inne-
hilla omsorgsfullt planerade lek- och sittplatsarrange-
mang, planteringar, pergolor, etc. G&rdsrummens be-
handling och méblering ingdr som ett visentligt led i

nirmiljéuppbyggnaden.

Fo6r sivil primir-som sekundidrgdngsystemet har efter-
strivats overskddlighet och genhet, bekvdma lutnings-
fsrhallanden, terringanpassning, vindskydd samt mdoj-
ligheter till en omvéxlande och vacker miljoupplevelse.
Lings bostadsomrddets grins mot det centrala skol-
och parkomridet foreslds ett huvudstrdk fér gang- och
cykeltrafik till stadsdelscentrum i vaster och via tunnel
under vig 226 till framtida pendeltdgstation i sydost.
Str&ket anknyter i centrum till en nordsydlig gdng- och
cykelvidg fr&n Huddinge sjukhus upp till det blivande
norra bostadsomradet och friytorna norr darom. Aven
sster om det centrala skolomr&det planeras en liknande
nordsydlig gdngvigsférbindelse med en mera direkt in-
riktning mot fri- och rekreationsomréddena i nordost.
De nordsydliga gdngstrdken férutsdttes framforda pa
broar 6ver sivil sjukhustillfarten séder om som matar-
leden norr om det nu aktuella bostadsomréddet. Gdng-
broarna 6ver matarleden har illustrerats i stadsplanen.
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Parkmark

Trafikleder, gator

vig 226

Huddinge sjukhus’
tillfart

Matarleden

Angdringsgator

5

Fr&n gingbroarna leder bdde ramper och trappor ner
till bussh3llplatser vid matarleden. I planomradets
sodra del illustreras dven ett avsnitt av en direkt gdng-
vigsforbindelse mellan stadsdelscentrum och framtida
pendeltdgstation.

Det centrala parkomrdde som redovisas 1 stadsplanen
foreslds i mojligaste man bevarat som ett naturmarks-
omride. Inom omradet har dock foreslagits en bollplan
och en moéblerad lekplats. Omrddet bor tillsammans
med héjdplatins sydsluttning ha stort virde i forsta
hand som komplement till bostdderna och skolomradena
men iven med tanke pd utsikten frdn sjukhuset mot norr
och nordost.

Vig 226 utmed planomrddets ostra grdns kommer inom
de nirmaste aren att byggas ut i huvudsak i enlighet
med den stadsplan som antagits den 25 januari 1971
och vars gatulinjer illustrerats pé& plankartan utanfdr
planomré&det. Vigen kommer att utgora sekundidrled
med en skyltad hogsta hastighet av 70 km /tim.

Frin vidg 226 kommer ny infart till Huddinge sjukhus
att anldggas omedelbart séder om planomréadet. In-
fartsgatan till sjukhuset &r i huvudsak beldgen pd
tomtmark och dr i princip endast tilldten f6r trafik
till och frdn sjukhuset.

Mellan vig 226 i 6ster och Katrinebergsvidgen i vidster
foresl8s en matarled med skyltad hastighet 50 km/tim.
Matarleden ingdr i planomradet och léper i stort sett
parallellt med den norra stadsplanegréinsen. Som fram-
gdr av stadsplanekartans gatuhojder vintas matarleden
kriva avsevirda uppfyllnader. Den norra sldntfoten
lings matarleden kommer i vissa avsnitt att falla utan-
for stadsplaneomrddet. D3 emellertid omradet omedel-
bart norr om plangrinsen enligt den antagna dispo-
sitionsplanen, efter fortsatta uppfyllnader, kommer att
utnyttjas fér parkeringsanlidggningar m.m. tillhérande
det blivande norra bostadsomradet har det ansetts
olampligt att nu féregripa detaljplaneringen av detta om-
rdde genom att utstridcka planomrddet lidngre mot norr.

Till matarleden ansluter bostadsomradets angdrings-
gator i tvd punkter. Angéringsgatorna har utformats
som sickgator med vil tilltagna vdndslingor. Fram
till centrumomr3idets barnstuga och till &stra dnden
av skolomridet har emellertid angéringsgator med i
mindre vindplatser féreslagits. Motivet for detta dr

att dessa gator fir en 14g trafikbelastning och inte

heller bér utféras onddigt attraktiva, eftersom de
stricker sig relativt djupt in i omrdden, som eljest

ir forbehdllna gdng- och cykeltrafik.
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Cater

Parke ring

Trafikbuller
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Den foreslagna parkeringslésningen under entregdrdar-
na medger ca 1440 bilplatser i varmgarage och 340
platser for korttidsparkering under tak. Endast vid nidr-
hetsbutiken i séder och angdringsplatsen vid centrum-
barnstugan férekommer 6ppna bilplatser, sammanlagt
ca 20 st. Totalt motsvarar bilplatsantalet ca 9, 6 bil-
platser/1000 m2 véningsyta. Ev. erforderlig fram-
tida parkeringskomplettering kan ske i friliggande
parkeringshus i férsta hand mot vidg 226 i omradets
Ostra del men dven pa parkeringsdidck mellan den norra
angdringsgatan och matarleden. Reservytorna mot-
svarar omkring 700 bilplatser. Detta utgér samman-
lagt 2 500 bilplatser, vilket motsvarar ca 13 bilplatser/
1 000 m*“ véaningsyta.

Enligt trafikplan upprédttad av trafikingenjor Cedermark,
Huddinge, berdknas trafiken pa de leder, som beror
stadsplaneférslaget kunna uppga till foljande hogsta an-
tal fordon per drsmedeldygn:

skyltad
hastighet
vig 226 25 000 fordon 70 km /tim
matarleden
i Oster 10 000 b 50 H
i vister 5000 " 50 "
sjukhustill -
farten
i Oster 15 000 " 50 !
i vister 5 000 1 50 i

Den i planférslaget redovisade bostadsbebyggelsen ut- v
med vig 226 dr beligen minst 90 m fran viagmitt och 5
ca 140 m frdn spdrmitt pd angrédnsande jarnvdg Stock-
holm C - Sédertidlje S.

Vid en tillimpning av de berdkningsmallar, som anges
i Statens Planverks dnnu ej faststdllda "Forslag till
riktlinjer f6r planering med hinsyn till vagtrafikbuller"
kan, med reservation f6r de manga felkdllor, som all-
tid méste vidldda schematiska berdkningar, konstate-
ras att en extra ljudisolerande vidgg- och fonsterkon-
struktion kan behéva tillgripas i boningsrum, som vetter
mot viag 226 och dr beldgna i de tva tolvvaningshusen
nirmast vigen. Vid de b&da andra tolvvaningshusen &r
det inte uteslutet att extra ljudisolering kan visas vara
befogad dtminstone fér vissa delar av de fasader, som
vetter mot trafikleden, t.ex. gaveldndarna.

I "Riktlinjer f6r planering med hidnsyn till vagtrafik-
buller' konstateras emellertid pa sid. 38 i anslutning
till tabell 3. 24, att vid sekundidrleder och matarleder
(leder fér hégst 70 km/tim) kan en bebyggelse med
extra ljudisolerande fonster av gott utférande praktiskt |
taget alltid forliggas nirmare 4n 25 meter medavseende |
pd immissionsniv8er inomhus. Med hidnsyn hirtill |
torde kunna hivdas att den i stadsplaneférslaget redo-
visade byggnadsférliggningen tekniskt sett medger en
tillfredsstidllande bullerdimpning inomhus. For vag-
trafikbullret erforderliga dimpningsanordningar synes
ticka dven behovet med hidnsyn till buller frdan jdrn-
vagen.



Kollektiv trafik

Teknisk forsoérjning
Fjarrviarme

Sopsug

Vatten, spill- och
dagvatten

Transformator-
stationer

u-omraden

Omréade for motor-
service och bensin-

forsédljning

Vad betriffar bullernivierna utomhus pd entre- och
lekgdrdsytorna bidrar bdde mellanliggande byggnader
och lekgérdsdickens lige, ca 10 m hogre &n vdg 226,

till en betydande skidrmning av trafikbullret. Aven {or
ovriga uteplatsytor i anslutning till byggnader torde

goda forutsittningar finnas for betydande bulleravskidrm-
ning genom omsorgsfull detaljplanering. Bullret fran
jirnvigen skidrmas vad gdller lekgardsytorna av vag-
banken for vig 226.

Busslinjeférsérjningen till bostadsomradet avses ordnad
helt i enlighet med dispositionsplanen, dvs. med buss-
hillplatser vid stadsdelscentrum och vid gangbrokors-
ningarna med matarleden i omréadets norra del. Den
framtida pendeltigsstation som redovisas i dispositions-
planen sydost om och strax utanfér planomradet skulle
komma att ligga inom géngavstédnd fran stora delar av
planomradet.

Planomridets bebyggelse avses ansluten till den fjarr-
virme- och sopsugtransportanlidggning som betjdnar
Huddinge sjukhus och stadsdelscentrum. Fran anslut-
ningspunkter vid centrum kan bostadsbebyggelsen for-
sbérjas med relativt korta ledningsstridckningar ldngs
den norra bebyggelsegruppens sydsida fram till den
6stra bebyggelsegruppen.

For vatten, spill- och dagvattenavlopp finns anslutnings-
punkter dels i centrum, dels vid befintlig kulvertkammare
vid sédra dnden av den p3 plankartan illustrerade VA-
tunneln. For spill- och dagvattenavlopp finns hiarutover
anslutningspunkter dels vid angdringsgatans viandplats
tster om skolomridet, dels i en punkt strax utanfor plan-
omradeti nordost. For vatten finns ytterligare en anslut-
ningspunkt strax norr om planomrddet och séder om be-
fintlig tryckstegringsstation.

Inom planomréddet redovisas fyra omréaden for transfor-
matorstationer. Ett par av dessa har mast forliggas

s3 att de for kontroll och underhdll kan nds med bil
endast via géng- och cykelvdgnadtet.

I planférslaget har utlagts u-omraden f6r de lednings-
strickningar dir detta av olika skil bedomts erforderligt
t. ex. med hinsyn till kommande tomtindelningar. I de
fall u-omride berdr omrade med byggnadsritt forutsétts
stadsplanens bestimmelser kompletterade med sédrskilt
avtal.

I dispositionsplanen redovisas en tomt f6r bensinstation
norr om matarleden i anslutning till en infart till
Flemingsbergs gird. Under arbetet med stadsplanen

har férutsittningarna fér en sadan forliggning ndrmare
undersokts. Utredningen har gett vid handen att lutnings-
f5rh3llandena och det begridnsade utrymmet mellan
matarleden och kraftledningen omgjliggdr en godtagbar
16sning. I planforslaget redovisas i stillet en forldggning
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av omradet soder om matarleden. Dédrvid har dven
nedfarten till Flemingsbergs gard kunnat ges en
gynnsammare utformning dn enligt dispositionsplanen
och férliggas pa sidant avstdnd frdn vidg 226 att den
ej berdrs av planerad framtida omldggning av vag 226
till vistligare ldge.

[

Samrad Under planarbetet har samrad dgt rum bl.a. med
linsstyrelsens planenhet /1éinsarkitekten/, vagfor-
valtningen, televerket, Alvkarleby Kraftverk, Stor-
stockholms Lokaltrafik AB, Huddinge Elverk, repre-
sentanter for Stockholms Lins Landsting samt
Stiftelsen Flemingsbergs Bostdder och med plan-,
byggnadslov- och projekteringsavdelningarna 1 Huddinge

kommun.
Stadsplanetal m.m. Planomradets areal 24,47 ha
Allmin plats
gatumark 2,34 ha
parkmark 11,81 ha 14,15 ha

Allmin plats utgdr ca 58% av hela planomradet

Kvartersmark
allmint dndamal 0, 35 ha
bostadsidndamal 8, 66 ha
handelsdndamal 0, 04 ha
parkeringsdndamal 0,99 ha
motorserviceindamal 0, 24 ha 10,28 ha
Specialomrdden
transformator-
stationer 0, 04 ha 0, 04 ha
Viningsyta, bostider 187 100 m>
! disp. lokaler och butiker 1 300 m
Total vidningsyta 188 400 m2

Uppsala den 15 november 1971
Matell & Nordstrém arkitektkontor ab
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