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Denna PM utgör underlag för förstudie och ingår inte i 

ett eventuellt förfrågningsunderlag. 
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Uppdragsnamn 

Kv Låset 

  

Uppdragsgivare 

Akelius Lägenheter AB 

 

 
  

Vår handläggare 

Mikael Nytorp Jansson 

Datum 

2017-07-06 

 

 

1 Objekt 

Bjerking AB har på uppdrag av Akelius Lägenheter AB utfört en geoteknisk utredning på 

fastigheten Kv Låset. Det undersökta området ligger i Skogås, Huddinge kommun.  

 

Figur 1: Ungefärligt undersökt område markerat med streckad gränslinje. Bild från Eniro 
2017-06-15. 

2 Ändamål 
Syftet med uppdragets har varit att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar 

inför uppförande/anläggande av flerbostadshus med garage i källarplan.  

Undersökningen ska användas som underlag för förstudie. 
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Denna PM utgör underlag för förstudie och ingår inte i ett eventuellt 

förfrågningsunderlag. 

3 Underlag 

3.1 Geotekniska underlag 

Resultatet av utförda undersökningar framgår av MUR (markteknisk 

undersökningsrapport) med uppdragsnummer 17U32823, dat. 2017-06-06, upprättad av 

Bjerking AB  

3.2 Övriga underlag 

Följande övriga handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

 Jordartskarta från SGU 

 Jorddjupskarta från SGU 

 Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

 Modellfiler 

o Situationsplan 

o Grundkarta 

o Arkitektmodell 

 Platsbesök av handläggande geotekniker 2017-06-09 

4 Styrande Dokument 

Denna PM ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(Eurokoder), BFS 2013:10, EKS 9. 

5 Geoteknisk Kategori 

Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2.  

6 Planerade konstruktioner 

Planerade konstruktioner består av totalt 2 flerbostadshus med garage i källarplan. 

Nivå för färdigt golv i garageplanet är planerat till +42,4 

7 Mark- och jordlagerförhållanden 

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan +41,8 och +46,2. De högre 

marknivåerna återfinns i områdets södra och centrala del och marken sluttar i nordlig 

riktning. Marken inom det undersökta området utgörs av ängsmark, skogsmark och berg i 

dagen. 
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7.2 Jordlagerförhållanden 

Jorden i det undersökta området är blandad och benämns som fyllning. Fyllningens 

mäktighet varierar mellan 0,8 – 2,0 m på berg. 

 Fyllning 

Fyllningen är blandad och består av brun humushaltig grusig siltig sand med växtdelar 

och grusig sandig siltig lera. Fyllningen till materialtyp 5A eller 5B och tjälfarlighetsklass 4 

Vid jord-bergsonderingar har totalt 2 block genomborrats i 2 av 6 jord-bergsonderingar. 

Fyllningen bedöms därför blockig. 

 Berg 

Bergytans nivå varierar mellan +45,3 till +41,1. Djupet till berget varierar i de undersökta 

punkterna mellan 0,8 – 2,1 m, under dagens marknivå, men syns också som berg i 

dagen inom området. De högre bergnivåerna återfinns i södra samt centrala delen av 

undersökningsområdet och de lägre bergnivåerna återfinns i områdets norra del. 

8 Hydrogeologiska förhållanden 

Inget grundvatten har påträffats då det undersökta området ligger på en höjd ovanför 

omgivande mark bedöms grundvattnet påverka varken grundläggning eller 

schaktarbeten. 

9 Rekommendationer 

9.1 Schakt och stabilitetsförhållanden 

 Bergschakt 

Bergschakt kommer bli aktuellt inom området. Ytterligare jord- bergsonderingar kan 

utföras i senare skede tillsammans med inmätning av berg i dagen för upprättande av 

bergmodell ska kunna ske för uppskattning av mängden bergschakt. 

9.2 Grundläggning av byggnader 

Planerad byggnad bedöms kunna grundläggas med plattor eller plintar på minst 0,2 m 

packad fyllning på berg. Bergtekniskt sakkunnig måste kontrollera bergets bärförmåga 

och kvalitet innan grundläggning. 

10 Undersökningar i senare skede 

Området bör röjas från vegetation innan ytterligare undersökningar planeras. Detta för att 

möjliggöra framfart med borrfordon. Ytterligare jord- bergsonderingar tillsammans med 

inmätning av berg i dagen bör utföras för innan upprättande av bergmodell kan 

genomföras. Bergtekniskt kunnig bör kontrollera bergets bärförmåga och kvalitet innan 

sprängningsarbeten påbörjas. 

11 Övrigt 

I god tid före entreprenadarbetenas start bör en riskanalys upprättas. Där utförs en 

inventering av angränsande byggnader och anläggningar. Vidare anges erforderlig 

omfattning av exempelvis syneförrättning, kontrollavvägning och vibrationsövervakning.  

Vid vibrationsövervakning anges även max tillåtna vibrationsnivåer för resp. 

kontrollobjekt. 
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Bjerking AB 
 
 
 
Mikael Nytorp Jansson  
010-211 85 93 
mikael.nytorp-jansson@bjerking.se 

Granskad av 
 

 
 
Sofia Wister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


