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BILAGA AK012

Område: Flemingsberg, Huddinge
Beräkning: Trafikverkets vägar
Datum: 2013-05-30
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan 7.2
Uppdrag: 247968
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Clas Torehammar

www.tyrens.se

Dygnsekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75



Skala (A3) 1:30000
0 250 500 1000 1500 2000

m

BILAGA AK016N

Område: Fullersta Norra, Huddinge
Beräkning: Trafikverkets vägar
Datum: 2013-05-30
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan 7.2
Uppdrag: 247968
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Clas Torehammar

www.tyrens.se

Dygnsekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA
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BILAGA AK016S

Område: Fullersta Södra, Huddinge
Beräkning: Trafikverkets vägar
Datum: 2013-05-30
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan 7.2
Uppdrag: 247968
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Clas Torehammar

www.tyrens.se

Dygnsekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA
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45 - 50
50 - 55
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60 - 65
65 - 70
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BILAGA AK013

Område: Segeltorp, Huddinge
Beräkning: Trafikverkets vägar
Datum: 2013-05-30
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan 7.2
Uppdrag: 247968
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Clas Torehammar

www.tyrens.se

Dygnsekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA
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BILAGA AK011

Område: Skogås, Huddinge
Beräkning: Trafikverkets vägar
Datum: 2013-05-30
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan 7.2
Uppdrag: 247968
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Clas Torehammar

www.tyrens.se

Dygnsekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA
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BILAGA AK014

Område: Snättringe, Huddinge
Beräkning: Trafikverkets vägar
Datum: 2013-05-30
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan 7.2
Uppdrag: 247968
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Clas Torehammar

www.tyrens.se

Dygnsekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA
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BILAGA AK017

Område: Trångsund, Huddinge
Beräkning: Trafikverkets vägar
Datum: 2013-05-30
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan 7.2
Uppdrag: 247968
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Clas Torehammar

www.tyrens.se

Dygnsekvivalent ljudnivå
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BILAGA AK015

Område: Vårby, Huddinge
Beräkning: Trafikverkets vägar
Datum: 2013-05-30
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan 7.2
Uppdrag: 247968
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Clas Torehammar

www.tyrens.se

Dygnsekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA
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